
 

Proj.-Nr. 264498 

ANLAGE 3.2.20    ERGEBNISSE DER BODEN-

   MECHANISCHEN LABOR-

   UNTERSUCHUNGEN

   (DEPONAT)



AMM�GmbH�
Gesellschaft für Altlastenmanagement, Mineralstoffverwertung und Materialprüfung mbH 

Gessertshausener Straße 3, 86356 Neusäß 

Tel.:  0821 – 48 688-0 

Fax.: 0821 – 48 688-66 

e-mail: info@ammgmbh.com 

web: www.ammgmbh.com

Untersuchungsbericht B 8337  

 

Auftraggeber:                                         Studersond AG  

Auftragsnummer:                                   1 

Projektnummer:                                     264498 

Probenahmedatum:                               nicht bekannt 

Probenort:                                              Deponie Augsburg Nord 

Probengefäß:                                         PE-Eimer 

Zu untersuchende Parameter:               Wassergehalt, Dichte des Bodens, Asbest,  

                                                               Korngrößenverteilung, Korndichte, Zustandsgrenzen, 

                                                               Glühverlust  

                                                               

Zeitraum der Prüfung:                            26.10. – 20.11.2023 

 



09.11.2023

Prüfbericht:    2362337

Datum:

Probenbezeichnung: KB1/23-2/6,0-6,25

Probenahmedatum:

Labornummer: 2362337-002 VerfahrenErgebnis|

Asbest nachgewiesen: nein VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestart: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestmengenklasse: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

BF: -

KMF: nicht bestimmt REM/WHO*

WHO Fasern (KMF): - REM/WHO*

Probenbezeichnung: KB1/23-4/8,4-8,6

Probenahmedatum:

Labornummer: 2362337-003 VerfahrenErgebnis|

Asbest nachgewiesen: nein VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestart: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestmengenklasse: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

BF: -

KMF: nicht bestimmt REM/WHO*

WHO Fasern (KMF): - REM/WHO*

Seite: 2 von 7  



09.11.2023

Prüfbericht:    2362337

Datum:

Probenbezeichnung: KB2/23-4/27,6-28,0

Probenahmedatum:

Labornummer: 2362337-004 VerfahrenErgebnis|

Asbest nachgewiesen: nein VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestart: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestmengenklasse: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

BF: -

KMF: nicht bestimmt REM/WHO*

WHO Fasern (KMF): - REM/WHO*

Probenbezeichnung: KB3/23-1/3,5-3,7

Probenahmedatum:

Labornummer: 2362337-005 VerfahrenErgebnis|

Asbest nachgewiesen: nein VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestart: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestmengenklasse: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

BF: -

KMF: nicht bestimmt REM/WHO*

WHO Fasern (KMF): - REM/WHO*

Seite: 3 von 7  



09.11.2023

Prüfbericht:    2362337

Datum:

Probenbezeichnung: KB3/23-2/6,6-6,8

Probenahmedatum:

Labornummer: 2362337-006 VerfahrenErgebnis|

Asbest nachgewiesen: nein VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestart: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestmengenklasse: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

BF: -

KMF: nicht bestimmt REM/WHO*

WHO Fasern (KMF): - REM/WHO*

Probenbezeichnung: KB3/23-4/12,0-12,6

Probenahmedatum:

Labornummer: 2362337-007 VerfahrenErgebnis|

Asbest nachgewiesen: nein VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestart: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestmengenklasse: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

BF: -

KMF: nicht bestimmt REM/WHO*

WHO Fasern (KMF): - REM/WHO*

Seite: 4 von 7  



09.11.2023

Prüfbericht:    2362337

Datum:

Probenbezeichnung: KB4/23-2/8,5-8,85

Probenahmedatum:

Labornummer: 2362337-008 VerfahrenErgebnis|

Asbest nachgewiesen: nein VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestart: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestmengenklasse: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

BF: -

KMF: nicht bestimmt REM/WHO*

WHO Fasern (KMF): - REM/WHO*

Seite: 5 von 7  



14.11.2023

Prüfbericht:    2362338

Datum:

Probenbezeichnung: KB4/23-1/1,5-1,8

Probenahmedatum:

Labornummer: 2362338-002 VerfahrenErgebnis|

Asbest nachgewiesen: nein VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestart: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

Asbestmengenklasse: - VDI 3866/IFA7487 / NWG: 0,001%

BF: -

KMF: nicht bestimmt REM/WHO*

WHO Fasern (KMF): - REM/WHO*

Seite: 2 von 4  
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AMM GmbH                      Untersuchungsbericht: B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt Deponie Augsburg Nord

86356 Neusäß Auftraggeber: Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Hofstetter

Wassergehalt
DIN ISO/TS 17892-1

Datum: 17.11.2023

Probenbezeichnung: KB1/23-1 / 1,5 - 1,8

Schale u. Probe feucht [g] =1003.30 g Schale u. Probe trocken [g] = 938.30 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 938.30 g Gewicht Schale [g] = 26.10 g

1 Wassergehalt [g] = 65.00 g Probe trocken G [g] = 912.20 g

Wassergehalt [%] = 7.1 %

Schale u. Probe feucht [g] =1025.20 g Schale u. Probe trocken [g] = 962.90 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 962.90 g Gewicht Schale [g] = 28.00 g

2 Wassergehalt [g] = 62.30 g Probe trocken G [g] = 934.90 g

Wassergehalt [%] = 6.7 %

= 6.9 %Mittel



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsbericht: B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt Deponie Augsburg Nord

86356 Neusäß Auftraggeber: Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Hofstetter

Wassergehalt
Dichte

DIN ISO/TS 17892-1

DIN ISO/TS 17892-2

Datum: 17.11.2023

Probenbezeichnung: KB1/23-2 / 6,0 - 6,25

Schale u. Probe feucht [g] = 1983.70 g Schale u. Probe trocken [g] = 1684.70 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 1684.70 g Gewicht Schale [g] = 30.70 g

1 Wassergehalt [g] = 299.00 g Probe trocken G [g] = 1654.00 g

Wassergehalt [%] = 18.1 %

Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [g] = 13.40 g

Wassergehalt [g] = g Probe trocken G [g] = g

Wassergehalt [%] = %

= 18.1 %Mittel

Verfahren: Ausmessen des Probekörpers

h  [cm]

12.00

d  [cm]Volumen

10.00

Volumen V = 942.48 cm³ Feuchtmasse m  = 1953.00 g

Natürlicher Wassergehalt w  [%]

Dichte des feuchten Bodens    [g/cm³]

Dichte des trockenen Bodens d    [g/cm³]

18.1

2.072Dichte

1.755

Korndichte   [g/cm³]

Porenanteil nKennziffern

Porenzahl 

Sättigungszahl S

1-n

1

1

f

n

r

s



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsbericht: B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt Deponie Augsburg Nord

86356 Neusäß Auftraggeber: Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Hofstetter

Wassergehalt
Dichte

DIN ISO/TS 17892-1

DIN ISO/TS 17892-2

Datum: 17.11.2023

Probenbezeichnung: KB1/23-4 / 8,4 - 8,6

Schale u. Probe feucht [g] = 2175.70 g Schale u. Probe trocken [g] = 1937.90 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 1937.90 g Gewicht Schale [g] = 29.30 g

1 Wassergehalt [g] = 237.80 g Probe trocken G [g] = 1908.60 g

Wassergehalt [%] = 12.5 %

Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [g] = 27.80 g

Wassergehalt [g] = g Probe trocken G [g] = g

Wassergehalt [%] = %

= 12.5 %Mittel

Verfahren: Ausmessen des Probekörpers

h  [cm]

12.00

d  [cm]Volumen

10.00

Volumen V = 942.48 cm³ Feuchtmasse m  = 2146.40 g

Natürlicher Wassergehalt w  [%]

Dichte des feuchten Bodens    [g/cm³]

Dichte des trockenen Bodens d    [g/cm³]

12.5

2.277Dichte

2.025

Korndichte   [g/cm³] 2.381

0.85

Porenanteil n 0.15Kennziffern

Porenzahl 0.18

Sättigungszahl S 1.69

1-n

1

1

f

n

r

s



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsbericht: B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt Deponie Augsburg Nord

86356 Neusäß Auftraggeber: Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Hofstetter

Wassergehalt
DIN ISO/TS 17892-1

Datum: 17.11.2023

Probenbezeichnung: KB2/23-1 / 3,9 - 4,0

Schale u. Probe feucht [g] = 2127.30 g Schale u. Probe trocken [g] = 1875.50 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 1875.50 g Gewicht Schale [g] = 27.90 g

1 Wassergehalt [g] = 251.80 g Probe trocken G [g] = 1847.60 g

Wassergehalt [%] = 13.6 %

Schale u. Probe feucht [g] = 2007.40 g Schale u. Probe trocken [g] = 1755.30 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 1755.30 g Gewicht Schale [g] = 25.30 g

2 Wassergehalt [g] = 252.10 g Probe trocken G [g] = 1730.00 g

Wassergehalt [%] = 14.6 %

= 14.1 %Mittel



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsbericht: B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt Deponie Augsburg Nord

86356 Neusäß Auftraggeber: Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Hofstetter

Wassergehalt
Dichte

DIN ISO/TS 17892-1

DIN ISO/TS 17892-2

Datum: 17.11.2023

Probenbezeichnung: KB2/23-2 / 5,2 - 5,5

Schale u. Probe feucht [g] = 1925.80 g Schale u. Probe trocken [g] = 1489.90 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 1489.90 g Gewicht Schale [g] = 28.00 g

1 Wassergehalt [g] = 435.90 g Probe trocken G [g] = 1461.90 g

Wassergehalt [%] = 29.8 %

Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [g] = 14.90 g

Wassergehalt [g] = g Probe trocken G [g] = g

Wassergehalt [%] = %

= 29.8 %Mittel

Verfahren: Ausmessen des Probekörpers

h  [cm]

12.00

d  [cm]Volumen

10.00

Volumen V = 942.48 cm³ Feuchtmasse m  = 1897.80 g

Natürlicher Wassergehalt w  [%]

Dichte des feuchten Bodens    [g/cm³]

Dichte des trockenen Bodens d    [g/cm³]

29.8

2.014Dichte

1.551

Korndichte   [g/cm³]

Porenanteil nKennziffern

Porenzahl 

Sättigungszahl S

1-n

1

1

f

n

r

s



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsbericht: B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt Deponie Augsburg Nord

86356 Neusäß Auftraggeber: Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Hofstetter

Wassergehalt
Dichte

DIN ISO/TS 17892-1

DIN ISO/TS 17892-2

Datum: 17.11.2023

Probenbezeichnung: KB2/23-4 / 27,6 - 28,0

Schale u. Probe feucht [g] = 2162.80 g Schale u. Probe trocken [g] = 1917.90 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 1917.90 g Gewicht Schale [g] = 29.00 g

1 Wassergehalt [g] = 244.90 g Probe trocken G [g] = 1888.90 g

Wassergehalt [%] = 13.0 %

Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [g] = 13.50 g

Wassergehalt [g] = g Probe trocken G [g] = g

Wassergehalt [%] = %

= 13.0 %Mittel

Verfahren: Ausmessen des Probekörpers

h  [cm]

12.00

d  [cm]Volumen

10.00

Volumen V = 942.48 cm³ Feuchtmasse m  = 2133.80 g

Natürlicher Wassergehalt w  [%]

Dichte des feuchten Bodens    [g/cm³]

Dichte des trockenen Bodens d    [g/cm³]

13.0

2.264Dichte

2.004

Korndichte   [g/cm³] 2.389

0.84

Porenanteil n 0.16Kennziffern

Porenzahl 0.19

Sättigungszahl S 1.61

1-n

1

1

f

n

r

s



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsbericht: B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt Deponie Augsburg Nord

86356 Neusäß Auftraggeber: Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Hofstetter

Wassergehalt
Dichte

DIN ISO/TS 17892-1

DIN ISO/TS 17892-2

Datum: 17.11.2023

Probenbezeichnung: KB3/23-1 / 3,5 - 3,7

Schale u. Probe feucht [g] = 1864.30 g Schale u. Probe trocken [g] = 1480.30 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 1480.30 g Gewicht Schale [g] = 29.40 g

1 Wassergehalt [g] = 384.00 g Probe trocken G [g] = 1450.90 g

Wassergehalt [%] = 26.5 %

Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [g] = 14.70 g

Wassergehalt [g] = g Probe trocken G [g] = g

Wassergehalt [%] = %

= 26.5 %Mittel

Verfahren: Ausmessen des Probekörpers

h  [cm]

12.00

d  [cm]Volumen

10.00

Volumen V = 942.48 cm³ Feuchtmasse m  = 1834.90 g

Natürlicher Wassergehalt w  [%]

Dichte des feuchten Bodens    [g/cm³]

Dichte des trockenen Bodens d    [g/cm³]

26.5

1.947Dichte

1.539

Korndichte   [g/cm³]

Porenanteil nKennziffern

Porenzahl 

Sättigungszahl S

1-n

1

1

f

n

r

s



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsbericht: B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt Deponie Augsburg Nord

86356 Neusäß Auftraggeber: Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Hofstetter

Wassergehalt
DIN ISO/TS 17892-1

Datum: 17.11.2023

Probenbezeichnung: KB3/23-2 / 6,6 - 6,8

Schale u. Probe feucht [g] =1120.30 g Schale u. Probe trocken [g] = 989.70 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 989.70 g Gewicht Schale [g] = 13.50 g

1 Wassergehalt [g] = 130.60 g Probe trocken G [g] = 976.20 g

Wassergehalt [%] = 13.4 %

Schale u. Probe feucht [g] = 910.80 g Schale u. Probe trocken [g] = 803.50 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 803.50 g Gewicht Schale [g] = 15.10 g

2 Wassergehalt [g] = 107.30 g Probe trocken G [g] = 788.40 g

Wassergehalt [%] = 13.6 %

= 13.5 %Mittel



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsbericht: B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt Deponie Augsburg Nord

86356 Neusäß Auftraggeber: Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Hofstetter

Wassergehalt
Dichte

DIN ISO/TS 17892-1

DIN ISO/TS 17892-2

Datum: 17.11.2023

Probenbezeichnung: KB3/23-4 / 12,0 - 12,6

Schale u. Probe feucht [g] = 2049.40 g Schale u. Probe trocken [g] = 1730.50 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 1730.50 g Gewicht Schale [g] = 30.00 g

1 Wassergehalt [g] = 318.90 g Probe trocken G [g] = 1700.50 g

Wassergehalt [%] = 18.8 %

Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [g] = 13.80 g

Wassergehalt [g] = g Probe trocken G [g] = g

Wassergehalt [%] = %

= 18.8 %Mittel

Verfahren: Ausmessen des Probekörpers

h  [cm]

12.00

d  [cm]Volumen

10.00

Volumen V = 942.48 cm³ Feuchtmasse m  = 2019.40 g

Natürlicher Wassergehalt w  [%]

Dichte des feuchten Bodens    [g/cm³]

Dichte des trockenen Bodens d    [g/cm³]

18.8

2.143Dichte

1.804

Korndichte   [g/cm³]

Porenanteil nKennziffern

Porenzahl 

Sättigungszahl S

1-n

1

1

f

n

r

s



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsbericht: B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt Deponie Augsburg Nord

86356 Neusäß Auftraggeber: Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Hofstetter

Wassergehalt
Dichte

DIN ISO/TS 17892-1

DIN ISO/TS 17892-2

Datum: 17.11.2023

Probenbezeichnung: KB4/23-1 / 1,5 - 1,8

Schale u. Probe feucht [g] = 2113.70 g Schale u. Probe trocken [g] = 1859.00 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 1859.00 g Gewicht Schale [g] = 28.60 g

1 Wassergehalt [g] = 254.70 g Probe trocken G [g] = 1830.40 g

Wassergehalt [%] = 13.9 %

Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [g] = 13.80 g

Wassergehalt [g] = g Probe trocken G [g] = g

Wassergehalt [%] = %

= 13.9 %Mittel

Verfahren: Ausmessen des Probekörpers

h  [cm]

12.00

d  [cm]Volumen

10.00

Volumen V = 942.48 cm³ Feuchtmasse m  = 2085.10 g

Natürlicher Wassergehalt w  [%]

Dichte des feuchten Bodens    [g/cm³]

Dichte des trockenen Bodens d    [g/cm³]

13.9

2.212Dichte

1.942

Korndichte   [g/cm³]

Porenanteil nKennziffern

Porenzahl 

Sättigungszahl S

1-n

1

1

f

n

r

s



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsbericht: B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt Deponie Augsburg Nord

86356 Neusäß Auftraggeber: Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Hofstetter

Wassergehalt
Dichte

DIN ISO/TS 17892-1

DIN ISO/TS 17892-2

Datum: 17.11.2023

Probenbezeichnung: KB4/23-2 / 8,5 - 8,85

Schale u. Probe feucht [g] = 2859.70 g Schale u. Probe trocken [g] = 2511.30 g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = 2511.30 g Gewicht Schale [g] = 29.30 g

1 Wassergehalt [g] = 348.40 g Probe trocken G [g] = 2482.00 g

Wassergehalt [%] = 14.0 %

Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g

Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [g] = g

Wassergehalt [g] = g Probe trocken G [g] = g

Wassergehalt [%] = %

= 14.0 %Mittel

Verfahren: Ausmessen des Probekörpers

h  [cm]

13.00

d  [cm]Volumen

10.00

Volumen V = 1021.02 cm³ Feuchtmasse m  = 2830.40 g

Natürlicher Wassergehalt w  [%]

Dichte des feuchten Bodens    [g/cm³]

Dichte des trockenen Bodens d    [g/cm³]

14.0

2.772Dichte

2.431

Korndichte   [g/cm³]

Porenanteil nKennziffern

Porenzahl 

Sättigungszahl S

1-n

1

1

f

n

r

s
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Labornummer KB1/23-1 / 1,5 - 1,8

Ungleichförm. Cu 93.9

Krümmungszahl Cc 4.7

Bodenart mG,gg,fg,u',gs',ms',x'

Bodengruppe GU

d10 / d60 0.121/11.366 mm

Anteil < 0.063 mm 8.8 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/8.8/18.4/66.1/6.7 %

Bodenklasse 3

Wassergehalt 7%

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Untersuchungsbericht :B 8337
Projekt : Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3
Auftraggeber : Studersond AG 

86356 Neusäß Datum      : 17.11.2023
Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter     : Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter



DC

AMM GmbH    U-Bericht: B 8337
BV / Projektnr.: Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3 Auftraggeber: Studersond AG 

86356 Neusäß Datum: 17.11.2023
Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter
Kornverteilung

K O R N V E R T E I L U N G

KB1/23-1 / 1,5 - 1,8

Wassergehalt: 7%

S I E B U N G

Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000   857.44    0.0
0.063   124.83    8.8
0.125   228.59   10.1
0.200   566.35   12.5
0.500   113.89   18.3
0.630   755.15   19.5

2.000  1693.59   27.3
6.300  1152.53   44.7
 10.0  1814.76   56.6
 20.0  1438.93   75.3
 37.5   316.28   90.1
 63.0   645.60   93.3

Gesamtgewicht:  9707.94 g
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Labornummer KB1/23-2 / 6,0 - 6,25

Ungleichförm. Cu -

Krümmungszahl Cc -

Bodenart mG,s,fg,u,gg',x'

Bodengruppe GU

d10 / d60 - /8.048 mm

Anteil < 0.063 mm 15.3 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/15.3/24.3/52.5/7.9 %

Bodenklasse 4

Wassergehalt 18%

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Untersuchungsbericht :B 8337
Projekt : Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3
Auftraggeber : Studersond AG 

86356 Neusäß Datum      : 17.11.2023
Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter     : Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter



DC

AMM GmbH    U-Bericht: B 8337
BV / Projektnr.: Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3 Auftraggeber: Studersond AG 

86356 Neusäß Datum: 17.11.2023
Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter
Kornverteilung

K O R N V E R T E I L U N G

KB1/23-2 / 6,0 - 6,25

Wassergehalt: 18%

S I E B U N G

Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000   497.57    0.0
0.063    75.94   15.3
0.125    93.18   17.6
0.200   270.74   20.5
0.500    48.90   28.8
0.630   300.94   30.3

2.000   512.06   39.6
6.300   297.57   55.3
 10.0   522.61   64.5
 20.0   326.63   80.6
 37.5    48.73   90.6
 63.0   256.97   92.1

Gesamtgewicht:  3251.84 g
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Labornummer KB1/23-4 / 8,4 - 8,6

Ungleichförm. Cu 476.5

Krümmungszahl Cc 0.7

Bodenart mG,gg,ms,u,fg',fs'

Bodengruppe GU

d10 / d60 0.018/8.445 mm

Anteil < 0.063 mm 15.9 %

Kornfrakt. T/U/S/G 3.1/12.8/27.7/56.4 %

Bodenklasse 4

Wassergehalt 12%

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Untersuchungsbericht :B 8337
Projekt : Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3
Auftraggeber : Studersond AG 

86356 Neusäß Datum      : 17.11.2023
Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter     : Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter



DC

AMM GmbH    U-Bericht: B 8337
BV / Projektnr.: Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3 Auftraggeber: Studersond AG 

86356 Neusäß Datum: 17.11.2023
Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter
Kornverteilung

K O R N V E R T E I L U N G

KB1/23-4 / 8,4 - 8,6

Wassergehalt: 12%

S I E B U N G

Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000  1376.91    0.0
0.063    64.34   18.4
0.125   183.38   19.2
0.200  1203.35   21.7
0.500    72.16   37.7
0.630   363.80   38.7

2.000   830.29   43.6
6.300   663.03   54.6
 10.0  1258.75   63.5
 20.0  1097.53   80.3
 37.5   379.71   94.9
 63.0     0.00  100.0

Gesamtgewicht:  7493.25 g

S C H L Ä M M U N G

Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]

0.0017   3.0
0.0037   4.5
0.0059   5.8
0.0096   7.9
0.0167   9.7

0.0285  12.4
0.0444  14.4
0.0621  15.8
0.0869  17.4

Probengewicht:    18.60 g
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Labornummer KB2/23-1 / 3,9 - 4,0

Ungleichförm. Cu 42.7

Krümmungszahl Cc 1.2

Bodenart mG,fg,gg,ms',gs',u'

Bodengruppe GU

d10 / d60 0.155/6.634 mm

Anteil < 0.063 mm 8.0 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/8.0/28.9/63.1 %

Bodenklasse 3

Wassergehalt 14%

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Untersuchungsbericht :B 8337
Projekt : Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3
Auftraggeber : Studersond AG 

86356 Neusäß Datum      : 17.11.2023
Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter     : Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter



DC

AMM GmbH    U-Bericht: B 8337
BV / Projektnr.: Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3 Auftraggeber: Studersond AG 

86356 Neusäß Datum: 17.11.2023
Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter
Kornverteilung

K O R N V E R T E I L U N G

KB2/23-1 / 3,9 - 4,0

Wassergehalt: 14%

S I E B U N G

Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000    92.86    0.0
0.063    12.61    8.0
0.125    27.96    9.1
0.200   128.23   11.5
0.500    23.30   22.6
0.630   142.71   24.6

2.000   253.65   36.9
6.300   138.99   58.7
 10.0   136.82   70.7
 20.0   202.95   82.5
 37.5     0.00  100.0
 63.0     0.00  100.0

Gesamtgewicht:  1160.08 g
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Labornummer KB2/23-4 / 27,6 - 28,0

Ungleichförm. Cu 936.7

Krümmungszahl Cc 0.2

Bodenart gG,u,mg,ms',fg',fs',t'

Bodengruppe GU

d10 / d60 0.007/6.832 mm

Anteil < 0.063 mm 26.9 %

Kornfrakt. T/U/S/G 6.5/20.4/22.7/50.3 %

Bodenklasse 4

Wassergehalt 13%

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Untersuchungsbericht :B 8337
Projekt : Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3
Auftraggeber : Studersond AG 

86356 Neusäß Datum      : 17.11.2023
Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter     : Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter



DC

AMM GmbH    U-Bericht: B 8337
BV / Projektnr.: Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3 Auftraggeber: Studersond AG 

86356 Neusäß Datum: 17.11.2023
Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter
Kornverteilung

K O R N V E R T E I L U N G

KB2/23-4 / 27,6 - 28,0

Wassergehalt: 13%

S I E B U N G

Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000  1081.94    0.0
0.063   140.07   26.3
0.125   251.55   29.7
0.200   367.32   35.8
0.500    30.54   44.8
0.630   171.42   45.5

2.000   380.16   49.7
6.300   290.29   58.9
 10.0   531.43   66.0
 20.0   756.25   78.9
 37.5   112.68   97.3
 63.0     0.00  100.0

Gesamtgewicht:  4113.65 g

S C H L Ä M M U N G

Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]

0.0017   6.4
0.0037   8.0
0.0060   9.3
0.0097  11.5
0.0164  16.0

0.0281  20.3
0.0436  23.5
0.0605  26.6
0.0849  27.8

Probengewicht:    25.10 g
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Labornummer KB3/23-1 / 3,5 - 3,7

Ungleichförm. Cu 17.6

Krümmungszahl Cc 7.4

Bodenart fG,u',gs',mg',ms',gg'

Bodengruppe GU

d10 / d60 0.210/3.704 mm

Anteil < 0.063 mm 8.0 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/8.0/15.1/76.9 %

Bodenklasse 3

Wassergehalt 27%

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Untersuchungsbericht :B 8337
Projekt : Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3
Auftraggeber : Studersond AG 

86356 Neusäß Datum      : 17.11.2023
Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter     : Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter



DC

AMM GmbH    U-Bericht: B 8337
BV / Projektnr.: Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3 Auftraggeber: Studersond AG 

86356 Neusäß Datum: 17.11.2023
Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter
Kornverteilung

K O R N V E R T E I L U N G

KB3/23-1 / 3,5 - 3,7

Wassergehalt: 27%

S I E B U N G

Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000   130.32    0.0
0.063     9.42    8.0
0.125    20.46    8.6
0.200    75.73    9.8
0.500    13.14   14.4
0.630   128.08   15.3

2.000  1069.41   23.1
6.300    60.16   88.6
 10.0    39.53   92.3
 20.0    86.61   94.7
 37.5     0.00  100.0
 63.0     0.00  100.0

Gesamtgewicht:  1632.86 g
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Labornummer KB4/23-1 / 1,5 - 1,8

Ungleichförm. Cu 909.5

Krümmungszahl Cc 0.3

Bodenart gG,u,mg,fg',ms'

Bodengruppe GU

d10 / d60 0.012/10.554 mm

Anteil < 0.063 mm 26.1 %

Kornfrakt. T/U/S/G 1.1/25.0/17.6/56.3 %

Bodenklasse 4

Wassergehalt 14%

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Untersuchungsbericht :B 8337
Projekt : Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3
Auftraggeber : Studersond AG 

86356 Neusäß Datum      : 17.11.2023
Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter     : Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter



DC

AMM GmbH    U-Bericht: B 8337
BV / Projektnr.: Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3 Auftraggeber: Studersond AG 

86356 Neusäß Datum: 17.11.2023
Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter
Kornverteilung

K O R N V E R T E I L U N G

KB4/23-1 / 1,5 - 1,8

Wassergehalt: 14%

S I E B U N G

Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000  1105.96    0.0
0.063   105.94   24.1
0.125   196.32   26.5
0.200   352.06   30.7
0.500    37.65   38.4
0.630   204.12   39.3

2.000   390.94   43.7
6.300   314.81   52.2
 10.0   585.08   59.1
 20.0   761.69   71.9
 37.5   525.51   88.5
 63.0     0.00  100.0

Gesamtgewicht:  4580.08 g

S C H L Ä M M U N G

Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]

0.0016   0.9
0.0035   3.2
0.0054   5.7
0.0087   8.4
0.0148  11.7

0.0242  16.8
0.0365  20.6
0.0492  24.1
0.0679  25.7

Probengewicht:    36.60 g
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Labornummer KB4/23-2 / 8,5 - 8,85

Ungleichförm. Cu 52.2

Krümmungszahl Cc 1.1

Bodenart U,ms,fs',gg',mg'

Bodengruppe U

d10 / d60 0.005/0.261 mm

Anteil < 0.063 mm 42.7 %

Kornfrakt. T/U/S/G 4.9/37.7/36.3/21.0 %

Bodenklasse 4

Wassergehalt 14%

AMM GmbH
Kornverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Untersuchungsbericht :B 8337
Projekt : Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3
Auftraggeber : Studersond AG 

86356 Neusäß Datum      : 17.11.2023
Tel.:0821-48688-20 / Fax:-66 Bearbeiter     : Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter



DC

AMM GmbH    U-Bericht: B 8337
BV / Projektnr.: Augsburg Deponie Nord

Gessertshausener Straße 3 Auftraggeber: Studersond AG 

86356 Neusäß Datum: 17.11.2023
Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Bearbeiter: Frau Rehwinkel / Frau Hofstetter
Kornverteilung

K O R N V E R T E I L U N G

KB4/23-2 / 8,5 - 8,85

Wassergehalt: 14%

S I E B U N G

Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebrückstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000  1454.10    0.0
0.063    75.87   43.2
0.125   261.10   45.5
0.200   772.72   53.2
0.500    18.19   76.2
0.630    75.40   76.7

2.000   119.23   79.0
6.300    80.46   82.5
 10.0   164.18   84.9
 20.0   173.12   89.8
 37.5   171.21   94.9
 63.0     0.00  100.0

Gesamtgewicht:  3365.58 g

S C H L Ä M M U N G

Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]

0.0016   4.4
0.0034   7.9
0.0053  10.4
0.0087  13.5
0.0150  16.3

0.0253  20.7
0.0379  30.6
0.0509  38.6
0.0708  40.9

Probengewicht:    32.40 g



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsber.: B 8337
Gessertshausener Straße 3  Projekt : Augsburg Deponie Nord
86356 Neusäß     Auftraggeber : Studersond AG 
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter : Frau Rehwinkel

Zustandsgrenzen
DIN EN ISO 17892-12

Datum : 17.11.2023
Probenbez.: KB1/23-4 / 8,4 - 8,6

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr.

Zahl der Schläge 14 25 31 39

Feuchte Probe + Behälter [g] 14.19 12.93 13.90 13.16 3.79 3.39 3.56

Trockene Probe + Behälter [g] 10.54 9.79 10.58 10.10 3.36 3.02 3.17

Behälter [g] 1.19 1.19 1.19 1.18 1.19 1.20 1.20

Wasser [g] 3.65 3.15 3.32 3.06 0.44 0.36 0.39

Trockene Probe [g] 9.35 8.60 9.39 8.92 2.17 1.83 1.97 Mittel

Wassergehalt [%] 39.0 36.6 35.4 34.3 20.1 19.9 19.5 19.8
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AMM GmbH                      Untersuchungsber.: B 8337
Gessertshausener Straße 3  Projekt : Augsburg Deponie Nord
86356 Neusäß     Auftraggeber : Studersond AG 
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter : Frau Rehwinkel

Zustandsgrenzen
DIN EN ISO 17892-12

Datum : 17.11.2023
Probenbez.: KB2/23-2 / 5,2 - 5,5

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr.

Zahl der Schläge 16 23 31 38

Feuchte Probe + Behälter [g] 11.98 11.85 11.09 11.63 4.03 3.98 4.24

Trockene Probe + Behälter [g] 8.46 8.46 8.05 8.50 3.45 3.39 3.62

Behälter [g] 1.19 1.18 1.20 1.18 1.18 1.18 1.19

Wasser [g] 3.52 3.39 3.04 3.13 0.59 0.58 0.62

Trockene Probe [g] 7.27 7.28 6.86 7.32 2.27 2.21 2.43 Mittel

Wassergehalt [%] 48.5 46.6 44.3 42.7 25.7 26.4 25.5 25.9
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AMM GmbH                      Untersuchungsber.: B 8337
Gessertshausener Straße 3  Projekt : Augsburg Deponie Nord
86356 Neusäß     Auftraggeber : Studersond AG 
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter : Frau Rehwinkel

Zustandsgrenzen
DIN EN ISO 17892-12

Datum : 17.11.2023
Probenbez.: KB2/23-4 / 27,6 - 28,0

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr.

Zahl der Schläge 17 24 35 41

Feuchte Probe + Behälter [g] 10.49 10.88 10.19 10.52 4.05 4.12 4.15

Trockene Probe + Behälter [g] 7.21 7.61 7.27 7.56 3.48 3.55 3.59

Behälter [g] 1.19 1.18 1.19 1.20 1.19 1.20 1.18

Wasser [g] 3.27 3.28 2.92 2.96 0.57 0.57 0.57

Trockene Probe [g] 6.03 6.43 6.08 6.36 2.30 2.35 2.41 Mittel

Wassergehalt [%] 54.3 51.0 48.0 46.5 24.7 24.5 23.5 24.2
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Wassergeh. Überkorn w =
Wassergehalt w = 12.8 %, w = 24.6 %
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AMM GmbH                      Untersuchungsber.: B 8337
Gessertshausener Straße 3  Projekt : Augsburg Deponie Nord
86356 Neusäß     Auftraggeber : Studersond AG 
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter : Frau Rehwinkel

Zustandsgrenzen
DIN EN ISO 17892-12

Datum : 17.11.2023
Probenbez.: KB3/23-2 / 6,6 - 6,8

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr.

Zahl der Schläge 16 25 32 37

Feuchte Probe + Behälter [g] 10.02 10.50 10.11 10.45 4.21 3.74 4.25

Trockene Probe + Behälter [g] 7.13 7.60 7.44 7.74 3.61 3.25 3.68

Behälter [g] 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.18 1.19

Wasser [g] 2.89 2.90 2.67 2.71 0.60 0.49 0.57

Trockene Probe [g] 5.95 6.41 6.25 6.55 2.43 2.08 2.49 Mittel

Wassergehalt [%] 48.5 45.3 42.7 41.3 24.6 23.5 22.9 23.6
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Wassergeh. Überkorn w =
Wassergehalt w = 14.0 %, w = 25.0 %
Fließgrenze w = 44.9 %
Ausrollgrenze w = 23.6 %
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Liquiditätsindex I  = = 0.066
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AMM GmbH                      Untersuchungsber.: B 8337
Gessertshausener Straße 3  Projekt : Augsburg Deponie Nord
86356 Neusäß     Auftraggeber : Studersond AG 
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter : Frau Rehwinkel

Zustandsgrenzen
DIN EN ISO 17892-12

Datum : 17.11.2023
Probenbez.: KB3/23-4 / 12,0 - 12,6

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr.

Zahl der Schläge 16 23 29 36

Feuchte Probe + Behälter [g] 9.48 9.63 10.35 10.39 4.42 4.59 3.82

Trockene Probe + Behälter [g] 6.61 6.82 7.36 7.47 3.82 3.97 3.36

Behälter [g] 1.20 1.22 1.19 1.20 1.19 1.19 1.19

Wasser [g] 2.87 2.82 2.99 2.92 0.60 0.62 0.47

Trockene Probe [g] 5.41 5.60 6.17 6.27 2.63 2.78 2.17 Mittel

Wassergehalt [%] 53.1 50.3 48.5 46.6 22.9 22.5 21.5 22.3
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Überkornanteil ü = 22.0 %
Wassergeh. Überkorn w =
Wassergehalt w = 19.0 %, w = 24.4 %
Fließgrenze w = 49.6 %
Ausrollgrenze w = 22.3 %

Plastizitätszahl I  = w  - w = 27.3 %
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AMM GmbH                      Untersuchungsber.: B 8337
Gessertshausener Straße 3  Projekt : Augsburg Deponie Nord
86356 Neusäß     Auftraggeber : Studersond AG 
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter : Frau Rehwinkel

Zustandsgrenzen
DIN EN ISO 17892-12

Datum : 17.11.2023
Probenbez.: KB4/23-2 / 8,5 - 8,85

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr.

Zahl der Schläge 18 25 32 37

Feuchte Probe + Behälter [g] 10.99 10.67 9.39 10.52 4.50 4.50 4.92

Trockene Probe + Behälter [g] 8.27 8.17 7.34 8.24 3.89 3.90 4.23

Behälter [g] 1.19 1.18 1.21 1.18 1.19 1.18 1.17

Wasser [g] 2.72 2.50 2.05 2.28 0.61 0.60 0.69

Trockene Probe [g] 7.08 6.99 6.13 7.06 2.70 2.71 3.05 Mittel

Wassergehalt [%] 38.4 35.7 33.4 32.3 22.5 22.3 22.7 22.5
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Wassergeh. Überkorn w =
Wassergehalt w = 14.0 %, w = 23.7 %
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DC

AMM GmbH                      Untersuchungsber. : B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt. : Deponie Augsburg-Nord

86356 Neusäß        Auftraggeber : Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Datum : 17.11.2023

Glühverlust
DIN 18 128 - GL

Probenbezeichnung : KB2/23-1 / 3,9 - 4,0

Wassergehalt : 14 %

Bearbeiter : Dr. Graner & Partner GmbH

Behälter Nr. 1 2 3

Masse der ungeglühten Probe mit Behälter m  + m
d B

g

Masse der geglühten Probe mit Behälter m  + m
gl B

g

Masse des Behälter m
B

g

Massenverlust (m  + m ) - (m  + m )
d B gl B

   m
gl

g

Trockenmasse des Bodens vor dem Glühen

(m  + m ) - m
d B B

m
d

g

Glühverlust V   =
gl

V
gl

%
   m

gl

  m
d

Glühverlust: Mittelwert V
gl

%

.105 00

.97 17

.14 00

.7 83

.91 00

.8 600

.0 00

.0 00

.8 600

.0 00

.0 00



DC

AMM GmbH                      Untersuchungsber. : B 8337

Gessertshausener Straße 3 Projekt. : Deponie Augsburg-Nord

86356 Neusäß        Auftraggeber : Studersond AG 

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 Datum : 17.11.2023

Glühverlust
DIN 18 128 - GL

Probenbezeichnung : KB4/23-1 / 1,5 - 1,8

Wassergehalt : 14 %

Bearbeiter : Dr. Graner & Partner GmbH

Behälter Nr. 1 2 3

Masse der ungeglühten Probe mit Behälter m  + m
d B

g

Masse der geglühten Probe mit Behälter m  + m
gl B

g

Masse des Behälter m
B

g

Massenverlust (m  + m ) - (m  + m )
d B gl B

   m
gl

g

Trockenmasse des Bodens vor dem Glühen

(m  + m ) - m
d B B

m
d

g

Glühverlust V   =
gl

V
gl

%
   m

gl

  m
d

Glühverlust: Mittelwert V
gl

%

.99 00

.94 75

.14 00

.4 25

.85 00

.5 000

.0 00

.0 00

.5 000

.0 00

.0 00



 

 

AMM GmbH 
Gessertshausener Straße 3 

86356 Neusäß 
Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 

 

 
Korndichte 

                nach DIN 18124 

 

 

Untersuchungsbericht:  B 8337 

Auftraggeber:                Studersond AG  

Probe:                           KB1/23-4 / 8,4 – 8,6 

Versuchsart:                 Weithalspyknometer  

Ort:                    Deponie Augsburg Nord 

Probengefäß:    PE-Eimer 

Datum:              15.11.2023 

Bearbeiter:        Frau Rehwinkel 

 
Kalibrierung Pyknometer 
 
Masse des Pyknometers                       (g):      732,3 
Masse des Pyknometers + Wasser       (g):    2023,7 
Temperatur des Wassers                    (°C):        18,0 
 
 
 

Probenbezeichnung KB1/23-4 / 8,4 – 8,6 

Labornummer B 8337-4 

Pyknometer + Probe                                                      g 1961,2 

Pyknometer + Probe + Wasser                                      g 2737,7 

Temperatur des Wassers                                            °C 24,6 

Masse der trockenen Probe                                           g 1228,9 

Korndichte                                                              g/m
3
 2,381 

 
 
 



 

 

AMM GmbH 
Gessertshausener Straße 3 

86356 Neusäß 
Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 

 

 
Korndichte 

                nach DIN 18124 

 

 

Untersuchungsbericht:  B 8337 

Auftraggeber:                Studersond AG  

Probe:                           KB2/23-4 / 27,6 – 28,0 

Versuchsart:                 Weithalspyknometer  

Ort:                    Deponie Augsburg Nord 

Probengefäß:    PE-Eimer 

Datum:              15.11.2023 

Bearbeiter:        Frau Rehwinkel 

 
Kalibrierung Pyknometer 
 
Masse des Pyknometers                       (g):      710,5 
Masse des Pyknometers + Wasser       (g):    1992,3 
Temperatur des Wassers                    (°C):        20,0 
 
 
 

Probenbezeichnung KB2/23-4 / 27,6 – 28,0 

Labornummer B 8337-8 

Pyknometer + Probe                                                      g 1886,5 

Pyknometer + Probe + Wasser                                      g 2677,3 

Temperatur des Wassers                                            °C 24,8 

Masse der trockenen Probe                                           g 1176,0 

Korndichte                                                              g/m
3
 2,389 

 
 
 



Einbaukontrolle xxx Deponie xxx 

 

 

 

 

LABORPRÜFBERICHT 

 

 
B8337 – 264498 DEPONIE AUGSBURG NORD 

 
 
 
 
  
  
 
AUFTRAGGEBER: AMM GmbH 
 Gessertshausener Straße 3 
 86356 Neusäß 
  
  
 
PRÜFLABOR: Crystal Geotechnik GmbH 
 Hofstattstraße 28 
 86919 Utting am Ammersee 
  
 
 
DATUM: 20.12.2023 
 
 
PROJEKT-NR.: L 231557 
 
 
ANLAGEN (enthält insgesamt 3 Anlagen) 
 

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die in Auftrag  

gegebene Untersuchung oder den in Auftrag gegebenen Unter- 

suchungsgegenstand. 

 

Der Laborbericht darf nur in seinem vollen Wortlaut und nur mit  

schriftlicher Erlaubnis der Crystal Geotechnik GmbH und des  

Auftraggebers vervielfältigt werden. 
 
 
 
 
________________________ _____________________ 

Dr.-Ing. Gerhard Gold Alexander Wittke 
(Technischer Leiter) (Laborant) 
DATEI-NR.:   
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EXCEL-Auswertung Projektzusammenstellung

EX-KP-Projektzusammenstellung

Revision B - Stand 2023-04

von 1

Projekt: B8337 - 264498 Deponie Augsburg Nord Auftraggeber: AMM GmbH

Seite                Anlage 3.2.20

Projekt-Nr.: Probenehmer:  -- Probenahme:  -- Probeneingang: 15.11.2023 Bearbeiter:
P
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Crystal Geotechnik - Beratende Ingenieure u. Geologen GmbH, Hofstattstraße 28, 86919 Utting, Telefon 08806 / 95894-0



Projekt:

Projekt-Nr:

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle: durch:

Entnahmetiefe: durch:

Bodenart:

Bemerkungen:

h0 [mm] 20 Wassergehalt wA [%] 29,4 Einbaudichte [g/cm³] 2,1

Probenfläche [cm²] 40 Wassergehalt wE [%] 23,1 Ausbaudichte [g/cm³] -

Volumen [cm³] 80,0 Feuchtmasse [g] 167,84

 Stufe
σ

[kN/m²]

Setzung

[mm]

s' 

=Δh/h0

h

[mm]

Porenzahl

e

Es

[MN/m²] Cc

0 0,1 0,000 0,000 20,000 0

1 100,0 1,402 7,010 18,598 -0,070 1,42618

2 200,0 1,800 9,000 18,200 -0,090 5,02764 0,066

3 400,2 2,300 11,500 17,700 -0,115 8,008 0,083

4 800,2 2,911 14,555 17,089 -0,146 13,0933 0,102

5 1601,0 3,619 18,095 16,381 -0,181 22,6201 0,118

10 100,0 3,077 15,385 16,923 -0,154 21,2979 0,008

11 200,0 3,184 15,920 16,816 -0,159 18,6916 0,018

12 400,2 3,330 16,650 16,670 -0,166 27,4247 0,024

13 800,2 3,487 17,435 16,513 -0,174 50,9554 0,026

14 1599,7 3,733 18,665 16,267 -0,187 65,000 0,041

5,2 - 5,50 m 17.11.2023 AW/ML

T,u,s mittlere Temperatur: 20 °C Massenanteil > 2 mm: 0%

EXCEL-Auswertung
Ödometerversuch

 gemäß DIN EN ISO 17892-5:2017-08

entnommen am:

ausgeführt am:

KB2/23-2

Auftraggeber AMM GmbHL231557

L231557-KB2/23-2-5,50m

Projektleiter: Raphael Schneider

EX-KP-DIN EN ISO 17892-5-Komp

Revision B - Stand 2022-11

Anlage:

B8337 - 264498 Deponie Augsburg-Nord
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Drucksetzungs-Diagramm

    Crystal Geotechnik

    Beratende Ingenieure und Geologen GmbH

     Hofstattstraße 28, 86919 Utting, Tel.: 08806/95894-0, www.crystal-geotechnik.de
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3.2.20

Projekt:

Projekt-Nr:

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle: durch:

Entnahmetiefe: durch:

Bodenart:

Bemerkungen:

h0 [mm] 20 Wassergehalt wA [%] 15,1 Einbaudichte [g/cm³] 2,26

Probenfläche [cm²] 40 Wassergehalt wE [%] 12,8 Ausbaudichte [g/cm³]  -

Volumen [cm³] 80,0 Feuchtmasse [g] 181,01

 Stufe
σ

[kN/m²]

Setzung

[mm]

s' 

=Δh/h0

h

[mm]

Porenzahl

e

Es

[MN/m²] Cc

0 0,1 0,000 0,000 20,000 0

1 100,0 0,636 3,180 19,364 -0,032 3,14544

2 200,0 0,853 4,265 19,147 -0,043 9,21659 0,036

3 400,2 1,148 5,740 18,852 -0,057 13,5729 0,049

4 799,7 1,554 7,770 18,446 -0,078 19,6798 0,068

5 1600,7 2,048 10,240 17,952 -0,102 32,4291 0,082

10 50,0 1,618 8,090 18,382 -0,081 8,92411 0,019

12 200,0 1,708 8,540 18,292 -0,085 32,2742 0,010

13 399,7 1,806 9,030 18,194 -0,090 40,7551 0,016

14 799,5 1,933 9,665 18,067 -0,097 62,9528 0,021

15 1600,5 2,117 10,585 17,883 -0,106 87,0651 0,031

8,50 - 8,85 m 01.12.2023 AW

U,s* mittlere Temperatur: 20 °C Massenanteil > 2 mm: 0%

EXCEL-Auswertung
Ödometerversuch

 gemäß DIN EN ISO 17892-5:2017-08

entnommen am:

ausgeführt am:

KB4/23-2

AuftraggeberL231557

L23157-KB4-/23-2-8,85m

Projektleiter: Raphael Schneider

EX-KP-DIN EN ISO 17892-5-Komp

Revision B - Stand 2022-11

Anlage:

B8337 - 264498 Deponie Augsburg Nord
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Drucksetzungs-Diagramm

    Crystal Geotechnik

    Beratende Ingenieure und Geologen GmbH

     Hofstattstraße 28, 86919 Utting, Tel.: 08806/95894-0, www.crystal-geotechnik.de
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