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ANLAGE 3.3.11  Gesamtstandsicherheits-

      untersuchungen



D
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D
C

10.00 kN/m²

0.36

0.48 0.86

0.86

0.29 0.85 0.76

0.87

0.92

M(-0.69; 3.25)
R =  3.31m
E /R  =  0.99 < 1.0d d

5.00

0.00

Deckschicht
= 25.0°

c/cu = 10.0/ 1.0 kN/m²
= 20.0/20.0 kN/m³/ r

Kies
= 32.5°

c =  1.5 kN/m²
= 21.0/21.0 kN/m³/ r

3.25

2.50

2.00

0.00

-2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

-2.85 -1.50 -0.69 0.00 2.00 8.00
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Programm DC-Böschung/Win Version 9.11 Lastfall 1
Deponie Augsburg Maßstab  : 1: 75

D
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Baugrubenaushub Deponiebasis
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D
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10.00 kN/m²

M(-4.69;25.69)
R = 26.09m
E /R  =  1.15 > 1.0 !d d

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

-5.00

Deponat
= 27.5°

c =  2.0 kN/m²
= 18.0/18.0 kN/m³/ r

Deckschicht
= 25.0°

c = 10.0 kN/m²
= 19.0/19.0 kN/m³/ r

Kies
= 32.5°

c =  0.0 kN/m²
= 21.0/11.0 kN/m³/ r

25.69

10.00

0.00

-1.50

-5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

-8.47 -4.69 0.00 15.00 53.00

Bauzustand Deponieschüttung: temporäre Böschungsneigung 1 : 1,5
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Programm DC-Böschung/Win Version 9.11 Lastfall 1
Deponie Augsburg Maßstab  : 1: 300
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D
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10.00 kN/m²

M( 0.31;27.00)
R = 26.84m
E /R  =  0.89 < 1.0d d

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

-5.00

Deponat
= 27.5°

c =  2.0 kN/m²
= 18.0/18.0 kN/m³/ r

Deckschicht
= 25.0°

c = 10.0 kN/m²
= 19.0/19.0 kN/m³/ r

Kies
= 32.5°

c =  0.0 kN/m²
= 21.0/11.0 kN/m³/ r

27.00

10.00

0.00

-1.50

-5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

-8.47 0.00 20.00 53.00

Bauzustand Deponieschüttung: temporäre Böschungsneigung 1 : 2
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Programm DC-Böschung/Win Version 9.11 Lastfall 1
Deponie Augsburg Maßstab  : 1: 300
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D
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E  / R  =  1.10 > 1.0 !d d

10.00

5.00

0.00

-5.00

Deponat
= 27.5°

c =  0.0 kN/m²
= 18.0/20.0 kN/m³/ r

Zw.abd.
= 17.5°

c =  0.0 kN/m²
= 20.0/20.0 kN/m³/ r

Deponat alt
= 27.5°

c =  0.0 kN/m²
= 13.0/13.0 kN/m³/ r

10.00

0.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

0.00 3.00 9.00 23.00 36.50 41.53

Bauzustand Deponie-Erweiterung: Überschüttung der Zwischenabdichtung
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Programm DC-Böschung/Win Version 9.11 Lastfall Standard
Maßstab  : 1: 200
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E  / R  =  0.87 < 1.0d d

10.00

5.00

0.00

-5.00

Deponat
= 27.5°

c =  0.0 kN/m²
= 18.0/20.0 kN/m³/ r

Zw.abd.
= 17.5°

c =  0.0 kN/m²
= 20.0/20.0 kN/m³/ r

Deponat alt
= 27.5°

c =  0.0 kN/m²
= 13.0/13.0 kN/m³/ r

10.00

5.00

0.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

0.00 3.00 9.00 13.00 22.53 36.50 41.53

Bauzustand Deponie-Erweiterung: Überschüttung der Zwischenabdichtung
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Programm DC-Böschung/Win Version 9.11 Lastfall Standard
Maßstab  : 1: 200
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D
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10.00 kN/m²

M(29.56;70.94)
R = 76.85m
E /R  =  0.57 < 1.0d d

75.00

70.00

65.00

60.00

55.00

50.00

45.00

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

-5.00

-10.00

-15.00

Deponat
= 27.5°

c =  2.0 kN/m²
= 18.0/18.0 kN/m³/ r

Deckschicht
= 25.0°

c = 10.0 kN/m²
= 19.0/19.0 kN/m³/ r

Kies
= 32.5°

c =  0.0 kN/m²
= 21.0/11.0 kN/m³/ r

70.94

30.00

0.00

-5.00

-10.00

-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

-20.00 0.00 29.56 90.00 105.00111.50

Gesamtstandsicherheit Deponieböschung Endzustand
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Programm DC-Böschung/Win Version 9.11 Lastfall 1
Deponie Augsburg Maßstab  : 1: 750
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10.00 kN/m²

M( 5.44;93.50)
R = 92.88m
E /R  =  0.66 < 1.0d d

95.00

90.00

85.00

80.00

75.00

70.00

65.00

60.00

55.00

50.00

45.00

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

-5.00

-10.00

-15.00

Deponat
= 27.5°

c =  2.0 kN/m²
= 18.0/18.0 kN/m³/ r

Deckschicht
= 25.0°

c = 10.0 kN/m²
= 19.0/19.0 kN/m³/ r

Kies
= 32.5°

c =  0.0 kN/m²

93.50

30.00

0.00

-5.00

-10.00

-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

-20.00 0.00 90.00 105.00

Gesamtstandsicherheit Deponieböschung Endzustand
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Programm DC-Böschung/Win Version 9.11 Lastfall 1
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10.00 kN/m²

M( 1.13;12.44)
R = 12.56m
E /R  =  0.87 < 1.0d d

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

-5.00

Rekuschicht
= 22.5°

c/cu =  5.0/ 5.0 kN/m²
= 20.0/ 9.5 kN/m³/ r

Deponat
= 27.5°

c =  1.0 kN/m²
= 18.0/18.0 kN/m³/ r

38.50

33.00

27.00

23.50

20.00

14.50

9.00

4.50

1.00

-0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

-0.64 6.00 12.00 21.00 30.00 39.00 63.00 71.50 83.50 89.50 107.50 116.50 125.50

Programm DC-Böschung/Win Version 25.1.2 
Maßstab : 1: 750

D
C

Standsicherheit Rekultivierungsschicht Böschungsneigung 1 : 2

Vage, Samson
Textfeld

Anlage 3.3.11.8




