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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

Bildquellenverzeichnis

Topografische Karten
in den MaRstdaben 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000; 1:200.000; 1:500.000; 1:1.000.000 des
Bundesamtes fiir Kartographie und Geodasie (WMS Dienste). Copyright: Geobasis-DE / BKG 2012.

Kartendarstellungen
Selbst erstellt unter Verwendung von QGIS in Verbindung mit den topografischen Kartengrundlagen.

Orografische Kartenbasis
Fernerkundungsdaten der Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) NASA and DLR sowie ASTER-GDEM
im Koordinatensystem WGS84.

Gelanderasterkarten / Steigungsrasterkarten / Schummerung
Selbst erstellt unter Verwendung von GRASS GIS in Verbindung mit den Datensdtzen des SRTM sowie
ASTER-GDEM und einer Koordinatentransformation in DHDN / Gauss-Kriiger 3. Streifen.

Hohenlinien (Vektordaten)
Selbst erstellt unter Verwendung von AUSTAL View und den Datensadtzen des SRTM und der
Koordinatentransformation in DHDN / Gauss-Kriiger 3. Streifen.

Rauigkeitskarte
Selbst erstellt unter Verwendung von GRASS GIS in Verbindung mit den Datensatzen des CORINE2006
Katasters.

Windgeschwindigkeitskarte
Selbst erstellt unter Verwendung von QGIS in Verbindung mit den Datensadtzen des Statistischen
Windfeldmodells (SWM) des Deutschen Wetterdienstes.

Begriffe
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

Zusammenfassung

Die Firma Hoock & Partner Sachverstindige PartG mbB beauftragte die
argusim UMWELT CONSULT im Rahmen immissionstechnischer Berechnungen fir
genehmigungsbedirftige bzw. nicht genehmigungsbediirftige Anlagen im Sinne des
BImSchG [1] bzw. der 4. BImSchV [2] mit der Priifung der Ubertragbarkeit von Daten
der meteorologischen Ausbreitungsbedingungen von einem vorgegebenen Messort
auf den Standort

Augsburg-Firnhaberau.

Die Prifung erfolgt entsprechend den Vorgaben der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 zur
Ubertragbarkeitsprifung [16]. Die regionale und individuelle Lage stutzt fir das
Prifgebiet die Annahme eines primaren Maximums zwischen Westsiidwest und West
und zweier sekundadrer Maxima zwischen Ostnordost und Ost sowie aus Sudsudost.
Die Auswertung der Erwartungswerte fiur Windrichtung und Windgeschwindigkeit
ergibt, dass die Daten der Station

Augsburg (DWD 232)

mit hinreichender Genauigkeit, d. h. im Sinne der Aufgabenstellung gemaR TA Luft,
Anhang 2 [3], Ubertragbar sind.

Fur Ausbreitungsrechnungen [4], [5], [6], [7] am vorgegebenen Standort unter
Verwendung eines diagnostischen Windfeldes empfehlen wir, das Anemometer (in
AUSTAL3) nahe am Messort in Ostlicher Richtung im ebenen Geldnde zu
positionieren und ggf. das Rechengebiet zu vergroRern, d.h. an die zu erfassenden
orografischen Strukturen anzupassen. Bei einer Ausbreitungsrechnung mit
Gelandehéhen und/ oder Gebduden sind weiterhin die entsprechenden
Anforderungen von AUSTAL3 bzw. des jeweiligen Berechnungsverfahrens zu
beachten.
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

1 Vorgehensweise und verwendete Unterlagen

Die Prifung der Ubertragbarkeit folgt gemaR VDI Richtlinie 3783 Blatt 20 [16] fur
den Regelfall unter

* Festlegung der zu erwartenden Windrichtungsverhaltnisse,
* Festlegung der zu erwartenden Windgeschwindigkeitsverhaltnisse,
« Auswertung der Rauigkeits- und Steigungsverhaltnisse im Priifgebiet,

« Ermittlung der raumlichen Ubertragbarkeitseigenschaften verfugbarer
Bezugsmessstationen,

Fiir Sonderfdlle erfolgt weiterhin die Einbeziehung und Beurteilung maRgebender
Einflisse lokaler Windsysteme.

Zur Bearbeitung werden folgende Datengrundlagen herangezogen:
» topografische Karten,
« Luftbilder,
« Karte der Naturraumlichen Haupteinheiten Deutschlands [8],
« Karten und Texte des Bundesamt fir Naturschutz; Landschaftssteckbriefe [9],
» Messreihen verfiigbarer Bezugswindstationen,
» Regionale statistische Erwartungswerte fiir Windparameter [10], [11], [12],

* Modellrechnung fir Kaltluftabfluss [18].

argusim TALDAP - TA Luft Daten-Priifung
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

2 Windverhaltnisse im Prufgebiet

2.1 Allgemeine Erlauterungen

Entsprechend meteorologischer Grunderkenntnisse bestimmt die groRraumige Luft-
druckverteilung die vorherrschende Richtung des Hohenwindes in einer Region. Im
Jahresmittel ergeben sich hieraus fur Deutschland hadufige sidwestliche bis
westliche Windrichtungen. Das Gelanderelief hat jedoch einen erheblichen Einfluss
sowohl auf die Windrichtung infolge Ablenkung oder Kanalisierung als auch auf die
Windgeschwindigkeit durch Effekte der Windabschattung oder Diisenwirkung.

AuBRerdem modifiziert die Beschaffenheit des Untergrundes (Freiflachen, Wald,
Bebauung, Wasserflachen) die lokale Windgeschwindigkeit, in geringem MaRe aber
auch die lokale Windrichtung infolge unterschiedlicher Bodenrauigkeit.

Bei windschwachem und wolkenarmen Wetter konnen wegen der unterschiedlichen
Erwdarmung und Abkihlung der Erdoberfliche thermisch induzierte Zirkulations-
systeme wie z.B. Flurwinde sowie Berg- und Talwinde entstehen. Besonders
bedeutsam ist die Bildung von Kaltluft, die nachts bei klarem und windschwachem
Wetter als Folge der Ausstrahlung vorzugsweise an Wiesenhdngen entsteht und der
Hangneigung folgend - je nach dem Gefdlle und der aerodynamischen Rauigkeit
mehr oder weniger langsam - abflieRt. Diese Kaltluftfliisse haben in der Regel nur
eine geringe vertikale Erstreckung (bis zu ca. 100 m) und sammeln sich an
Gelandetiefpunkten zu Kaltluftseen an.

Die genannten lokalen Windsysteme konnen im Allgemeinen durch Messungen am
Standort nachgewiesen, im Falle von nachtlichen Kaltluftflissen aber auch durch
Modellrechnungen [18] erfasst werden.

Deutschland gehort vollstandig zur gemaRigten Klimazone Mitteleuropas im Bereich
der Westwindzone und befindet sich im Ubergangsbereich zwischen dem maritimen
Klima in Westeuropa und dem kontinentalen Klima in Osteuropa. Ein Prifgebiet
innerhalb Deutschlands liegt somit ganzjdhrig in der aulertropischen Westwind-
zone. Die vorwiegend westlichen Luftstromungen treffen im Bereich der Mittel-
gebirge bzw. Alpen auf Hindernisse, sodass dann entsprechende Leitwirkungen zu
erwarten sind.
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

2.2 Beschreibung des Prufgebietes

Das Prifgebiet ist der gemdR VDI Richtlinie 3783 Blatt 20 [16] beschriebene
Zielbereich. Dabei kann es sich um ein Gebiet mit vorgegebener rdaumlichen
Ausdehnung oder um eine lokale Ortsposition handeln.

Ortsposition:

Rechts- /Hochwert [m]:
Hohe tiber NHN [m]:
Quellhohe:

Position:

Prifgebiet:
Naturraum [8]:

Landschaft [9]:

Augsburg-Firnhaberau
3640344 / 5366256 (GK3)
ca. 494

k.A.

Innerhalb des Stadtbezirkes Augsburg-Firnhaberau
(siehe Abbildung 1)

Rechengebiet gemal TA Luft
Donau-lller-Lech-Platten (siehe Abbildung 2)

Augsburg

Damit lassen sich fiir das Priifgebiet folgende Eigenschaften ableiten:

Geldnde:
Umgebungscharakter:

Wind:

qguasi eben mit vernachldssigbaren Steigungen
bebaute Strukturen und Feldlandschaften

Ubergeordnete Verhiltnisse werden durch orografische
Situation im Voralpenland bestimmt. Damit sind
groRraumige Einflisse auf die Windrichtungsverhaltnisse
im Priifgebiet pragend.

Fur die Angabe der Standortparameter wird grundsadtzlich das Gauss-Kriiger-
Koordinatensystem im 3. Meridianstreifen (Ellipsoid Bessel, Datum Potsdam) ver-
wendet; unabhdngig davon, ob das Projektgebiet in einem anderen nativen Streifen

liegt.
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Ubertragbarkeitsprifung fir Augsburg-Firnhaberau
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Abbildung 1: Lokale topografische Situation
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Abbildung 2: Naturrdumliche Einordnung des Standortes
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Ubertragbarkeitspriifung fiur Augsburg-Firnhaberau

Der Abbildung 3 kann die regionale und lokale orografische Situation des Standortes
entnommen werden.

3633000
e

ermnorer
T

5362000

Standort
Abbildung 3: Orografische

Situation des Prifgebietes

Individuelle Verhaltnisse und Fazit

Insgesamt ldasst der Standort aufgrund der geografischen Lage in Verbindung mit
der Oro- und Topografie eine Windrichtungsverteilung bzw. Windspektrums-Merk-
male erwarten, die einer Binnenland-Station entsprechen. Das Geldnde und die
Nutzungen im beurteilungsrelevanten Gebiet geben keinen Anlass zu der Annahme,
dass sich die regionalen Windverhaltnisse nicht auch in den lokalen Verhdltnissen
am Standort wieder finden. Hier kommen geringe lokale Einfliisse auf die regionalen
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

Verhdltnisse durch die vorhandene Oro- bzw. Topografie zum tragen. Kaltluft-
abflusse treten mangels Reliefenergie nicht auf.

Regional befindet sich der Standort sudostlich der schwabischen Alb bzw.
stidwestlich der Frankischen Alb im nérdlichen Stadtgebiet von Augsburg und ist im
Osten und Westen von zerriedelten Hiigelformationen umgeben. In Bezug auf das
Hauptmaximum sind daher Verhdltnisse zu erwarten, die primar durch westsid-
westliche Luftmassen dominiert werden. Das Nebenmaximum wird dement-
sprechend durch Luftmassen verschiedener nordostlicher sowie nordsidlicher
Sektoren gepragt.

Der Abbildung 1 kann die lokale Situation am Standort entnommen werden. Es ist zu
erkennen, dass die orografischen Verhaltnisse pragend sind, die aus der Position in
urbaner Umgebung ebenen Geldndes resultieren. Es lassen sich keine maRgebenden
orografischen Merkmale erkennen, die o.g. Windrichtungsverhdltnissen entgegen
wirken.

Aus topografischer Sicht kann festgestellt werden, dass grundlegend ein Wechsel
von Rauigkeiten maRgebend ist, der sich z.B. aus dem Wechsel von bebauten bzw.
bewaldeten Bereichen zu landwirtschaftlichen Flachen ergibt. Hier ist zu erkennen,
dass das weitlaufige Umfeld sowohl durch hohe Rauigkeitswerte bebauter
Strukturen (z0 = 1,0 m) als auch durch niedrige Rauigkeitswerte landwirtschaftlicher
Flachen (z0 = 0,05 m) dominiert wird. Die allgemeine Anordnung und GroRe der
Flachen einzelner Rauigkeitsklassen ldsst keine Strukturen erkennen, die o.g.
Windrichtungsverhaltnissen maRgebend entgegen wirken (siehe Abbildung 4; [19]).

Des Weiteren zeigt die Abbildung 4 die Steigungsverhdltnisse im standardisiertem
100 m horizontal aufgelosten Raster. Es ist zu erkennen, dass der maRgebende
Gelandeeinfluss im zu erwartenden Rechengebiet im Giltigkeitsbereich fiir ebenes
Gelande liegt [3].

Die Abbildung 4 zeigt weiterhin die Windgeschwindigkeitsverhdltnisse im Jahres-
mittel, die mit dem Statistischen Windfeldmodell (SWM) des DWD im 1 km x 1 km
Raster berechnet wurden. Es sind Windgeschwindigkeiten zu erwarten, die ca. 2,5-
3,0 m/s im Jahresmittel betragen [11]. Dies kann als Anhaltspunkt fiir Erwartungs-
werte in der Standortumgebung angenommen werden.
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

2.3 Erwartete Lage der Haufigkeitsmaxima und -minima

Die berechnungsrelevante Umgebung um den Standort ist im Sinne der TA Luft
durch vernachlassigbare Steigungen gekennzeichnet. Die vorhergehend beschriebe-
nen regionalen und individuellen Eigenschaften stiitzen die Annahme eines primaren
Maximums zwischen Westsudwest und West und zweier sekundarer Maxima zwi-
schen Ostnordost und Ost sowie aus Sudsudost. Anhand der vorliegenden Windrich-
tungsverteilungen verschiedener benachbarter Stationen in Verbindung mit der be-
schriebenen Orografie und Topografie kann festgestellt werden, dass Stationsdaten
vorliegen, die hinreichende Ubertragungseigenschaften aufweisen.

3 Priifung der Ubertragbarkeit

Zur Prifung werden insgesamt die Stationen gemdR Abbildung 5 betrachtet. Die
Vorauswahl der Stationen deckt die Bereiche im regional relevanten Umkreis um den
Standort ab. Die aus den Daten der ausgewadhlten Stationen (Abbildung 5; markiert)
resultierenden Windverteilungen und -spektren werden als engere Auswahl zur
Prifung herangezogen. Die lUbrigen Stationen wurden aus der Betrachtung genom-
men, da die bisher beschriebenen Anforderungen im Vergleich nicht ausreichend
erfullt werden, bzw. niher gelegene Stationen vergleichbare oder bessere Ubertra-
gungseigenschaften aufweisen. Die theoretischen Windspektren, die aus den Daten
des Statistischen Windfeldmodells des DWD [10], [11], [13] resultieren, sind in der
Abbildung 6 dargestellt. Die gemessenen Windspektren kénnen der Abbildung 7
entnommen werden.
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Ubertragbarkeitspriifung fiur Augsburg-Firnhaberau
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Abbildung 5: Standort und Stationsauswahl
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

Vergleich der theoretischen Windspektren des Statistischen Windfeldmodells (SWM) anhand
der Dichtefunktion der Weibull-Verteilung fiir Windgeschwindigkeiten (statistische Werte):
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Abbildung 6: theoretische Windspektren
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

Augsburg (DWD 232) Gunzburg (DWD 1886) Lechfeld (DWD 2905)

DWD 232 Augsburg DWD 1886 Giinzburg DWD 2905 Lechfeld
2005 - 2020  StationshGhe: 461 m (i NHN Messhohe: 10 m i GOK 2009 - 2020  Stationshohe: 444 m i NHN Messhdhe: 10 m i GOK 2005 - 2020  Stationshohe: 550 m (i NHN Messhohe: 10 m i GOK
mitliere Windgeschwindigkeit: 292 mis mitliere Windgeschwindigkeit: 273 mis mitliere Windgeschwindigkeit: 3.02 mis
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Abbildung 7: Gemessene Windspektren

wgkl: < 1,4 m/s; wgk2: 1,4-1,8 m/s; wgk3: 1,9-2,3 m/s; wgk4: 2,4-3,8 m/s; wgk5: 3,9-5,4 m/s
wgk6: 5,5-6,9 m/s, wgk7: 7,0-8,4 m/s; wgk8: 8,5-10,0 m/s; wgk9: >10 m/s

Die Tabelle 1 stellt die im Rahmen der Ubertragbarkeitsprifung ermittelten
Erwartungswerte mit den Istwerten der ausgewdhlten Stationen gegeniiber. Dabei
wird ein dreistufiges Bewertungsschema in Bezug auf die Anwendbarkeit in der
Ausbreitungsrechnung angesetzt (Ubertragbarkeitseigenschaften der Windrichtungs-
verteilung). In der Tabelle sind weiterhin u.a.

* Windgeschwindigkeit SWM: Jahresmittel der Windgeschwindigkeit in T0 m
Uber Bezugsniveau

* Windgeschwindigkeit gemessen: in Anemometerhdhe

« Schwachwindhaufigkeit SWM: Haufigkeit der Windgeschwindigkeit < 1 m/s

» Rauigkeit: Rauigkeit nach dem CORINE2006-Kataster im Untersuchungsradius
von ca. 1,5 km

Die Schwachwindhadufigkeiten der Messreihen und mittleren Windgeschwindigkeiten
weichen systembedingt von den statistischen Angaben in der 0. g. Tabelle (SWM) ab,
die primdar dem Strukturvergleich zwischen Anlagenstandort und Standort der
Wetterstationen dienen. Die Rauigkeiten kdnnen von den Angaben der Stationsdaten
(Abbildung 5 und 6) abweichen, wenn diese Uber Sektoren- und Lauflingen
gewichtet wurden.
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

Parameter Standort Augsburg (DWD Guinzburg (DWD Lechfeld (DWD

232) 1886) 2905)
h_ref 100,00 100,00 100,00 100,00 Referenzhohe nach Wieringa
Eingaben
Referenzort / Zielort
Z_0 0,16 0,16 0,16 0,16 Stationsrauigkeit am Referenzort/Zielort
d_o 1,0 1,0 1,0 1,0 Verdrangungshohe am Referenzort/Zielort
h_a 11,9 11,9 11,9 11,9 Referenzanemometerhdhe

(h_a=12*z0+10m)

Messort SWM Station Station Station
Z0s 0,02 0,12 0,13 0,51 Modellrauigkeit / Stationsrauigkeit Messort
d_Os 0,1 0,7 0,8 3,1 Verdrandungshéhe am Messort
h_as 10,1 10,0 10,0 10,0 Anemometerhohe EAP / Standort / Messort
U_h_as 2,7 2,92 2,73 3,02 Modell- / Windgeschwindigkeit am Messort

Reduktionsfaktor (DWD 2014 Gl. 4)
f red 0,9 1,0 1,0 1,3

umgerechnete Geschwindigkeit (DWD 2014 Gl. 3)
U_h_red 2,4 3,0 2,8 4,0

Tabelle 1: Ubertragung der Windgeschwindigkeitsverhiltnisse

has Anemometerhdhe Uber Grund an der Windmessstation
Zos mesoskaliges Z, fir einen 30°-Sektor an der Windmessstation (Sektormittel)

dos Verdrangungshohe an der Windmessstation

mit Hilfe der mittleren jahrlichen Haufigkeit (Hdd) der Windrichtungssektoren "dd"
0s |berechnetes mittleres mesoskaliges Z, an der Windmessstation

Referenzhdhe zur mesoskaligen Ubertragung von Windgeschwindigkeiten iiber
ebenem Gelande nach WIERINGA (1976)

Nreq Reduktionshohe
fred Reduktionsfaktor (zur Reduktion der Windgeschwindigkeit)

u Windgeschwindigkeit (u, = Schubspannungsgeschwindigkeit)

ha Anemometerhdhe iiber Grund am Ort der Ausbreitungsrechnung (TAL”, Tab. 15)
Zy Rauigkeitslange am Ort der Ausbreitungsrechnung (TAL, Tab. 14 und Tab. 15)
do Verdrangungshohe am Ort der Ausbreitungsrechnung (TAL, Tab. 15 und Kap. 8.6)

' Technische Anleitung (TA) Luft (2002)

Dieses Konzept ist geeignet, um einen gemessenen Windgeschwindigkeitswert u(h.s) auf einen
Wert u(he.) in andere Umgebungsbedingungen mit Hilfe eines Reduktionsfaktors umzurechnen
("Reduktion"):

UC ) = eg Ulhgg) - (3)

Der Reduktionsfaktor, der das "Hochrechnen" von der Mess- auf die Referenzhohe am Messort
und das "Herunterrechnen" von der Referenz- auf die Reduktionshohe (her bzw. hrq) am Zielort

beschreibt, ist mit
In href _dﬂs In ha_do
ZDs ZO
f . : (4)

gegeben.
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

Prifgebiet / Augsburg (DWD Giinzburg Lechfeld (DWD
Station Erwartungswerte 232) (DWD 1886) 2905)
Koordinaten 3640344 3643799 3593264 3637687
RW / HW [m] 5366256 5367112 5372996 5340204
Hohe Giber NN [m] ca. 494 461 444 550
Windgeberhéhe
iiber GOK [m] 10 10 10
Lage bzgl. Standort 3,5 km ONO 47 km WNW 26 km SSW
Zeitraum [Jahre] 2005 - 2020 2010 - 2020 2005 - 2020
Maxima WSW-W / ONO-O /
(1./2) $SO 3/3/3 2/2/1 2/2/1
Minima N/S 3/3 3/3 3/1
(1./2)
SWM- und Mess-
werte im Vergleichs- 2,4 3,0 2,8 4.0
bezug [m/s]
Schwachwind-
haufigkeit SWM [%] 23,0 19,3 18,6 19.2
gemessen [%] 14,6 16,3 10,0

Tabelle 2: Priifung der Ubertragbarkeit

Anmerkungen:

«  3:ausreichende Ubereinstimmung 2: moderate Abweichung

1: keine Ubereinstimmung

e die Windgeschwindigkeiten sind auf ein einheitliches Vergleichsniveau Niveau bzw. die

Rauigkeit am Zielwert berechnet [20].

* die SWM Geschwindigkeit nach Angaben des DWD 10 m iiber Grund zzgl. 6 x dO
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

3.1 Fazit der Prifung

Die Auswertung der Windrichtungsverteilungen ergibt ausreichende Ubereinstim-
mungen mit den Erwartungswerten fiir die Station Augsburg.

Im Vergleich der theoretischen Erwartungswerte fiir Schwachwindhaufigkeiten und
der mittleren Windgeschwindigkeiten zeigt sich unter Beriicksichtigung der
Rauigkeitsverhdltnisse und der Umrechnung auf das Referenzniveau, dass der
Stationsstandort in Augsburg hinreichende Ubertragungseigenschaften aufweist.

In Bezug auf die in der Ausbreitungsrechnung gemdR TA Luft gestellten
Anforderungen kann somit der Stationsstandort Augsburg (DWD 232) als
hinreichend reprdsentativ angesehen werden.

Empfehlungen und Einschrankungen

Fur Ausbreitungsrechnungen [4], [5], [6], [7] am vorgegebenen Standort unter
Verwendung eines diagnostischen Windfeldes empfehlen wir, das Anemometer (in
AUSTAL3) nahe am Messort in Ostlicher Richtung im ebenen Geldnde zu
positionieren und ggf. das Rechengebiet zu vergroRern, d.h. an die zu erfassenden
orografischen Strukturen anzupassen. Bei einer Ausbreitungsrechnung mit
Gelandehohen wund/ oder Gebduden sind weiterhin die entsprechenden
Anforderungen von AUSTAL3 bzw. des jeweiligen Berechnungsverfahrens zu
beachten.
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

4 Hinweise

Die Unterzeichner bestdtigen, dieses Gutachten unabhdngig jeglicher Weisung und
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt zu haben.

Als Grundlage fiir die Feststellungen und Aussagen der Sachverstindigen dienen die
vorgelegten und im Gutachten erwdhnten Unterlagen sowie die Auskiinfte der
Beteiligten. Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf den Prifungsumfang.
Ein auszugsweises Vervielfdltigen des Gutachtens ist ohne die Genehmigung der
Verfasser nicht zuldssig.

Berlin, 12.01.2022

Erstellt durch: Geprift durch:

}/K : :&é VvV L S

M.Sc. Mirjam Zorner Dipl.-Met. André Forster
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Anhang

I Grundlagen

Il Topografische Karte 1:250.000
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Ubertragbarkeitspriifung fur Augsburg-Firnhaberau

I
(1]

[2]

(3]

[4]

(5]

6]

[7]

(8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Grundlagen

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdausche,
Erschitterungen und dhnliche Vorgdange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBI. I Nr. 71 vom 04.10.2002, .....
23.10.2007 S. 2470 07) Gl.-Nr.: 2129-8

Vierte Verordnung zur Durchfithrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tiber
genehmigungsbediirftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung Fassung
vom 14. Marz 1997 (BGBI. 1 1997 S. 504, S. 548; 1998 S. 723... 23.10.2007 S. 2470 07) GI.-Nr.:
2129-8-4

Neufassung der Ersten Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) - - Dezember 2021 -

VDI 3945 Blatt 3, Umweltmeteorologie Atmosphdrische Ausbreitungsmodelle. Partikel-modell*

(September 2000)

Ausbreitungsmodell AUSTAL, Version 3.1.2-WI-x; Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoRlau,
2002-2021; Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2021

Die Entwicklung des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000G; Lutz Janicke, Ulf Janicke, August 2004,
Ingenieurbiro Janicke, Alter Postweg 21, 26427 Dunum, ISSN 1439-8222

Entwicklung einer modellgestiitzten Beurteilungssystems fiir den anlagenbezogenen
Immissionsschutz von Dr. Lutz Janicke, Dr. Ulf Janicke, Ingenieurbiiro Janicke, Dunum, Im Auftrag

des Umweltbundesamtes Berlin Februar 2003

Meynen, Schmidthiilsen (1959 - 1962) Handbuch der naturraumlichen Gliederung Deutschlands.

Bundesforschungsanstalt fiir Landeskunde und Bodenforschung Selbstverlag Bad Godesberg

Landschaftssteckbriefe Texte gemaR BfN Website:
http://www.bfn.de/0311_schutzw_landsch.html; Karten gemaR CD des LANIS-BUND, Bundesamt
fur Naturschutz (BfN)

Digitale Weibull-Daten (Skalen- und Formparameter) fiir die gesamte BRD im 1-km-Raster,

Deutscher Wetterdienst, Abteilung Klima- und Umweltberatung, Zentrales Gutachtenbiiro

Digitale Winddaten in 10 m tber Grund fur die gesamte BRD im 200-m-Raster; Deutscher
Wetterdienst, Abteilung Klima- und Umweltberatung, Zentrales Gutachtenbiiro; Rasterpunkte mit

Windgeschwindigkeitswerten in zehntel Meter

Gerth u. Christoffer: Windkarten von Deutschland, Meteorol. Z. N.F. 3, Heft 2, S. 67-77

[13] Jahresmittel der Windgeschwindigkeit in 10 m tber Grund des jeweiligen Bundeslandes;
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Statistisches Windfeldmodell (SWM) im 200 m-Raster; Deutscher Wetterdienst, Geschaftsfeld

Klima- und Umweltberatung, Rasterflichen mit Windgeschwindigkeitswerten in zehntel Meter

[14] Verfahrensbeschreibung zur Ubertragung von Windmessdaten vom Messort auf einen anderen
Standort; "Qualifizierte Priifung (QPR) der Ubertragbarkeit einer Ausbreitungszeitreihe (AKTerm)
bzw. einer Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) nach TALuft 2002 auf einen Standort"; Dipl.-Met. J.
Hessel, Dipl.-Met. J. Namyslo; Deutscher Wetterdienst 2007

[15] VDI-Richtlinie 3783 Blatt 16; Umweltmeteorologie - Prognostische mesoskalige Windfeldmodelle -

Verfahren zur Anwendung in Genehmigungsverfahren nach TA Luft; Juni 2015

[16] VDI 3783 Blatt 20 - Umweltmeteorologie - Ubertragbarkeitspriifung meteorologischer Daten zur
Anwendung im Rahmen der TA Luft; Madrz 2017.

[17] Die Bodennahen Windverhaltnisse in der Bundesrepublik Deutschland; Berichte des Deutschen
Wetterdienstes Nr. 147; 2. vollstindig neu lberarbeitete Auflage von Christoffer und Ulbricht-
Eissing, 1989

[18] Kaltluftabfliisse bei Immissionsprognosen Schriftenreihe, Heft 27/2012; Landesamt fir Umwelt

Landwirtschaft und Geologie; Freistaat Sachsen

[19] Daten zur Bodenbedeckung der Bundesrepublik Deutschland des Statistischen Bundesamtes,
Wiesbaden

[20] Bestimmung der in AUSTAL2000 anzugebenden Anemometerhohe; Verfahrensbeschreibung
gemaR DWD; Joachim Namyslo, DWD Offenbach

[21] Katalog der GroRwetterlagen Europas (1881 - 1992) nach Paul Hess und Helmut Brezowski; 5.,
verbesserte und erganzte Auflage; F.-W. Gerstengarbe und P.C. Werner unter Mitarbeit von U.
Riige; Potsdam, Offenbach a. M., 1999
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Auszug aus der topografischen Karte
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