Strecke 5831 HIH Anlage 3
km 78,8+65 bis km Bf Dllllngen Tabelgle 2
79.9+20 Schalltechnische Untersuchung
zu baubedingten Schallimmissionen
Gebéaude-1D Name HR Sw Nutz IRW Lr Lr > IRW
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12-2 Am Mittelfeld 2 S 1.0G WA 55 40 43 42 - 19
12-3 Am Mittelfeld 3 S 1.0G WA 55 40 43 43 - 22
12-4 Am Mittelfeld 4 S 1.0G WA 55 40 41 41 - 0,1
13-1 Bahnhofstra3e 1 W 1.0G Mi 60 45 60 60 - 14,7
13-2 Bahnhofstra3e 2 N 3.0G Mi 60 45 68 68 7,8 22,7
13-6 Bahnhofstra3e 6 6] EG Mi 60 45 65 65 4,5 19,3
15-3 Bischof-von-Dinkel-Stral3e 3 [6) 3.0G WA 55 40 41 41 - 0,2
15-9 Bischof-von-Dinkel-Stral3e 9 N 2.0G WA 55 40 41 41 - 0,4
16-4 Bischof-von-Lingg-Strale 4 @) 1.0G WA 55 40 41 41 - 0,5
16-5 Bischof-von-Lingg-Stra3e 5 N 2.0G WA 55 40 42 42 - 1,3
16-6 Bischof-von-Lingg-Stra3e 6 N 2.0G WA 55 40 42 42 - 1,3
16-8 Bischof-von-Lingg-Stra3e 8 N 2.0G WA 55 40 42 42 - 1,3
16-10 Bischof-von-Lingg-Strae 10 (@] 2.0G WA 55 40 42 42 - 1,8
16-13 Bischof-von-Lingg-Stralle 13 N 2.0G WA 55 40 44 44 - 3.1
20-8 Eqaustralle 8 S 2.0G WA 55 40 42 41 - 0.8
22-4 Franz-Matuska-Weqg 4 S 1.0G WA 55 40 41 41 - 0.7
23-6 Gabelsbergerstrale 6 W 9.0G Ml 60 45 47 47 - 13
25-6 Goldbergstral3e 6 S 2.0G WA 55 40 42 42 - 1,2
26-1 GroRRe Allee 1 N 2.0G MI 60 45 48 48 - 23
26-3 GroRRe Allee 3 N 3.0G Mi 60 45 50 50 - 4,6
26-5 GroRRe Allee 5 N 3.0G Mi 60 45 51 50 - 5,0
26-71/2 GroRRe Allee 7 1/2 6] 3.0G Mi 60 45 56 56 - 10,3
26-7 GroR3e Allee 7 6] 3.0G Mi 60 45 54 54 - 8,8
26-9 GroR3e Allee 9 N 2.0G Mi 60 45 54 54 - 8,2
26-11 GroRRe Allee 11 N 2.0G Mi 60 45 55 55 - 9,2
26-21 GroRRe Allee 21 N 4.0G Mi 60 45 57 57 - 11,1
26-23 GroR3e Allee 23 W 2.0G Mi 60 45 55 55 - 9,9
26-25 GroR3e Allee 25 N 3.0G Mi 60 45 51 51 - 6,0
26-27 GroR3e Allee 27 N 2.0G Mi 60 45 48 48 - 22
26-31 GroR3e Allee 31 N 5.0G Mi 60 45 50 50 - 4.4
26-32 GroR3e Allee 32 N 9.0G Mi 60 45 50 50 - 4.9
29-2 Heimgartenstral3e 2 S 2.0G Ml 60 45 46 46 - 0,1
34-3 Kolpingstrae 3 6] 2.0G WA 55 40 44 44 - 3,2
34-4 Kolpingstrae 4 6] 2.0G WA 55 40 44 44 - 3,3
34-5 Kolpingstra3e 5 6] 2.0G WA 55 40 44 44 - 34
34-6 Kolpingstrae 6 6] 2.0G WA 55 40 44 44 - 3,3
34-7 Kolpingstrae 7 N 1.0G WA 55 40 46 46 - 5,2
34-8 Kolpingstrae 8 o 3.0G WA 55 40 44 44 - 3.7
34-8a Kolpingstra3e 8a N 3.0G WA 55 40 44 44 - 3.1
34-9 Kolpingstrae 9 N 2.0G WA 55 40 45 46 - 51
34-10 Kolpingstrae 10 o 2.0G WA 55 40 43 43 - 28
34-11 Kolpingstrae 11 o 2.0G WA 55 40 44 44 - 3.1
38-12 Lauinger StraRe 12 N 2.0G MI 60 45 48 48 - 2.7
38-14 Lauinger StraRe 14 N 1.0G MI 60 45 47 46 - 1.0
38-15 Lauinger StraRe 15 N 3.0G Mi 60 45 49 49 - 3,8
38-16 Lauinger StraRe 16 6] 2.0G Mi 60 45 48 48 - 2.7
38-17 Lauinger StraRe 17 6] 2.0G WA 55 40 45 45 - 4,6
38-18 Lauinger StraRe 18 N 2.0G Mi 60 45 46 46 - 0,4
38-18c Lauinger StraRe 18c 6] 2.0G Mi 60 45 46 46 - 0,9
38-18d Lauinger StraRe 18d 6] 2.0G Mi 60 45 46 46 - 1,0
38-18e Lauinger StraRe 18e 6] 2.0G Mi 60 45 47 46 - 0,9
38-18f Lauinger Strae 18f NO 2.0G Mi 60 45 47 47 - 1,3
38-19 Lauinger StraRe 19 6] 1.0G WA 55 40 43 43 - 2.7
38-20 Lauinger StraRe 20 N 2.0G WA 55 40 46 46 - 55
38-21 Lauinger StraRe 21 N 2.0G WA 55 40 47 47 - 6,2
39-1 Ludwig-Thoma-StraRe 1 S 1.0G Mi 60 45 47 47 - 1,2
43-1 Paul-Zenetti-Strae 1 N 2.0G WA 55 40 44 43 - 3,0
43-3 Paul-Zenetti-Strale 3 6] 4.0G WA 55 40 43 43 - 25
43-4a Paul-Zenetti-Strale 4a N 4.0G WA 55 40 42 42 - 18
43-4b Paul-Zenetti-Strale 4b N 4.0G WA 55 40 42 42 - 1,7
43-5 Paul-Zenetti-StraRe 5 N 2.0G WA 55 40 44 43 - 29
46-3 Regens-Wagner-Stral3e 3 6] 4.0G Mi 60 45 47 47 - 1,7
46-4 Regens-W agner-StralRe 4 N 2.0G MI 60 45 47 47 - 1,8
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Beurteilungspegel nach AVV Baularm
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Strecke 5831 HIR Anlage 3
km 78,8+65 bis km Bf Dllllngen Tabelle 2
79.9+20 Schalltechnische Untersuchung
zu baubedingten Schallimmissionen
Gebaude-ID Name HR SW Nutz IRW Lr Lr>IRW
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
48-2 Roéhmstralle 2 W 2.0G Ml 60 45 46 46 - 0,1
48-4 Roéhmstralle 4 SW 1.0G Ml 60 45 48 47 - 20
53-14 ZiegelstralRe 14 o 1.0G WA 55 40 41 41 - 0,6
54-11/2 Zwergbachstralle 1 1/2 N 1.0G Ml 60 45 50 50 - 4.8
54-1 Zwergbachstralle 1 N 1.0G Ml 60 45 50 50 - 41
54-2 Zwergbachstralle 2 N 1.0G Ml 60 45 51 51 - 57
54-3 Zwergbachstralle 3 0] 2.0G Ml 60 45 52 52 - 6,1
54-5 ZwergbachstralRe 5 (©) EG M 60 45 52 52 - 6,7
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73,5465 bis b Bf Dillingen Tabete
79.9+20 Schalltechnische Untersuchung
zu baubedingten Schallimmissionen
Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
2 Name Bezeichnung des Immissionsortes
3 HR Himmelsrichtung der Gebaudeseite
4 Sw Stockwerk
5 Nutz Gebietsnutzung
6-7 IRW Immissionsrichtwert tags/nachts
8-9 Lr Beurteilungspegel (Lr) tags/nachts
10-11 Lr > IRW | Beurteilungspegel > Immissionsrichtwert (IRW)
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