Anlage 3

Strecke 5831 H1H
km 78,8+65 bis km Bf Dllllngen Tabelle 5
79.9+20 Schalltechnische Untersuchung
zu baubedingten Schallimmissionen
Gebéaude-1D Name HR SwW Nutz IRW Lr Lr > IRW
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13-2 Bahnhofstraie 2 N 2.0G M 60 45 73 12,6 -
Prognoseszenario 5
1/2

Dokumentation der Geb&ude mit ermittelten Richtwertiiberschreitungen
Beurteilungszeitraum Tag (7.00 - 20.00 Uhr)

Beurteilungspegel nach AVV Baularm

SoundPLAN 8.1



Dokumentation der Geb&ude mit ermittelten Richtwertiiberschreitungen
Beurteilungszeitraum Tag (7.00 - 20.00 Uhr)
Beurteilungspegel nach AVV Baularm

73,5465 bis b Bf Dillingen Tabete 5
79.9+20 Schalltechnische Untersuchung
zu baubedingten Schallimmissionen
Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
2 Name Bezeichnung des Immissionsortes
3 HR Himmelsrichtung der Gebaudeseite
4 Sw Stockwerk
5 Nutz Gebietsnutzung
6-7 IRW Immissionsrichtwert tags/nachts
8-9 Lr Beurteilungspegel (Lr) tags/nachts
10-11 Lr > IRW | Beurteilungspegel > Immissionsrichtwert (IRW)
Prognoseszenario 5 2o
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