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Abkürzungsverzeichnis 
 
BauGB Baugesetzbuch 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

B-Plan Bebauungsplan 

BÜ Bahnübergang 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BlmSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

dB(A) Dezibel, A bewerteter Schallpegel 

DB AG Deutsche Bahn AG 

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

EG Erdgeschoss 

EÜ Eisenbahnüberführung 

ID Gebäudeidentifikationsnummer 

LWA Schallleistungspegel 

lg Dekadischer Logarithmus (Basis 10) 

Lr Beurteilungspegel in dB(A)  

M 
Mischgebiet - weder vorwiegend Wohnungen, noch vorwiegend Gewerbe (Nut-

zungsart nach AVV Baulärm) 

OG Obergeschoss 

r.d.B. Rechts der Bahn 

RW Richtwert der AVV Baulärm 

SG Sondergebiet Gebäunde 

SO Schienenoberkante 

VDI Verein Deutscher Ingenieure 

vWo Vorwiegend Wohnungen (Nutzungsart nach AVV Baulärm) 
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1 Aufgabenstellung 

Im Zuge des Maßnahmenbündels Bahnknoten Lindau soll im Bereich des Gleisdrei-

eckes der BÜ Hasenweidenweg Ost beseitigt und durch eine EÜ ersetzt werden. 

Ziel der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung ist festzustellen, ob durch die 

geplante Umbaumaßnahme zu einer wesentlichen Änderung der Schallsituation nach 

16. BImSchV [17] kommt und ggf. geeignete Schallschutzmaßnahmen vorzuschla-

gen. 

Zudem soll geprüft werden, ob es während der Baumaßnahmen, zu einer Überschrei-

tung der Richtwerte der AVV Baulärm  [1] kommt und ggf. geeignete Schutzmaß-

nahmen vorzuschlagen. 

Die baubedingten Erschütterungen werden anhand der DIN 4150 Teil 2 (Einwirkun-

gen auf den Menschen in Gebäuden) [15] und DIN 4150 Teil 3 (Einwirkungen auf 

bauliche Anlagen) [16] beurteilt. 
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2 Grundlagen der Untersuchungen 

In der schalltechnischen Untersuchung wurden folgende Grundlagen verwendet:  

• Lage- und Höhenpläne des Bereichs, bereitgestellt von der DB Netz AG 

• Übersichtslageplan und digitaler Grundplan des Planfeststellungsabschnittes, 

bereitgestellt von der DB Netz AG 

• Luftbilder des Untersuchungsbereiches 

• Bebauungspläne der Stadt Lindau 

• Ergebnisse der Ortsbesichtigungen im Februar, März 2014 und Januar 2015 

sowie im Januar 2020 

• Bauablaufplanung vom November 2020 
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3 Örtliche Gegebenheiten 

Das BÜ Hasenweidenweg-Ost liegt im Bereich des Gleisdreiecks auf der Strecke 

5421. Innerhalb des Gleisdreiecks zwischen den Strecken 5362, 5420 und 5421 be-

findet sich mehrgeschossige Wohnbebauung und eine Kleingartenanlage. 

Südlich der Strecke 5420 erstreckt sich bis zum Bodensee ein Wohngebiet. Westlich 

der Strecke befinden sich eine Kleingartenanlage sowie mehrgeschossige Wohnbe-

bauung. Nordöstlich der Strecke 5421 befindet sich Wohnbebauung und eine Schule. 

Die untersuchten Gebäude sind in der Lageplanskizze 1 im Anhang dargestellt. 
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4 Beurteilung der Schiene 

Im Zuge der BÜ-Beseitigung Hasenweidenweg-Ost wird das bestehende Bahnüber-

gang durch eine EÜ ersetzt. Dabei handelt es sich um einen erheblichen baulichen 

Eingriff in den Schienenweg nach 16. BImSchV. 

Daher wird geprüft, ob diese Baumaßnahme zu einer wesentlichen Änderung im Sinn 

der 16. BImSchV [17] führt. 

Sowohl bei dem Bahnübergang im Prognose-Nullfall als auch für die EÜ im Progno-

se-Planfall werden entsprechend dem Schall 03 [18] bei dem Bahnübergang fre-

quenzabhängige Pegelkorrektur C1 für Fahrbahnart und bei der geplanten EÜ ein 

Brückenzuschlag KBr von 3 dB(A) vergeben. In dem vorliegenden Fall ist der längen-

bezogene Schallleistungspegel mit dem Bahnübergang je nach Tageszeit mindestens 

um 2,5 dB(A) höher als mit einer geplanten Brücke mit massiver Fahrbahnplatte. Zu-

dem wird der Zuschlag für den Bahnübergang auf einer doppelten Breite der BÜ ein-

gesetzt. Die lichte Weite der geplanten EÜ ist dagegen deutlich geringer als die dop-

pelte lichte Weite des BÜ. 

Daher werden nach der Umbaumaßnahme geringere Beurteilungspegel im Progno-

se-Planfall als im Prognose-Nullfall erwartet. Zudem führt diese Umbaumaßnahme zu 

keiner Erhöhung des Zugverkehrs auf der Strecke. Dabei werden weder die Anzahl 

noch die Frequenz der Züge erhöht. Die Lage der Brücke bleib-t gegenüber der Lage 

des BÜ fast unverändert. Aus diesen Gründen kann eine Erhöhung Beurteilungspegel 

ausgeschlossen werden. 

Bei der Umbaumaßnahme handelt es sich bei der Erneuerung der EÜ zwar um einen 

erheblichen baulichen Eingriff in die Schiene, es kommt aber zu keiner wesentlichen 

Änderung der Schallsituation nach 16. BImSchV Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden., da eine Erhöhung der Beurteilungspegel ausgeschlossen 

ist. Daher entstehen keine Ansprüche auf lärmvorsorge. 

Hinsichtlich der Erschütterungen aus dem Schienenverkehr ergeben sich durch die 

Bauwerkserneuerung keine neuen immissionsrechtlich relevanten Auswirkungen, 

wenn Umbaumaßnahmen sachgemäß ausgeführt werden. Trotzdem wird eine Be-

weissicherungsmessung durchgeführt. 
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5 Grundlagen der Baulärmuntersuchung 

5.1 Rechtliche Grundlagen  

Die Beurteilung von Baulärm ist in mehreren Gesetzen und Verordnungen geregelt. 

Hierzu zählt vor allem die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-

lärm (AVV Baulärm)“[1], in der die anzuwendenden Richtwerte, Vorschriften zur Mes-

sung von Baulärm und Vorgaben zur Beurteilung der Ergebnisse festgesetzt sind. 

In der „Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV)“ [2] ist festge-

legt, welche Baumaschinen in Betrieb genommen werden dürfen und welche Anfor-

derungen diese erfüllen müssen. 

Nachfolgend sind diese Regelungen detaillierter beschrieben. 

5.2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) 

Grundlage für die Beurteilung der Schallimmissionen aus dem Baubetrieb ist die „All-

gemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen 

(AVV Baulärm)“[1]. Diese Vorschrift gilt für Baustellen und geht grundsätzlich von 

Messungen aus. Daher ist darin kein Prognoseverfahren vorgeschrieben.  

In Punkt 3.1.1 dieser Vorschrift sind folgende Immissionsrichtwerte festgelegt: 

 
Immissionsrichtwerte 

in dB(A) 
Tag Nacht 

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle 
Anlagen und Wohnungen für Inhaber und Leiter der 

Betriebe sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal 
untergebracht sind 

70 
 

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen 
untergebracht sind  65 50 

Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in 
denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch 

vorwiegend Wohnungen untergebracht sind  
60 45 

Gebiete in denen vorwiegend Wohnungen unterge-
bracht sind  55 40 

Gebiete in denen ausschließlich Wohnungen unterge-
bracht sind  50 35 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 
Tabelle 1: Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm 

Als Nachtzeitraum gilt die Zeit von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr. 
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Der Immissionsrichtwert für die Nachtzeit ist auch dann überschritten, „wenn ein 

Messwert oder mehrere Messwerte den Immissionsrichtwert um mehr als 20 dB(A) 

überschreiten.“ 

Bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte um mehr als 5 dB(A) sollen Maß-

nahmen zur Minderung der Geräusche angeordnet werden.  

Folgende Maßnahmen zur Lärmminderung kommen gemäß AVV Baulärm in Be-

tracht: 

• Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle 

• Abschirmung der Baustelle  
• Maßnahmen an Baumaschinen 
• Verwendung geräuscharmer Baumaschinen 

• Anwendung geräuscharmer Bauverfahren 
• Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen 

Entsprechend der AVV Baulärm ist der Wirkpegel des Baulärms nach dem Takt -

Maximalpegelverfahren (LAFTm,5) mit einer Taktzeit von 5 Sekunden zu bilden. Zur Bil-

dung des Beurteilungspegels sieht die AVV Baulärm unter Berücksichtigung der 

durchschnittlichen täglichen Betriebsdauer der Baumaschinen folgende Zeitkorrektur 

vor:  

Durchschnittliche tägliche Betriebsdauer in der Zeit von Zeitkorrektur 
7 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 7 Uhr  

bis 2½ h bis 2 h 10 dB(A) 
über 2½ h bis 8 h über 2 h bis 6 h 5 dB(A) 

über 8 h über 6 h 0 dB(A) 

Tabelle 2: Zeitkorrekturen der AVV Baulärm 

Die jeweilige Zeitkorrektur ist vom Wirkpegel abzuziehen. 

5.3 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Die 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Ge-

räte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) (Zweiunddreißigste 

Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-schutzgesetzes, 32. BImSchV 

– Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, August 2002) gilt für Geräte und 

Maschinen, die nach Artikel 2 der Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parla-
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ments und des Rates [3] zur Verwendung im Freien vorgesehen sind. In Abschnitt 3 

der Verordnung wird in § 7 der Betrieb in Wohngebieten geregelt.  

Demnach dürfen bestimmte Geräte und Maschinen in reinen, allgemeinen und be-

sonderen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten (Erholungs-, Kur- 

und Klinikgebieten, Gebieten für die Fremdenbeherbergung) sowie auf dem Gelände 

von Krankenhäusern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie 

an Werktagen in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr nicht betrieben werden. Für Ruhezei-

ten im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 20 Uhr gelten zusätzliche Betriebsbeschränkun-

gen für bestimmte Geräte und Maschinen, welche jedoch für den Baubetrieb nicht re-

levant sind.  

Gemäß § 7 Abs. 1 der Verordnung gelten die Einschränkungen der Betriebszeiten 

nicht für Bundesfernstraßen und Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes. 

Die betroffenen Maschinen sind im Anhang der Verordnung aufgeführt. Bei diesen 

handelt es sich überwiegend um Baumaschinen.  

In § 7 Abs. 2 der 32. BImSchV ist geregelt, dass die nach dem Landesrecht zuständi-

ge Behörde im Einzelfall Ausnahmen von den Einschränkungen zulassen kann, wenn 

dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist. Nach § 7 Abs. 3 und § 8 der 32. BIm-

SchV [2] können weitergehende Regelungen der Länder zum Schutz von lärmemp-

findlicher Nutzung und deren Ausnahmen erfolgen. 
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6 Vorbelastung aus dem Schienenverkehr 

Aus den schalltechnischen Untersuchungen zu ABS 48 ist bekannt, dass in dem un-

tersuchten Bereich eine nennenswerte Vorbelastung aus dem Schienenverkehr exis-

tiert. Sowohl im Tages- als im Nachtzeitraum erreichen Beurteilungspegel an den 

Gebäuden entlang der Strecke 5421 (Aeschacher Kurve) ca. 60 dB(A). 

Weiterhin ist aus der Lärmkartierung des Eisenbahn-Bundesamtes bekannt, dass ent-

lang der Strecke 5362 im Bereich des Gleisdreiecks an der ersten Bebauungsreihe 

eine Vorbelastung von mehr als 55 dB(A) im Nachtzeitraum auftritt. 

Die Vorbelastung wird bei der Bewertung der Ergebnisse und Bestimmung der 

Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt.  
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7 Schallschutz während der Bauzeit 

Bei der Durchführung von Baumaßnahmen ist eine Geräuscherzeugung durch Bau-

maschinen nicht vermeidbar. In jedem Fall werden Verfahren und Geräte eingesetzt, 

die gemäß dem Stand der Technik eine Minimierung der Lärmbelastung für die be-

troffene Nachbarschaft gewährleisten. Die Verwendung solcher Bauverfahren und -

maschinen allein stellt aber noch nicht sicher, dass damit die schalltechnischen An-

forderungen der AVV Baulärm eingehalten wären.  

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung durchgeführten Berechnungen die-

nen der Orientierung, da zum jetzigen Zeitpunkt die eingesetzten Geräte, die genau-

en zeitlichen Abläufe einzelner Bauphasen sowie eventuelle Sonderbauweisen nicht 

feststehen. Eine genauere Prognose der Baulärmimmissionen ist daher zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht möglich. Die angegebenen Ergebnisse der Immissionsberechnungen 

wurden ohne eventuell notwendige Minderungsmaßnahmen berechnet und zeigen 

die Größenordnung auf, in welcher die Immissionen aus der Bautätigkeit liegen kön-

nen, sofern keine weiteren Minderungsmaßnahmen ergriffen werden. 

Bei den Berechnungen wurde von nicht abgeschirmten Schallquellen ausgegangen, 

von denen angenommen wird, dass sie über die gesamte Fläche der Baustelle ver-

teilt sind. 

Um die maximal zu erwartenden Beurteilungspegel abschätzen zu können, wurde je-

weils der Worst Case – also derjenige Arbeitstag bzw. die Nacht mit dem geringsten 

Abstand des Baufeldes zur nächstgelegenen Bebauung – zu Grunde gelegt. 

7.1 Berechnungsverfahren 

Die AVV Baulärm enthält keine Angabe bzgl. der Schallausbreitungsberechnung. 

Analog zur TA Lärm [12] wird das Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 [9] an-

gewendet. Hierzu wurde mit Hilfe der Software CadnaA der Firma DataKustik, Versi-

on 2020 MR 2, ein dreidimensionales Rechenmodell erstellt. 

Das Programm berücksichtigt Linien- und Flächenquellen, die in Teilstücke bzw. Teil-

flächen unterteilt werden, deren Ausdehnungen klein gegenüber dem jeweiligen Ab-

stand zum Immissionsort sind und die daher als Punktschallquellen behandelt werden 

können. 
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7.2 Schallabstrahlung der Baumaschinen 

Grundlage der Berechnungen sind Kennwerte für die berücksichtigten Baumaschinen 

bzw. Bauverfahren. Die Ansätze zur Schallabstrahlung von Baumaschinen beruhen 

auf Herstellerangaben oder Messergebnissen, die in der Regel als Schallleistungspe-

gel (LWA) angegeben werden. Der Schallleistungspegel LWA ist eine Kenngröße, wel-

che die Schallabstrahlung von Schallquellen beschreibt und die Grundlage für Immis-

sionsberechnungen bildet.  

Die maximalen Schallleistungspegel für Erd- und Straßenbaumaschinen werden nach 

der Richtlinie 2000/14/EG [3] für ab dem 03. Januar 2002 zugelassene Maschinen 

der Stufe 1 begrenzt. Inzwischen stehen jedoch auch zahlreiche Maschinen und Ge-

räte mit geringerer Schallleistung zur Verfügung.  

Die Schallleistungspegel wurden verschiedenen Messberichten bzw. Richtlinien oder 

Verwaltungsvorschriften [4],[5],[6],[7],[8] entnommen. Darin sind in der Regel Mitte-

lungspegel über ganze Arbeitszyklen erfasst. 

7.3 Schallleistungsbilanzen der einzelnen Bauphasen 

Für typische bzw. schalltechnisch kritische Bauverfahren bzw. -tätigkeiten in den ein-

zelnen Bauphasen wurden Ansätze für die während der jeweiligen Bauphase von al-

len eingesetzten lärmtechnisch relevanten Geräten zusammen erzeugte mittlere 

Schallleistung entwickelt, die den Immissionsberechnungen zu Grunde gelegt wird. 

Dabei werden A-bewertete Schallleistungspegel der Baumaschinen entsprechend 

dem zeitlichen Anteil ihrer Einsatzzeiten an dem Gesamtgeräusch, das während einer 

Bautätigkeit erzeugt wird und entsprechend der Anzahl gleichartiger Maschinen, die 

zum Einsatz kommen, berechnet. Sofern die Bautätigkeit innerhalb der Beurteilungs-

zeiträume (Tag oder Nacht) auf eine kürzere Dauer begrenzt ist, werden ggf. die Zeit-

korrekturen der AVV Baulärm (s. Tabelle 2) berücksichtigt. 

Die Schallleistungspegel der einzelnen Baumaschinen/-tätigkeiten werden in Tabellen 

angegeben und für das Baufeld zu „Schallleistungswirkpegeln“ zusammengefasst. 

Die so ermittelte Gesamtschallleistung wird als Flächenschallquelle in das Rechen-

programm eingesetzt. Das bedeutet, dass die Schallquellen nicht genau lokalisiert 

werden, sondern über die Fläche verteilt angesetzt werden, was einer zeitlichen Mit-

telung über die Beurteilungszeit entspricht, während der sich die Lage der Schallquel-

len ändert. Anders verhält sich bei Punktschallquellen, wenn eine detaillierte Informa-
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tion über den Standort einer bestimmten Schallquelle bekannt ist. Diese kann im Mo-

dell der entsprechenden Position zugeordnet werden. 
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8 Schalltechnische Betrachtung der einzelnen Bauphasen 

Gemäß den aktuellen Bauablauf werden die Bauarbeiten insgesamt ca. 1,5 Jahre 

andauern. Die Arbeiten finden sowohl im Tages- und in Nachtzeitraum statt. Fast 

über den gesamten Zeitraum finden die Arbeiten im Tageszeitraum statt. Im Nacht-

zeitraum werden die Arbeiten im Gleisbereich teilweise während der ersten Sperr-

pause (13 Stunden) sowie während der Streckensperrung (274 Stunden) durchge-

führt. 

Folgende maßgebliche Bauarbeiten werden durchgeführt: 

• Verbauarbeiten 

• Erdarbeiten 

• Betonagearbeiten 

• Gleisbauarbeiten 

Weiterhin werden zwei BE-Flächen während der gesamten Bauzeit genutzt. 

8.1 Erstellen der Verbauten. 

Die Arbeiten werden in drei Bereichen durchgeführt – Südseite, Nordseite und Gleis-

bereich. Auf der Nord- und Südseite dauern diese Arbeiten jeweils 11 Tage an. Im 

Gleisbereich dauern die Arbeiten ca. 26 Stunden. 

8.1.1 Emissionen während des Erstellens der Verbauten 

Bei dem Erstellen der Verbauten können Vibrationsrammen wegen der möglichen 

Setzungen nicht eingesetzt werden. Daher werden Lockerungsbohrungen durchge-

führt und die Spundwände eingepresst. Danach müssen die Spundbohlen in den Ton 

nachgerammt werden, damit der Spundwandkasten abgedichtet werden kann. 

Nachfolgend ist die Schallleistungsbilanz inklusive Zeitkorrekturen nach AVV Baulärm 

dargestellt. Alle Schallleistungspegel LWA sind ganzzahlig gerundet. 
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Arbeitsgerät LWA in 
dB(A)  

Betriebsdauer 
pro Stunde 

Anzahl 
Maschinen 

Korrektur 
Anzahl 

Schallleistungs-
wirkpegel 

Schlagramme 131 10% 1 0.0 121.0 
Bohrgerät 114 30% 1 0.0 108.8 

Hydraulische Presse 100 30% 1 0.0 94,8 
Sonstige Arbeiten 100 100% 1 0.0 100.0 

 109.2 
  

Beurteilungszeitraum Tag/Nacht 
Arbeitszeit pro AT in Stunden 13/11 

Zeitkorrektur gemäß AVV Baulärm (6.7.1) in dB(A)  0 
  

Schallleistungswirkpegel im Beurteilungszeitraum in dB(A): 121.3 

Tabelle 3: Emissionen – Erstellen der Verbauten 

8.1.2 Schallimmissionen während des Erstellens der Verbauten 

An den Gebäuden in einem Abstand von ca. 150 m zu Baustelle wurden fassadenge-

naue Berechnungen durchgeführt. 

Bautätigkeit 

Anzahl Gebäude mit Überschreitungen 
der Richtwerte der AVV Baulärm 

Anzahl Gebäu-
de mit Lr über 
70 dB(A) tags 

≤ 5 dB(A) 
Zwischen 5 

und 10 
dB(A) 

> 10 dB(A)  

Spundwände Nord 21 36 39 17 
Spundwände Süd 16 41 34 9 
Spundwände im Gleisbereich - Tag 17 35 44 18 
Tabelle 4: Überschreitung der Immissionsrichtwerte – Erstellen der Verbauten 

An weiter entfernten Gebäuden bis zu einem Abstand von ca. 350 m zur Rammarbei-

ten können Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) und somit Überschreitungen der 

Richtwerte der AVV Baulärm bis 5 dB(A) in den Gebieten, in denen vorwiegend Woh-

nungen untergebracht sind, auftreten. 

Die Beurteilungspegel sind dabei an den meisten von den Rammarbeiten weiter ent-

fernten Gebäuden entlang der Schienen mit der Vorbelastung aus dem Schienenver-

kehr vergleichbar bzw. geringer als die Vorbelastung. 

Im Nachtzeitraum können die Richtwerte der AVV Baulärm in Gebieten, in denen 

vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, noch in einem Abstand von 800 m zur 

Rammarbeiten überschritten werden. Bis zu einem Abstand von ca. 300 m zu 

Rammarbeiten können Beurteilungspegel von mehr als 60 dB(A) an ca. 80 Gebäuden 



Institut für Umweltschutz und Bauphysik  
Schall- und erschütterungstechnische Untersuchung 
Maßnahmenbündel im Knoten Lindau 
BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost   Seite 14 von 31 
 

 

auftreten. Die höchsten Beurteilungspegel von bis zu 82 dB(A) treten dabei im Nacht-

zeitraum an dem Gebäude Am Alpengarten 6 (LI421) auf. 

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle im Anhang dargestellt. 

Weiterhin kann der Maximalpegelkriterim der AVV Baulärm im Nachtzeitraum für Ge-

biete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, bis zu einem Abstand 

von ca. 100 m überschritten werden. 

8.1.3 Schallschutzmaßnahmen 

Da bereits nördlich der Baustelle entlang der Strecke 5421 bis zu 4 m hohe Schall-

schutzwände gebaut sind, werden weitere Schallschutzmaßnamen für die Gebäude 

nördlich der Baustelle als unverhältnismäßig angesehen. 

Wegen der Höhe der Ramme ist die Wirksamkeit der 4 bis 6 m hohen Schallschutz-

wände für die Gebäude im Gleisdreieck bzw. südlich der Strecke 5420 gering. Mit 

solchen Wänden können nur unteren 1 bis 2 Geschosse an den 4 bis 6-geschössigen 

Gebäuden abgeschirmt werden. Da die Arbeiten südlich bzw. nördlich der BÜ jeweils 

ca. 11 Tage andauern und die Schallschutzwände. mit dem Baufortschritt umgestellt 

werden müssen, erscheinen aktive Schallschutzmaßnahmen unverhältnismäßig. 

Die beste Möglichkeit, die Überschreitungen der Richtwerte der AVV Baulärm zu mi-

nimieren, ist das Durchführen der Arbeiten im Tageszeitraum. Die Rammarbeiten mit 

einer Schlagramme sollten im Zeitraum von 6 bis 22 Uhr durchgeführt werden. Ggf. 

kann das Vorbohren und Einpressen im Nachtzeitraum durchgeführt werden. Dage-

gen sollte das Nachschlagen mit einer Schlagramme im Tageszeitraum durchgeführt 

werden. 

Auf jedem Fall sollten Betroffene über die anstehenden lärmintensiven Arbeiten 

rechtzeitig informiert werden. 

8.2 Erstellen der Bodenplatte und Wände 

Die Arbeiten werden in zwei Bereichen durchgeführt, Südseite und Nordseite, und 

dauern jeweils ca. 100 Tage an. 
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8.2.1 Emissionen während des Erstellens der Bodenplatte 

Nachfolgend ist die Schallleistungsbilanz inklusive Zeitkorrekturen nach AVV Baulärm 

dargestellt. Alle Schallleistungspegel LWA sind ganzzahlig gerundet. 

Arbeitsgerät LWA in 
dB(A)  

Betriebsdauer 
pro Stunde 

Anzahl 
Maschinen 

Korrektur 
Anzahl 

Schallleistungs-
wirkpegel 

Bagger 106 30% 1 0.0 100.8 
Betonpumpe 109 30% 1 0.0 103.8 
LKW-Verkehr 105 30% 1 0.0 99,8 

Sonstige Arbeiten 100 100% 1 0.0 100.0 
 107.4 

  
Beurteilungszeitraum Tag 

Arbeitszeit pro AT in Stunden 13 
Zeitkorrektur gemäß AVV Baulärm (6.7.1) in dB(A)  0 

  
Schallleistungswirkpegel im Beurteilungszeitraum in dB(A): 107.4 

Tabelle 5: Emissionen – Erstellen der Bodenplatte – Tageszeitraum 

 

8.2.2 Schallimmissionen während des Erstellens der Bodenplatte 

Bautätigkeit 

Anzahl Gebäude mit Überschreitungen 
der Richtwerte der AVV Baulärm 

Anzahl Gebäu-
de mit Lr über 
70 dB(A) tags 

≤ 5 dB(A) 
Zwischen 5 

und 10 
dB(A) 

> 10 dB(A)  

Bodenplatte Nord 9 6 1 0 
Bodenplatte Süd 4 2 4 1 
Tabelle 6: Überschreitung der Immissionsrichtwerte – Erstellen der Verbauten 

Die Beurteilungspegel sind dabei an den meisten Gebäuden mit der Vorbelastung 

aus dem Schienenverkehr vergleichbar bzw. geringer als die Vorbelastung. 

An dem Gebäude Hasenweidweg 19 (LI398) können während der Arbeiten nördlich 

der Strecke Beurteilungspegel bis zu 70 dB(A) auftreten. Weiterhin können an den 

Gebäude Am Alpengarten 6 (LI421) während der Arbeiten südlich der Strecke Beur-

teilungspegel bis zu 71 dB(A) auftreten. 

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle im Anhang dargestellt. 
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8.2.3 Schallschutzmaßnahmen 

Als temporäre Schallschutzmaßnahme wurde für Südbereich eine 4 m hohe und 40 

m lange Schallschutzwand südlich des Troges untersucht. Die Berechnungen haben 

gezeigt, dass in oberen Geschossen die Beurteilungspegel fast unverändert bleiben. 

Nur in den Obergeschossen der nächstgelegenen Gebäude treten spürbare Minde-

rungen der Beurteilungspegel auf. 

Im Nordbereich ist für temporäre Schallschutzwände nicht ausreichend Platz zwi-

schen dem Trog und der BE-Fläche vorhanden. In den anderen Bereichen zeigt eine 

4 m hohe Schallschutzwand kaum Wirkung, da diese weit von der Lärmquelle ent-

fernt positioniert werden muss. 

8.3 Erdarbeiten im Gleisbereich 

Diese Arbeiten werden während der Sperrpause sowohl im Tages- als auch im 

Nachtzeitraum durchgeführt und dauern höchstens 7 Tage an. 

8.3.1 Emissionen während der Erdarbeiten im Gleisbereich 

Nachfolgend ist die Schallleistungsbilanz inklusive Zeitkorrekturen nach AVV Baulärm 

dargestellt. Alle Schallleistungspegel LWA sind ganzzahlig gerundet. 

Arbeitsgerät LWA in 
dB(A)  

Betriebsdauer 
pro Stunde 

Anzahl 
Maschinen 

Korrektur 
Anzahl 

Schallleistungs-
wirkpegel 

Bagger 106 30% 1 0.0 100.8 
Raupe 106 30% 1 0.0 100.8 

LKW-Verkehr 105 30% 1 0.0 99,8 
Sonstige Arbeiten 100 100% 1 0.0 100.0 

 106.4 
  

Beurteilungszeitraum Tag/Nacht 
Arbeitszeit pro AT in Stunden 13/11 

Zeitkorrektur gemäß AVV Baulärm (6.7.1) in dB(A)  0 
  

Schallleistungswirkpegel im Beurteilungszeitraum in dB(A): 106.4 

Tabelle 7: Emissionen – Erdarbeiten im Gleisbereich – Tageszeitraum 
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8.3.2 Schallimmissionen während der Erdarbeiten im Gleisbereich 

Bautätigkeit 

Anzahl Gebäude mit Überschreitungen 
der Richtwerte der AVV Baulärm 

Anzahl Gebäu-
de mit Lr über 
70 dB(A) tags 
bzw. 60 dB(A) 

nachts 

≤ 5 dB(A) 
Zwischen 5 

und 10 
dB(A) 

> 10 dB(A)  

Erdarbeiten im Gleisbereich - Tag 8 4 1 0 
Erdarbeiten im Gleisbereich - Nacht 20 39 33 5 
Tabelle 8: Überschreitung der Immissionsrichtwerte – Erdarbeiten im Gleisbereich 

Die Beurteilungspegel während dieser Bauphase sind dabei an den meisten Gebäu-

den mit der Vorbelastung aus dem Schienenverkehr vergleichbar bzw. geringer als 

die Vorbelastung. Im Nachtzeitraumtreten treten an 5 Gebäuden Beurteilungspegel 

von mehr als 60 dB(A) auf. 

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle im Anhang dargestellt. 

8.3.3 Schallschutzmaßnahmen 

Im Tageszeitraum sind die Beurteilungspegel aus dem Baubetrieb mit der Vorbelas-

tung aus dem Schienenverkehr vergleichbar und werden daher als zumutbar ange-

sehen. 

Im Nachtzeitraum treten an 4 Gebäuden Beurteilungspegel von mehr als 60 dB(A) 

auf. Den Bewohnern dieser Gebäude werden externe Übernachtungsmöglichkeiten 

zur Verfügung gestellt. 

8.4 Sonstige Bautätigkeiten 

Währen des Aushubs werden ähnlich Beurteilungspegel wie während der Betonage-

arbeiten für die Bodenplatte und der Trogwände erwartet. Diese Arbeiten dauern je-

weils ca. 2 Wochen für Nord- und für Südteil. 

Während der Wasserhaltungsmaßnahmen laufen in einem Pumpenhaus Pumpen, die 

nach Bedarf eingeschaltet werden, falls der Wasserpegel in dem Trog sich erhöht. 

Die Pumpen laufen sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum. Die Berechnungen 

haben gezeigt, dass an zwei Gebäuden im Nachtzeitraum die Richtwerte der AVV 

Baulärm geringfügig überschritten werden. Dabei liegen die Beurteilungspegel deut-

lich, ca. 20 dB(A) unter der Vorbelastung aus dem Schienenverkehr. 
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Während der Gleisarbeiten werden ähnliche Beurteilungspegel wie während der Erd-

arbeiten im Gleisbereich erwartet. Daher sollten nach Möglichkeit die lärmintensivsten 

Stopfarbeiten im Tageszeitraum durchgeführt werden. 

8.5 Schallschutzmaßnahmen 

Sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum werden teilweise erhebliche Über-

schreitungen der Richtwerte der AVV Baulärm erwartet. 

Die untersuchten aktiven temporären Schallschutzmaßnahmen, bis zu 4 m hohe 

Schallschutzwände, zeigen nur eine keine Wirkung bzw. können wegen Platzgründen 

nicht aufgestellt werden, da dadurch die Baulogistik erschwert wird. 

Im Tageszeitraum treten an mehreren Gebäuden Beurteilungspegel von mehr als 

70 dB(A) während der Rammarbeiten zwischen 11 und 22 Tagen auf. 

An den Gebäude Hasenweidweg 19, Am Alpengarten 3, 4, 6 und treten Beurteilungs-

pegel von mehr als 80 dB(A) an 11 Tagen, sowie zwischen 70 und 80 dB(A) an wei-

tern 11 Tagen auf. Weiterhin treten Beurteilungspegel über 67 dB(A) an mehreren 

Gebäuden während der Betonage und Erdarbeiten im Nord- oder Südbereich auf. An 

diesen Gebäuden kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beurteilungspegel 

aus den Bauarbeiten zusammen mit dem Schienenverkehr über einen längeren Zeit-

raum (mehrere Monate) über 70 dB(A) im Tageszeitraum liegen. Daher werden an 

folgenden Gebäuden (an den Fassaden mit mehr als 67 dB(A)), passive Schal-

schutzmaßnahmen vorgesehen, bzw. die passive Schallschutzmaßnahmen aus der 

Untersuchung nach 16. BImSchV (Unterlage 14.1.2) vorgezogen: 

• Am Alpengarten 3 (LI446) 

• Am Alpengarten 4 (LI447) 

• Am Alpengarten 6 (LI421) 

• Hasenweidweg 19 (LI398) 

 

Im Nachtzeitraum treten an mehreren Gebäuden Beurteilungspegel von mehr als 

60 dB(A) nachts. Im Nachtzeitraum sollen keine Rammarbeiten mit einer Schlagram-

me durchgeführt werden. Dadurch können an mehr als 70 Gebäuden Beurteilungs-

pegel von mehr als 60 dB(A) nachts vermieden werden. 
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Für die Bewohner der verbleibenden Gebäude mit den Beurteilungspegel von mehr 

als 60 dB(A) im Nachtzeitraum werden externe Übernachtungsmöglichkeiten zur Ver-

fügung gestellt. 
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9 Erschütterungen während der Bauzeit  

Nachfolgend werden die erschütterungstechnischen Auswirkungen während der Bau-

zeit beurteilt.  

9.1 Allgemeines zu Erschütterungen während der Bauzeit 

Erschütterungsintensive Arbeiten sind beim Bau von Verkehrswegen erfahrungsge-

mäß unvermeidbar. Verdichtungsarbeiten des Erdbodens, Aushub, Bewegungen von 

Bau- und Transportgeräten können Erschütterungsimmissionen hervorrufen. Hohe 

Belastungen durch Erschütterungsimmissionen können z.B. bei Rammarbeiten auf-

treten. 

Die Körperschalleinleitung in den Erdboden, die Ausbreitung im Boden und die Über-

tragung in Gebäude sind jeweils wegen unterschiedlicher Bodeneigenschaften wie 

z.B. Inhomogenitäten, Filterwirkung eingeschlossener Lockerbodenschichten, Bre-

chung und Reflexion von Wellen an Grenzschichten und Übergängen sehr komplex. 

In der Regel kann mit Hilfe von messtechnisch ermittelten Emissionen anhand statis-

tisch oder individuell ermittelter Gebäude-Übertragungsfaktoren eine Aussage über 

die erschütterungstechnischen Einwirkungen auf die vorhandene Bebauung getroffen 

werden.  

Die Beurteilung wird anhand kurzzeitig auftretender Maximalwerte KBFmax vorgenom-

men. Die Körperschall-Schnelle wird dafür nach dem Max-Hold-Verfahren durch Ef-

fektivwertbildung (Zeitbewertung „Fast“) ausgewertet. Werte, welche die Einwir-

kungsdauer berücksichtigen, werden aus sogenannten energieäquivalenten Mitte-

lungspegeln gebildet. 

9.2 Erschütterungen bezogen auf den Menschen (DIN 4150 Teil 2) 

Die Erschütterungseinwirkungen auf den Menschen während der Bauphase sind 

nach DIN 4150, Teil 2 [15] Abschnitt 6.5.4 zu beurteilen.  

Für nächtlich auftretende Erschütterungen bei Baumaßnahmen gelten die Anhalts-

werte aus Tabelle 1 der DIN 4150-2: 
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Zeile Einwirkungsort Nachts 
Au Ao Ar 

1 Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur gewerbliche 
Anlagen und gegebenenfalls ausnahmsweise Wohnun-
gen für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind 
(vergleiche Industriegebiete BauNVO, § 9) 

0,3 0,6 0,15 

2 Einwirkungsorte, in deren Umgebung gewerbliche An-
lagen untergebracht sind (vergleiche Gewerbegebiete 
BauNVO, § 8) 

0,2 0,4 0,1 

3 Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder vorwie-
gend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnun-
gen untergebracht sind (vergleiche Kerngebiete BauN-
VO, § 7, Mischgebiete BauNVO, § 6, Dorfgebiete 
BauNVO, § 5) 

0,15 0,3 0,07 

4 Einwirkungsorte, in deren Umgebung ausschließlich 
Wohnungen untergebracht sind (vergleiche reines 
Wohngebiet BauNVO, § 3, allgemeine Wohngebiete 
BauNVO, § 4, Dorfgebiete BauNVO, § 2) 

0,1 0,2 0,05 

5 Besonders schutzbedürftige Einwirkungsorte, z.B. in 
Krankenhäusern, Kurkliniken, soweit sie in dafür aus-
gewiesenen Sondergebieten liegen  

0,1 0,15 0,05 

In Klammern sind jeweils die Gebiete der BauNVO angegeben, die in der Regel den Kenn-
zeichnungen unter Zeile 1 bis 4 entsprechen. Eine schematische Gleichsetzung ist jedoch 
nicht möglich, da die Kennzeichnung unter Zeile 1 bis 4 ausschließlich nach dem Gesichts-
punkt der Schutzbedürftigkeit gegenüber Erschütterungseinwirkungen vorgenommen ist, die 
Gebietseinteilung in der BauNVO aber auch anderen planerischen Erfordernissen Rechnung 
trägt. 

Tabelle 9:  Anhaltswerte nach DIN 4150-2 für die Beurteilung von Erschütterungs-
immissionen in Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen 

Für Baumaßnahmen im Tageszeitraum werden grundsätzlich höhere Anhaltswerte 

zugelassen als nach Tabelle 1 der DIN 4150-2. Die Häufigkeit des Auftretens von 

einzelnen KBFmax-Spitzen ist maßgeblich für deren zulässige Höhe. Erschütterungen, 

die nur an einem Tag auftreten, dürfen intensiver sein. Die DIN 4150-2 unterscheidet 

daher 3 Klassen. Ab 6 Tagen bzw. 26 Tagen Dauer erschütterungsintensiver Arbeiten 

sind die Anhaltswerte jeweils strenger, ab 78 Tagen Dauer der Bauarbeiten ist die 

Erschütterungseinwirkung nach Tabelle 1 der DIN 4150-2 zu beurteilen.  

Dauer D < = 1 Tag 6 Tage < D < = 26 Tage 26 Tage < D < = 78 
Tage 

Anhaltswert Au Ao*) Ar Au Ao*) Ar Au Ao*) Ar 
Stufe I 0,8 5 0,4 0,4 5 0,3 0,3 5 0,2 
Stufe II 1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4 
Stufe III 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6 
*) Für Gewerbe- und Industriegebiete gilt A0 = 6 

Tabelle 10:  Anhaltswerte nach DIN 4150-2 für die Beurteilung von Erschütterungen 
durch Baumaßnahmen im Tageszeitraum 

 

Die in Tabelle 10 genannten Stufen klassieren die Einwirkungen folgendermaßen: 
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Stufe I: Bei Unterschreitung ist auch ohne besondere Vorinformation nicht 

mit erheblichen Belästigungen zu rechnen. 

Stufe II: Bei Unterschreitung ist ebenfalls noch nicht mit erheblichen Beläs-

tigungen zu rechnen, falls die nachfolgend genannten Maßnah-

men ergriffen werden. Bei zunehmender Überschreitung auch die-

ser Stufe werden mit wachsender Wahrscheinlichkeit erhebliche 

Belästigungen auftreten. 

 Ist zu erwarten, dass Erschütterungseinwirkungen auftreten, die 

oberhalb der Anhaltswerte der Stufe II liegen, so ist zu prüfen, ob 

der Einsatz weniger erschütterungsintensiver Verfahren möglich 

ist. 

Stufe III: Zumutbarkeitsschwelle, bei deren Überschreitung die Fortführung 

von Bauarbeiten nur unter Berücksichtigung und Vereinbarung be-

sonderer Maßnahmen möglich ist. 

Als Maßnahmen zur Minderung erheblicher Belästigungen durch Erschütterungen aus 

Bauarbeiten nennt die DIN 4150-2:  

• die umfassende Information der Betroffenen vorab über die Arbeiten und 
die daraus zu erwartenden Erschütterungseinwirkungen 

• die Aufklärung über die Unvermeidbarkeit 

• die Anwendung baubetrieblicher Maßnahmen wie Einhaltung von Pausen 
und Ruhezeiten 

• den Nachweis der tatsächlich auftretenden Erschütterungseinwirkungen  
 

Diese Aufgaben obliegen dem die Baumaßnahme durchführenden Betrieb. Es ist 

möglich, während der Durchführung der Baumaßnahmen die Erschütterungen mess-

technisch zu überwachen und im Rahmen der Baudurchführung darauf zu reagieren, 

um die Anforderungen der DIN 4150-2 einzuhalten. 

9.3 Erschütterungen bezogen auf Gebäude (DIN 4150 Teil 3) 

Die Einwirkungen von Erschütterungen auf bauliche Anlagen werden in der 

DIN 4150-Teil 3 [16] behandelt. Es werden Anhaltswerte genannt, bei deren Einhal-

tung nicht mit Schäden im Sinne einer Gebrauchswertminderung von Gebäuden oder 

Gebäudeteilen zu rechnen ist. 



Institut für Umweltschutz und Bauphysik  
Schall- und erschütterungstechnische Untersuchung 
Maßnahmenbündel im Knoten Lindau 
BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost   Seite 23 von 31 
 

 

Es wird hierbei zwischen kurzzeitigen Erschütterungen und Dauererschütterungen 

auf Bauwerke unterschieden. 

Kurzzeitige Erschütterungen: 

Kurzzeitige Erschütterungen im Sinne der DIN 4150-3 sind „Erschütterungen, deren 

Häufigkeit des Auftretens nicht ausreicht, um Materialermüdungserscheinungen her-

vorzurufen, und deren zeitliche Abfolge nicht geeignet ist, um in der betroffenen 

Struktur Resonanz zu erzeugen“. Bei kurzzeitigen Erschütterungen ist nicht mit Ge-

bäudeschäden zu rechnen, wenn an Wohn- und Bürogebäuden oder in der Nutzung 

entsprechenden Bauten folgende maximale Schwinggeschwindigkeiten an Funda-

ment oder Decke nicht überschritten werden: 

Zeile Gebäudeart 

Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit v in 
mm/s 

Fundament Frequenz 

Oberste De-
ckenebene, 
horizontal 

i = x, y 

Decken, verti-
kal 

i = z 

1-10 
Hz 

10-50 
Hz 

50-100 
Hz 

alle Frequen-
zen 

alle Frequen-
zen 

1 
Gewerblich genutzte Gebäude, 

Industriebauten und ähnlich 
strukturierte Bauten 

20 20 bis 
40 

40 bis 
50 40 20 

2 
Wohngebäude und in ihrer Kon-
struktion oder Nutzung gleichar-

tige Gebäude 
5 5  bis 

15 
15 bis 

20 15 20 

3 

Bauten, die wegen ihrer beson-
deren Erschütterungsempfind-

lichkeit nicht denen nach Zeile 1 
und Zeile 2 entsprechen und 

besonders erhaltenswert (z.B. 
unter Denkmalschutzstehend) 

sind 

3 3 bis 8 3 bis 8 8 20 

Tabelle 11:  Anhaltswerte der DIN 4150 Teil 3, Tabelle 1 

Dauererschütterungen: 

Dauererschütterungen sind alle Erschütterungen, auf die die Definition der kurzzeiti-

gen Erschütterungen nicht zutrifft. Es ist nicht mit Gebäudeschäden im Sinne der DIN 

4150-3 (Gebrauchswertminderung) zu rechnen, wenn an Wohn- und Bürogebäuden 

oder in der Nutzung entsprechenden Bauten folgende maximale Schwinggeschwin-

digkeiten der Decken nicht überschritten werden: 
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Zei-
le Gebäudeart 

Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit v 
in mm/s 
Oberste Deckenebe-
ne, horizontal 
i = x, y 

Decken, vertikal 
i = z 

alle Frequenzen alle Frequenzen 

1 
Gewerblich genutzte Gebäude, 
Industriebauten und ähnlich struktu-
rierte Bauten 

10 10 

2 
Wohngebäude und in ihrer Kon-
struktion oder Nutzung gleichartige 
Gebäude 

5 10 

3 

Bauten, die wegen ihrer besonde-
ren Erschütterungsempfindlichkeit 
nicht denen nach Zeile 1 und Zeile 
2 entsprechen und besonders er-
haltenswert (z.B. unter Denkmal-
schutzstehend) sind 

2,5 10 

Tabelle 12:  Anhaltswerte der DIN 4150 Teil 3, Tabelle 4 

Es ist zu berücksichtigen, dass sich für Wohngebäude bereits eine Gebrauchswert-

minderung ergibt, wenn kleine Risse im Putz auftreten, oder vorhandene Risse sich 

vergrößern. 

9.4 Beurteilung der Erschütterungen während der Bauzeit 

Gemäß des unter Punkt 8 beschriebenen Bauablaufs sind folgende Arbeiten aus er-

schütterungstechnischer Sicht als relevant anzusehen: 

• Rammarbeiten mit einer Schlagramme 

• Bohrarbeiten 

• Stopfarbeiten 

Zur Bewertung der Erschütterungseinwirkungen auf Menschen in Gebäuden wird an-

genommen, dass an den nächstgelegenen Gebäuden zwischen 6 und 26 Tagen mit 

relevanten Erschütterungen zu rechnen ist, so dass die dementsprechenden An-

haltswerte der DIN 4150-2 (siehe Tabelle 10) zur Anwendung kommen. 

9.4.1 Rammarbeiten 

Während der Rammarbeiten können Gebäudeschäden im Sinne der DIN 4150-3 an 

den Wohngebäuden bis zu einem Abstand von ca. 40 m zu den Rammarbeiten nicht 

ausgeschlossen werden. Daher können Gebäudeschäden im Sinne der DIN 4150-3 

an folgenden Gebäuden nicht ausgeschlossen werden: 
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• Am Alpengarten 3 (LI446) 

• Am Alpengarten 4 (LI447) 

• Am Alpengarten 6 (LI 421) 

• Hasenweidweg 19 (LI398) 

• Hasenweidweg 21a (LI395) 

An diesen Gebäuden sollte Beweissicherung vor Beginn und nach der Beendigung 

der Arbeiten durchgeführt werden. Durch die umweltfachliche Überwachung kann zu-

dem sichergestellt werden, dass die Anforderungen der DIN 4150-3 eingehalten wer-

den. 

Das Gebäude Hasenweidweg 19 befindet sich in einem Abstand von wenigen als 

10 m zu den Rammarbeiten. Mit einem geeigneten Messkonzept sollten die tatsächli-

chen Erschütterungsimmissionen an diesem Gebäude, während der Rammarbeiten 

festgestellt werden. 

Weiterhin können an den Gebäuden bis zu einem Abstand von ca. 60 m von den 

Rammarbeiten die Anforderungen der 4150-2 Stufe 2 überschritten werden. Die An-

forderungen der DIN 4150-2 Stufe 3 können an folgenden Gebäuden an ca. 5 Tagen 

überschritten werden: 

• Am Alpengarten 3 (LI446) 

• Am Alpengarten 4 (LI447) 

• Am Alpengarten 6 (LI 421) 

• Hasenweidweg 19 (LI398) 

• Hasenweidweg 21a (LI395) 

Dies wird noch als zumutbar angesehen, wenn die Betroffene ausführlich über die 

bevorstehenden erschütterungsintensiven Arbeiten informiert werden. 

Im Nachtzeitraum können, während der Arbeiten im Gleisbereich die Anforderungen 

der DIN 4150-2 in einem Umkreis von mindestens 100 m überschritten werden. Da 

für die Bewohner dieser Gebäude, mit dem Beurteilungspegel von mehr als 60 dB(A) 

im Nachtzeitraum, externe Übernachtungsmöglichkeiten bereitgestellt werden, wird 

dies aus erschütterungstechnischer Sicht als ausreichend angesehen. An weiter ent-

fernten Gebäuden werden Erschütterungsimmissionen im Nachtzeitraum als zumut-

bar angesehen. Daher sind keine weiteren Erschütterungsmaßnahmen notwendig. 
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9.4.2 Sonstige Arbeiten 

Während der Bohr- und Stopfarbeiten werden die Anforderungen der DIN 4150-3 

eingehalten. Da diese Bohr- und Stopfarbeiten weniger erschütterungsintensiv sind, 

werden im Tageszeitraum die Anforderungen der DIN 4150-2 eingehalten. 

Im Nachtzeitraum, während der Stopfarbeiten kann nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden, dass die Anforderungen der DIN 4150-2 überschritten werden. Allerding wird 

dies noch als zumutbar angesehen, wenn die Betroffene ausführlich über die bevor-

stehenden erschütterungsintensiven Arbeiten informiert werden, da der Abstand zum 

nächstgelegenen Gebäude „Am Alpengarten 6“ ca. 30 m beträgt.  



Institut für Umweltschutz und Bauphysik  
Schall- und erschütterungstechnische Untersuchung 
Maßnahmenbündel im Knoten Lindau 
BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost   Seite 27 von 31 
 

 

10 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Auswirkungen der BE Beseitigung Ha-

senweidenweg Ost sowie die Auswirkungen des Baubetriebs. 

Die Beseitigung des Bahnübergangs stellt einen erheblichen baulichen Eingriff in 

Schienenweg dar. Diese Umbaumaßnahme führt zu keiner wesentlicher Änderung im 

Sinne der 16. BImSchV, da eine Erhöhung der Beurteilungspegel an der nächstgele-

genen Bebauung ausgeschlossen ist. Daher entstehen keine Ansprüche auf Lärm-

vorsorge. 

Hinsichtlich der Erschütterungen aus dem Schienenverkehr ergeben sich durch die 

Bauwerkserneuerung keine neuen immissionsrechtlich relevanten Auswirkungen, 

wenn Umbaumaßnahmen sachgemäß ausgeführt werden. Trotzdem wird eine Be-

weissicherungsmessung durchgeführt. 

Im untersuchten Bereich existiert eine nennenswerte Vorbelastung aus dem Schie-

nenverkehr. 

Sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum werden teilweise erheblich Überschrei-

tungen der Richtwerte der AVV Baulärm erwartet. 

Die untersuchten aktiven temporären Schallschutzmaßnahmen, bis zu 4 m hohe 

Schallschutzwände, zeigen nur eine geringe Wirkung bzw. können wegen Platzgrün-

den nicht aufgestellt werden, da dadurch die Baulogistik erschwert wird. 

Im Tageszeitraum treten an mehreren Gebäuden Beurteilungspegel aus dem Baube-

trieb von mehr als 70 dB(A) während der Rammarbeiten zwischen 11 und 22 Tagen 

auf. 

Für die am meisten betroffene Gebäude, die über einen längeren Zeitraum den Im-

missionen aus dem Baubetrieb und den Schienenverkehr ausgesetzt sind, werden 

passive Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. Weiterhin sollen passive Schall-

schutzmaßnahmen aus der Untersuchung nach 16. BImSchV (Unterlage 14.1.2) vor 

Beginn der Bauarbeiten umgesetzt werden.  

Im Nachtzeitraum treten während der Rammarbeiten an mehreren Gebäuden Beur-

teilungspegel von mehr als 60 dB(A) nachts auf. Im Nachtzeitraum sollte daher auf 

Rammarbeiten mit einer Schlagramme verzichtet werden. Dadurch können an mehr 
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als 70 Gebäuden Beurteilungspegel von mehr als 60 dB(A) nachts vermieden wer-

den. 

Für die Bewohner der Gebäude mit den Beurteilungspegel von mehr als 60 dB(A) im 

Nachtzeitraum werden externe Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. 

Während der Rammarbeiten können Gebäudeschäden im Sinne der DIN 4150-3 an 

den Wohngebäuden bis zu einem Abstand von ca. 40 m zu den Rammarbeiten nicht 

ausgeschlossen werden. Daher können an 5 Wohngebäuden Gebäudeschäden im 

Sinne der DIN 4150-3 nicht ausgeschlossen werden. An diesen Gebäuden sollte Be-

weissicherung vor Beginn und nach der Beendigung der Arbeiten durchgeführt wer-

den. Durch eine umweltfachliche Überwachung kann zudem sichergestellt werden, 

dass die Anforderungen der DIN 4150-3 eingehalten werden. 

Das Gebäude Hasenweidweg 19 befindet sich in einem Abstand von weniger als 

10 m zu den Rammarbeiten. Mit einem geeigneten Messkonzept sollten an diesem 

Gebäude die tatsächlichen Erschütterungsimmissionen, während der Rammarbeiten 

ermittelt werden. 

Weiterhin können an den Gebäuden bis zu einem Abstand von ca. 60 m von den 

Rammarbeiten die Anforderungen der 4150-2 Stufe 2 überschritten werden. Die An-

forderungen der DIN 4150-2 Stufe 3 können an 5 Gebäuden an ca. 5 Tagen über-

schritten werden. 

Dies wird noch als zumutbar angesehen, wenn die Betroffene ausführlich über die 

bevorstehenden erschütterungsintensiven Arbeiten informiert werden. 

Im Nachtzeitraum, während der Arbeiten im Gleisbereich, können die Anforderungen 

der DIN 4150-2 in einem großen Umkreis von mindestens 100 m überschritten wer-

den. Da für die Bewohner der Gebäude mit dem Beurteilungspegel von mehr als 

60 dB(A) im Nachtzeitraum externe Übernachtungsmöglichkeiten bereitgestellt wer-

den, wird dies aus erschütterungstechnischer Sicht als ausreichend angesehen. An 

weiter entfernten Gebäuden werden Erschütterungsimmissionen im Nachtzeitraum 

als zumutbar angesehen. Daher sind keine weiteren Maßnahmen notwendig. 
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In jedem Fall sollten die Betroffenen über bevorstehende Bauarbeiten rechtzeitig in-

formiert werden. 

 

OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG 

Institut für Umweltschutz und Bauphysik 
München, den 17.06.2021 
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Anhang 1: Konformitätserklärung 
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Anhang 2: Ergebnistabelle Baulärm
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Anhang 3: Lageplanskizzen 



Schall- und erschütterungstechnische Untersuchung
Maßnahmenbündel im Knoten Lindau
BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost
Unterlage G14, Anhang 2

tags nachts Lr tags
Über. 
RW 
tags

Lr tags
Über. 
RW 
tags

Lr tags
Über. 
RW 
tags

Lr tags
Über. 
PRW 
tags

Lr tags
Über. 
PRW 
tags

Lr tags Lr 
nachts
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LI479 Aeschacher Ufer 16 1 EG vWo 55 40 42 0 45 0 43 0 28 0 30 0 29 28 0 0

1 1.OG vWo 55 40 42 0 45 0 44 0 29 0 31 0 29 29 0 0
1 2.OG vWo 55 40 48 0 50 0 48 0 34 0 36 0 34 34 0 0
2 EG vWo 55 40 42 0 45 0 43 0 28 0 30 0 29 29 0 0
2 1.OG vWo 55 40 42 0 45 0 44 0 29 0 31 0 30 29 0 0
2 2.OG vWo 55 40 48 0 50 0 48 0 34 0 36 0 34 34 0 0
3 EG vWo 55 40 42 0 45 0 44 0 29 0 30 0 30 29 0 0
3 1.OG vWo 55 40 43 0 46 0 46 0 30 0 32 0 31 31 0 0
3 2.OG vWo 55 40 48 0 52 0 51 0 35 0 37 0 36 36 0 0
4 EG vWo 55 40 43 0 46 0 44 0 30 0 32 0 30 29 0 0
4 1.OG vWo 55 40 46 0 48 0 46 0 32 0 34 0 32 32 0 0
4 2.OG vWo 55 40 55 0 56 1 54 0 41 0 42 0 40 40 0 0
5 EG vWo 55 40 41 0 44 0 42 0 27 0 30 0 28 27 0 0
5 1.OG vWo 55 40 42 0 44 0 43 0 28 0 30 0 28 28 0 0
5 2.OG vWo 55 40 47 0 50 0 48 0 34 0 36 0 33 33 0 0
6 EG vWo 55 40 43 0 46 0 44 0 29 0 31 0 30 30 0 0
6 1.OG vWo 55 40 47 0 49 0 48 0 33 0 35 0 33 33 0 0
6 2.OG vWo 55 40 56 1 57 2 56 1 42 0 43 0 42 41 0 1
7 EG vWo 55 40 45 0 47 0 46 0 31 0 33 0 31 31 0 0
7 1.OG vWo 55 40 49 0 50 0 49 0 35 0 36 0 34 34 0 0
7 2.OG vWo 55 40 57 2 58 3 57 2 43 0 44 0 42 42 0 2
8 EG vWo 55 40 40 0 46 0 43 0 27 0 32 0 30 30 0 0
8 1.OG vWo 55 40 44 0 47 0 45 0 30 0 33 0 31 31 0 0
8 2.OG vWo 55 40 52 0 54 0 52 0 38 0 39 0 38 37 0 0
9 EG vWo 55 40 46 0 49 0 47 0 32 0 35 0 33 33 0 0
9 1.OG vWo 55 40 50 0 51 0 50 0 36 0 37 0 36 36 0 0
9 2.OG vWo 55 40 57 2 57 2 56 1 43 0 43 0 42 42 0 2

10 EG vWo 55 40 60 5 61 6 61 6 47 0 45 0 46 46 0 6
10 1.OG vWo 55 40 60 5 61 6 61 6 47 0 46 0 46 46 0 6
10 2.OG vWo 55 40 61 6 62 7 61 6 47 0 48 0 47 47 0 7
11 EG vWo 55 40 60 5 58 3 57 2 46 0 44 0 43 43 0 3
11 1.OG vWo 55 40 60 5 59 4 58 3 47 0 45 0 44 43 0 3
11 2.OG vWo 55 40 61 6 62 7 61 6 47 0 48 0 47 46 0 6

LI477 Aeschacher Ufer 18 2 EG vWo 55 40 42 0 54 0 49 0 31 0 40 0 38 38 0 0
2 1.OG vWo 55 40 50 0 55 0 52 0 35 0 41 0 39 39 0 0
2 2.OG vWo 55 40 57 2 59 4 57 2 43 0 45 0 43 43 0 3
3 EG vWo 55 40 61 6 64 9 62 7 47 0 49 0 47 47 0 7
3 1.OG vWo 55 40 61 6 64 9 62 7 48 0 50 0 48 47 0 7
3 2.OG vWo 55 40 61 6 64 9 62 7 48 0 50 0 48 47 0 7
4 EG vWo 55 40 61 6 64 9 62 7 47 0 50 0 47 47 0 7
4 1.OG vWo 55 40 61 6 64 9 62 7 48 0 50 0 48 47 0 7
4 2.OG vWo 55 40 61 6 64 9 62 7 48 0 50 0 48 48 0 8
5 EG vWo 55 40 61 6 64 9 62 7 48 0 50 0 48 47 0 7
5 1.OG vWo 55 40 61 6 65 10 62 7 48 0 51 0 48 47 0 7
5 2.OG vWo 55 40 62 7 65 10 62 7 48 0 51 0 48 48 0 8
6 EG vWo 55 40 44 0 54 0 50 0 32 0 37 0 38 38 0 0
6 1.OG vWo 55 40 46 0 54 0 51 0 32 0 37 0 39 38 0 0
6 2.OG vWo 55 40 51 0 55 0 53 0 36 0 39 0 40 40 0 0
7 EG vWo 55 40 44 0 47 0 45 0 31 0 33 0 31 31 0 0
7 1.OG vWo 55 40 47 0 49 0 47 0 33 0 35 0 33 33 0 0
7 2.OG vWo 55 40 55 0 57 2 55 0 41 0 43 0 41 41 0 1
8 EG vWo 55 40 42 0 44 0 43 0 28 0 30 0 28 28 0 0
8 1.OG vWo 55 40 42 0 45 0 43 0 29 0 31 0 29 29 0 0
8 2.OG vWo 55 40 47 0 50 0 48 0 34 0 36 0 34 34 0 0
9 EG vWo 55 40 45 0 48 0 47 0 32 0 34 0 34 33 0 0
9 1.OG vWo 55 40 49 0 51 0 50 0 35 0 37 0 36 36 0 0
9 2.OG vWo 55 40 58 3 59 4 58 3 43 0 45 0 44 43 0 3

10 EG vWo 55 40 42 0 47 0 44 0 29 0 34 0 29 28 0 0
10 1.OG vWo 55 40 43 0 50 0 45 0 30 0 37 0 30 29 0 0
10 2.OG vWo 55 40 48 0 56 1 50 0 36 0 43 0 34 33 0 0

LI460 Aeschacher Ufer 22 2 EG vWo 55 40 44 0 50 0 46 0 31 0 36 0 33 32 0 0
2 1.OG vWo 55 40 45 0 50 0 47 0 32 0 36 0 34 33 0 0
2 2.OG vWo 55 40 50 0 54 0 51 0 36 0 40 0 37 36 0 0
3 EG vWo 55 40 64 9 68 13 65 10 51 0 55 0 52 50 0 10
3 1.OG vWo 55 40 64 9 69 14 65 10 52 0 55 0 52 51 0 11

Richtwert der AVV 
Baulärm

Baumaßnahme 3: Erstellen der Verbauten - Gleisbereich
Baumaßnahme 4: Betonagearbeiten - Nordteil
Baumaßnahme 5: Betonagearbeiten - Südteil

ID Adresse Fassade Ge-
schoss Nutzung

Baumaßnahme 6: Erdarbeiten im Gleisbereich

Ergebnistabelle: Baulärm - Darstellung der Beurteilungpegel während des Baubetriebs

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw. über 60 dB(A) in der Nacht

Bau-
maßnahme 4

Bau-
maßnahme 5 Baumaßnahme 6Bau-

maßnahme 1
Bau-

maßnahme 2
Bau-

maßnahme 3

Baumaßnahme 1: Erstellen der Verbauten - Nordteil
Baumaßnahme 2: Erstellen der Verbauten - Südteil

Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw. 1 und 5 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw. 6 und 10 dB(A)
Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Berechnungspunkt
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3 2.OG vWo 55 40 64 9 69 14 65 10 52 0 56 1 53 51 0 11
4 EG vWo 55 40 64 9 69 14 65 10 51 0 55 0 52 51 0 11
4 1.OG vWo 55 40 64 9 69 14 65 10 52 0 55 0 53 51 0 11
4 2.OG vWo 55 40 65 10 70 15 66 11 53 0 56 1 53 51 0 11
5 EG vWo 55 40 64 9 69 14 65 10 51 0 54 0 52 50 0 10
5 1.OG vWo 55 40 64 9 69 14 65 10 52 0 55 0 52 51 0 11
5 2.OG vWo 55 40 64 9 70 15 65 10 52 0 55 0 53 51 0 11

LI475 Aeschacher Ufer 24 1 EG vWo 55 40 63 8 68 13 65 10 50 0 54 0 51 50 0 10
1 1.OG vWo 55 40 64 9 69 14 65 10 51 0 55 0 52 51 0 11
1 2.OG vWo 55 40 64 9 69 14 65 10 52 0 55 0 52 51 0 11
2 EG vWo 55 40 61 6 67 12 63 8 50 0 52 0 50 49 0 9
2 1.OG vWo 55 40 62 7 68 13 63 8 50 0 53 0 50 49 0 9
2 2.OG vWo 55 40 62 7 68 13 63 8 51 0 53 0 51 49 0 9
3 EG vWo 55 40 43 0 50 0 44 0 31 0 35 0 31 30 0 0
3 1.OG vWo 55 40 44 0 51 0 45 0 31 0 36 0 32 31 0 0
3 2.OG vWo 55 40 49 0 54 0 50 0 36 0 39 0 36 35 0 0
4 EG vWo 55 40 57 2 58 3 57 2 44 0 43 0 43 43 0 3
4 1.OG vWo 55 40 57 2 58 3 58 3 44 0 44 0 44 43 0 3
4 2.OG vWo 55 40 58 3 59 4 58 3 44 0 45 0 44 44 0 4

LI2024 Aeschacher Ufer 31 1 EG vWo 55 40 50 0 45 0 47 0 36 0 31 0 32 31 0 0
1 1.OG vWo 55 40 53 0 47 0 50 0 39 0 33 0 34 34 0 0
2 EG vWo 55 40 43 0 42 0 41 0 29 0 28 0 27 27 0 0
2 1.OG vWo 55 40 47 0 44 0 45 0 33 0 30 0 30 30 0 0
3 EG vWo 55 40 42 0 42 0 41 0 29 0 28 0 27 27 0 0
3 1.OG vWo 55 40 46 0 43 0 45 0 32 0 29 0 30 30 0 0
4 EG vWo 55 40 42 0 42 0 41 0 29 0 28 0 27 27 0 0
4 1.OG vWo 55 40 46 0 43 0 45 0 32 0 29 0 30 29 0 0
5 EG vWo 55 40 43 0 42 0 42 0 29 0 28 0 27 27 0 0
5 1.OG vWo 55 40 46 0 43 0 45 0 33 0 30 0 30 30 0 0
6 EG vWo 55 40 50 0 45 0 48 0 36 0 31 0 32 32 0 0
6 1.OG vWo 55 40 53 0 48 0 51 0 39 0 34 0 35 35 0 0
7 1.OG vWo 55 40 53 0 48 0 50 0 38 0 34 0 34 34 0 0

LI2020 Aeschacher Ufer 35 1 1.OG vWo 55 40 46 0 43 0 46 0 32 0 29 0 31 31 0 0
2 EG vWo 55 40 42 0 42 0 42 0 28 0 28 0 27 27 0 0
2 1.OG vWo 55 40 46 0 43 0 46 0 32 0 29 0 31 31 0 0
3 EG vWo 55 40 42 0 42 0 42 0 29 0 28 0 27 27 0 0
3 1.OG vWo 55 40 45 0 43 0 46 0 32 0 29 0 31 31 0 0
4 EG vWo 55 40 50 0 47 0 51 0 37 0 32 0 35 35 0 0
4 1.OG vWo 55 40 53 0 48 0 54 0 39 0 33 0 37 37 0 0
5 EG vWo 55 40 49 0 47 0 52 0 35 0 32 0 36 36 0 0
5 1.OG vWo 55 40 51 0 48 0 54 0 37 0 33 0 38 38 0 0

LI2028 Aeschacher Ufer 35A 1 EG vWo 55 40 42 0 41 0 42 0 28 0 27 0 27 27 0 0
2 EG vWo 55 40 54 0 46 0 49 0 41 0 33 0 34 34 0 0
3 EG vWo 55 40 56 1 46 0 52 0 43 0 34 0 36 36 0 0
4 EG vWo 55 40 45 0 41 0 42 0 31 0 28 0 27 27 0 0

LI2033 Aeschacher Ufer 38 1 EG vWo 55 40 53 0 48 0 47 0 39 0 36 0 34 32 0 0
1 1.OG vWo 55 40 57 2 49 0 48 0 44 0 36 0 35 33 0 0
2 EG vWo 55 40 49 0 57 2 47 0 37 0 44 0 35 32 0 0
2 1.OG vWo 55 40 52 0 57 2 47 0 39 0 44 0 35 32 0 0
3 EG vWo 55 40 56 1 57 2 47 0 42 0 44 0 35 32 0 0
3 1.OG vWo 55 40 59 4 57 2 47 0 45 0 44 0 36 32 0 0
4 EG vWo 55 40 58 3 53 0 47 0 44 0 41 0 36 32 0 0
4 1.OG vWo 55 40 60 5 53 0 47 0 46 0 41 0 37 32 0 0
5 EG vWo 55 40 65 10 51 0 54 0 51 0 40 0 41 38 0 0
5 1.OG vWo 55 40 65 10 51 0 54 0 51 0 41 0 41 39 0 0
6 EG vWo 55 40 65 10 50 0 56 1 51 0 38 0 41 40 0 0
6 1.OG vWo 55 40 65 10 51 0 57 2 51 0 39 0 42 41 0 1
7 EG vWo 55 40 64 9 50 0 57 2 50 0 38 0 42 41 0 1
7 1.OG vWo 55 40 64 9 50 0 57 2 50 0 38 0 43 42 0 2
8 EG vWo 55 40 59 4 48 0 53 0 46 0 36 0 38 38 0 0
8 1.OG vWo 55 40 61 6 48 0 53 0 48 0 36 0 39 38 0 0

LI2026 Aeschacher Ufer 40 1 EG vWo 55 40 53 0 51 0 62 7 41 0 36 0 47 47 0 7
1 1.OG vWo 55 40 54 0 48 0 62 7 41 0 34 0 47 47 0 7
1 2.OG vWo 55 40 57 2 48 0 62 7 43 0 34 0 48 48 0 8
2 EG vWo 55 40 53 0 50 0 61 6 41 0 36 0 47 47 0 7
2 1.OG vWo 55 40 55 0 49 0 62 7 42 0 35 0 47 47 0 7
2 2.OG vWo 55 40 57 2 49 0 62 7 44 0 36 0 48 48 0 8
3 EG vWo 55 40 55 0 49 0 58 3 42 0 35 0 43 43 0 3
3 1.OG vWo 55 40 56 1 49 0 58 3 42 0 35 0 43 43 0 3
3 2.OG vWo 55 40 57 2 47 0 59 4 44 0 34 0 44 43 0 3
4 EG vWo 55 40 53 0 48 0 48 0 40 0 35 0 33 33 0 0
4 1.OG vWo 55 40 54 0 49 0 49 0 40 0 35 0 34 33 0 0
4 2.OG vWo 55 40 56 1 47 0 51 0 42 0 34 0 36 35 0 0
5 EG vWo 55 40 51 0 48 0 55 0 38 0 36 0 40 40 0 0
5 1.OG vWo 55 40 52 0 49 0 55 0 39 0 36 0 41 40 0 0
5 2.OG vWo 55 40 53 0 50 0 56 1 40 0 38 0 42 41 0 1
6 EG vWo 55 40 55 0 49 0 57 2 42 0 36 0 43 43 0 3
6 1.OG vWo 55 40 56 1 50 0 58 3 42 0 37 0 44 43 0 3
6 2.OG vWo 55 40 57 2 51 0 58 3 43 0 38 0 44 44 0 4
7 EG vWo 55 40 51 0 54 0 58 3 38 0 41 0 43 43 0 3
7 1.OG vWo 55 40 53 0 54 0 58 3 40 0 41 0 44 44 0 4
7 2.OG vWo 55 40 56 1 55 0 59 4 42 0 42 0 45 44 0 4
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8 EG vWo 55 40 52 0 53 0 62 7 38 0 39 0 47 47 0 7
8 1.OG vWo 55 40 54 0 52 0 62 7 40 0 38 0 47 47 0 7
8 2.OG vWo 55 40 56 1 52 0 62 7 42 0 39 0 47 47 0 7
9 EG vWo 55 40 49 0 52 0 61 6 36 0 38 0 46 46 0 6
9 1.OG vWo 55 40 50 0 51 0 61 6 36 0 36 0 47 47 0 7
9 2.OG vWo 55 40 54 0 51 0 62 7 40 0 37 0 47 47 0 7

10 EG vWo 55 40 53 0 51 0 61 6 40 0 36 0 46 46 0 6
10 1.OG vWo 55 40 55 0 49 0 61 6 41 0 35 0 46 46 0 6
10 2.OG vWo 55 40 58 3 49 0 61 6 44 0 35 0 47 47 0 7

LI2025 Aeschacher Ufer 46 1 2.OG vWo 55 40 61 6 55 0 58 3 46 0 42 0 43 43 0 3
2 EG vWo 55 40 56 1 46 0 46 0 40 0 34 0 33 31 0 0
2 1.OG vWo 55 40 56 1 46 0 46 0 41 0 34 0 33 31 0 0
2 2.OG vWo 55 40 58 3 47 0 50 0 43 0 35 0 36 34 0 0
3 EG vWo 55 40 46 0 46 0 45 0 32 0 32 0 30 30 0 0
3 1.OG vWo 55 40 46 0 46 0 45 0 32 0 32 0 30 30 0 0
3 2.OG vWo 55 40 50 0 46 0 48 0 36 0 33 0 33 33 0 0
4 EG vWo 55 40 45 0 46 0 45 0 32 0 32 0 30 30 0 0
4 1.OG vWo 55 40 45 0 46 0 45 0 32 0 32 0 30 30 0 0
4 2.OG vWo 55 40 49 0 46 0 48 0 35 0 33 0 34 33 0 0
5 EG vWo 55 40 45 0 46 0 45 0 32 0 32 0 30 30 0 0
5 1.OG vWo 55 40 46 0 46 0 45 0 32 0 32 0 31 30 0 0
5 2.OG vWo 55 40 49 0 47 0 49 0 36 0 33 0 34 33 0 0
6 EG vWo 55 40 50 0 50 0 50 0 36 0 37 0 35 35 0 0
6 1.OG vWo 55 40 52 0 51 0 52 0 38 0 37 0 37 36 0 0
6 2.OG vWo 55 40 55 0 52 0 55 0 41 0 38 0 39 39 0 0
7 EG vWo 55 40 61 6 52 0 58 3 46 0 39 0 43 43 0 3
7 1.OG vWo 55 40 61 6 53 0 59 4 46 0 40 0 44 43 0 3
7 2.OG vWo 55 40 61 6 54 0 60 5 47 0 40 0 44 44 0 4

LI2023 Aeschacher Ufer 48 1 EG vWo 55 40 55 0 50 0 53 0 42 0 35 0 37 37 0 0
1 1.OG vWo 55 40 57 2 50 0 53 0 43 0 35 0 37 37 0 0
1 2.OG vWo 55 40 59 4 51 0 55 0 46 0 36 0 39 39 0 0
2 EG vWo 55 40 49 0 45 0 47 0 35 0 31 0 32 32 0 0
2 1.OG vWo 55 40 46 0 45 0 45 0 32 0 31 0 30 30 0 0
2 2.OG vWo 55 40 50 0 46 0 48 0 36 0 32 0 33 33 0 0
3 EG vWo 55 40 45 0 45 0 44 0 31 0 30 0 30 29 0 0
3 1.OG vWo 55 40 45 0 45 0 44 0 31 0 30 0 30 29 0 0
3 2.OG vWo 55 40 49 0 46 0 48 0 36 0 32 0 33 33 0 0
4 EG vWo 55 40 45 0 44 0 44 0 31 0 30 0 29 29 0 0
4 1.OG vWo 55 40 45 0 44 0 44 0 31 0 30 0 29 29 0 0
4 2.OG vWo 55 40 49 0 46 0 48 0 36 0 32 0 32 32 0 0
5 EG vWo 55 40 45 0 45 0 44 0 31 0 31 0 29 29 0 0
5 1.OG vWo 55 40 45 0 45 0 44 0 31 0 31 0 29 29 0 0
5 2.OG vWo 55 40 49 0 46 0 48 0 36 0 32 0 32 32 0 0
6 EG vWo 55 40 45 0 45 0 45 0 31 0 31 0 30 30 0 0
6 1.OG vWo 55 40 45 0 45 0 45 0 32 0 31 0 30 30 0 0
6 2.OG vWo 55 40 49 0 46 0 48 0 36 0 33 0 32 32 0 0
7 EG vWo 55 40 45 0 45 0 44 0 32 0 31 0 29 29 0 0
7 1.OG vWo 55 40 46 0 45 0 44 0 32 0 31 0 29 29 0 0
7 2.OG vWo 55 40 50 0 47 0 48 0 36 0 33 0 33 32 0 0
8 EG vWo 55 40 47 0 45 0 44 0 33 0 31 0 29 29 0 0
8 1.OG vWo 55 40 47 0 45 0 44 0 33 0 31 0 29 29 0 0
8 2.OG vWo 55 40 50 0 47 0 48 0 36 0 33 0 33 32 0 0
9 EG vWo 55 40 61 6 54 0 51 0 48 0 41 0 37 36 0 0
9 1.OG vWo 55 40 62 7 54 0 53 0 48 0 41 0 38 37 0 0
9 2.OG vWo 55 40 62 7 55 0 55 0 49 0 42 0 40 38 0 0

10 EG vWo 55 40 62 7 53 0 52 0 48 0 41 0 38 37 0 0
10 1.OG vWo 55 40 63 8 54 0 54 0 49 0 41 0 39 38 0 0
10 2.OG vWo 55 40 63 8 55 0 55 0 49 0 42 0 40 39 0 0
11 EG vWo 55 40 63 8 51 0 55 0 49 0 37 0 40 40 0 0
11 1.OG vWo 55 40 63 8 52 0 56 1 50 0 38 0 41 40 0 0
11 2.OG vWo 55 40 64 9 53 0 58 3 50 0 39 0 42 42 0 2

LI2021 Aeschacher Ufer 50 1 EG vWo 55 40 53 0 50 0 53 0 38 0 36 0 38 38 0 0
1 1.OG vWo 55 40 54 0 52 0 56 1 40 0 38 0 40 40 0 0
1 2.OG vWo 55 40 55 0 55 0 60 5 41 0 41 0 44 44 0 4
2 EG vWo 55 40 46 0 44 0 44 0 33 0 30 0 29 29 0 0
2 1.OG vWo 55 40 47 0 44 0 44 0 33 0 30 0 29 29 0 0
2 2.OG vWo 55 40 49 0 46 0 48 0 35 0 32 0 33 33 0 0
3 EG vWo 55 40 47 0 43 0 43 0 33 0 30 0 29 29 0 0
3 1.OG vWo 55 40 45 0 43 0 43 0 32 0 30 0 29 29 0 0
3 2.OG vWo 55 40 48 0 45 0 48 0 34 0 32 0 33 33 0 0
4 EG vWo 55 40 45 0 43 0 43 0 31 0 29 0 29 28 0 0
4 1.OG vWo 55 40 44 0 43 0 43 0 31 0 29 0 29 28 0 0
4 2.OG vWo 55 40 47 0 45 0 48 0 34 0 32 0 33 33 0 0
5 EG vWo 55 40 45 0 43 0 44 0 31 0 29 0 29 29 0 0
5 1.OG vWo 55 40 44 0 43 0 44 0 31 0 29 0 29 29 0 0
5 2.OG vWo 55 40 48 0 46 0 49 0 34 0 31 0 34 34 0 0
6 EG vWo 55 40 52 0 48 0 53 0 38 0 34 0 37 37 0 0
6 1.OG vWo 55 40 53 0 50 0 56 1 40 0 35 0 41 40 0 0
6 2.OG vWo 55 40 56 1 53 0 61 6 42 0 38 0 45 45 0 5
7 EG vWo 55 40 52 0 49 0 54 0 38 0 35 0 38 38 0 0
7 1.OG vWo 55 40 53 0 51 0 57 2 39 0 37 0 41 41 0 1
7 2.OG vWo 55 40 55 0 54 0 61 6 41 0 40 0 45 45 0 5

LI2022 Aeschacher Ufer 50a 1 EG vWo 55 40 51 0 48 0 50 0 37 0 33 0 35 35 0 0
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1 1.OG vWo 55 40 53 0 49 0 53 0 39 0 35 0 38 38 0 0
2 EG vWo 55 40 46 0 45 0 45 0 32 0 31 0 30 30 0 0
2 1.OG vWo 55 40 48 0 46 0 49 0 35 0 32 0 34 34 0 0
3 EG vWo 55 40 46 0 45 0 45 0 32 0 31 0 30 30 0 0
3 1.OG vWo 55 40 48 0 46 0 48 0 35 0 32 0 33 33 0 0
4 EG vWo 55 40 51 0 49 0 52 0 37 0 35 0 36 36 0 0
4 1.OG vWo 55 40 53 0 51 0 54 0 40 0 36 0 38 38 0 0

LI478 Am Alpengarten 1 1 EG vWo 55 40 44 0 49 0 45 0 31 0 35 0 31 30 0 0
1 1.OG vWo 55 40 44 0 49 0 45 0 31 0 35 0 31 30 0 0
1 2.OG vWo 55 40 47 0 52 0 48 0 34 0 38 0 34 33 0 0
2 EG vWo 55 40 45 0 60 5 46 0 39 0 43 0 39 31 0 0
2 1.OG vWo 55 40 46 0 61 6 47 0 40 0 43 0 40 31 0 0
2 2.OG vWo 55 40 49 0 61 6 49 0 41 0 44 0 41 34 0 0
3 EG vWo 55 40 59 4 62 7 60 5 47 0 49 0 47 46 0 6
3 1.OG vWo 55 40 60 5 63 8 60 5 47 0 49 0 48 47 0 7
3 2.OG vWo 55 40 60 5 63 8 61 6 48 0 50 0 48 47 0 7
4 EG vWo 55 40 58 3 67 12 61 6 46 0 52 0 49 47 0 7
4 1.OG vWo 55 40 59 4 67 12 62 7 47 0 53 0 49 48 0 8
4 2.OG vWo 55 40 60 5 68 13 62 7 48 0 53 0 50 48 0 8
5 EG vWo 55 40 49 0 64 9 50 0 44 0 49 0 44 34 0 0
5 1.OG vWo 55 40 51 0 64 9 52 0 45 0 50 0 45 36 0 0
5 2.OG vWo 55 40 54 0 65 10 54 0 46 0 50 0 46 38 0 0
6 EG vWo 55 40 47 0 52 0 48 0 43 0 44 0 43 32 0 0
6 1.OG vWo 55 40 49 0 54 0 50 0 44 0 44 0 44 33 0 0
6 2.OG vWo 55 40 53 0 57 2 53 0 45 0 46 0 45 36 0 0
7 EG vWo 55 40 46 0 51 0 47 0 40 0 41 0 40 32 0 0
7 1.OG vWo 55 40 46 0 51 0 47 0 40 0 42 0 40 32 0 0
7 2.OG vWo 55 40 49 0 54 0 50 0 42 0 43 0 42 34 0 0
8 EG vWo 55 40 58 3 63 8 56 1 44 0 48 0 41 41 0 1
8 1.OG vWo 55 40 59 4 63 8 56 1 45 0 48 0 42 41 0 1
8 2.OG vWo 55 40 57 2 64 9 57 2 43 0 49 0 42 42 0 2
9 EG vWo 55 40 56 1 52 0 50 0 42 0 38 0 35 35 0 0
9 1.OG vWo 55 40 56 1 51 0 47 0 41 0 37 0 33 32 0 0
9 2.OG vWo 55 40 48 0 54 0 49 0 35 0 40 0 35 34 0 0

10 EG vWo 55 40 50 0 52 0 49 0 35 0 39 0 34 34 0 0
10 1.OG vWo 55 40 51 0 52 0 50 0 36 0 39 0 35 34 0 0
10 2.OG vWo 55 40 53 0 54 0 52 0 39 0 40 0 37 36 0 0
11 EG vWo 55 40 44 0 49 0 46 0 31 0 35 0 32 31 0 0
11 1.OG vWo 55 40 44 0 49 0 46 0 31 0 35 0 32 31 0 0
11 2.OG vWo 55 40 48 0 52 0 48 0 34 0 38 0 34 33 0 0

LI472 Am Alpengarten 2 3 EG vWo 55 40 59 4 62 7 60 5 48 0 48 0 48 46 0 6
3 1.OG vWo 55 40 59 4 62 7 60 5 48 0 49 0 49 46 0 6
3 2.OG vWo 55 40 60 5 63 8 61 6 49 0 49 0 49 47 0 7
4 EG vWo 55 40 56 1 63 8 59 4 47 0 51 0 49 46 0 6
4 1.OG vWo 55 40 56 1 64 9 60 5 48 0 52 0 50 46 0 6
4 2.OG vWo 55 40 57 2 64 9 60 5 49 0 52 0 50 46 0 6
5 EG vWo 55 40 50 0 58 3 51 0 48 0 48 0 48 34 0 0
5 1.OG vWo 55 40 51 0 58 3 52 0 49 0 49 0 49 34 0 0
5 2.OG vWo 55 40 53 0 60 5 54 0 49 0 50 0 49 37 0 0
6 EG vWo 55 40 52 0 59 4 53 0 49 0 49 0 49 37 0 0
6 1.OG vWo 55 40 54 0 60 5 55 0 50 0 51 0 50 39 0 0
6 2.OG vWo 55 40 56 1 62 7 57 2 50 0 51 0 50 41 0 1
7 EG vWo 55 40 53 0 63 8 54 0 41 0 46 0 39 39 0 0
7 1.OG vWo 55 40 55 0 63 8 55 0 42 0 46 0 40 40 0 0
7 2.OG vWo 55 40 57 2 64 9 57 2 44 0 48 0 42 41 0 1
8 EG vWo 55 40 57 2 63 8 57 2 44 0 49 0 42 42 0 2
8 1.OG vWo 55 40 58 3 64 9 58 3 45 0 50 0 42 42 0 2
8 2.OG vWo 55 40 57 2 65 10 57 2 43 0 50 0 43 42 0 2

LI446 Am Alpengarten 3 1 EG vWo 55 40 54 0 56 1 55 0 44 0 45 0 43 38 0 0
1 1.OG vWo 55 40 54 0 56 1 55 0 45 0 45 0 44 38 0 0
1 2.OG vWo 55 40 54 0 56 1 55 0 46 0 46 0 45 38 0 0
1 3.OG vWo 55 40 56 1 60 5 57 2 46 0 48 0 46 41 0 1
2 EG vWo 55 40 56 1 67 12 59 4 54 0 55 0 54 42 0 2
2 1.OG vWo 55 40 56 1 68 13 60 5 54 0 55 0 54 43 0 3
2 2.OG vWo 55 40 57 2 68 13 61 6 54 0 55 0 54 43 0 3
2 3.OG vWo 55 40 58 3 68 13 62 7 54 0 55 0 54 45 0 5
3 EG vWo 55 40 69 14 81 26 72 17 57 2 66 11 59 57 4 17
3 1.OG vWo 55 40 69 14 82 27 72 17 58 3 67 12 59 58 4 18
3 2.OG vWo 55 40 70 15 82 27 73 18 58 3 67 12 60 59 5 19
3 3.OG vWo 55 40 70 15 82 27 74 19 58 3 67 12 60 59 5 19

LI447 Am Alpengarten 4 2 EG vWo 55 40 70 15 82 27 73 18 57 2 67 12 59 58 4 18
2 1.OG vWo 55 40 70 15 83 28 74 19 58 3 68 13 60 59 5 19
2 2.OG vWo 55 40 71 16 83 28 74 19 58 3 69 14 60 60 5 20
2 3.OG vWo 55 40 71 16 83 28 75 20 59 4 69 14 61 61 6 21
3 EG vWo 55 40 70 15 82 27 74 19 57 2 67 12 59 58 4 18
3 1.OG vWo 55 40 71 16 82 27 74 19 57 2 68 13 60 59 5 19
3 2.OG vWo 55 40 71 16 83 28 75 20 58 3 68 13 60 60 5 20
3 3.OG vWo 55 40 72 17 82 27 76 21 58 3 68 13 61 61 6 21
4 EG vWo 55 40 69 14 76 21 73 18 56 1 62 7 58 58 3 18
4 1.OG vWo 55 40 70 15 77 22 74 19 56 1 64 9 59 59 4 19
4 2.OG vWo 55 40 70 15 77 22 75 20 57 2 64 9 60 60 5 20
4 3.OG vWo 55 40 71 16 77 22 76 21 57 2 64 9 61 60 6 20
5 EG vWo 55 40 69 14 75 20 73 18 55 0 61 6 58 58 3 18
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5 1.OG vWo 55 40 69 14 76 21 73 18 56 1 62 7 58 58 3 18
5 2.OG vWo 55 40 70 15 76 21 74 19 56 1 63 8 59 59 4 19
5 3.OG vWo 55 40 70 15 77 22 75 20 57 2 63 8 60 60 5 20
6 EG vWo 55 40 54 0 58 3 59 4 42 0 45 0 45 45 0 5
6 1.OG vWo 55 40 54 0 59 4 60 5 43 0 46 0 45 45 0 5
6 2.OG vWo 55 40 55 0 59 4 60 5 43 0 46 0 45 45 0 5
6 3.OG vWo 55 40 57 2 61 6 61 6 44 0 48 0 47 46 0 6

LI455 Am Alpengarten 5 1 EG vWo 55 40 58 3 61 6 62 7 43 0 47 0 47 47 0 7
1 1.OG vWo 55 40 59 4 62 7 62 7 44 0 48 0 47 47 0 7
1 2.OG vWo 55 40 58 3 62 7 62 7 43 0 48 0 48 48 0 8
1 3.OG vWo 55 40 58 3 62 7 63 8 44 0 48 0 48 48 0 8
1 4.OG vWo 55 40 59 4 63 8 63 8 45 0 49 0 48 48 0 8
1 5.OG vWo 55 40 61 6 63 8 63 8 46 0 49 0 49 49 0 9
2 EG vWo 55 40 64 9 53 0 53 0 49 0 41 0 40 38 0 0
2 1.OG vWo 55 40 65 10 52 0 54 0 50 0 41 0 41 39 0 0
2 2.OG vWo 55 40 63 8 53 0 56 1 48 0 41 0 42 41 0 1
2 3.OG vWo 55 40 63 8 55 0 61 6 48 0 42 0 46 45 0 5
2 4.OG vWo 55 40 64 9 55 0 63 8 49 0 42 0 48 48 0 8
2 5.OG vWo 55 40 65 10 58 3 65 10 49 0 44 0 51 50 0 10
3 EG vWo 55 40 58 3 53 0 50 0 43 0 40 0 37 35 0 0
3 1.OG vWo 55 40 59 4 53 0 50 0 44 0 41 0 37 35 0 0
3 2.OG vWo 55 40 48 0 54 0 50 0 35 0 40 0 36 35 0 0
3 3.OG vWo 55 40 48 0 54 0 50 0 35 0 41 0 36 36 0 0
3 4.OG vWo 55 40 49 0 54 0 51 0 35 0 41 0 36 36 0 0
3 5.OG vWo 55 40 51 0 57 2 53 0 37 0 43 0 39 38 0 0
4 EG vWo 55 40 52 0 72 17 62 7 40 0 59 4 47 46 0 6
4 1.OG vWo 55 40 53 0 73 18 62 7 40 0 59 4 47 47 0 7
4 2.OG vWo 55 40 53 0 73 18 63 8 41 0 60 5 48 47 0 7
4 3.OG vWo 55 40 53 0 74 19 63 8 41 0 61 6 48 48 0 8
4 4.OG vWo 55 40 54 0 74 19 64 9 42 0 61 6 49 49 0 9
4 5.OG vWo 55 40 55 0 74 19 65 10 43 0 61 6 50 50 0 10
5 EG vWo 55 40 60 5 75 20 69 14 45 0 61 6 54 54 0 14
5 1.OG vWo 55 40 60 5 76 21 70 15 46 0 62 7 55 55 0 15
5 2.OG vWo 55 40 60 5 76 21 70 15 47 0 62 7 55 55 0 15
5 3.OG vWo 55 40 61 6 77 22 71 16 47 0 63 8 56 56 1 16
5 4.OG vWo 55 40 61 6 77 22 72 17 48 0 64 9 57 57 2 17
5 5.OG vWo 55 40 62 7 77 22 72 17 49 0 64 9 57 57 2 17
6 EG vWo 55 40 55 0 75 20 64 9 43 0 61 6 49 49 0 9
6 1.OG vWo 55 40 56 1 76 21 65 10 43 0 62 7 49 49 0 9
6 2.OG vWo 55 40 56 1 77 22 65 10 44 0 63 8 50 50 0 10
6 3.OG vWo 55 40 56 1 77 22 66 11 44 0 63 8 51 50 0 10
6 4.OG vWo 55 40 57 2 77 22 66 11 45 0 63 8 51 51 0 11
6 5.OG vWo 55 40 59 4 77 22 68 13 46 0 63 8 53 53 0 13
7 EG vWo 55 40 62 7 79 24 72 17 48 0 64 9 57 57 2 17
7 1.OG vWo 55 40 63 8 80 25 72 17 49 0 65 10 58 57 3 17
7 2.OG vWo 55 40 63 8 80 25 73 18 49 0 66 11 58 58 3 18
7 3.OG vWo 55 40 63 8 81 26 74 19 50 0 67 12 59 59 4 19
7 4.OG vWo 55 40 64 9 81 26 74 19 51 0 67 12 60 60 5 20
7 5.OG vWo 55 40 65 10 80 25 74 19 51 0 67 12 60 60 5 20

LI421 Am Alpengarten 6 1 EG vWo 55 40 75 20 82 27 81 26 62 7 69 14 65 65 10 25
1 1.OG vWo 55 40 76 21 83 28 82 27 63 8 69 14 67 67 12 27
1 2.OG vWo 55 40 77 22 83 28 82 27 63 8 69 14 67 67 12 27
1 3.OG vWo 55 40 77 22 82 27 81 26 64 9 69 14 67 67 12 27
1 4.OG vWo 55 40 77 22 82 27 81 26 64 9 69 14 67 67 12 27
1 5.OG vWo 55 40 77 22 82 27 81 26 64 9 68 13 66 66 11 26
2 EG vWo 55 40 72 17 61 6 66 11 57 2 49 0 51 50 0 10
2 1.OG vWo 55 40 73 18 61 6 67 12 58 3 49 0 52 51 0 11
2 2.OG vWo 55 40 73 18 61 6 67 12 59 4 49 0 53 52 0 12
2 3.OG vWo 55 40 74 19 61 6 67 12 59 4 50 0 53 52 0 12
2 4.OG vWo 55 40 74 19 61 6 68 13 60 5 50 0 53 52 0 12
2 5.OG vWo 55 40 75 20 62 7 68 13 60 5 50 0 53 52 0 12
3 EG vWo 55 40 70 15 61 6 58 3 55 0 48 0 45 43 0 3
3 1.OG vWo 55 40 70 15 61 6 59 4 56 1 49 0 46 43 0 3
3 2.OG vWo 55 40 71 16 62 7 59 4 56 1 49 0 46 44 0 4
3 3.OG vWo 55 40 71 16 62 7 60 5 57 2 49 0 47 45 0 5
3 4.OG vWo 55 40 71 16 62 7 60 5 57 2 50 0 47 45 0 5
3 5.OG vWo 55 40 72 17 61 6 61 6 57 2 50 0 48 46 0 6
4 EG vWo 55 40 53 0 54 0 52 0 39 0 40 0 38 37 0 0
4 1.OG vWo 55 40 53 0 54 0 52 0 39 0 40 0 38 37 0 0
4 2.OG vWo 55 40 53 0 54 0 53 0 39 0 40 0 38 38 0 0
4 3.OG vWo 55 40 54 0 54 0 53 0 39 0 41 0 38 38 0 0
4 4.OG vWo 55 40 54 0 54 0 53 0 40 0 41 0 39 38 0 0
4 5.OG vWo 55 40 56 1 57 2 54 0 42 0 43 0 40 39 0 0
6 EG vWo 55 40 56 1 79 24 69 14 45 0 65 10 53 53 0 13
6 1.OG vWo 55 40 57 2 80 25 70 15 45 0 66 11 54 53 0 13
6 2.OG vWo 55 40 57 2 80 25 70 15 46 0 66 11 54 54 0 14
6 3.OG vWo 55 40 58 3 80 25 71 16 47 0 67 12 55 55 0 15
6 4.OG vWo 55 40 58 3 80 25 71 16 47 0 67 12 56 55 1 15
6 5.OG vWo 55 40 59 4 80 25 72 17 48 0 67 12 56 56 1 16
7 EG vWo 55 40 66 11 81 26 76 21 53 0 67 12 61 61 6 21
7 1.OG vWo 55 40 67 12 82 27 77 22 54 0 68 13 62 62 7 22
7 2.OG vWo 55 40 68 13 82 27 78 23 54 0 68 13 63 63 8 23
7 3.OG vWo 55 40 68 13 82 27 78 23 55 0 68 13 64 64 9 24

5 von 20



Schall- und erschütterungstechnische Untersuchung
Maßnahmenbündel im Knoten Lindau
BÜ Beseitigungsmaßnahme Hasenweidweg Ost
Unterlage G14, Anhang 2

tags nachts Lr tags
Über. 
RW 
tags

Lr tags
Über. 
RW 
tags

Lr tags
Über. 
RW 
tags

Lr tags
Über. 
PRW 
tags

Lr tags
Über. 
PRW 
tags

Lr tags Lr 
nachts

Über. 
RW 
tags

 Über. 
RW 

nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Richtwert der AVV 
Baulärm

ID Adresse Fassade Ge-
schoss Nutzung

Bau-
maßnahme 4

Bau-
maßnahme 5 Baumaßnahme 6Bau-

maßnahme 1
Bau-

maßnahme 2
Bau-

maßnahme 3Berechnungspunkt

7 4.OG vWo 55 40 69 14 82 27 78 23 56 1 68 13 64 64 9 24
7 5.OG vWo 55 40 69 14 81 26 78 23 55 0 68 13 64 64 9 24
8 EG vWo 55 40 60 5 82 27 74 19 48 0 69 14 58 57 3 17
8 1.OG vWo 55 40 61 6 83 28 75 20 49 0 69 14 59 59 4 19
8 2.OG vWo 55 40 62 7 83 28 75 20 50 0 69 14 60 59 5 19
8 3.OG vWo 55 40 62 7 82 27 75 20 50 0 69 14 59 59 4 19
8 4.OG vWo 55 40 62 7 82 27 75 20 51 0 69 14 59 59 4 19
8 5.OG vWo 55 40 63 8 82 27 75 20 51 0 68 13 59 59 4 19
9 EG vWo 55 40 70 15 85 30 81 26 57 2 71 16 65 65 10 25
9 1.OG vWo 55 40 71 16 85 30 81 26 58 3 71 16 67 66 12 26
9 2.OG vWo 55 40 72 17 85 30 81 26 59 4 71 16 67 67 12 27
9 3.OG vWo 55 40 72 17 84 29 81 26 59 4 71 16 66 66 11 26
9 4.OG vWo 55 40 72 17 84 29 81 26 59 4 70 15 66 66 11 26
9 5.OG vWo 55 40 72 17 83 28 81 26 59 4 70 15 66 66 11 26

10 EG vWo 55 40 75 20 84 29 82 27 61 6 71 16 66 66 11 26
10 1.OG vWo 55 40 76 21 84 29 82 27 62 7 71 16 67 67 12 27
10 2.OG vWo 55 40 77 22 84 29 82 27 63 8 71 16 67 67 12 27
10 3.OG vWo 55 40 77 22 84 29 82 27 64 9 71 16 67 67 12 27
10 4.OG vWo 55 40 77 22 83 28 82 27 64 9 70 15 67 67 12 27
10 5.OG vWo 55 40 77 22 83 28 81 26 64 9 70 15 67 67 12 27

LI441a Am Alpengarten 7 1 EG vWo 55 40 69 14 58 3 65 10 55 0 46 0 50 49 0 9
1 1.OG vWo 55 40 69 14 59 4 66 11 56 1 46 0 50 50 0 10
1 2.OG vWo 55 40 70 15 59 4 66 11 56 1 47 0 51 50 0 10
1 3.OG vWo 55 40 71 16 60 5 67 12 57 2 47 0 52 52 0 12
2 EG vWo 55 40 70 15 61 6 71 16 56 1 47 0 56 55 1 15
2 1.OG vWo 55 40 71 16 61 6 71 16 57 2 48 0 56 56 1 16
2 2.OG vWo 55 40 71 16 62 7 72 17 57 2 49 0 57 57 2 17
2 3.OG vWo 55 40 72 17 63 8 72 17 58 3 50 0 57 57 2 17
3 EG vWo 55 40 70 15 61 6 70 15 56 1 47 0 55 55 0 15
3 1.OG vWo 55 40 71 16 62 7 70 15 57 2 48 0 56 56 1 16
3 2.OG vWo 55 40 71 16 63 8 71 16 58 3 48 0 56 56 1 16
3 3.OG vWo 55 40 72 17 63 8 72 17 58 3 49 0 57 57 2 17
4 EG vWo 55 40 70 15 64 9 71 16 56 1 51 0 56 56 1 16
4 1.OG vWo 55 40 71 16 65 10 72 17 57 2 51 0 57 56 2 16
4 2.OG vWo 55 40 71 16 65 10 72 17 57 2 52 0 57 57 2 17
4 3.OG vWo 55 40 72 17 66 11 73 18 58 3 52 0 58 58 3 18
5 EG vWo 55 40 71 16 62 7 71 16 57 2 48 0 56 56 1 16
5 1.OG vWo 55 40 71 16 62 7 72 17 57 2 49 0 57 56 2 16
5 2.OG vWo 55 40 72 17 63 8 72 17 58 3 49 0 57 57 2 17
5 3.OG vWo 55 40 72 17 63 8 73 18 58 3 50 0 58 57 3 17
6 EG vWo 55 40 52 0 57 2 63 8 38 0 44 0 48 48 0 8
6 1.OG vWo 55 40 50 0 58 3 63 8 36 0 44 0 48 48 0 8
6 2.OG vWo 55 40 51 0 58 3 63 8 37 0 44 0 49 49 0 9
6 3.OG vWo 55 40 58 3 59 4 65 10 44 0 45 0 50 50 0 10
7 EG vWo 55 40 51 0 49 0 50 0 37 0 35 0 35 35 0 0
7 1.OG vWo 55 40 49 0 49 0 51 0 36 0 35 0 36 36 0 0
7 2.OG vWo 55 40 49 0 49 0 50 0 35 0 35 0 36 35 0 0
7 3.OG vWo 55 40 58 3 54 0 61 6 44 0 40 0 46 46 0 6
8 EG vWo 55 40 53 0 49 0 48 0 39 0 36 0 34 34 0 0
8 1.OG vWo 55 40 52 0 49 0 48 0 39 0 36 0 34 34 0 0
8 2.OG vWo 55 40 53 0 49 0 49 0 39 0 36 0 35 34 0 0
8 3.OG vWo 55 40 60 5 54 0 59 4 46 0 40 0 45 45 0 5
9 EG vWo 55 40 49 0 51 0 48 0 35 0 37 0 34 34 0 0
9 1.OG vWo 55 40 49 0 50 0 49 0 35 0 36 0 34 34 0 0
9 2.OG vWo 55 40 50 0 50 0 49 0 36 0 36 0 34 34 0 0
9 3.OG vWo 55 40 60 5 53 0 58 3 46 0 40 0 44 44 0 4

10 EG vWo 55 40 51 0 51 0 52 0 38 0 38 0 37 37 0 0
10 1.OG vWo 55 40 50 0 50 0 51 0 37 0 37 0 37 36 0 0
10 2.OG vWo 55 40 51 0 50 0 51 0 37 0 37 0 36 36 0 0
10 3.OG vWo 55 40 61 6 54 0 60 5 47 0 41 0 45 45 0 5
11 EG vWo 55 40 54 0 51 0 52 0 40 0 38 0 37 37 0 0
11 1.OG vWo 55 40 52 0 51 0 51 0 39 0 37 0 36 36 0 0
11 2.OG vWo 55 40 53 0 51 0 51 0 40 0 37 0 37 36 0 0
11 3.OG vWo 55 40 61 6 54 0 58 3 48 0 40 0 42 42 0 2

LI441 Am Alpengarten 8 1 EG vWo 55 40 63 8 61 6 70 15 49 0 48 0 55 55 0 15
1 1.OG vWo 55 40 63 8 62 7 70 15 50 0 48 0 55 55 0 15
1 2.OG vWo 55 40 64 9 62 7 71 16 51 0 49 0 56 56 1 16
1 3.OG vWo 55 40 67 12 62 7 70 15 53 0 49 0 55 55 0 15
2 EG vWo 55 40 66 11 61 6 69 14 52 0 47 0 54 54 0 14
2 1.OG vWo 55 40 66 11 61 6 70 15 53 0 47 0 55 55 0 15
2 2.OG vWo 55 40 67 12 62 7 70 15 53 0 48 0 55 55 0 15
2 3.OG vWo 55 40 65 10 63 8 71 16 53 0 49 0 57 57 2 17
3 EG vWo 55 40 71 16 66 11 72 17 57 2 52 0 57 57 2 17
3 1.OG vWo 55 40 71 16 66 11 73 18 58 3 53 0 58 58 3 18
3 2.OG vWo 55 40 72 17 67 12 74 19 58 3 53 0 58 58 3 18
3 3.OG vWo 55 40 73 18 68 13 74 19 59 4 54 0 59 59 4 19
4 EG vWo 55 40 72 17 68 13 72 17 58 3 54 0 57 57 2 17
4 1.OG vWo 55 40 72 17 68 13 73 18 58 3 54 0 57 57 2 17
4 2.OG vWo 55 40 73 18 69 14 73 18 59 4 55 0 58 58 3 18
4 3.OG vWo 55 40 74 19 69 14 74 19 60 5 56 1 59 59 4 19
5 EG vWo 55 40 71 16 69 14 73 18 58 3 56 1 58 58 3 18
5 1.OG vWo 55 40 72 17 70 15 74 19 58 3 56 1 59 59 4 19
5 2.OG vWo 55 40 73 18 71 16 74 19 59 4 57 2 59 59 4 19
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5 3.OG vWo 55 40 73 18 71 16 75 20 59 4 58 3 60 60 5 20
6 EG vWo 55 40 73 18 72 17 74 19 59 4 58 3 59 59 4 19
6 1.OG vWo 55 40 74 19 73 18 75 20 59 4 59 4 60 59 5 19
6 2.OG vWo 55 40 74 19 73 18 75 20 60 5 59 4 60 60 5 20
6 3.OG vWo 55 40 75 20 74 19 76 21 61 6 60 5 61 61 6 21
7 EG vWo 55 40 72 17 71 16 73 18 58 3 58 3 58 58 3 18
7 1.OG vWo 55 40 73 18 72 17 74 19 59 4 59 4 59 58 4 18
7 2.OG vWo 55 40 74 19 73 18 74 19 59 4 59 4 59 59 4 19
7 3.OG vWo 55 40 74 19 73 18 75 20 60 5 60 5 60 60 5 20
8 EG vWo 55 40 57 2 52 0 54 0 42 0 38 0 39 39 0 0
8 1.OG vWo 55 40 57 2 52 0 54 0 42 0 39 0 39 39 0 0
8 2.OG vWo 55 40 57 2 52 0 55 0 43 0 39 0 40 40 0 0
8 3.OG vWo 55 40 62 7 59 4 62 7 48 0 45 0 47 46 0 6
9 EG vWo 55 40 53 0 61 6 52 0 39 0 47 0 37 36 0 0
9 1.OG vWo 55 40 52 0 61 6 51 0 38 0 48 0 36 36 0 0
9 2.OG vWo 55 40 53 0 62 7 51 0 39 0 48 0 37 36 0 0
9 3.OG vWo 55 40 60 5 60 5 60 5 46 0 49 0 45 45 0 5

LI416 Am Alpengarten 9 1 EG vWo 55 40 68 13 69 14 61 6 54 0 55 0 46 46 0 6
1 1.OG vWo 55 40 68 13 69 14 62 7 54 0 55 0 47 46 0 6
1 2.OG vWo 55 40 69 14 70 15 62 7 55 0 56 1 48 47 0 7
1 3.OG vWo 55 40 69 14 70 15 64 9 56 1 57 2 49 48 0 8
2 EG vWo 55 40 75 20 72 17 74 19 61 6 58 3 59 59 4 19
2 1.OG vWo 55 40 76 21 73 18 75 20 62 7 59 4 60 60 5 20
2 2.OG vWo 55 40 77 22 73 18 76 21 62 7 60 5 61 61 6 21
2 3.OG vWo 55 40 77 22 74 19 77 22 63 8 61 6 62 61 7 21
3 EG vWo 55 40 75 20 67 12 74 19 61 6 54 0 59 58 4 18
3 1.OG vWo 55 40 76 21 68 13 75 20 62 7 55 0 60 59 5 19
3 2.OG vWo 55 40 77 22 69 14 75 20 62 7 56 1 60 60 5 20
3 3.OG vWo 55 40 77 22 70 15 76 21 63 8 57 2 61 61 6 21
4 EG vWo 55 40 74 19 58 3 66 11 59 4 48 0 52 50 0 10
4 1.OG vWo 55 40 74 19 59 4 67 12 60 5 49 0 52 51 0 11
4 2.OG vWo 55 40 75 20 59 4 67 12 61 6 50 0 53 52 0 12
4 3.OG vWo 55 40 76 21 62 7 69 14 61 6 51 0 55 54 0 14

LI416A Am Alpengarten 10 2 EG vWo 55 40 73 18 59 4 70 15 59 4 48 0 55 55 0 15
2 1.OG vWo 55 40 74 19 60 5 71 16 59 4 49 0 56 56 1 16
2 2.OG vWo 55 40 74 19 60 5 71 16 60 5 50 0 57 56 2 16
2 3.OG vWo 55 40 75 20 62 7 72 17 61 6 51 0 57 57 2 17
3 EG vWo 55 40 71 16 55 0 64 9 57 2 46 0 50 49 0 9
3 1.OG vWo 55 40 72 17 56 1 65 10 58 3 46 0 51 50 0 10
3 2.OG vWo 55 40 73 18 56 1 66 11 59 4 47 0 52 50 0 10
3 3.OG vWo 55 40 73 18 58 3 68 13 59 4 48 0 53 52 0 12
4 EG vWo 55 40 53 0 49 0 52 0 40 0 36 0 37 37 0 0
4 1.OG vWo 55 40 54 0 50 0 52 0 40 0 36 0 37 37 0 0
4 2.OG vWo 55 40 54 0 50 0 52 0 41 0 36 0 38 37 0 0
4 3.OG vWo 55 40 57 2 53 0 56 1 44 0 39 0 41 41 0 1
5 EG vWo 55 40 55 0 67 12 67 12 41 0 53 0 52 52 0 12
5 1.OG vWo 55 40 55 0 67 12 68 13 42 0 53 0 53 53 0 13
5 2.OG vWo 55 40 55 0 68 13 68 13 42 0 54 0 53 53 0 13
5 3.OG vWo 55 40 57 2 68 13 69 14 44 0 54 0 54 54 0 14

LI442 Am Alpengarten 11 1 EG vWo 55 40 57 2 68 13 68 13 44 0 54 0 53 53 0 13
1 1.OG vWo 55 40 58 3 68 13 68 13 45 0 55 0 53 53 0 13
1 2.OG vWo 55 40 59 4 69 14 69 14 46 0 55 0 54 54 0 14
2 EG vWo 55 40 50 0 51 0 50 0 36 0 37 0 35 35 0 0
2 1.OG vWo 55 40 50 0 51 0 50 0 37 0 38 0 36 36 0 0
2 2.OG vWo 55 40 52 0 54 0 54 0 38 0 41 0 39 39 0 0
3 EG vWo 55 40 48 0 47 0 48 0 35 0 33 0 34 33 0 0
3 1.OG vWo 55 40 49 0 47 0 49 0 35 0 33 0 34 34 0 0
3 2.OG vWo 55 40 52 0 51 0 53 0 38 0 37 0 38 38 0 0
4 EG vWo 55 40 63 8 65 10 69 14 50 0 52 0 54 54 0 14
4 1.OG vWo 55 40 64 9 66 11 69 14 51 0 52 0 54 54 0 14
4 2.OG vWo 55 40 64 9 66 11 70 15 51 0 53 0 55 55 0 15

LI442a Am Alpengarten 12 2 EG vWo 55 40 48 0 47 0 47 0 34 0 33 0 32 32 0 0
2 1.OG vWo 55 40 48 0 47 0 47 0 35 0 33 0 33 32 0 0
2 2.OG vWo 55 40 51 0 49 0 53 0 38 0 36 0 38 38 0 0
3 EG vWo 55 40 47 0 46 0 46 0 34 0 32 0 32 32 0 0
3 1.OG vWo 55 40 48 0 46 0 46 0 34 0 32 0 32 32 0 0
3 2.OG vWo 55 40 52 0 48 0 51 0 38 0 34 0 37 37 0 0
4 EG vWo 55 40 56 1 46 0 46 0 42 0 33 0 33 32 0 0
4 1.OG vWo 55 40 56 1 46 0 46 0 42 0 33 0 33 32 0 0
4 2.OG vWo 55 40 57 2 48 0 51 0 43 0 35 0 36 36 0 0
5 EG vWo 55 40 65 10 53 0 64 9 52 0 40 0 49 49 0 9
5 1.OG vWo 55 40 66 11 54 0 65 10 52 0 40 0 49 49 0 9
5 2.OG vWo 55 40 66 11 55 0 65 10 53 0 42 0 50 50 0 10

LI406 Brougierstraße 2 1 EG vWo 55 40 46 0 54 0 54 0 32 0 39 0 35 35 0 0
1 1.OG vWo 55 40 50 0 57 2 57 2 35 0 41 0 39 38 0 0
1 2.OG vWo 55 40 56 1 59 4 59 4 40 0 43 0 43 43 0 3
2 EG vWo 55 40 39 0 43 0 49 0 25 0 27 0 31 31 0 0
2 1.OG vWo 55 40 38 0 43 0 49 0 25 0 27 0 33 33 0 0
2 2.OG vWo 55 40 44 0 46 0 45 0 30 0 32 0 30 29 0 0
3 EG vWo 55 40 39 0 41 0 40 0 25 0 27 0 25 24 0 0
3 1.OG vWo 55 40 39 0 41 0 40 0 25 0 27 0 25 24 0 0
3 2.OG vWo 55 40 45 0 46 0 46 0 31 0 32 0 30 30 0 0
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LI404 Brougierstraße 4 2 EG vWo 55 40 39 0 41 0 40 0 25 0 27 0 25 25 0 0
2 1.OG vWo 55 40 39 0 42 0 40 0 26 0 27 0 25 25 0 0
2 2.OG vWo 55 40 45 0 47 0 46 0 31 0 33 0 31 30 0 0
3 EG vWo 55 40 43 0 47 0 46 0 29 0 33 0 30 29 0 0
3 1.OG vWo 55 40 48 0 52 0 51 0 34 0 37 0 35 34 0 0
3 2.OG vWo 55 40 56 1 59 4 59 4 40 0 43 0 43 42 0 2
4 EG vWo 55 40 44 0 51 0 46 0 31 0 35 0 31 30 0 0
4 1.OG vWo 55 40 49 0 54 0 52 0 35 0 39 0 36 35 0 0
4 2.OG vWo 55 40 56 1 59 4 59 4 41 0 43 0 43 43 0 3

LI405 Brougierstraße 6 1 EG vWo 55 40 51 0 53 0 53 0 36 0 38 0 36 36 0 0
1 1.OG vWo 55 40 56 1 58 3 59 4 40 0 42 0 41 41 0 1
1 2.OG vWo 55 40 59 4 60 5 61 6 43 0 44 0 45 45 0 5
2 EG vWo 55 40 41 0 42 0 41 0 27 0 28 0 26 25 0 0
2 1.OG vWo 55 40 40 0 42 0 41 0 28 0 28 0 27 26 0 0
2 2.OG vWo 55 40 46 0 47 0 46 0 32 0 33 0 31 31 0 0
3 EG vWo 55 40 42 0 42 0 43 0 28 0 28 0 28 28 0 0
3 1.OG vWo 55 40 45 0 43 0 44 0 30 0 29 0 28 28 0 0
3 2.OG vWo 55 40 51 0 48 0 49 0 35 0 34 0 34 34 0 0
4 EG vWo 55 40 55 0 54 0 59 4 40 0 40 0 43 43 0 3
4 1.OG vWo 55 40 58 3 59 4 61 6 42 0 43 0 44 44 0 4
4 2.OG vWo 55 40 60 5 61 6 62 7 44 0 46 0 45 45 0 5
5 EG vWo 55 40 53 0 52 0 54 0 37 0 38 0 37 37 0 0
5 1.OG vWo 55 40 57 2 58 3 60 5 41 0 42 0 43 43 0 3
5 2.OG vWo 55 40 60 5 60 5 61 6 44 0 45 0 46 46 0 6
6 EG vWo 55 40 52 0 53 0 54 0 37 0 38 0 37 36 0 0
6 1.OG vWo 55 40 57 2 58 3 60 5 41 0 42 0 42 42 0 2
6 2.OG vWo 55 40 59 4 60 5 61 6 44 0 44 0 45 45 0 5

LI386 Brougierstraße 16a 1 EG vWo 55 40 44 0 52 0 53 0 30 0 36 0 34 34 0 0
1 1.OG vWo 55 40 48 0 55 0 56 1 34 0 38 0 37 37 0 0
3 EG vWo 55 40 55 0 57 2 60 5 39 0 41 0 41 41 0 1
3 1.OG vWo 55 40 59 4 57 2 61 6 42 0 41 0 44 44 0 4
4 EG vWo 55 40 47 0 46 0 49 0 33 0 32 0 33 32 0 0
4 1.OG vWo 55 40 52 0 51 0 55 0 37 0 36 0 38 37 0 0

LI383 Brougierstraße 16b 1 EG vWo 55 40 43 0 44 0 43 0 29 0 30 0 28 28 0 0
1 1.OG vWo 55 40 48 0 50 0 49 0 34 0 35 0 33 33 0 0
2 EG vWo 55 40 53 0 54 0 56 1 37 0 38 0 38 38 0 0
2 1.OG vWo 55 40 59 4 58 3 60 5 42 0 41 0 42 42 0 2
3 EG vWo 55 40 56 1 51 0 56 1 40 0 37 0 38 38 0 0
3 1.OG vWo 55 40 59 4 58 3 61 6 42 0 41 0 43 43 0 3
4 EG vWo 55 40 50 0 53 0 52 0 36 0 37 0 35 35 0 0
4 1.OG vWo 55 40 57 2 58 3 60 5 40 0 41 0 42 41 0 1

LI388 Brougierstraße 20 1 EG vWo 55 40 56 1 58 3 58 3 40 0 42 0 40 40 0 0
1 1.OG vWo 55 40 59 4 61 6 62 7 42 0 44 0 44 43 0 3
2 EG vWo 55 40 57 2 58 3 59 4 42 0 41 0 41 41 0 1
2 1.OG vWo 55 40 61 6 61 6 64 9 44 0 43 0 45 45 0 5
3 EG vWo 55 40 56 1 60 5 60 5 40 0 42 0 42 41 0 1
3 1.OG vWo 55 40 60 5 61 6 63 8 43 0 44 0 45 45 0 5
4 EG vWo 55 40 46 0 44 0 44 0 29 0 30 0 29 28 0 0
4 1.OG vWo 55 40 50 0 49 0 49 0 34 0 35 0 33 33 0 0
5 EG vWo 55 40 52 0 52 0 57 2 37 0 37 0 39 39 0 0
5 1.OG vWo 55 40 54 0 53 0 59 4 39 0 38 0 41 41 0 1
6 EG vWo 55 40 53 0 54 0 44 0 37 0 38 0 30 28 0 0
6 1.OG vWo 55 40 55 0 56 1 48 0 39 0 40 0 34 33 0 0

LI413 Brougierstraße 23 1 EG vWo 55 40 39 0 42 0 42 0 26 0 28 0 26 26 0 0
1 1.OG vWo 55 40 40 0 42 0 43 0 26 0 28 0 26 26 0 0
1 2.OG vWo 55 40 47 0 48 0 47 0 33 0 34 0 32 32 0 0
2 EG vWo 55 40 49 0 52 0 51 0 35 0 38 0 35 35 0 0
2 1.OG vWo 55 40 54 0 57 2 57 2 39 0 43 0 40 39 0 0
2 2.OG vWo 55 40 58 3 60 5 61 6 43 0 46 0 45 44 0 4
3 EG vWo 55 40 50 0 53 0 53 0 35 0 39 0 37 36 0 0
3 1.OG vWo 55 40 55 0 58 3 58 3 39 0 43 0 42 41 0 1
3 2.OG vWo 55 40 59 4 60 5 61 6 43 0 46 0 46 46 0 6
4 EG vWo 55 40 51 0 57 2 54 0 36 0 42 0 38 37 0 0
4 1.OG vWo 55 40 56 1 59 4 59 4 40 0 44 0 42 42 0 2
4 2.OG vWo 55 40 59 4 61 6 61 6 43 0 46 0 46 45 0 5
5 EG vWo 55 40 44 0 43 0 44 0 30 0 30 0 29 28 0 0
5 1.OG vWo 55 40 47 0 45 0 47 0 33 0 32 0 32 31 0 0
5 2.OG vWo 55 40 51 0 50 0 53 0 36 0 37 0 37 37 0 0

LI424 Brougierstraße 25 1 EG vWo 55 40 48 0 52 0 52 0 35 0 38 0 37 37 0 0
1 1.OG vWo 55 40 57 2 61 6 62 7 43 0 46 0 46 46 0 6
1 2.OG vWo 55 40 59 4 63 8 63 8 46 0 49 0 49 49 0 9
2 EG vWo 55 40 47 0 50 0 50 0 33 0 36 0 36 35 0 0
2 1.OG vWo 55 40 50 0 53 0 54 0 35 0 39 0 39 38 0 0
2 2.OG vWo 55 40 54 0 57 2 58 3 39 0 42 0 42 42 0 2
3 EG vWo 55 40 40 0 48 0 47 0 27 0 34 0 32 32 0 0
3 1.OG vWo 55 40 41 0 51 0 50 0 28 0 36 0 35 35 0 0
3 2.OG vWo 55 40 45 0 55 0 55 0 33 0 40 0 39 39 0 0
4 EG vWo 55 40 41 0 45 0 43 0 28 0 31 0 28 28 0 0
4 1.OG vWo 55 40 42 0 47 0 44 0 28 0 32 0 29 29 0 0
4 2.OG vWo 55 40 49 0 49 0 48 0 35 0 35 0 34 33 0 0
5 EG vWo 55 40 41 0 43 0 42 0 28 0 29 0 28 27 0 0
5 1.OG vWo 55 40 42 0 43 0 43 0 28 0 30 0 28 28 0 0
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5 2.OG vWo 55 40 49 0 49 0 49 0 35 0 35 0 34 34 0 0
6 EG vWo 55 40 48 0 54 0 54 0 34 0 39 0 38 38 0 0
6 1.OG vWo 55 40 51 0 59 4 57 2 37 0 43 0 42 42 0 2
6 2.OG vWo 55 40 57 2 62 7 61 6 42 0 47 0 46 45 0 5

LI380 Brougierstraße 26 1 EG vWo 55 40 47 0 53 0 50 0 33 0 38 0 36 36 0 0
1 1.OG vWo 55 40 51 0 56 1 55 0 38 0 42 0 40 40 0 0
2 EG vWo 55 40 61 6 61 6 65 10 46 0 47 0 48 48 0 8
2 1.OG vWo 55 40 63 8 63 8 66 11 48 0 48 0 49 49 0 9
3 EG vWo 55 40 61 6 62 7 62 7 45 0 46 0 46 46 0 6
3 1.OG vWo 55 40 63 8 64 9 65 10 47 0 48 0 48 47 0 7
4 EG vWo 55 40 47 0 55 0 47 0 33 0 41 0 33 31 0 0
4 1.OG vWo 55 40 51 0 58 3 52 0 36 0 43 0 38 37 0 0
5 EG vWo 55 40 46 0 54 0 48 0 33 0 39 0 34 33 0 0
5 1.OG vWo 55 40 51 0 57 2 53 0 37 0 42 0 38 38 0 0

LI410 Brougierstraße 27 1 EG vWo 55 40 46 0 48 0 48 0 32 0 34 0 32 31 0 0
1 1.OG vWo 55 40 49 0 51 0 52 0 35 0 37 0 35 34 0 0
1 2.OG vWo 55 40 54 0 56 1 55 0 39 0 42 0 39 38 0 0
2 EG vWo 55 40 56 1 59 4 60 5 41 0 45 0 43 42 0 2
2 1.OG vWo 55 40 59 4 61 6 63 8 43 0 46 0 46 46 0 6
2 2.OG vWo 55 40 61 6 63 8 64 9 46 0 48 0 49 49 0 9
3 EG vWo 55 40 56 1 58 3 58 3 40 0 45 0 41 41 0 1
3 1.OG vWo 55 40 59 4 60 5 61 6 43 0 46 0 44 44 0 4
3 2.OG vWo 55 40 60 5 61 6 62 7 45 0 47 0 47 47 0 7
4 EG vWo 55 40 41 0 44 0 43 0 28 0 31 0 28 27 0 0
4 1.OG vWo 55 40 44 0 47 0 46 0 30 0 33 0 31 30 0 0
4 2.OG vWo 55 40 52 0 55 0 54 0 38 0 41 0 38 38 0 0
5 EG vWo 55 40 41 0 44 0 42 0 27 0 30 0 27 27 0 0
5 1.OG vWo 55 40 41 0 44 0 43 0 27 0 30 0 27 27 0 0
5 2.OG vWo 55 40 46 0 49 0 47 0 32 0 35 0 32 32 0 0
6 EG vWo 55 40 47 0 45 0 46 0 32 0 33 0 30 30 0 0
6 1.OG vWo 55 40 50 0 48 0 49 0 35 0 36 0 32 31 0 0
6 2.OG vWo 55 40 54 0 52 0 54 0 38 0 39 0 37 36 0 0

LI407 Brougierstraße 27b 1 EG vWo 55 40 43 0 45 0 49 0 30 0 31 0 30 29 0 0
1 1.OG vWo 55 40 47 0 47 0 53 0 33 0 33 0 33 33 0 0
1 2.OG vWo 55 40 54 0 53 0 58 3 39 0 39 0 40 39 0 0
2 EG vWo 55 40 59 4 59 4 61 6 43 0 44 0 43 42 0 2
2 1.OG vWo 55 40 60 5 62 7 63 8 45 0 46 0 46 45 0 5
2 2.OG vWo 55 40 61 6 63 8 63 8 46 0 49 0 48 48 0 8
3 EG vWo 55 40 58 3 57 2 59 4 42 0 44 0 42 42 0 2
3 1.OG vWo 55 40 60 5 60 5 63 8 45 0 46 0 46 46 0 6
3 2.OG vWo 55 40 61 6 63 8 63 8 47 0 48 0 48 48 0 8
4 EG vWo 55 40 42 0 45 0 44 0 29 0 31 0 29 28 0 0
4 1.OG vWo 55 40 43 0 46 0 45 0 30 0 32 0 30 29 0 0
4 2.OG vWo 55 40 49 0 50 0 51 0 34 0 37 0 34 33 0 0
5 EG vWo 55 40 46 0 50 0 53 0 32 0 35 0 35 35 0 0
5 1.OG vWo 55 40 49 0 52 0 56 1 34 0 37 0 38 38 0 0
5 2.OG vWo 55 40 47 0 55 0 56 1 34 0 40 0 39 39 0 0
6 EG vWo 55 40 46 0 49 0 48 0 33 0 35 0 32 32 0 0
6 1.OG vWo 55 40 50 0 51 0 51 0 35 0 38 0 35 34 0 0
6 2.OG vWo 55 40 52 0 51 0 50 0 37 0 39 0 35 34 0 0

LI376 Brougierstraße 28 1 EG vWo 55 40 61 6 62 7 65 10 45 0 47 0 48 47 0 7
1 1.OG vWo 55 40 63 8 64 9 67 12 47 0 49 0 50 50 0 10
2 EG vWo 55 40 55 0 60 5 59 4 42 0 46 0 44 44 0 4
2 1.OG vWo 55 40 57 2 62 7 60 5 44 0 48 0 46 46 0 6
3 EG vWo 55 40 53 0 46 0 49 0 37 0 33 0 33 33 0 0
3 1.OG vWo 55 40 56 1 52 0 55 0 41 0 38 0 39 39 0 0
4 EG vWo 55 40 49 0 54 0 52 0 35 0 39 0 36 36 0 0
4 1.OG vWo 55 40 54 0 57 2 58 3 39 0 42 0 41 41 0 1
5 EG vWo 55 40 62 7 61 6 62 7 45 0 45 0 43 42 0 2
5 1.OG vWo 55 40 63 8 63 8 65 10 47 0 47 0 46 46 0 6
1 EG vWo 55 40 55 0 55 0 52 0 39 0 40 0 36 35 0 0
1 1.OG vWo 55 40 58 3 59 4 57 2 41 0 43 0 40 39 0 0
2 EG vWo 55 40 50 0 54 0 51 0 35 0 39 0 34 34 0 0
2 1.OG vWo 55 40 53 0 56 1 55 0 37 0 41 0 37 37 0 0
3 EG vWo 55 40 46 0 46 0 44 0 32 0 32 0 30 29 0 0
3 1.OG vWo 55 40 50 0 50 0 49 0 35 0 36 0 34 33 0 0
4 EG vWo 55 40 44 0 44 0 43 0 30 0 30 0 29 28 0 0
4 1.OG vWo 55 40 47 0 47 0 46 0 33 0 33 0 31 31 0 0
5 EG vWo 55 40 47 0 52 0 51 0 33 0 36 0 34 34 0 0
5 1.OG vWo 55 40 51 0 54 0 54 0 36 0 38 0 37 37 0 0
6 EG vWo 55 40 48 0 52 0 49 0 34 0 37 0 33 32 0 0
6 1.OG vWo 55 40 52 0 54 0 52 0 37 0 39 0 35 35 0 0
7 EG vWo 55 40 56 1 57 2 57 2 39 0 42 0 38 37 0 0
7 1.OG vWo 55 40 58 3 60 5 60 5 41 0 45 0 41 40 0 0

LI372 Brougierstraße 30 1 EG vWo 55 40 64 9 63 8 65 10 47 0 48 0 47 46 0 6
1 1.OG vWo 55 40 64 9 64 9 67 12 48 0 49 0 49 49 0 9
2 EG vWo 55 40 56 1 62 7 58 3 43 0 47 0 44 44 0 4
2 1.OG vWo 55 40 57 2 63 8 61 6 44 0 48 0 46 45 0 5
3 EG vWo 55 40 48 0 55 0 58 3 33 0 41 0 40 40 0 0
3 1.OG vWo 55 40 53 0 58 3 60 5 38 0 43 0 42 42 0 2
4 EG vWo 55 40 62 7 58 3 66 11 46 0 43 0 48 48 0 8
4 1.OG vWo 55 40 64 9 61 6 66 11 47 0 45 0 49 49 0 9
5 EG vWo 55 40 63 8 63 8 67 12 47 0 47 0 49 49 0 9
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5 1.OG vWo 55 40 64 9 64 9 67 12 49 0 48 0 51 50 0 10
LI401 Brougierstraße 31 1 EG vWo 55 40 51 0 57 2 51 0 36 0 38 0 34 32 0 0

1 1.OG vWo 55 40 53 0 58 3 54 0 39 0 40 0 37 35 0 0
1 2.OG vWo 55 40 57 2 61 6 58 3 43 0 44 0 41 41 0 1
2 EG vWo 55 40 58 3 65 10 64 9 42 0 50 0 47 47 0 7
2 1.OG vWo 55 40 61 6 66 11 66 11 45 0 51 0 49 49 0 9
2 2.OG vWo 55 40 63 8 66 11 67 12 48 0 52 0 51 50 0 10
3 EG vWo 55 40 60 5 63 8 64 9 44 0 49 0 47 47 0 7
3 1.OG vWo 55 40 62 7 64 9 65 10 46 0 49 0 49 49 0 9
3 2.OG vWo 55 40 63 8 65 10 66 11 48 0 51 0 50 50 0 10
4 EG vWo 55 40 56 1 56 1 58 3 40 0 42 0 41 41 0 1
4 1.OG vWo 55 40 57 2 58 3 60 5 41 0 43 0 43 43 0 3
4 2.OG vWo 55 40 58 3 60 5 60 5 43 0 45 0 45 45 0 5
5 EG vWo 55 40 44 0 49 0 46 0 31 0 33 0 31 30 0 0
5 1.OG vWo 55 40 45 0 52 0 46 0 31 0 33 0 31 31 0 0
5 2.OG vWo 55 40 50 0 54 0 51 0 36 0 38 0 36 36 0 0

LI367 Brougierstraße 32 1 EG vWo 55 40 59 4 58 3 64 9 42 0 43 0 47 47 0 7
1 1.OG vWo 55 40 61 6 60 5 65 10 45 0 45 0 48 48 0 8
2 EG vWo 55 40 60 5 54 0 57 2 42 0 40 0 38 37 0 0
2 1.OG vWo 55 40 62 7 60 5 62 7 44 0 45 0 43 43 0 3
3 EG vWo 55 40 48 0 50 0 47 0 33 0 36 0 32 31 0 0
3 1.OG vWo 55 40 54 0 57 2 53 0 39 0 43 0 37 37 0 0
4 EG vWo 55 40 53 0 51 0 60 5 37 0 36 0 42 42 0 2
4 1.OG vWo 55 40 56 1 56 1 61 6 40 0 41 0 44 44 0 4

LI400 Brougierstraße 33 1 EG vWo 55 40 45 0 46 0 50 0 31 0 32 0 31 30 0 0
1 1.OG vWo 55 40 54 0 48 0 55 0 39 0 33 0 36 36 0 0
1 2.OG vWo 55 40 56 1 53 0 58 3 41 0 38 0 39 39 0 0
2 EG vWo 55 40 60 5 63 8 62 7 44 0 47 0 43 42 0 2
2 1.OG vWo 55 40 61 6 64 9 66 11 46 0 49 0 47 47 0 7
2 2.OG vWo 55 40 63 8 65 10 66 11 48 0 51 0 50 50 0 10
3 EG vWo 55 40 60 5 65 10 61 6 43 0 49 0 43 42 0 2
3 1.OG vWo 55 40 62 7 66 11 65 10 46 0 50 0 47 47 0 7
3 2.OG vWo 55 40 63 8 66 11 66 11 49 0 51 0 50 50 0 10
4 EG vWo 55 40 46 0 64 9 54 0 34 0 49 0 34 30 0 0
4 1.OG vWo 55 40 49 0 65 10 57 2 36 0 50 0 37 34 0 0
4 2.OG vWo 55 40 58 3 65 10 63 8 41 0 51 0 43 42 0 2
5 EG vWo 55 40 55 0 50 0 50 0 40 0 39 0 34 33 0 0
5 1.OG vWo 55 40 56 1 51 0 51 0 41 0 39 0 35 34 0 0
5 2.OG vWo 55 40 58 3 54 0 53 0 43 0 41 0 38 37 0 0
6 EG vWo 55 40 45 0 46 0 47 0 31 0 32 0 31 31 0 0
6 1.OG vWo 55 40 55 0 47 0 48 0 39 0 33 0 32 31 0 0
6 2.OG vWo 55 40 57 2 51 0 53 0 41 0 37 0 37 36 0 0

LI397 Brougierstraße 35 1 EG vWo 55 40 61 6 65 10 65 10 45 0 50 0 48 48 0 8
1 1.OG vWo 55 40 63 8 66 11 67 12 47 0 51 0 50 50 0 10
2 EG vWo 55 40 60 5 65 10 67 12 43 0 50 0 50 50 0 10
2 1.OG vWo 55 40 62 7 66 11 68 13 46 0 51 0 51 51 0 11
3 EG vWo 55 40 53 0 53 0 50 0 38 0 36 0 34 32 0 0
3 1.OG vWo 55 40 56 1 56 1 55 0 40 0 40 0 38 37 0 0
4 EG vWo 55 40 47 0 48 0 48 0 33 0 34 0 32 32 0 0
4 1.OG vWo 55 40 57 2 56 1 56 1 42 0 42 0 42 41 0 1

LI392 Brougierstraße 37 1 EG vWo 55 40 65 10 64 9 62 7 48 0 48 0 44 43 0 3
1 1.OG vWo 55 40 66 11 65 10 67 12 50 0 49 0 48 48 0 8
2 EG vWo 55 40 64 9 67 12 64 9 48 0 52 0 48 48 0 8
2 1.OG vWo 55 40 66 11 67 12 68 13 50 0 53 0 51 50 0 10
3 EG vWo 55 40 53 0 57 2 57 2 41 0 44 0 42 41 0 1
3 1.OG vWo 55 40 57 2 62 7 60 5 45 0 48 0 45 45 0 5
4 EG vWo 55 40 59 4 63 8 59 4 44 0 47 0 44 43 0 3
4 1.OG vWo 55 40 62 7 65 10 63 8 47 0 50 0 47 47 0 7
5 EG vWo 55 40 59 4 56 1 63 8 43 0 42 0 46 46 0 6
5 1.OG vWo 55 40 62 7 60 5 65 10 46 0 45 0 48 48 0 8
6 EG vWo 55 40 47 0 52 0 55 0 33 0 35 0 33 33 0 0
6 1.OG vWo 55 40 52 0 56 1 59 4 38 0 41 0 42 42 0 2
7 EG vWo 55 40 48 0 53 0 49 0 33 0 35 0 33 33 0 0
7 1.OG vWo 55 40 53 0 57 2 54 0 38 0 42 0 38 38 0 0

LI387 Brougierstraße 39 1 EG vWo 55 40 49 0 49 0 51 0 35 0 35 0 34 34 0 0
1 1.OG vWo 55 40 56 1 54 0 56 1 41 0 40 0 39 39 0 0
2 EG vWo 55 40 66 11 63 8 69 14 49 0 48 0 50 50 0 10
2 1.OG vWo 55 40 67 12 64 9 70 15 51 0 49 0 52 52 0 12
3 EG vWo 55 40 69 14 64 9 69 14 52 0 49 0 51 51 0 11
3 1.OG vWo 55 40 69 14 66 11 70 15 54 0 51 0 53 53 0 13
4 EG vWo 55 40 69 14 64 9 71 16 52 0 50 0 53 53 0 13
4 1.OG vWo 55 40 69 14 66 11 72 17 53 0 51 0 55 55 0 15
5 EG vWo 55 40 67 12 63 8 70 15 50 0 48 0 52 52 0 12
5 1.OG vWo 55 40 68 13 66 11 71 16 52 0 51 0 55 54 0 14
6 EG vWo 55 40 52 0 62 7 60 5 41 0 47 0 43 43 0 3
6 1.OG vWo 55 40 57 2 64 9 63 8 45 0 49 0 46 46 0 6

LI382 Brougierstraße 41 1 EG vWo 55 40 65 10 68 13 70 15 49 0 53 0 52 52 0 12
1 1.OG vWo 55 40 67 12 69 14 71 16 51 0 54 0 54 54 0 14
2 EG vWo 55 40 55 0 67 12 64 9 38 0 52 0 44 44 0 4
2 1.OG vWo 55 40 59 4 68 13 67 12 42 0 53 0 46 46 0 6
3 EG vWo 55 40 50 0 49 0 51 0 36 0 35 0 35 34 0 0
3 1.OG vWo 55 40 55 0 59 4 58 3 42 0 44 0 43 43 0 3
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4 EG vWo 55 40 64 9 62 7 66 11 48 0 46 0 48 47 0 7
4 1.OG vWo 55 40 67 12 63 8 68 13 51 0 47 0 50 50 0 10
5 EG vWo 55 40 67 12 55 0 68 13 50 0 39 0 49 49 0 9
5 1.OG vWo 55 40 69 14 60 5 70 15 53 0 44 0 52 51 0 11
6 EG vWo 55 40 70 15 68 13 71 16 53 0 53 0 53 52 0 12
6 1.OG vWo 55 40 71 16 69 14 72 17 55 0 54 0 55 55 0 15
7 EG vWo 55 40 61 6 70 15 69 14 44 0 54 0 50 49 0 9
7 1.OG vWo 55 40 64 9 70 15 71 16 47 0 55 0 52 52 0 12

LI384 Brougierstraße 43 1 EG vWo 55 40 52 0 49 0 51 0 38 0 35 0 35 35 0 0
1 1.OG vWo 55 40 59 4 54 0 56 1 43 0 40 0 40 40 0 0
2 EG vWo 55 40 69 14 50 0 56 1 50 0 41 0 41 36 0 0
2 1.OG vWo 55 40 70 15 56 1 61 6 53 0 44 0 44 41 0 1
3 EG vWo 55 40 70 15 54 0 62 7 52 0 42 0 42 37 0 0
3 1.OG vWo 55 40 72 17 59 4 67 12 55 0 47 0 45 42 0 2
4 EG vWo 55 40 72 17 68 13 72 17 55 0 53 0 54 54 0 14
4 1.OG vWo 55 40 73 18 69 14 74 19 58 3 54 0 57 57 2 17
5 EG vWo 55 40 71 16 68 13 72 17 54 0 53 0 54 53 0 13
5 1.OG vWo 55 40 73 18 69 14 73 18 57 2 54 0 56 56 1 16
6 EG vWo 55 40 71 16 68 13 72 17 54 0 53 0 54 53 0 13
6 1.OG vWo 55 40 72 17 69 14 74 19 57 2 54 0 57 56 2 16
7 EG vWo 55 40 59 4 68 13 71 16 41 0 53 0 53 52 0 12
7 1.OG vWo 55 40 65 10 69 14 73 18 45 0 54 0 55 55 0 15
8 EG vWo 55 40 59 4 67 12 69 14 42 0 52 0 51 51 0 11
8 1.OG vWo 55 40 62 7 68 13 71 16 45 0 53 0 53 53 0 13
9 EG vWo 55 40 52 0 50 0 52 0 38 0 36 0 35 35 0 0
9 1.OG vWo 55 40 58 3 55 0 57 2 42 0 40 0 40 40 0 0

LI369 Brougierstraße 45 1 EG vWo 55 40 65 10 65 10 66 11 47 0 50 0 46 46 0 6
1 1.OG vWo 55 40 67 12 66 11 67 12 50 0 51 0 50 50 0 10
1 2.OG vWo 55 40 68 13 66 11 68 13 52 0 52 0 52 52 0 12
2 EG vWo 55 40 55 0 64 9 66 11 40 0 49 0 46 46 0 6
2 1.OG vWo 55 40 57 2 65 10 67 12 43 0 50 0 49 49 0 9
2 2.OG vWo 55 40 61 6 66 11 68 13 46 0 52 0 52 52 0 12
3 EG vWo 55 40 50 0 51 0 56 1 34 0 36 0 38 38 0 0
3 1.OG vWo 55 40 51 0 53 0 58 3 34 0 37 0 40 40 0 0
3 2.OG vWo 55 40 54 0 57 2 60 5 38 0 42 0 42 42 0 2
4 EG vWo 55 40 54 0 57 2 57 2 34 0 43 0 39 39 0 0
4 1.OG vWo 55 40 56 1 57 2 57 2 38 0 43 0 39 39 0 0
4 2.OG vWo 55 40 57 2 59 4 58 3 41 0 44 0 41 41 0 1
5 EG vWo 55 40 55 0 55 0 49 0 34 0 39 0 33 33 0 0
5 1.OG vWo 55 40 57 2 56 1 51 0 40 0 41 0 35 34 0 0
5 2.OG vWo 55 40 58 3 58 3 55 0 42 0 43 0 39 38 0 0
6 EG vWo 55 40 64 9 48 0 49 0 45 0 37 0 37 32 0 0
6 1.OG vWo 55 40 65 10 50 0 51 0 47 0 39 0 38 32 0 0
6 2.OG vWo 55 40 67 12 56 1 61 6 49 0 43 0 41 38 0 0
7 EG vWo 55 40 65 10 64 9 66 11 47 0 49 0 46 45 0 5
7 1.OG vWo 55 40 67 12 65 10 67 12 50 0 51 0 50 49 0 9
7 2.OG vWo 55 40 68 13 66 11 68 13 52 0 52 0 52 52 0 12

LI356 Brougierstraße 47 1 EG vWo 55 40 61 6 58 3 53 0 44 0 42 0 38 36 0 0
1 1.OG vWo 55 40 63 8 59 4 56 1 45 0 44 0 40 39 0 0
2 EG vWo 55 40 50 0 60 5 56 1 34 0 45 0 37 37 0 0
2 1.OG vWo 55 40 54 0 62 7 58 3 38 0 46 0 39 39 0 0
3 EG vWo 55 40 50 0 44 0 45 0 35 0 31 0 29 29 0 0
3 1.OG vWo 55 40 53 0 49 0 49 0 38 0 35 0 33 33 0 0
4 EG vWo 55 40 56 1 45 0 46 0 38 0 32 0 32 30 0 0
4 1.OG vWo 55 40 60 5 49 0 50 0 42 0 36 0 36 35 0 0

LI357 Brougierstraße 49 1 EG vWo 55 40 53 0 61 6 59 4 38 0 46 0 40 40 0 0
1 1.OG vWo 55 40 56 1 63 8 63 8 41 0 47 0 44 44 0 4
2 EG vWo 55 40 54 0 63 8 66 11 37 0 48 0 49 49 0 9
2 1.OG vWo 55 40 55 0 64 9 66 11 40 0 49 0 50 50 0 10
3 EG vWo 55 40 53 0 62 7 64 9 38 0 47 0 47 47 0 7
3 1.OG vWo 55 40 54 0 63 8 64 9 40 0 48 0 48 48 0 8
4 EG vWo 55 40 52 0 47 0 50 0 35 0 34 0 34 34 0 0
4 1.OG vWo 55 40 54 0 53 0 55 0 38 0 38 0 39 39 0 0
5 EG vWo 55 40 55 0 48 0 52 0 37 0 32 0 31 29 0 0
5 1.OG vWo 55 40 57 2 51 0 54 0 39 0 37 0 36 35 0 0

LI370 Brougierstraße 51 1 EG vWo 55 40 61 6 64 9 66 11 45 0 49 0 48 48 0 8
1 1.OG vWo 55 40 64 9 65 10 67 12 48 0 50 0 50 50 0 10
2 EG vWo 55 40 53 0 63 8 61 6 42 0 48 0 44 44 0 4
2 1.OG vWo 55 40 55 0 64 9 62 7 43 0 49 0 45 45 0 5
3 EG vWo 55 40 48 0 51 0 56 1 34 0 37 0 38 38 0 0
3 1.OG vWo 55 40 53 0 55 0 60 5 38 0 40 0 41 41 0 1
4 EG vWo 55 40 61 6 54 0 63 8 43 0 40 0 44 43 0 3
4 1.OG vWo 55 40 64 9 58 3 66 11 46 0 44 0 47 47 0 7

LI362 Brougierstraße 53 1 EG vWo 55 40 61 6 55 0 64 9 44 0 41 0 44 44 0 4
1 1.OG vWo 55 40 63 8 57 2 65 10 45 0 43 0 47 46 0 6
2 EG vWo 55 40 62 7 60 5 64 9 45 0 45 0 45 45 0 5
2 1.OG vWo 55 40 63 8 63 8 65 10 47 0 48 0 48 48 0 8
3 EG vWo 55 40 64 9 57 2 66 11 46 0 42 0 46 45 0 5
3 1.OG vWo 55 40 65 10 59 4 67 12 48 0 45 0 49 49 0 9
4 EG vWo 55 40 62 7 59 4 60 5 45 0 44 0 43 43 0 3
4 1.OG vWo 55 40 63 8 63 8 65 10 47 0 47 0 48 47 0 7
5 EG vWo 55 40 55 0 61 6 57 2 42 0 46 0 43 43 0 3
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5 1.OG vWo 55 40 57 2 62 7 59 4 43 0 46 0 44 44 0 4
6 EG vWo 55 40 52 0 49 0 48 0 36 0 34 0 33 33 0 0
6 1.OG vWo 55 40 56 1 56 1 55 0 41 0 42 0 40 40 0 0
7 EG vWo 55 40 51 0 49 0 57 2 36 0 34 0 38 38 0 0
7 1.OG vWo 55 40 53 0 52 0 58 3 39 0 38 0 40 40 0 0

LI351 Bühlweg 5 1 2.OG vWo 55 40 57 2 57 2 60 5 42 0 42 0 42 42 0 2
2 EG vWo 55 40 49 0 51 0 50 0 34 0 36 0 33 32 0 0
2 1.OG vWo 55 40 51 0 53 0 52 0 36 0 38 0 35 34 0 0
2 2.OG vWo 55 40 54 0 57 2 56 1 39 0 41 0 39 38 0 0
3 EG vWo 55 40 50 0 53 0 46 0 33 0 34 0 31 30 0 0
3 1.OG vWo 55 40 53 0 54 0 47 0 34 0 35 0 32 31 0 0
3 2.OG vWo 55 40 57 2 56 1 53 0 39 0 40 0 36 36 0 0
4 EG vWo 55 40 56 1 60 5 56 1 40 0 43 0 39 39 0 0
4 1.OG vWo 55 40 61 6 62 7 62 7 44 0 46 0 44 43 0 3
4 2.OG vWo 55 40 64 9 64 9 64 9 48 0 49 0 48 48 0 8
5 EG vWo 55 40 55 0 61 6 57 2 40 0 45 0 39 39 0 0
5 1.OG vWo 55 40 61 6 62 7 62 7 44 0 47 0 44 43 0 3
5 2.OG vWo 55 40 64 9 63 8 64 9 48 0 49 0 48 48 0 8
6 EG vWo 55 40 57 2 62 7 64 9 42 0 47 0 45 45 0 5
6 1.OG vWo 55 40 61 6 63 8 65 10 45 0 48 0 47 47 0 7
6 2.OG vWo 55 40 64 9 64 9 66 11 48 0 50 0 50 50 0 10
7 EG vWo 55 40 58 3 61 6 65 10 42 0 46 0 45 45 0 5
7 1.OG vWo 55 40 61 6 63 8 66 11 45 0 48 0 47 47 0 7
7 2.OG vWo 55 40 64 9 64 9 66 11 48 0 50 0 50 50 0 10
8 EG vWo 55 40 58 3 58 3 63 8 42 0 43 0 43 43 0 3
8 1.OG vWo 55 40 61 6 60 5 64 9 44 0 45 0 45 45 0 5
8 2.OG vWo 55 40 63 8 62 7 64 9 47 0 48 0 48 47 0 7

LI350 Bühlweg 6a 1 EG vWo 55 40 63 8 58 3 62 7 46 0 44 0 44 44 0 4
1 1.OG vWo 55 40 64 9 61 6 63 8 47 0 46 0 46 46 0 6
1 2.OG vWo 55 40 64 9 62 7 64 9 49 0 48 0 48 48 0 8
2 EG vWo 55 40 63 8 56 1 59 4 45 0 42 0 40 39 0 0
2 1.OG vWo 55 40 64 9 60 5 62 7 47 0 46 0 44 43 0 3
2 2.OG vWo 55 40 64 9 62 7 64 9 48 0 47 0 47 47 0 7
3 EG vWo 55 40 62 7 56 1 57 2 45 0 42 0 40 38 0 0
3 1.OG vWo 55 40 63 8 60 5 61 6 46 0 45 0 43 42 0 2
3 2.OG vWo 55 40 64 9 61 6 63 8 48 0 46 0 47 47 0 7
4 EG vWo 55 40 46 0 45 0 47 0 31 0 32 0 29 28 0 0
4 1.OG vWo 55 40 46 0 47 0 50 0 31 0 33 0 32 32 0 0
4 2.OG vWo 55 40 51 0 51 0 53 0 35 0 37 0 36 36 0 0
5 EG vWo 55 40 45 0 46 0 46 0 31 0 31 0 28 28 0 0
5 1.OG vWo 55 40 45 0 49 0 47 0 30 0 35 0 30 30 0 0
5 2.OG vWo 55 40 50 0 52 0 51 0 35 0 38 0 34 34 0 0

LI349 Bühlweg 6b 2 EG vWo 55 40 53 0 60 5 61 6 36 0 45 0 43 43 0 3
2 1.OG vWo 55 40 56 1 61 6 62 7 39 0 46 0 45 45 0 5
2 2.OG vWo 55 40 60 5 62 7 63 8 43 0 48 0 47 46 0 6
4 EG vWo 55 40 45 0 47 0 44 0 31 0 32 0 28 28 0 0
4 1.OG vWo 55 40 45 0 49 0 44 0 30 0 34 0 28 28 0 0
4 2.OG vWo 55 40 49 0 52 0 49 0 35 0 38 0 33 33 0 0
5 EG vWo 55 40 45 0 45 0 43 0 30 0 30 0 28 28 0 0
5 1.OG vWo 55 40 46 0 46 0 43 0 30 0 32 0 28 28 0 0
5 2.OG vWo 55 40 51 0 52 0 48 0 35 0 37 0 33 33 0 0

LI347 Bühlweg 6c 1 EG vWo 55 40 50 0 50 0 50 0 35 0 35 0 33 33 0 0
1 1.OG vWo 55 40 53 0 54 0 54 0 38 0 39 0 37 36 0 0
1 2.OG vWo 55 40 58 3 59 4 59 4 42 0 44 0 42 42 0 2
2 EG vWo 55 40 47 0 45 0 45 0 33 0 31 0 30 30 0 0
2 1.OG vWo 55 40 49 0 46 0 45 0 33 0 32 0 30 30 0 0
2 2.OG vWo 55 40 53 0 51 0 50 0 37 0 37 0 35 35 0 0
3 EG vWo 55 40 46 0 45 0 45 0 32 0 31 0 30 30 0 0
3 1.OG vWo 55 40 48 0 45 0 45 0 32 0 31 0 30 30 0 0
3 2.OG vWo 55 40 54 0 50 0 50 0 38 0 36 0 35 35 0 0

LI346 Bühlweg 6d 1 EG vWo 55 40 46 0 42 0 43 0 32 0 29 0 28 28 0 0
1 1.OG vWo 55 40 48 0 42 0 45 0 34 0 29 0 30 29 0 0
1 2.OG vWo 55 40 53 0 47 0 51 0 37 0 34 0 34 33 0 0
2 EG vWo 55 40 44 0 42 0 43 0 30 0 29 0 28 28 0 0
2 1.OG vWo 55 40 45 0 42 0 44 0 31 0 29 0 29 29 0 0
2 2.OG vWo 55 40 49 0 47 0 48 0 35 0 33 0 33 33 0 0
3 EG vWo 55 40 45 0 43 0 43 0 31 0 29 0 28 28 0 0
3 1.OG vWo 55 40 45 0 43 0 44 0 31 0 29 0 29 28 0 0
3 2.OG vWo 55 40 50 0 47 0 48 0 36 0 34 0 33 33 0 0
4 EG vWo 55 40 49 0 49 0 50 0 34 0 35 0 33 33 0 0
4 1.OG vWo 55 40 53 0 53 0 54 0 38 0 39 0 37 37 0 0
4 2.OG vWo 55 40 57 2 59 4 60 5 42 0 45 0 43 42 0 2
6 EG vWo 55 40 44 0 43 0 43 0 30 0 29 0 28 28 0 0
6 1.OG vWo 55 40 48 0 43 0 43 0 33 0 29 0 28 28 0 0
6 2.OG vWo 55 40 53 0 48 0 48 0 37 0 34 0 33 33 0 0

LI355 Bühlweg 8a 1 EG vWo 55 40 64 9 61 6 64 9 48 0 47 0 46 46 0 6
1 1.OG vWo 55 40 65 10 62 7 65 10 50 0 48 0 48 48 0 8
1 2.OG vWo 55 40 66 11 63 8 65 10 51 0 49 0 50 50 0 10
2 EG vWo 55 40 64 9 62 7 64 9 48 0 47 0 46 45 0 5
2 1.OG vWo 55 40 65 10 62 7 65 10 49 0 48 0 48 47 0 7
2 2.OG vWo 55 40 66 11 63 8 65 10 51 0 49 0 50 49 0 9
3 EG vWo 55 40 47 0 46 0 47 0 32 0 32 0 30 30 0 0
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3 1.OG vWo 55 40 49 0 47 0 48 0 32 0 33 0 31 30 0 0
3 2.OG vWo 55 40 53 0 52 0 53 0 37 0 38 0 36 35 0 0
4 EG vWo 55 40 59 4 46 0 47 0 42 0 34 0 34 31 0 0
4 1.OG vWo 55 40 59 4 46 0 47 0 42 0 34 0 34 31 0 0
4 2.OG vWo 55 40 60 5 51 0 52 0 44 0 38 0 37 36 0 0

LI353 Bühlweg 8b 1 EG vWo 55 40 56 1 54 0 59 4 40 0 40 0 41 41 0 1
1 1.OG vWo 55 40 57 2 56 1 60 5 41 0 42 0 42 42 0 2
1 2.OG vWo 55 40 58 3 57 2 61 6 43 0 43 0 44 44 0 4
3 EG vWo 55 40 56 1 61 6 63 8 39 0 46 0 45 45 0 5
3 1.OG vWo 55 40 59 4 62 7 64 9 42 0 48 0 47 47 0 7
3 2.OG vWo 55 40 63 8 63 8 65 10 47 0 49 0 49 49 0 9
5 EG vWo 55 40 58 3 50 0 58 3 41 0 35 0 40 40 0 0
5 1.OG vWo 55 40 59 4 52 0 59 4 42 0 38 0 41 41 0 1
5 2.OG vWo 55 40 60 5 54 0 61 6 44 0 41 0 44 44 0 4

LI352 Bühlweg 8c 1 EG vWo 55 40 52 0 55 0 59 4 37 0 41 0 41 41 0 1
1 1.OG vWo 55 40 54 0 56 1 60 5 38 0 42 0 42 42 0 2
1 2.OG vWo 55 40 56 1 57 2 61 6 41 0 43 0 44 44 0 4
2 EG vWo 55 40 50 0 53 0 57 2 35 0 40 0 39 39 0 0
2 1.OG vWo 55 40 51 0 54 0 58 3 36 0 40 0 40 40 0 0
2 2.OG vWo 55 40 55 0 55 0 59 4 40 0 42 0 42 42 0 2
3 EG vWo 55 40 47 0 44 0 46 0 33 0 30 0 31 31 0 0
3 1.OG vWo 55 40 47 0 44 0 46 0 33 0 30 0 31 31 0 0
3 2.OG vWo 55 40 52 0 49 0 51 0 38 0 35 0 36 35 0 0
4 EG vWo 55 40 47 0 44 0 45 0 33 0 30 0 30 30 0 0
4 1.OG vWo 55 40 48 0 44 0 45 0 33 0 30 0 30 30 0 0
4 2.OG vWo 55 40 52 0 49 0 49 0 38 0 35 0 35 34 0 0
5 EG vWo 55 40 53 0 54 0 53 0 38 0 37 0 36 36 0 0
5 1.OG vWo 55 40 56 1 57 2 57 2 41 0 41 0 40 40 0 0
5 2.OG vWo 55 40 61 6 61 6 63 8 46 0 46 0 47 47 0 7

LI364 Bühlweg 9 1 EG SG 59 99 52 0 46 0 49 0 37 0 32 0 33 32 0 0
1 1.OG SG 59 99 56 0 51 0 54 0 41 0 37 0 38 37 0 0
2 EG SG 59 99 56 0 53 0 49 0 35 0 36 0 33 32 0 0
2 1.OG SG 59 99 60 1 56 0 54 0 40 0 40 0 39 37 0 0
3 EG SG 59 99 65 6 63 4 66 7 48 0 48 0 47 47 0 0
3 1.OG SG 59 99 67 8 64 5 67 8 50 0 50 0 50 50 0 0
4 EG SG 59 99 65 6 63 4 66 7 48 0 48 0 48 48 0 0
4 1.OG SG 59 99 67 8 65 6 67 8 50 0 50 0 50 50 0 0
5 EG SG 59 99 63 4 63 4 65 6 47 0 48 0 45 45 0 0
5 1.OG SG 59 99 65 6 65 6 67 8 49 0 50 0 49 49 0 0
6 EG SG 59 99 48 0 51 0 47 0 34 0 35 0 31 31 0 0
6 1.OG SG 59 99 55 0 54 0 52 0 40 0 39 0 36 36 0 0
7 EG SG 59 99 49 0 46 0 47 0 34 0 32 0 32 31 0 0
7 1.OG SG 59 99 56 0 51 0 52 0 40 0 37 0 37 36 0 0

LI360a Bühlweg 10a 2 EG vWo 55 40 63 8 63 8 66 11 49 0 49 0 50 50 0 10
2 1.OG vWo 55 40 65 10 64 9 67 12 50 0 49 0 51 51 0 11
2 2.OG vWo 55 40 67 12 65 10 68 13 52 0 51 0 52 52 0 12
3 EG vWo 55 40 65 10 62 7 66 11 50 0 48 0 50 50 0 10
3 1.OG vWo 55 40 66 11 63 8 67 12 51 0 49 0 51 51 0 11
3 2.OG vWo 55 40 68 13 65 10 67 12 53 0 51 0 51 51 0 11
4 EG vWo 55 40 50 0 46 0 49 0 34 0 31 0 31 31 0 0
4 1.OG vWo 55 40 51 0 50 0 51 0 34 0 35 0 32 32 0 0
4 2.OG vWo 55 40 55 0 54 0 56 1 39 0 40 0 38 38 0 0

LI360b Bühlweg 10b 1 EG vWo 55 40 60 5 63 8 65 10 44 0 49 0 49 49 0 9
1 1.OG vWo 55 40 62 7 64 9 66 11 46 0 50 0 50 50 0 10
1 2.OG vWo 55 40 66 11 64 9 67 12 50 0 51 0 51 51 0 11
2 EG vWo 55 40 58 3 47 0 49 0 42 0 35 0 35 33 0 0
2 1.OG vWo 55 40 58 3 49 0 50 0 42 0 36 0 35 33 0 0
2 2.OG vWo 55 40 60 5 54 0 54 0 45 0 40 0 39 39 0 0

LI360 Bühlweg 10c 1 EG vWo 55 40 60 5 61 6 60 5 42 0 46 0 42 41 0 1
1 1.OG vWo 55 40 63 8 63 8 63 8 44 0 49 0 45 44 0 4
1 2.OG vWo 55 40 66 11 64 9 66 11 50 0 50 0 50 50 0 10
3 EG vWo 55 40 60 5 51 0 57 2 44 0 37 0 40 40 0 0
3 1.OG vWo 55 40 61 6 53 0 60 5 45 0 39 0 43 43 0 3
3 2.OG vWo 55 40 62 7 56 1 61 6 47 0 41 0 46 45 0 5

LI359 Bühlweg 10d 1 EG vWo 55 40 63 8 59 4 58 3 46 0 43 0 41 39 0 0
1 1.OG vWo 55 40 65 10 61 6 61 6 48 0 46 0 44 43 0 3
1 2.OG vWo 55 40 67 12 63 8 65 10 51 0 49 0 50 49 0 9
3 EG vWo 55 40 59 4 56 1 59 4 43 0 41 0 41 41 0 1
3 1.OG vWo 55 40 59 4 58 3 61 6 44 0 43 0 44 44 0 4
3 2.OG vWo 55 40 61 6 59 4 62 7 46 0 44 0 46 46 0 6

LI358 Bühlweg 10e 1 EG vWo 55 40 55 0 57 2 61 6 41 0 42 0 43 43 0 3
1 1.OG vWo 55 40 56 1 58 3 61 6 42 0 43 0 45 45 0 5
1 2.OG vWo 55 40 58 3 59 4 62 7 44 0 44 0 46 46 0 6
2 EG vWo 55 40 51 0 46 0 48 0 35 0 33 0 32 32 0 0
2 1.OG vWo 55 40 52 0 47 0 49 0 36 0 33 0 34 33 0 0
2 2.OG vWo 55 40 56 1 51 0 52 0 40 0 37 0 37 37 0 0
3 EG vWo 55 40 64 9 56 1 57 2 48 0 42 0 41 39 0 0
3 1.OG vWo 55 40 66 11 60 5 60 5 50 0 45 0 44 43 0 3
3 2.OG vWo 55 40 68 13 63 8 65 10 52 0 48 0 50 49 0 9

LI377 Bühlweg 11 1 EG vWo 55 40 66 11 51 0 56 1 47 0 40 0 40 36 0 0
1 1.OG vWo 55 40 70 15 56 1 61 6 51 0 44 0 45 43 0 3
2 EG vWo 55 40 72 17 67 12 71 16 55 0 53 0 54 53 0 13
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2 1.OG vWo 55 40 74 19 68 13 72 17 58 3 54 0 56 56 1 16
3 EG vWo 55 40 68 13 67 12 70 15 52 0 52 0 53 53 0 13
3 1.OG vWo 55 40 71 16 68 13 72 17 55 0 53 0 55 55 0 15
4 EG vWo 55 40 53 0 49 0 52 0 39 0 35 0 35 35 0 0
4 1.OG vWo 55 40 61 6 58 3 57 2 44 0 44 0 41 40 0 0

LI366 Bühlweg 12 1 EG vWo 55 40 50 0 45 0 47 0 35 0 32 0 32 31 0 0
1 1.OG vWo 55 40 55 0 50 0 51 0 40 0 36 0 37 36 0 0
2 EG vWo 55 40 58 3 47 0 54 0 45 0 34 0 39 38 0 0
2 1.OG vWo 55 40 60 5 51 0 56 1 46 0 38 0 41 41 0 1
3 EG vWo 55 40 70 15 64 9 67 12 55 0 50 0 52 52 0 12
3 1.OG vWo 55 40 71 16 65 10 68 13 56 1 51 0 52 52 0 12
4 EG vWo 55 40 69 14 58 3 64 9 54 0 46 0 47 46 0 6
4 1.OG vWo 55 40 70 15 61 6 66 11 55 0 48 0 51 50 0 10
5 EG vWo 55 40 69 14 64 9 67 12 54 0 51 0 52 52 0 12
5 1.OG vWo 55 40 71 16 65 10 68 13 56 1 52 0 52 52 0 12
6 EG vWo 55 40 69 14 63 8 67 12 54 0 50 0 52 51 0 11
6 1.OG vWo 55 40 71 16 64 9 68 13 56 1 51 0 53 52 0 12
7 EG vWo 55 40 53 0 46 0 48 0 35 0 32 0 33 33 0 0
7 1.OG vWo 55 40 57 2 50 0 53 0 41 0 37 0 39 38 0 0

LI371 Bühlweg 14 1 EG vWo 55 40 70 15 65 10 68 13 53 0 51 0 52 51 0 11
1 1.OG vWo 55 40 71 16 66 11 70 15 56 1 52 0 54 54 0 14
1 2.OG vWo 55 40 74 19 67 12 71 16 58 3 54 0 55 54 0 14
2 EG vWo 55 40 52 0 47 0 50 0 37 0 33 0 33 33 0 0
2 1.OG vWo 55 40 54 0 55 0 54 0 38 0 39 0 36 36 0 0
2 2.OG vWo 55 40 57 2 57 2 57 2 41 0 41 0 40 40 0 0
3 EG vWo 55 40 54 0 48 0 51 0 37 0 33 0 33 33 0 0
3 1.OG vWo 55 40 59 4 49 0 53 0 40 0 37 0 37 36 0 0
3 2.OG vWo 55 40 61 6 51 0 55 0 45 0 39 0 40 39 0 0
4 EG vWo 55 40 56 1 48 0 52 0 38 0 34 0 34 33 0 0
4 1.OG vWo 55 40 62 7 51 0 56 1 42 0 39 0 39 37 0 0
4 2.OG vWo 55 40 65 10 54 0 58 3 48 0 42 0 44 43 0 3
5 EG vWo 55 40 55 0 49 0 53 0 38 0 34 0 34 34 0 0
5 1.OG vWo 55 40 61 6 51 0 55 0 41 0 39 0 39 37 0 0
5 2.OG vWo 55 40 63 8 53 0 57 2 46 0 40 0 43 42 0 2
6 EG vWo 55 40 70 15 65 10 68 13 54 0 51 0 52 52 0 12
6 1.OG vWo 55 40 72 17 66 11 70 15 57 2 52 0 54 53 0 13
6 2.OG vWo 55 40 74 19 67 12 71 16 58 3 53 0 54 54 0 14

LI343 Giebelbachstraße 1 1 EG vWo 55 40 54 0 53 0 54 0 39 0 39 0 37 37 0 0
1 1.OG vWo 55 40 55 0 55 0 56 1 40 0 41 0 39 39 0 0
1 2.OG vWo 55 40 58 3 57 2 58 3 43 0 43 0 41 41 0 1

LI340 Giebelbachstraße 1 Hotel 1 EG vWo 55 40 59 4 56 1 58 3 45 0 42 0 43 43 0 3
1 1.OG vWo 55 40 60 5 57 2 59 4 46 0 43 0 44 44 0 4
1 2.OG vWo 55 40 60 5 58 3 59 4 46 0 44 0 44 44 0 4
2 EG vWo 55 40 59 4 56 1 58 3 44 0 42 0 42 42 0 2
2 1.OG vWo 55 40 60 5 57 2 59 4 46 0 43 0 44 44 0 4
2 2.OG vWo 55 40 60 5 58 3 59 4 46 0 43 0 44 44 0 4
3 EG vWo 55 40 40 0 38 0 38 0 26 0 24 0 23 23 0 0
3 1.OG vWo 55 40 41 0 39 0 40 0 26 0 24 0 24 23 0 0
3 2.OG vWo 55 40 46 0 44 0 45 0 32 0 30 0 29 29 0 0
4 EG vWo 55 40 48 0 45 0 47 0 34 0 32 0 32 32 0 0
4 1.OG vWo 55 40 51 0 49 0 51 0 37 0 36 0 36 36 0 0
4 2.OG vWo 55 40 47 0 45 0 46 0 33 0 31 0 31 31 0 0
5 EG vWo 55 40 42 0 40 0 40 0 28 0 26 0 26 25 0 0
5 1.OG vWo 55 40 43 0 41 0 42 0 29 0 27 0 27 27 0 0
5 2.OG vWo 55 40 48 0 47 0 47 0 34 0 33 0 32 32 0 0

LI345 Giebelbachstraße 3 1 EG vWo 55 40 40 0 37 0 38 0 26 0 24 0 23 23 0 0
1 1.OG vWo 55 40 40 0 37 0 38 0 26 0 24 0 23 23 0 0
1 2.OG vWo 55 40 40 0 37 0 38 0 26 0 23 0 23 23 0 0
1 3.OG vWo 55 40 45 0 43 0 44 0 31 0 29 0 29 29 0 0
2 EG vWo 55 40 40 0 37 0 38 0 26 0 24 0 23 23 0 0
2 1.OG vWo 55 40 40 0 37 0 38 0 26 0 24 0 23 23 0 0
2 2.OG vWo 55 40 40 0 37 0 38 0 26 0 24 0 23 23 0 0
2 3.OG vWo 55 40 45 0 43 0 44 0 31 0 29 0 29 29 0 0
3 EG vWo 55 40 40 0 37 0 38 0 26 0 24 0 24 23 0 0
3 1.OG vWo 55 40 40 0 37 0 38 0 26 0 24 0 24 23 0 0
3 2.OG vWo 55 40 40 0 37 0 38 0 26 0 24 0 24 23 0 0
3 3.OG vWo 55 40 45 0 43 0 44 0 31 0 29 0 29 29 0 0
4 EG vWo 55 40 40 0 37 0 39 0 26 0 24 0 24 23 0 0
4 1.OG vWo 55 40 40 0 37 0 39 0 26 0 24 0 24 24 0 0
4 2.OG vWo 55 40 40 0 37 0 38 0 26 0 23 0 24 23 0 0
4 3.OG vWo 55 40 44 0 42 0 43 0 30 0 29 0 28 28 0 0
5 EG vWo 55 40 44 0 38 0 40 0 30 0 24 0 26 26 0 0
5 1.OG vWo 55 40 41 0 38 0 39 0 27 0 24 0 25 24 0 0
5 2.OG vWo 55 40 41 0 38 0 39 0 27 0 24 0 25 24 0 0
5 3.OG vWo 55 40 45 0 42 0 44 0 31 0 29 0 29 29 0 0
6 EG vWo 55 40 41 0 38 0 40 0 27 0 25 0 26 25 0 0
6 1.OG vWo 55 40 41 0 38 0 40 0 27 0 25 0 26 25 0 0
6 2.OG vWo 55 40 41 0 39 0 40 0 28 0 25 0 26 26 0 0
6 3.OG vWo 55 40 46 0 43 0 45 0 32 0 29 0 30 30 0 0
7 EG vWo 55 40 42 0 39 0 41 0 28 0 25 0 27 26 0 0
7 1.OG vWo 55 40 42 0 39 0 41 0 29 0 25 0 27 26 0 0
7 2.OG vWo 55 40 43 0 39 0 42 0 29 0 25 0 27 27 0 0
7 3.OG vWo 55 40 47 0 44 0 46 0 33 0 30 0 31 31 0 0
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8 EG vWo 55 40 47 0 43 0 46 0 33 0 27 0 31 31 0 0
8 1.OG vWo 55 40 47 0 43 0 46 0 33 0 27 0 31 31 0 0
8 2.OG vWo 55 40 47 0 43 0 47 0 34 0 28 0 32 32 0 0
8 3.OG vWo 55 40 50 0 46 0 49 0 36 0 31 0 34 34 0 0
9 EG vWo 55 40 58 3 57 2 60 5 43 0 44 0 45 45 0 5
9 1.OG vWo 55 40 59 4 57 2 60 5 44 0 44 0 45 45 0 5
9 2.OG vWo 55 40 60 5 58 3 60 5 45 0 44 0 45 45 0 5
9 3.OG vWo 55 40 61 6 58 3 60 5 46 0 45 0 46 45 0 5

10 EG vWo 55 40 53 0 50 0 51 0 38 0 36 0 36 35 0 0
10 1.OG vWo 55 40 55 0 52 0 53 0 39 0 39 0 38 37 0 0
10 2.OG vWo 55 40 57 2 55 0 56 1 42 0 41 0 40 40 0 0
10 3.OG vWo 55 40 59 4 58 3 59 4 44 0 44 0 44 44 0 4
11 EG vWo 55 40 54 0 54 0 55 0 39 0 41 0 38 38 0 0
11 1.OG vWo 55 40 56 1 56 1 57 2 41 0 43 0 41 40 0 0
11 2.OG vWo 55 40 58 3 58 3 59 4 43 0 44 0 43 43 0 3
11 3.OG vWo 55 40 60 5 58 3 59 4 45 0 44 0 44 44 0 4
12 EG vWo 55 40 54 0 54 0 55 0 39 0 40 0 38 38 0 0
12 1.OG vWo 55 40 56 1 56 1 57 2 41 0 42 0 40 40 0 0
12 2.OG vWo 55 40 58 3 58 3 59 4 43 0 44 0 43 42 0 2
12 3.OG vWo 55 40 59 4 57 2 59 4 45 0 44 0 44 43 0 3

LI378 Hasenweidweg 4 (Geb.1) 1 EG vWo 55 40 66 11 56 1 61 6 51 0 44 0 46 46 0 6
1 1.OG vWo 55 40 68 13 58 3 63 8 53 0 45 0 48 47 0 7
2 EG vWo 55 40 59 4 55 0 57 2 45 0 41 0 42 42 0 2
2 1.OG vWo 55 40 64 9 61 6 63 8 50 0 47 0 47 47 0 7
3 EG vWo 55 40 76 21 68 13 71 16 61 6 55 0 56 56 1 16
3 1.OG vWo 55 40 77 22 69 14 72 17 62 7 55 0 57 56 2 16
4 EG vWo 55 40 75 20 66 11 70 15 60 5 53 0 54 54 0 14
4 1.OG vWo 55 40 76 21 67 12 70 15 61 6 54 0 55 55 0 15

LI379 Hasenweidweg 4 (Geb.2) 1 EG vWo 55 40 56 1 49 0 52 0 41 0 36 0 37 36 0 0
1 1.OG vWo 55 40 61 6 55 0 57 2 46 0 41 0 42 42 0 2
2 EG vWo 55 40 59 4 55 0 56 1 44 0 41 0 41 41 0 1
2 1.OG vWo 55 40 64 9 60 5 62 7 49 0 47 0 46 46 0 6
3 EG vWo 55 40 73 18 66 11 69 14 59 4 53 0 54 53 0 13
3 1.OG vWo 55 40 74 19 66 11 69 14 59 4 53 0 54 54 0 14
4 EG vWo 55 40 74 19 66 11 69 14 59 4 53 0 54 54 0 14
4 1.OG vWo 55 40 75 20 66 11 69 14 60 5 53 0 54 54 0 14

LI375 Hasenweidweg 6 1 EG vWo 55 40 63 8 59 4 61 6 47 0 46 0 46 46 0 6
1 1.OG vWo 55 40 65 10 62 7 63 8 49 0 49 0 48 48 0 8
2 EG vWo 55 40 67 12 63 8 65 10 51 0 51 0 50 49 0 9
2 1.OG vWo 55 40 70 15 65 10 67 12 54 0 52 0 52 52 0 12
3 EG vWo 55 40 62 7 57 2 59 4 47 0 43 0 44 44 0 4
3 1.OG vWo 55 40 68 13 64 9 66 11 53 0 50 0 51 50 0 10
4 EG vWo 55 40 56 1 49 0 52 0 41 0 35 0 36 36 0 0
4 1.OG vWo 55 40 60 5 53 0 55 0 45 0 40 0 41 40 0 0

LI373 Hasenweidweg 8 1 EG vWo 55 40 53 0 47 0 50 0 39 0 33 0 34 34 0 0
1 1.OG vWo 55 40 56 1 51 0 53 0 42 0 37 0 38 38 0 0
2 EG vWo 55 40 63 8 61 6 62 7 43 0 47 0 48 48 0 8
2 1.OG vWo 55 40 64 9 62 7 63 8 46 0 48 0 49 48 0 8
3 EG vWo 55 40 68 13 64 9 66 11 52 0 51 0 52 52 0 12
3 1.OG vWo 55 40 69 14 65 10 67 12 54 0 51 0 52 52 0 12
5 EG vWo 55 40 54 0 48 0 51 0 40 0 33 0 35 35 0 0
5 1.OG vWo 55 40 57 2 52 0 54 0 43 0 37 0 38 38 0 0

LI365a Hasenweidweg 10 1 EG vWo 55 40 62 7 61 6 61 6 48 0 47 0 46 46 0 6
1 1.OG vWo 55 40 64 9 63 8 64 9 50 0 49 0 49 48 0 8
2 EG vWo 55 40 55 0 52 0 54 0 40 0 38 0 38 38 0 0
2 1.OG vWo 55 40 59 4 57 2 59 4 44 0 43 0 42 42 0 2
3 EG vWo 55 40 54 0 52 0 53 0 40 0 38 0 38 38 0 0
3 1.OG vWo 55 40 58 3 57 2 59 4 43 0 44 0 43 43 0 3
4 EG vWo 55 40 67 12 62 7 65 10 53 0 49 0 50 50 0 10
4 1.OG vWo 55 40 67 12 63 8 65 10 53 0 50 0 50 50 0 10

LI365 Hasenweidweg 12 1 EG vWo 55 40 56 1 48 0 54 0 43 0 35 0 38 38 0 0
1 1.OG vWo 55 40 57 2 51 0 55 0 44 0 37 0 39 39 0 0
2 EG vWo 55 40 48 0 44 0 45 0 33 0 30 0 30 30 0 0
2 1.OG vWo 55 40 51 0 48 0 50 0 37 0 34 0 34 34 0 0
3 EG vWo 55 40 62 7 59 4 61 6 47 0 44 0 44 44 0 4
3 1.OG vWo 55 40 65 10 62 7 64 9 51 0 48 0 49 49 0 9
4 EG vWo 55 40 63 8 59 4 62 7 48 0 45 0 45 45 0 5
4 1.OG vWo 55 40 66 11 62 7 64 9 52 0 48 0 49 49 0 9
5 EG vWo 55 40 65 10 61 6 64 9 51 0 47 0 48 48 0 8
5 1.OG vWo 55 40 67 12 63 8 65 10 53 0 49 0 50 50 0 10

LI368 Hasenweidweg 14 1 EG vWo 55 40 57 2 53 0 56 1 42 0 39 0 40 40 0 0
1 1.OG vWo 55 40 64 9 61 6 64 9 48 0 48 0 48 48 0 8
1 2.OG vWo 55 40 66 11 62 7 64 9 52 0 48 0 50 49 0 9
2 EG vWo 55 40 58 3 52 0 56 1 44 0 36 0 40 40 0 0
2 1.OG vWo 55 40 61 6 56 1 60 5 47 0 39 0 44 44 0 4
2 2.OG vWo 55 40 64 9 60 5 62 7 51 0 45 0 46 46 0 6
3 EG vWo 55 40 51 0 47 0 49 0 36 0 34 0 34 33 0 0
3 1.OG vWo 55 40 49 0 43 0 45 0 33 0 30 0 30 30 0 0
3 2.OG vWo 55 40 51 0 48 0 50 0 37 0 34 0 34 34 0 0
4 EG vWo 55 40 48 0 45 0 46 0 34 0 33 0 31 31 0 0
4 1.OG vWo 55 40 49 0 45 0 47 0 34 0 32 0 32 32 0 0
4 2.OG vWo 55 40 55 0 53 0 54 0 40 0 40 0 39 39 0 0
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5 EG vWo 55 40 59 4 56 1 58 3 44 0 44 0 44 43 0 3
5 1.OG vWo 55 40 60 5 57 2 59 4 45 0 45 0 44 44 0 4
5 2.OG vWo 55 40 62 7 60 5 61 6 48 0 47 0 46 46 0 6

LI361 Hasenweidweg 16 1 EG vWo 55 40 57 2 54 0 55 0 43 0 39 0 40 40 0 0
1 1.OG vWo 55 40 64 9 61 6 63 8 49 0 47 0 48 48 0 8
2 EG vWo 55 40 64 9 59 4 62 7 51 0 45 0 46 46 0 6
2 1.OG vWo 55 40 66 11 62 7 64 9 52 0 48 0 49 49 0 9
3 EG vWo 55 40 58 3 53 0 57 2 44 0 40 0 41 41 0 1
3 1.OG vWo 55 40 60 5 57 2 60 5 46 0 44 0 44 44 0 4
4 EG vWo 55 40 47 0 43 0 45 0 33 0 30 0 30 29 0 0
4 1.OG vWo 55 40 51 0 48 0 49 0 37 0 34 0 34 33 0 0

LI363 Hasenweidweg 18 1 EG vWo 55 40 53 0 47 0 48 0 38 0 35 0 34 33 0 0
1 1.OG vWo 55 40 54 0 50 0 51 0 40 0 37 0 36 36 0 0
2 EG vWo 55 40 50 0 46 0 48 0 36 0 33 0 33 33 0 0
2 1.OG vWo 55 40 53 0 50 0 52 0 39 0 37 0 37 36 0 0
3 EG vWo 55 40 51 0 46 0 49 0 37 0 32 0 33 33 0 0
3 1.OG vWo 55 40 54 0 50 0 52 0 39 0 37 0 37 37 0 0
4 EG vWo 55 40 47 0 42 0 44 0 33 0 29 0 29 29 0 0
4 1.OG vWo 55 40 50 0 45 0 47 0 36 0 32 0 32 32 0 0

LI398 Hasenweidweg 19 1 EG vWo 55 40 70 15 50 0 53 0 53 0 37 0 38 38 0 0
1 1.OG vWo 55 40 71 16 50 0 53 0 54 0 37 0 39 38 0 0
1 2.OG vWo 55 40 63 8 50 0 54 0 48 0 37 0 39 38 0 0
1 3.OG vWo 55 40 63 8 54 0 57 2 49 0 41 0 42 42 0 2
2 EG vWo 55 40 60 5 60 5 57 2 45 0 46 0 39 38 0 0
2 1.OG vWo 55 40 61 6 62 7 58 3 46 0 47 0 42 42 0 2
2 2.OG vWo 55 40 59 4 51 0 54 0 45 0 39 0 40 38 0 0
2 3.OG vWo 55 40 60 5 54 0 57 2 46 0 41 0 42 42 0 2
3 EG vWo 55 40 59 4 67 12 66 11 46 0 54 0 50 49 0 9
3 1.OG vWo 55 40 60 5 64 9 65 10 46 0 50 0 50 49 0 9
3 2.OG vWo 55 40 60 5 63 8 63 8 47 0 50 0 48 47 0 7
3 3.OG vWo 55 40 61 6 65 10 65 10 48 0 51 0 50 49 0 9
4 EG vWo 55 40 65 10 70 15 71 16 53 0 57 2 57 56 2 16
4 1.OG vWo 55 40 66 11 71 16 72 17 53 0 58 3 57 56 2 16
4 2.OG vWo 55 40 66 11 71 16 73 18 54 0 58 3 58 57 3 17
4 3.OG vWo 55 40 67 12 72 17 74 19 54 0 58 3 59 58 4 18
5 EG vWo 55 40 70 15 71 16 73 18 57 2 59 4 59 57 4 17
5 1.OG vWo 55 40 70 15 71 16 73 18 57 2 59 4 59 58 4 18
5 2.OG vWo 55 40 70 15 72 17 74 19 57 2 59 4 60 59 5 19
5 3.OG vWo 55 40 71 16 73 18 75 20 58 3 60 5 60 60 5 20
6 EG vWo 55 40 86 31 72 17 76 21 70 15 62 7 63 60 8 20
6 1.OG vWo 55 40 85 30 72 17 77 22 70 15 62 7 63 61 8 21
6 2.OG vWo 55 40 85 30 73 18 77 22 70 15 62 7 64 62 9 22
6 3.OG vWo 55 40 85 30 73 18 78 23 70 15 62 7 64 63 9 23
7 EG vWo 55 40 85 30 62 7 69 14 69 14 51 0 54 53 0 13
7 1.OG vWo 55 40 85 30 62 7 70 15 69 14 52 0 55 54 0 14
7 2.OG vWo 55 40 85 30 63 8 70 15 69 14 52 0 56 55 1 15
7 3.OG vWo 55 40 84 29 65 10 71 16 69 14 52 0 56 56 1 16
8 EG vWo 55 40 83 28 59 4 67 12 67 12 48 0 52 51 0 11
8 1.OG vWo 55 40 83 28 60 5 69 14 68 13 48 0 53 52 0 12
8 2.OG vWo 55 40 83 28 61 6 69 14 68 13 49 0 54 53 0 13
8 3.OG vWo 55 40 83 28 62 7 70 15 67 12 49 0 55 54 0 14
9 EG vWo 55 40 79 24 56 1 62 7 64 9 43 0 46 45 0 5
9 1.OG vWo 55 40 79 24 58 3 65 10 65 10 45 0 48 47 0 7
9 2.OG vWo 55 40 79 24 58 3 65 10 65 10 45 0 49 48 0 8
9 3.OG vWo 55 40 79 24 59 4 66 11 65 10 46 0 50 50 0 10

LI354 Hasenweidweg 20 1 EG vWo 55 40 51 0 51 0 52 0 36 0 37 0 35 35 0 0
1 1.OG vWo 55 40 52 0 51 0 53 0 37 0 38 0 37 37 0 0
1 2.OG vWo 55 40 49 0 46 0 48 0 35 0 33 0 32 32 0 0
2 EG vWo 55 40 47 0 43 0 43 0 32 0 29 0 29 28 0 0
2 1.OG vWo 55 40 48 0 44 0 45 0 34 0 31 0 30 30 0 0
2 2.OG vWo 55 40 54 0 52 0 53 0 40 0 38 0 37 37 0 0
3 EG vWo 55 40 53 0 52 0 52 0 38 0 38 0 36 36 0 0
3 1.OG vWo 55 40 57 2 56 1 57 2 42 0 42 0 40 40 0 0
3 2.OG vWo 55 40 62 7 60 5 62 7 48 0 46 0 46 46 0 6
4 EG vWo 55 40 52 0 50 0 51 0 38 0 36 0 35 35 0 0
4 1.OG vWo 55 40 57 2 55 0 56 1 42 0 41 0 40 40 0 0
4 2.OG vWo 55 40 63 8 60 5 62 7 48 0 47 0 47 47 0 7
5 EG vWo 55 40 54 0 50 0 53 0 41 0 37 0 37 37 0 0
5 1.OG vWo 55 40 58 3 55 0 57 2 44 0 41 0 41 41 0 1
5 2.OG vWo 55 40 63 8 60 5 62 7 49 0 46 0 47 47 0 7
6 EG vWo 55 40 56 1 49 0 54 0 42 0 37 0 39 39 0 0
6 1.OG vWo 55 40 56 1 50 0 55 0 43 0 37 0 39 39 0 0
6 2.OG vWo 55 40 58 3 53 0 57 2 44 0 40 0 41 41 0 1
7 EG vWo 55 40 56 1 50 0 55 0 41 0 38 0 39 39 0 0
7 1.OG vWo 55 40 56 1 51 0 55 0 42 0 39 0 40 40 0 0
7 2.OG vWo 55 40 56 1 51 0 54 0 42 0 38 0 38 38 0 0
8 EG vWo 55 40 53 0 51 0 53 0 38 0 38 0 37 37 0 0
8 1.OG vWo 55 40 54 0 51 0 54 0 39 0 38 0 38 38 0 0
8 2.OG vWo 55 40 53 0 49 0 51 0 39 0 35 0 36 36 0 0

LI394 Hasenweidweg 21 1 EG vWo 55 40 56 1 62 7 57 2 41 0 49 0 41 41 0 1
1 1.OG vWo 55 40 58 3 64 9 59 4 43 0 51 0 43 43 0 3
2 EG vWo 55 40 59 4 61 6 57 2 41 0 45 0 40 39 0 0
2 1.OG vWo 55 40 60 5 66 11 60 5 43 0 52 0 45 45 0 5
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3 EG vWo 55 40 56 1 56 1 54 0 40 0 41 0 38 37 0 0
3 1.OG vWo 55 40 58 3 62 7 56 1 42 0 49 0 42 41 0 1
4 EG vWo 55 40 57 2 50 0 51 0 42 0 36 0 36 35 0 0
4 1.OG vWo 55 40 61 6 53 0 55 0 44 0 40 0 38 38 0 0
5 EG vWo 55 40 66 11 53 0 52 0 49 0 38 0 37 36 0 0
5 1.OG vWo 55 40 68 13 56 1 53 0 52 0 42 0 39 38 0 0
6 EG vWo 55 40 66 11 50 0 51 0 49 0 36 0 36 36 0 0
6 1.OG vWo 55 40 68 13 55 0 53 0 52 0 40 0 38 37 0 0

LI395 Hasenweidweg 21a 1 EG vWo 55 40 73 18 55 0 59 4 56 1 41 0 41 40 0 0
1 1.OG vWo 55 40 74 19 58 3 61 6 58 3 44 0 44 44 0 4
2 EG vWo 55 40 76 21 55 0 60 5 61 6 41 0 43 43 0 3
2 1.OG vWo 55 40 77 22 58 3 61 6 62 7 45 0 44 44 0 4
3 EG vWo 55 40 59 4 51 0 52 0 44 0 37 0 37 37 0 0
3 1.OG vWo 55 40 63 8 54 0 55 0 48 0 40 0 39 39 0 0
4 EG vWo 55 40 56 1 51 0 52 0 42 0 37 0 37 37 0 0
4 1.OG vWo 55 40 59 4 55 0 55 0 43 0 41 0 40 39 0 0
5 EG vWo 55 40 55 0 53 0 52 0 40 0 40 0 37 36 0 0
5 1.OG vWo 55 40 56 1 59 4 56 1 41 0 46 0 40 40 0 0
6 EG vWo 55 40 56 1 67 12 65 10 42 0 53 0 50 50 0 10
6 1.OG vWo 55 40 59 4 69 14 69 14 46 0 55 0 54 54 0 14
7 1.OG vWo 55 40 58 3 66 11 63 8 44 0 53 0 48 47 0 7
8 1.OG vWo 55 40 57 2 61 6 57 2 43 0 49 0 42 41 0 1
9 EG vWo 55 40 64 9 59 4 59 4 46 0 45 0 41 40 0 0
9 1.OG vWo 55 40 65 10 60 5 61 6 47 0 46 0 45 44 0 4

LI391 Hasenweidweg 23 1 EG vWo 55 40 59 4 65 10 64 9 46 0 52 0 49 49 0 9
1 1.OG vWo 55 40 60 5 66 11 66 11 47 0 52 0 51 50 0 10
2 EG vWo 55 40 63 8 58 3 58 3 46 0 44 0 43 43 0 3
2 1.OG vWo 55 40 64 9 62 7 60 5 47 0 49 0 44 44 0 4
3 EG vWo 55 40 66 11 50 0 51 0 50 0 37 0 36 35 0 0
3 1.OG vWo 55 40 66 11 53 0 52 0 51 0 39 0 37 37 0 0
4 EG vWo 55 40 64 9 52 0 52 0 50 0 39 0 37 36 0 0
4 1.OG vWo 55 40 65 10 59 4 55 0 50 0 46 0 40 39 0 0

LI390 Hasenweidweg 25 1 EG vWo 55 40 52 0 64 9 62 7 39 0 51 0 46 46 0 6
1 1.OG vWo 55 40 55 0 65 10 64 9 42 0 51 0 49 49 0 9
2 EG vWo 55 40 61 6 56 1 54 0 45 0 42 0 38 38 0 0
2 1.OG vWo 55 40 64 9 64 9 59 4 48 0 50 0 43 42 0 2
3 EG vWo 55 40 66 11 52 0 52 0 51 0 37 0 36 36 0 0
3 1.OG vWo 55 40 67 12 57 2 54 0 52 0 42 0 39 38 0 0
4 EG vWo 55 40 61 6 51 0 50 0 47 0 37 0 35 34 0 0
4 1.OG vWo 55 40 62 7 58 3 53 0 48 0 44 0 37 37 0 0

LI381 Hasenweidweg 27 1 EG vWo 55 40 67 12 54 0 53 0 53 0 39 0 37 37 0 0
1 1.OG vWo 55 40 67 12 59 4 54 0 53 0 44 0 39 38 0 0
2 EG vWo 55 40 68 13 52 0 56 1 54 0 38 0 40 40 0 0
2 1.OG vWo 55 40 68 13 53 0 57 2 54 0 39 0 41 40 0 0
3 EG vWo 55 40 67 12 52 0 57 2 53 0 38 0 41 40 0 0
3 1.OG vWo 55 40 67 12 53 0 58 3 53 0 39 0 41 41 0 1
4 EG vWo 55 40 66 11 53 0 60 5 52 0 39 0 43 43 0 3
4 1.OG vWo 55 40 67 12 54 0 60 5 52 0 40 0 43 43 0 3
5 EG vWo 55 40 51 0 43 0 46 0 36 0 30 0 31 31 0 0
5 1.OG vWo 55 40 54 0 46 0 48 0 39 0 33 0 33 32 0 0
6 EG vWo 55 40 51 0 44 0 46 0 36 0 30 0 31 30 0 0
6 1.OG vWo 55 40 57 2 48 0 50 0 42 0 34 0 34 34 0 0
7 EG vWo 55 40 56 1 46 0 50 0 42 0 33 0 34 34 0 0
7 1.OG vWo 55 40 61 6 50 0 53 0 47 0 36 0 36 36 0 0
8 EG vWo 55 40 51 0 44 0 47 0 37 0 31 0 32 32 0 0
8 1.OG vWo 55 40 53 0 46 0 49 0 39 0 33 0 33 33 0 0
9 EG vWo 55 40 48 0 43 0 44 0 34 0 29 0 30 29 0 0
9 1.OG vWo 55 40 51 0 45 0 47 0 37 0 32 0 32 31 0 0

10 EG vWo 55 40 46 0 43 0 44 0 32 0 30 0 30 30 0 0
10 1.OG vWo 55 40 51 0 47 0 47 0 37 0 33 0 32 32 0 0
11 EG vWo 55 40 50 0 47 0 47 0 37 0 33 0 32 32 0 0
11 1.OG vWo 55 40 54 0 50 0 49 0 41 0 36 0 35 34 0 0
12 EG vWo 55 40 49 0 48 0 48 0 35 0 34 0 33 33 0 0
12 1.OG vWo 55 40 53 0 51 0 51 0 39 0 38 0 36 35 0 0

LI389 Hasenweidweg 29 1 EG vWo 55 40 56 1 57 2 54 0 41 0 43 0 38 38 0 0
1 1.OG vWo 55 40 59 4 62 7 59 4 44 0 48 0 43 43 0 3
1 2.OG vWo 55 40 63 8 63 8 62 7 49 0 50 0 47 46 0 6
2 EG vWo 55 40 47 0 51 0 45 0 33 0 36 0 31 31 0 0
2 1.OG vWo 55 40 47 0 55 0 46 0 33 0 40 0 33 33 0 0
2 2.OG vWo 55 40 51 0 59 4 50 0 37 0 45 0 37 36 0 0
3 EG vWo 55 40 50 0 54 0 54 0 37 0 40 0 39 38 0 0
3 1.OG vWo 55 40 51 0 54 0 55 0 37 0 41 0 40 40 0 0
3 2.OG vWo 55 40 53 0 56 1 56 1 39 0 42 0 42 41 0 1
4 EG vWo 55 40 60 5 64 9 63 8 46 0 50 0 49 49 0 9
4 1.OG vWo 55 40 61 6 64 9 64 9 47 0 51 0 49 49 0 9
4 2.OG vWo 55 40 62 7 64 9 64 9 46 0 50 0 50 50 0 10

LI385 Hasenweidweg 31 1 EG vWo 55 40 51 0 56 1 50 0 37 0 41 0 34 34 0 0
1 1.OG vWo 55 40 56 1 61 6 53 0 42 0 47 0 37 37 0 0
1 2.OG vWo 55 40 62 7 62 7 58 3 48 0 48 0 40 39 0 0
2 EG vWo 55 40 45 0 42 0 44 0 31 0 28 0 29 29 0 0
2 1.OG vWo 55 40 45 0 42 0 43 0 31 0 28 0 29 28 0 0
2 2.OG vWo 55 40 48 0 47 0 47 0 35 0 33 0 32 32 0 0
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3 EG vWo 55 40 48 0 52 0 51 0 34 0 38 0 36 36 0 0
3 1.OG vWo 55 40 48 0 52 0 52 0 35 0 38 0 37 37 0 0
3 2.OG vWo 55 40 50 0 53 0 53 0 37 0 40 0 39 39 0 0
4 EG vWo 55 40 50 0 53 0 52 0 37 0 39 0 37 37 0 0
4 1.OG vWo 55 40 53 0 55 0 54 0 39 0 41 0 39 39 0 0
4 2.OG vWo 55 40 57 2 61 6 59 4 43 0 47 0 44 44 0 4

LI2001 Heckenweg 5 1 EG vWo 55 40 49 0 50 0 50 0 35 0 37 0 34 34 0 0
1 1.OG vWo 55 40 51 0 53 0 52 0 37 0 39 0 36 36 0 0
2 EG vWo 55 40 52 0 52 0 51 0 37 0 38 0 36 35 0 0
2 1.OG vWo 55 40 55 0 54 0 53 0 39 0 40 0 37 37 0 0
3 EG vWo 55 40 49 0 51 0 53 0 34 0 39 0 38 38 0 0
3 1.OG vWo 55 40 51 0 52 0 54 0 36 0 39 0 39 38 0 0
4 EG vWo 55 40 44 0 54 0 50 0 31 0 41 0 35 35 0 0
4 1.OG vWo 55 40 47 0 56 1 52 0 34 0 42 0 37 37 0 0

LI374 Holdereggenstraße 7b 1 EG vWo 55 40 51 0 58 3 50 0 37 0 42 0 34 33 0 0
1 1.OG vWo 55 40 54 0 60 5 55 0 40 0 44 0 39 38 0 0
2 EG vWo 55 40 50 0 57 2 55 0 35 0 41 0 38 38 0 0
2 1.OG vWo 55 40 54 0 59 4 58 3 38 0 43 0 40 40 0 0

LI2002 Im Gleisdreieck 2 1 1.OG M 60 45 62 2 60 0 59 0 48 0 47 0 43 43 0 0
2 1.OG M 60 45 62 2 60 0 60 0 48 0 46 0 45 45 0 0
3 EG M 60 45 48 0 44 0 46 0 34 0 31 0 31 31 0 0
3 1.OG M 60 45 52 0 49 0 51 0 39 0 36 0 36 36 0 0
4 EG M 60 45 45 0 45 0 43 0 32 0 31 0 28 28 0 0
4 1.OG M 60 45 49 0 48 0 46 0 35 0 34 0 31 31 0 0
5 EG M 60 45 61 1 60 0 57 0 48 0 47 0 42 41 0 0
5 1.OG M 60 45 62 2 60 0 57 0 48 0 47 0 42 41 0 0

LI432 Laubeggengasse 1 1 EG vWo 55 40 44 0 46 0 46 0 30 0 32 0 31 31 0 0
1 1.OG vWo 55 40 48 0 50 0 51 0 33 0 35 0 35 35 0 0
1 2.OG vWo 55 40 51 0 54 0 56 1 37 0 40 0 40 40 0 0
2 EG vWo 55 40 39 0 50 0 42 0 29 0 34 0 30 26 0 0
2 1.OG vWo 55 40 41 0 52 0 46 0 31 0 36 0 32 29 0 0
2 2.OG vWo 55 40 46 0 55 0 51 0 33 0 38 0 36 35 0 0
3 EG vWo 55 40 38 0 42 0 40 0 25 0 27 0 26 26 0 0
3 1.OG vWo 55 40 38 0 43 0 41 0 25 0 27 0 27 26 0 0
3 2.OG vWo 55 40 43 0 47 0 46 0 30 0 32 0 31 31 0 0
4 EG vWo 55 40 45 0 43 0 47 0 30 0 30 0 32 32 0 0
4 1.OG vWo 55 40 39 0 41 0 40 0 25 0 27 0 26 25 0 0
4 2.OG vWo 55 40 44 0 46 0 45 0 30 0 32 0 31 30 0 0
5 EG vWo 55 40 54 0 50 0 53 0 37 0 38 0 38 38 0 0
5 1.OG vWo 55 40 55 0 52 0 55 0 39 0 39 0 40 39 0 0
5 2.OG vWo 55 40 57 2 54 0 57 2 41 0 41 0 42 41 0 1
6 EG vWo 55 40 49 0 46 0 46 0 33 0 32 0 31 31 0 0
6 1.OG vWo 55 40 51 0 49 0 50 0 36 0 35 0 35 34 0 0
6 2.OG vWo 55 40 54 0 54 0 54 0 39 0 39 0 39 39 0 0
7 EG vWo 55 40 44 0 43 0 45 0 30 0 30 0 30 30 0 0
7 1.OG vWo 55 40 48 0 47 0 49 0 33 0 33 0 34 34 0 0
7 2.OG vWo 55 40 51 0 54 0 54 0 36 0 40 0 39 39 0 0
8 EG vWo 55 40 41 0 46 0 46 0 27 0 32 0 31 31 0 0
8 1.OG vWo 55 40 45 0 50 0 50 0 31 0 35 0 35 35 0 0
8 2.OG vWo 55 40 51 0 54 0 55 0 36 0 40 0 40 39 0 0

LI417 Laubeggengasse 3 1 EG vWo 55 40 44 0 43 0 41 0 29 0 30 0 26 26 0 0
1 1.OG vWo 55 40 48 0 44 0 42 0 32 0 31 0 27 26 0 0
1 2.OG vWo 55 40 53 0 50 0 49 0 37 0 38 0 34 33 0 0
2 EG vWo 55 40 42 0 45 0 45 0 28 0 31 0 30 29 0 0
2 1.OG vWo 55 40 45 0 48 0 49 0 31 0 34 0 33 33 0 0
2 2.OG vWo 55 40 51 0 54 0 55 0 37 0 40 0 39 38 0 0
3 EG vWo 55 40 45 0 56 1 55 0 31 0 40 0 38 38 0 0
3 1.OG vWo 55 40 49 0 58 3 58 3 35 0 42 0 41 41 0 1
3 2.OG vWo 55 40 53 0 60 5 60 5 39 0 44 0 44 44 0 4
4 EG vWo 55 40 39 0 55 0 55 0 27 0 39 0 39 39 0 0
4 1.OG vWo 55 40 39 0 57 2 57 2 28 0 41 0 41 41 0 1
4 2.OG vWo 55 40 47 0 58 3 59 4 34 0 43 0 43 43 0 3
5 EG vWo 55 40 46 0 50 0 55 0 32 0 35 0 38 37 0 0
5 1.OG vWo 55 40 49 0 52 0 56 1 34 0 38 0 39 39 0 0
5 2.OG vWo 55 40 54 0 55 0 57 2 39 0 41 0 41 41 0 1
6 EG vWo 55 40 44 0 48 0 48 0 31 0 34 0 32 32 0 0
6 1.OG vWo 55 40 47 0 51 0 51 0 33 0 37 0 35 35 0 0
6 2.OG vWo 55 40 52 0 55 0 57 2 37 0 41 0 40 40 0 0
7 EG vWo 55 40 38 0 42 0 41 0 25 0 28 0 26 26 0 0
7 1.OG vWo 55 40 41 0 42 0 42 0 27 0 29 0 27 26 0 0
7 2.OG vWo 55 40 49 0 49 0 49 0 35 0 35 0 34 33 0 0

LI429 Stromayrweg 2a 1 EG vWo 55 40 46 0 51 0 51 0 33 0 37 0 37 36 0 0
1 1.OG vWo 55 40 51 0 56 1 56 1 36 0 41 0 40 40 0 0
1 2.OG vWo 55 40 56 1 61 6 61 6 41 0 46 0 46 45 0 5
2 EG vWo 55 40 41 0 51 0 50 0 32 0 35 0 34 30 0 0
2 1.OG vWo 55 40 45 0 53 0 52 0 33 0 36 0 35 32 0 0
2 2.OG vWo 55 40 50 0 56 1 55 0 35 0 38 0 39 38 0 0
3 EG vWo 55 40 39 0 46 0 43 0 26 0 32 0 28 28 0 0
3 1.OG vWo 55 40 39 0 49 0 45 0 26 0 34 0 30 30 0 0
3 2.OG vWo 55 40 44 0 47 0 47 0 30 0 33 0 32 32 0 0
4 EG vWo 55 40 52 0 46 0 50 0 36 0 33 0 35 35 0 0
4 1.OG vWo 55 40 54 0 50 0 54 0 38 0 37 0 39 39 0 0
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4 2.OG vWo 55 40 57 2 55 0 59 4 41 0 42 0 43 43 0 3
LI425 Stromayrweg 4 1 EG vWo 55 40 59 4 62 7 63 8 45 0 47 0 49 49 0 9

1 1.OG vWo 55 40 60 5 64 9 63 8 46 0 50 0 49 49 0 9
2 EG vWo 55 40 43 0 46 0 45 0 30 0 32 0 31 30 0 0
2 1.OG vWo 55 40 48 0 51 0 51 0 35 0 37 0 36 35 0 0
3 EG vWo 55 40 47 0 51 0 51 0 33 0 36 0 36 36 0 0
3 1.OG vWo 55 40 53 0 58 3 59 4 38 0 43 0 43 43 0 3
4 EG vWo 55 40 50 0 48 0 50 0 35 0 34 0 35 35 0 0
4 1.OG vWo 55 40 54 0 53 0 56 1 38 0 39 0 41 41 0 1
5 EG vWo 55 40 47 0 59 4 55 0 35 0 43 0 41 40 0 0
5 1.OG vWo 55 40 53 0 60 5 59 4 39 0 46 0 43 42 0 2
6 EG vWo 55 40 60 5 62 7 64 9 46 0 47 0 49 49 0 9
6 1.OG vWo 55 40 61 6 64 9 64 9 47 0 50 0 49 49 0 9

LI419 Stromayrweg 5 1 EG vWo 55 40 62 7 66 11 66 11 48 0 52 0 51 51 0 11
1 1.OG vWo 55 40 63 8 66 11 66 11 49 0 52 0 52 51 0 11
1 2.OG vWo 55 40 62 7 65 10 65 10 49 0 51 0 50 50 0 10
2 EG vWo 55 40 49 0 58 3 54 0 35 0 44 0 39 39 0 0
2 1.OG vWo 55 40 53 0 60 5 60 5 38 0 46 0 44 44 0 4
2 2.OG vWo 55 40 48 0 57 2 60 5 35 0 42 0 45 45 0 5
3 EG vWo 55 40 49 0 49 0 48 0 34 0 35 0 34 33 0 0
3 1.OG vWo 55 40 52 0 52 0 51 0 36 0 36 0 36 36 0 0
3 2.OG vWo 55 40 50 0 55 0 52 0 36 0 39 0 37 37 0 0
4 EG vWo 55 40 51 0 64 9 64 9 38 0 49 0 49 49 0 9
4 1.OG vWo 55 40 56 1 64 9 64 9 41 0 50 0 49 49 0 9
4 2.OG vWo 55 40 61 6 65 10 65 10 45 0 51 0 50 50 0 10

LI415 Stromayrweg 6 1 EG vWo 55 40 62 7 65 10 65 10 48 0 51 0 50 50 0 10
1 1.OG vWo 55 40 62 7 66 11 66 11 49 0 52 0 51 51 0 11
1 2.OG vWo 55 40 63 8 67 12 67 12 50 0 53 0 52 51 0 11
2 EG vWo 55 40 52 0 61 6 61 6 38 0 47 0 46 46 0 6
2 1.OG vWo 55 40 54 0 61 6 62 7 40 0 48 0 47 46 0 6
2 2.OG vWo 55 40 58 3 62 7 63 8 43 0 49 0 48 48 0 8
3 EG vWo 55 40 44 0 59 4 47 0 31 0 44 0 32 32 0 0
3 1.OG vWo 55 40 46 0 60 5 48 0 32 0 44 0 33 32 0 0
3 2.OG vWo 55 40 57 2 61 6 58 3 38 0 46 0 39 39 0 0
4 EG vWo 55 40 52 0 66 11 63 8 39 0 50 0 47 46 0 6
4 1.OG vWo 55 40 60 5 66 11 65 10 45 0 52 0 49 49 0 9
4 2.OG vWo 55 40 64 9 67 12 67 12 50 0 53 0 52 52 0 12
5 EG vWo 55 40 62 7 66 11 66 11 48 0 51 0 51 50 0 10
5 1.OG vWo 55 40 63 8 66 11 66 11 49 0 52 0 51 51 0 11
5 2.OG vWo 55 40 64 9 67 12 67 12 50 0 53 0 52 52 0 12

LI408 Stromayrweg 7 1 EG vWo 55 40 64 9 67 12 67 12 48 0 52 0 51 51 0 11
1 1.OG vWo 55 40 65 10 68 13 68 13 50 0 53 0 53 52 0 12
2 EG vWo 55 40 62 7 67 12 67 12 48 0 52 0 52 51 0 11
2 1.OG vWo 55 40 64 9 68 13 68 13 49 0 53 0 52 52 0 12
3 EG vWo 55 40 53 0 63 8 56 1 39 0 48 0 40 40 0 0
3 1.OG vWo 55 40 59 4 64 9 62 7 44 0 49 0 46 45 0 5
4 EG vWo 55 40 51 0 52 0 60 5 34 0 38 0 41 41 0 1
4 1.OG vWo 55 40 58 3 57 2 62 7 40 0 42 0 44 43 0 3

LI402 Stromayrweg 8 1 EG vWo 55 40 56 1 62 7 63 8 42 0 48 0 47 47 0 7
1 1.OG vWo 55 40 59 4 64 9 65 10 45 0 49 0 49 49 0 9
2 EG vWo 55 40 49 0 61 6 56 1 35 0 45 0 39 38 0 0
2 1.OG vWo 55 40 55 0 63 8 60 5 40 0 47 0 43 43 0 3
3 EG vWo 55 40 67 12 70 15 70 15 51 0 54 0 53 53 0 13
3 1.OG vWo 55 40 68 13 71 16 71 16 53 0 55 0 55 55 0 15
4 EG vWo 55 40 67 12 70 15 70 15 52 0 55 0 54 53 0 13
4 1.OG vWo 55 40 68 13 71 16 71 16 53 0 56 1 55 55 0 15

LI399 Stromayrweg 9 1 EG vWo 55 40 60 5 67 12 62 7 47 0 51 0 46 46 0 6
1 1.OG vWo 55 40 62 7 69 14 65 10 48 0 52 0 49 48 0 8
2 EG vWo 55 40 51 0 57 2 60 5 37 0 43 0 41 40 0 0
2 1.OG vWo 55 40 56 1 60 5 62 7 42 0 45 0 44 44 0 4
3 EG vWo 55 40 54 0 56 1 57 2 40 0 41 0 40 40 0 0
3 1.OG vWo 55 40 60 5 60 5 61 6 45 0 45 0 45 45 0 5
4 EG vWo 55 40 69 14 66 11 72 17 53 0 51 0 54 54 0 14
4 1.OG vWo 55 40 70 15 68 13 75 20 55 0 53 0 57 57 2 17
5 EG vWo 55 40 70 15 71 16 73 18 54 0 56 1 55 55 0 15
5 1.OG vWo 55 40 71 16 72 17 76 21 56 1 57 2 58 58 3 18
6 EG vWo 55 40 69 14 71 16 73 18 54 0 55 0 55 55 0 15
6 1.OG vWo 55 40 70 15 72 17 75 20 56 1 57 2 58 58 3 18

LI393 Stromayrweg 11 1 EG vWo 55 40 60 5 67 12 62 7 45 0 51 0 45 45 0 5
2 EG vWo 55 40 64 9 59 4 64 9 47 0 44 0 46 45 0 5
3 EG vWo 55 40 70 15 59 4 70 15 53 0 45 0 52 52 0 12
4 EG vWo 55 40 71 16 68 13 73 18 53 0 53 0 54 54 0 14

LI396a Brougierstraße 28a 1 EG vWo 55 40 56 1 56 1 62 7 40 0 42 0 44 44 0 4
1 1.OG vWo 55 40 59 4 59 4 63 8 43 0 44 0 45 45 0 5
1 2.OG vWo 55 40 61 6 61 6 64 9 44 0 46 0 47 47 0 7
1 3.OG vWo 55 40 61 6 62 7 63 8 45 0 47 0 48 48 0 8
2 EG vWo 55 40 56 1 56 1 62 7 39 0 41 0 44 44 0 4
2 1.OG vWo 55 40 59 4 58 3 63 8 42 0 42 0 46 45 0 5
2 2.OG vWo 55 40 61 6 60 5 63 8 44 0 44 0 46 46 0 6
2 3.OG vWo 55 40 61 6 61 6 63 8 45 0 46 0 47 47 0 7
3 EG vWo 55 40 41 0 47 0 43 0 28 0 33 0 28 27 0 0
3 1.OG vWo 55 40 41 0 50 0 44 0 28 0 34 0 28 27 0 0
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3 2.OG vWo 55 40 42 0 54 0 45 0 28 0 37 0 28 27 0 0
3 3.OG vWo 55 40 48 0 49 0 50 0 33 0 34 0 32 32 0 0
4 EG vWo 55 40 47 0 51 0 48 0 32 0 37 0 31 31 0 0
4 1.OG vWo 55 40 50 0 56 1 43 0 35 0 41 0 29 27 0 0
4 2.OG vWo 55 40 42 0 58 3 43 0 29 0 43 0 29 28 0 0
4 3.OG vWo 55 40 47 0 56 1 49 0 33 0 41 0 33 32 0 0
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