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Rieden Ketterschwang

GVS  Rieden
Bauwerk 43-1

Bau-km 2+192

Brücke B 12 über

BzG = 28,60 m
LH ≥ 4,50 m

Neubau

GVS Rieden

LW = 9,00 m

KrW = 73 gon

q = 2,5 %

q = 2,5 %

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

Maßstab 1,00 % / 2 mm

Krümmung Rechtskurve
Linkskurve

Maßstab 800 / R [mm]

639,20 MHGW

Zeichenerklärung

H = 15 000,00 m
T = 362,155 m
f = 4,372 m
km 356,46
h TS = 451,868 m
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Gradientenhochpunkt
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Damm

Einschnitt

Gradiententiefpunkt

Sohle VB 2

Sohle der Sickermulde

6.2/2

Januar 2022 wac1. Tektur vom 20.01.2022; Sohle VB 2, Muldensohle ergänzt1
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Planungsabschnitt 6
Untergermaringen - Buchloe (A 96)

Bundesstraße B12: Kempten (A 7) - AS Jengen/Kaufbeuren (A 96)
Erweiterung auf 4 Fahrstreifen

Bau-km 0+000 bis 10+200

B12 / 640_2,500  -  660_2,307

09 171212 40

B72S.ABBA0040.00

FESTSTELLUNGSENTWURF

Danberg

Hanrieder

Erw. auf 4 Fahrstr. Untergerma.-Buchloe

Kreitmeier, Baudirektor
Kempten, 31.03.2020

März 2020

Kobylak

Lindner

1. Tektur
Staatliches Bauamt Kempten

Michael Neupert, Baudirektor
Kempten, 20.01.2022
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Schittenhelm Simone
Stempel


