
Versickerungsbecken VB 6
Bau-km 6+425

Vorbehandlung: Regenklärbecken mit
anschließender Versickerung über
20 cm bewachsene Oberbodenzone 

Regenklärbecken:
rkrit = 15 l/s*ha
qA = 9 m/h
ARKB,gepl. = ca. 100 m²

Versickerungsbecken:
Bemessungsjährlichkeit: n = 0,2/a
AS,m, gepl. = 625 m²
Einstauhöhe: h = 0,50 m

Versickerungsbecken VB 5
Bau-km 5+750

Vorbehandlung: Regenklärbecken mit
anschließender Versickerung über
20 cm bewachsene Oberbodenzone 

Regenklärbecken:
rkrit = 15 l/s*ha
qA = 9 m/h
ARKB,gepl. = ca. 100 m²

Versickerungsbecken:
Bemessungsjährlichkeit: n = 0,2/a
AS,m, gepl. = 1.700 m²
Einstauhöhe: h = 0,50 m
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westseitiger Anbau
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 6+395
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Entwässerungsabschnitt 5
Bau-km 4+050 bis 5+757AE = 2,903 haQr15, n=1 = 295,8 l/sgesammelte Ableitung und Versickerung

in zentralem Versickerungsbecken VB 5

Entwässerungsabschnitt 5-L
Bau-km 5+015 bis 5+757AE = 5,513 haQr15, n=1 = 189,5 l/sbreitflächige Ableitung und Versickerung 

in dezentraler Versickerungsmulde VM 5-L

Entwässerungsabschnitt 6-R

Bau-km 5+757 - Bau-km 6+395

AE = 1,154 ha

Qr15, n=1 = 108,7 l/s

gesammelte Ableitung und Versickerung

in zentralem Versickerungsbecken VB 6

Entwässerungsabschnitt 6-L

Bau-km 5+757 - Bau-km 6+395

AE = 1,161 ha

Qr15, n=1 = 109,4 l/s

breitflächige Ableitung und Versickerung 

in dezentraler Versickerungsmulde VM 6-L

VM 5-L

VM 6-L

VB 6

VB 5
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Verwaltung

Flurstücksgrenze

Versorgungseinrichtungen

Trinkwasserleitung
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vorhanden geplant

E-Leitung
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E-Freileitung
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Fernmeldeleitung
FF
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LWLLWL

Schmutzwasserleitung
SWSW
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Die Darstellung der Versorgungseinrichtungen erfolgt nur nachrichtlich.
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Fahrbahn mit Achse
und Fahrstreifenaufteilung
Bankett

Bankett

Dammböschung

Zeichenerklärung

Einschnittsböschung
Planung

Entwässerungsmulde

vorhanden
Gebiete und Flächen

SonderbauflächeS

gewerbliche BauflächeG

gemischte BauflächeM

WohnbauflächeW

Gemeinbedarf

Schutzgebiete
Natur, Landschaft, Wasser

gesetzlich geschütztes Biotop

Bestehende Fahrbahn
mit best. Brückenkappe

Sonstige

freizuhaltendes Sichtfeld

Immissionsschutz

Brücke

Wirtschaftsweg

Straßennebenflächen
Fahrbahnteiler / Insel
/ Parkstreifen

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Wirtschaftsweg unbefestigt

Gemeinsamer Geh- und Radweg

BodendenkmalBD

170

VB 5

VM 5-R-c

Versickerungsbecken mit Nummer

Versickerungsmulde mit Nummer

Irritationsschutzwand für
Vögel und Fledermäuse
Überflughilfe für Fledermäuse

Blendschutz

Berechnungspunktnr. mit
Grenzwertüberschreitung

Lärmschutzwall

Lärmschutzwand

Regelungsverzeichnis
Nr. im Regelungsverzeichnis

1.1 Straßen, Wege und Zufahrten

Bauwerke und Anlagen

Entwässerung

Naturschutz und Landschaftspflege

2.1

3.1

4.1

5.1
Baufeldgrenze

Gebäudeseiten mit
Grenzwertüberschreitung

Rückbaufläche

Baumfällung

Leitungen (Anlagen Dritter in der Straße)

Stützwand / Gabionen

Entwässerung
vorhanden geplant

Prüfschacht

Ablaufschacht

Regenwasserleitung
mit Angabe von Fließrichtung
Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Rohrdurchlass mit
Böschungsstück

Geländeprofilierung

Ausgleichsflächen

Gemarkungsgrenze

Gemeindegrenze / Kreisgrenze

Entfallende Leitungen

BW37-1   8029504
Brücke im Zuge der B 12
über den GRW Neugablonz
(Wellstahldurchlass)

Bau-km 5+753
KrW = 94,4 gon
BzG = 21,40 m

LW = 4,08 m
LH = 3,35 m
KH = 0,10 m

BW37-2   8029503
Brücke im Zuge der B 12
über die GVS Neugablonz
(Neubau)

Bau-km 5+777
KrW = 73,21 gon
BzG = 28,60 m

LW = 15,50 m
LH ≥ 4,50 m
KH = 0,90 m

Bau-km 5+300 bis Bau-km 6+300
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(RQ 10)
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Birkentalweg
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OAL 6
(RQ 11 mit Linksabbiegespur)
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RampenquerschnitteRegelquerschnitte
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