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(Belastungsklasse Bk 32)
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Zweistreifige Rampe Nordwest AS Kaufbeuren

(Belastungsklasse Bk 32)
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(Belastungsklasse Bk 32)
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**Erhöhung Fahrbahnbreite auf 9,0 bzw. 9,5 m als Kurvenaufweitung

*in zweistreifigen Abschnitten entfällt der äußere Fahrstreifen
die Fahrbahnbreite beträgt dann 7,25 m
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Tel.: 0831/5243-02, Fax: 0831/5243-3333, E-Mail: poststelle@stbake.bayern.de

87439 Kempten
Rottachstraße 13

Staatliches Bauamt Kempten

Staatliches Bauamt Kempten

Nr. Art der Änderung ZeichenDatum

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bundesstraße B12: Marktoberdorf (B 472) - AS Jengen/Kaufbeuren (A 96)
BA-C: Hirschzell - Untergermaringen

Erweiterung auf 4 Fahrstreifen
Bau-km 0+000 bis 9+446
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Ausbildung der Damm- und Einschnittsböschung
 nach RAL

Straße / Abschn.-Nr. / Station: B12 / 610_7,443 - 640_2,500
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B12 MOD-AS Jen/KF; BA-C: Hirschz-Unterg

Kempten, den 25.11.2025
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