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Abkürzungsverzeichnis  

A  Autobahn  

ABBV  Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung  

ANF  Analyse-Nullfall  

AS  Anschlussstelle  

B  Bundesstraße  

BA  Bauabschnitt  

BauNVO  Baunutzungsverordnung  

BImSchG  Bundes-Immissionsschutzgesetz  

BImSchV  Bundes-Immissionsschutzverordnung  

DSD  Straßendeckschichtkorrektur  

DTV  Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (Jahresmittelwert)  

EG  Erdgeschoss  

FOK  Fahrbahnoberkante  

G  Gewerbegebiet  

IGW  Immissionsgrenzwert  

ISW  Irritationsschutzwand  

KV  Kreisverkehr  

LfU  Bayerisches Landesamt für Umwelt  

LOA  lärmoptimierter Asphalt  

LS-Wall  Lärmschutzwall  

LS-Wand  Lärmschutzwand  

LW
‘
T/LW

‘
N  längenbezogener Schallleistungspegel tags/nachts  

M  Mischgebiet  

MT/MN  maßgebliche stündliche Verkehrsstärke tags/nachts  

OG  Obergeschoss  

OPA  offenporiger Asphalt  

PNF  Prognose-Nullfall  

PPF  Prognose-Planfall  

p1T/p1N  maßgebliche Schwerverkehrsanteile der Fahrzeuggruppe Lkw 1 (zulässige 

Gesamtmasse > 3,5 t und Busse, ohne Anhänger) tags/nachts  

p2T/p2N  maßgebliche Schwerverkehrsanteile der Fahrzeuggruppe Lkw 2 (zulässige Ge-

samtmasse > 3,5 t, mit Anhänger bzw. Zugmaschinen mit Auflieger) tags/nachts  

RLS-19  Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019  

RQ  Regelquerschnitt gemäß Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA)  

SMA  Splittmastixasphalt  

SV  Schwerlastverkehr (Kfz > 3,5 t zulässiger Gesamtmasse)  

VLärmSchR 97 Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes  

vPkw/vLkw zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw/Lkw  

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz  

W  Wohngebiet  

WE  Wohneinheit   



ACB-1125-246335/07   

246335_07_b__251107__.docx  5 

1 Gegenstand der Untersuchung  

Das Staatliche Bauamt Kempten plant den 4-streifigen Ausbau der B12 von der A7 bei 

Kempten bis zur AS Jengen/Kaufbeuren der A96.  

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Ermittlung der zu erwartenden Lärm-

immissionen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den Bauabschnitt C Hirschzell 

bis Untergermaringen.  

Die Beurteilung der Ausbaumaßnahme erfolgt auf Grundlage der Immissionsgrenzwerte der 

16. Bundes-Immissionsschutzverordnung (Verkehrslärmschutzverordnung; 16. BImSchV). 

Soweit zum Schutz der Nachbarschaft notwendig, sind Maßnahmen zum Lärmschutz zu er-

arbeiten.  

2 Örtliche Gegebenheiten und Ausbauvorhaben  

Der Bauabschnitt C beginnt im Süden südlich Hirschzell und endet im Norden bei Unterger-

maringen. Die Länge des Abschnittes beträgt 9,45 km.  

Nächstgelegene Bebauung befindet sich in folgenden Entfernungen (jeweils zum Straßen-

rand der bestehenden B12):  

• in Hirschzell  

 in ca. 75 m (Wohnbebauung im Außenbereich) bzw.  

 in ca. 115 m (Wohngebiet),  

• in Kaufbeuren  

 in ca. 30 m (Gewerbegebiet) bzw.  

 in ca. 55 m (Wohnbebauung im Außenbereich) bzw.  

 in ca. 140 m (Wohngebiet),  

• in Neugablonz  

 in ca. 500 m (Mischgebiet) bzw.  

 in ca. 550 m (Wohngebiet),  

• in Frankenried in ca. 700 m (Wohngebiet),  

• in Mauerstetten  

 in ca. 440 m (Gewerbegebiet) bzw.  

 in ca. 1,2 km (Wohngebiet),  

• in Steinholz  

 in ca. 380 m (Mischgebiet) bzw.  

 in ca. 470 m (Wohngebiet),  
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• in Germaringen  

 in ca. 55 m (Gewerbegebiet) bzw.  

 in ca. 250 m (Wohngebiet),  

• in Untergermaringen in ca. 500 m (Außenbereich/Mischgebiete).  

Die bestehende B12 weist einen einbahnigen Querschnitt mit zwei bzw. drei Fahrstreifen auf. 

Den dritten Fahrstreifen stellt ein alternierend in beide Fahrtrichtungen weisender Überhol-

fahrstreifen dar (2+1 - Querschnitt).  

Die Ausbauplanung des Staatlichen Bauamtes Kempten sieht den Ausbau der B12 auf zwei 

Fahrstreifen mit einem zusätzlichen Standstreifen je Richtung (RQ 28) vor.  

Hinsichtlich der Trassierung wurde im Rahmen der Vorplanung sowohl ein ausschließlich 

westseitiger als auch ein ausschließlich ostseitiger asymmetrischen Ausbau untersucht. 

Ausschließlich in Kaufbeuren im Bereich der Engstelle zwischen Fa. HAWE und der Pizzeria 

Pergola ist ein symmetrischer Ausbau erforderlich. In einer Gesamtabwägung ergab sich, 

dass keine durchgehend konfliktarme Lösung für eine Anbauseite ohne Wechsel möglich ist. 

Daraus resultierend wurde festgestellt, dass zwischen dem Anschluss an den Bauabschnitt 

B (BA-B) im Süden bis nördlich des Anschlusskreises Kaufbeuren ein ostseitiger Anbau und 

nach einem Seitenwechsel bis zum Anschluss an den Bauabschnitt D (BA-D; ehemaliger 

Planungsabschnitt 6) im Norden ein westseitiger Anbau (Vorzugsvariante „Ost-West“) wei-

terverfolgt werden soll.  

Durch die Wahl der Anbauseite können in einigen Bereichen Überschreitungen der Immissi-

onsgrenzwerte der 16. BImSchV vermieden werden.  

Abbildung 1: Vorzugsvariante „Ost-West“  
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3 Immissionsschutzrechtliche Situation  

Gemäß § 41 Abs. 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist „bei dem Bau oder 

der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen (…) sicherzustellen, dass durch diese keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, 

die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.“  

Dies gilt jedoch gemäß § 41 Abs. 2 BImSchG einschränkend nur, soweit die Kosten der 

Schutzmaßnahmen nicht außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen.  

Über die Verhältnismäßigkeit ist regelmäßig im Rahmen einer Einzelfallprüfung zu entschei-

den.  

Die Planung sieht die bauliche Erweiterung der bestehenden B12 um ein bzw. zwei durch-

gehende Fahrstreifen vor. Somit liegt gemäß 16. BImSchV eine wesentliche Änderung eines 

bestehenden Verkehrsweges vor und es gelten die in der 16. BImSchV zum Schutz der 

Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche festgelegten Immissi-

onsgrenzwerte (IGW) für den Beurteilungspegel durch Straßenverkehrslärm.  

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für den Straßenverkehrslärm-Beurteilungspegel  

Nutzungsart  Immissionsgrenzwert  

tags (6-22 Uhr) 

dB(A)  

nachts (22-6 Uhr) 

dB(A)  

1. Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime  57  47  

2. Reine und allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 59  49  

3. Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete  64  54  

4. Gewerbegebiete  69  59  

 

Die Nutzungsart ergibt sich aus Festsetzungen in Bebauungsplänen. Sonstige in Bebau-

ungsplänen festgesetzte Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, für die keine 

Festsetzungen gelten, sind entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. Bauliche 

Anlagen im Außenbereich sind entsprechend der Schutzbedürftigkeit der Nummer 1, 3 oder 

4 zuzuordnen.  

Wird die zu schützende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeübt, so ist nur der 

Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum beurteilungsrelevant.  

Die Berechnung der Schallemissionen und Schallimmissionen aus dem Straßenverkehr er-

folgt anhand der in der RLS-19 beschriebenen Verfahren. Anhand der berechneten Beurtei-

lungspegel werden getrennt für den Tag- und den Nachtzeitraum die Bereiche ermittelt, für 

die die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte gegeben ist.  

Soweit erforderlich, sind aktive Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die nach dem Stand 

der Technik und unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgebots im Sinne des Bun-
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des-Immissionsschutzgesetzes die Einhaltung der jeweils geltenden Immissionsgrenzwerte 

sicherstellen. Soweit eine Einhaltung der Immissionsgrenzwerte allein mit aktiven Schall-

schutzmaßnahmen nicht möglich ist, sind die Bereiche zu ermitteln, in denen dem Grunde 

nach ein Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen besteht.  

4 Verkehrsbelastungen und Emissionspegel  

Betrachtet werden die Fälle  

• ANF 2019 („Analyse-Nullfall“; Bestandssituation im Jahr 2019),  

• PNF 2035 („Prognose-Nullfall“; Prognosesituation ohne Ausbaumaßnahme für 2035),  

• PPF 2035 („Prognose-Planfall“; Prognosesituation mit Ausbaumaßnahme für 2035).  

Die Verkehrsbelastungen für die Analyse 2019, den Prognose-Nullfall 2035 und den Progno-

se-Planfall 2035 für einen durchschnittlichen (24 h-)Tag eines Jahres wurden der Verkehrs-

untersuchung „Bundesstraße B12 Kempten-Buchloe, Erweiterung auf 4 Fahrstreifen, Fort-

schreibung Verkehrsgutachten Gesamtstrecke auf LVM -Bayern 2035“ der SSP Consult Be-

ratende Ingenieure GmbH vom September 2023 entnommen.  

Neben den durchgängigen Fahrspuren der B12 werden auch die (ggf. baulich angepassten) 

Rampen der AS Kaufbeuren und der AS Germaringen sowie der komplette Kreisverkehr an 

der AS Kaufbeuren in die Untersuchung einbezogen.  

In den nachfolgenden Abbildungen sind die verwendeten Verkehrsbelastungen (DTV) für 

den Analyse- und den Prognosezustand zusammengefasst. Sämtliche weitere Eingangsda-

ten sowie die nach RLS-19 berechneten Emissionspegel sind in den darauffolgenden Tabel-

len 2 bis 4 enthalten.  

Für die B12 wird für Bestands- und Ausbauzustand (inkl. Rampen) als Straßendeckschicht-

typ ein SMA 8 entsprechend Zeile 3 der Tabelle 4a der RLS-19 mit einer Straßendeck-

schichtkorrektur von -1,8 dB(A) für Pkw und -2,0 dB(A) für Lkw zugrunde gelegt. Für den 

Kreisverkehr wird – ebenfalls für Bestand und Ausbau – von einem SMA gemäß Zeile 2 der 

Tabelle 4a der RLS-19 mit Korrekturwerten von -2,6 dB(A) für Pkw und -1,8 dB(A) für Lkw 

ausgegangen.  

Entsprechend Kapitel 1 der RLS-19 wird für Lkw auf der B12 im Bestandsfall eine zulässige 

Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und im Ausbauzustand von 90 km/h angesetzt. Für Pkw 

wird im Bestand von 100 km/h und im Ausbauzustand von 130 km/h (keine Geschwindig-

keitsbegrenzung) ausgegangen.  

Für die Rampen der AS Kaufbeuren werden zur sicheren Seite hin die gleichen zulässigen 

Höchstgeschwindigkeiten wie für die durchgehenden Fahrspuren verwendet. Die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit des Kreisverkehrs beträgt 60 km/h. Für die Rampen der AS Germa-

ringen werden in Bestand und Prognose zur sicheren Seite hin zulässige Höchstgeschwin-

digkeiten von 80 km/h für Pkw und Lkw angenommen.  
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Abbildung 2: DTV Analyse 2019  

  

Abbildung 3: DTV Prognose-Nullfall 2035  
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Abbildung 4: DTV Prognose-Planfall 2035  
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Tabelle 2: Parameter und Emissionspegel der einzelnen Straßenabschnitte, ANF 2019  

Straße/Abschnitt  DTV MT MN p1/2/Krad T p1/2/Krad N vPkw vLkw DSD  LW
‘
T LW

‘
N 

 Kfz/24h Kfz/h % km/h dB dB(A) 

B12            

AS Marktoberdorf Ost -  

AS Kaufbeuren (Süd) 17.900 1.026 175 2,7/4,6/0,6 4,8/8,0/0,5 100 80 -1,8/-2,0 89,0 81,9 

AS Kaufbeuren (Süd) -  

AS Kaufbeuren (Nord) 11.020 639 109 2,7/4,6/0,5 4,7/7,9/0,5 100 80 -1,8/-2,0 86,9 79,8 

AS Kaufbeuren (Nord) -  

AS Germaringen 22.300 1.273 215 2,2/3,7/0,6 3,8/6,4/0,5 100 80 -1,8/-2,0 89,8 82,5 

AS Germaringen -  

AS Jengen 20.500 1.174 198 2,3/3,9/0,6 4,1/6,9/0,5 100 80 -1,8/-2,0 89,5 82,2 

AS            

Kaufbeuren Nordwest 6.100 354 59 1,5/2,5/0,6 2,6/4,4/0,6 100 80 -1,8/-2,0 84,4 76,6 

Kaufbeuren Südwest 3.340 194 33 2,7/4,5/0,6 4,7/7,9/0,5 100 80 -1,8/-2,0 81,8 74,6 

Kaufbeuren Südost 3.310 192 33 3,0/5,0/0,5 5,2/8,7/0,5 100 80 -1,8/-2,0 81,8 74,7 

Kaufbeuren Nordost 4.830 280 47 1,9/3,1/0,6 3,3/5,6/0,5 100 80 -1,8/-2,0 83,1 75,8 

Germaringen Nordwest 1.930 112 18 1,8/3,1/0,6 3,3/5,5/0,5 80 80 -1,8/-2,0 77,5 70,2 

Germaringen Südwest 3.530 206 34 1,2/2,0/0,6 2,1/3,6/0,6 80 80 -1,8/-2,0 79,8 72,5 

Germaringen Nordost 1.740 101 17 1,7/3,0/0,6 3,2/5,3/0,5 80 80 -1,8/-2,0 77,0 69,9 

Germaringen Südost 1.760 102 18 1,6/2,7/0,6 2,8/4,8/0,5 80 80 -1,8/-2,0 77,0 70,0 

KV            

KV Nord 9.030 524 87 1,7/2,9/0,6 3,0/5,1/0,5 60 60 -2,6/-1,8 80,8 73,5 

KV Nordwest 15.140 878 146 1,6/2,7/0,6 2,8/4,8/0,5 60 60 -2,6/-1,8 82,9 75,7 

KV West 15.880 921 153 1,5/2,6/0,6 2,7/4,6/0,5 60 60 -2,6/-1,8 83,1 75,8 

KV Südwest 15.100 876 146 1,6/2,7/0,6 2,9/4,8/0,5 60 60 -2,6/-1,8 82,9 75,7 

KV Süd 11.760 682 113 1,3/2,2/0,6 2,3/3,9/0,6 60 60 -2,6/-1,8 81,7 74,4 

KV Südost 15.070 874 146 1,7/2,8/0,6 3,0/5,0/0,6 60 60 -2,6/-1,8 83,0 75,8 

KV Ost 14.720 854 142 1,7/2,9/0,6 3,1/5,2/0,6 60 60 -2,6/-1,8 82,9 75,7 

KV Nordost 13.860 804 134 1,7/3,0/0,4 3,2/5,2/0,5 60 60 -2,6/-1,8 82,6 75,4 
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Tabelle 3: Parameter und Emissionspegel der einzelnen Straßenabschnitte, PNF 2035  

Straße/Abschnitt  DTV MT MN p1/2/Krad T p1/2/Krad N vPkw vLkw DSD  LW
‘
T LW

‘
N 

 Kfz/24h Kfz/h % km/h dB dB(A) 

B12            

AS Marktoberdorf Ost -  

AS Kaufbeuren (Süd) 20.400 1.172 200 2,7/4,6/0,5 4,7/7,9/0,5 100 80 -1,8/-2,0 89,6 82,4 

AS Kaufbeuren (Süd) -  

AS Kaufbeuren (Nord) 13.340 774 132 2,7/4,6/0,5 4,8/8,1/0,5 100 80 -1,8/-2,0 87,8 80,7 

AS Kaufbeuren (Nord) -  

AS Germaringen 24.800 1.418 240 2,4/4,1/0,5 4,3/7,2/0,5 100 80 -1,8/-2,0 90,3 83,1 

AS Germaringen -  

AS Jengen 22.100 1.262 212 2,3/3,9/0,6 4,0/6,8/0,5 100 80 -1,8/-2,0 89,8 82,5 

AS            

Kaufbeuren Nordwest 5.900 342 57 2,1/3,5/0,6 3,7/5.8/0,6 100 80 -1,8/-2,0 84,1 76,7 

Kaufbeuren Südwest 3.590 208 35 2,3/3,9/0,6 4,0/5,0/0,6 100 80 -1,8/-2,0 82,0 74,7 

Kaufbeuren Südost 3.290 191 33 2,9/5,0/0,5 5,1/5,0/0,5 100 80 -1,8/-2,0 81,7 74,7 

Kaufbeuren Nordost 5.210 302 51 2,0/3,4/0,6 3,6/5.8/0,6 100 80 -1,8/-2,0 83,5 76,2 

Germaringen Nordwest 2.120 123 20 1,7/2,8/0,6 2,9/5,0/0,5 80 80 -1,8/-2,0 77,8 70,5 

Germaringen Südwest 3.790 220 37 2,4/4,1/0,5 4,2/7,2/0,5 80 80 -1,8/-2,0 80,7 73,7 

Germaringen Nordost 1.830 106 18 2,1/3,6/0,6 3,8/6,4/0,5 80 80 -1,8/-2,0 77,4 70,4 

Germaringen Südost 2.830 164 28 2,9/4,9/0,5 5,0/8,4/0,5 80 80 -1,8/-2,0 79,6 72,8 

KV            

KV Nord 8.170 474 79 1,4/2,4/0,6 2,6/4,3/0,6 60 60 -2,6/-1,8 80,2 72,9 

KV Nordwest 14.070 816 136 1,7/2,9/0,6 3,1/5,1/0,6 60 60 -2,6/-1,8 82,7 75,5 

KV West 14.280 828 138 1,7/2,9/0,6 3,1/5,2/0,5 60 60 -2,6/-1,8 82,7 75,6 

KV Südwest 14.190 823 137 1,7/2,8/0,6 2,9/4,9/0,5 60 60 -2,6/-1,8 82,7 75,4 

KV Süd 10.600 615 102 1,4/2,4/0,6 2,5/ 4,3/ 0,6 60 60 -2,6/-1,8 81,3 74,0 

KV Südost 13.900 806 135 1,8/3,0/0,6 3,1/ 5,4/ 0,6 60 60 -2,6/-1,8 82,7 75,5 

KV Ost 14.520 842 140 1,6/2,7/0,6 2,9/ 4,9/ 0,6 60 60 -2,6/-1,8 82,8 75,6 

KV Nordost 13.380 776 129 1,7/2,8/0,6 3,0/ 5,0/ 0,5 60 60 -2,6/-1,8 82,4 75,2 
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Tabelle 4: Parameter und Emissionspegel der einzelnen Straßenabschnitte, PPF 2035  

Straße/Abschnitt  DTV MT MN p1/2/Krad T p1/2/Krad N vPkw vLkw DSD  LW
‘
T LW

‘
N 

 Kfz/24h Kfz/h % km/h dB dB(A) 

B12            

AS Marktoberdorf Ost -  

AS Kaufbeuren (Süd) 23.600 1.354 228 2,6/4,3/0,5 4,4/7,5/0,5 130 90 -1,8/-2,0 92,5 85,2 

AS Kaufbeuren (Süd) -  

AS Kaufbeuren (Nord) 15.450 896 152 2,7/4,5/0,6 4,7/8,0/0,5 130 90 -1,8/-2,0 90,8 83,5 

AS Kaufbeuren (Nord) -  

AS Germaringen 30.400 1.737 293 2,4/4,0/0,6 4,1/7,0/0,5 130 90 -1,8/-2,0 93,6 86,3 

AS Germaringen -  

AS Jengen 25.900 1.482 251 2,5/4,1/0,6 4,3/7,2/0,5 130 90 -1,8/-2,0 93,0 85,6 

AS            

Kaufbeuren Nordwest 8.880 515 86 1,7/2.9/0,6 3,0/5.1/0,5 130 90 -1,8/-2,0 88,2 80,7 

Kaufbeuren Südwest 3.950 229 39 2,1/3,6/0,6 3,7/6,6/0,5 130 90 -1,8/-2,0 84,8 77,4 

Kaufbeuren Südost 3.930 228 39 2,4/4,1/0,6 4,2/7,1/0,5 130 90 -1,8/-2,0 84,8 77,5 

Kaufbeuren Nordost 5.620 326 55 2,5/4,2/0,6 4,4/7.4/0,5 130 90 -1,8/-2,0 86,4 79,0 

Germaringen Nordwest 2.790 162 27 1,8/3,0/0,6 3,1/5,2/0,5 80 80 -1,8/-2,0 79,1 71,9 

Germaringen Südwest 6.690 388 64 1,4/2,4/0,6 2,5/4,2/0,6 80 80 -1,8/-2,0 82,7 75,4 

Germaringen Nordost 2.600 151 25 1,9/3,3/0,6 3,5/5,8/0,5 80 80 -1,8/-2,0 78,8 71,7 

Germaringen Südost 3.090 179 31 2,8/4,7/0,6 4,9/8,3/0,5 80 80 -1,8/-2,0 80,0 73,2 

KV            

KV Nord 6.500 377 63 1,6/2,8/0,6 2,9/5,0/0,5 60 60 -2,6/-1,8 79,3 72,1 

KV Nordwest 15.380 892 149 1,7/2,9/0,6 3,0/5,1/0,5 60 60 -2,6/-1,8 83,1 75,9 

KV West 15.100 876 146 1,7/2,8/0,6 3,0/5,1/0,5 60 60 -2,6/-1,8 83,0 75,8 

KV Südwest 14.860 862 143 1,6/2,7/0,6 2,9/4,9/0,5 60 60 -2,6/-1,8 82,9 75,6 

KV Süd 10.900 632 105 1,4/2,4/0,6 2,6/4,4/0,6 60 60 -2,6/-1,8 81,4 74,2 

KV Südost 14.830 860 144 1,7/2,9/0,6 3,0/5,1/0,6 60 60 -2,6/-1,8 82,9 75,7 

KV Ost 15.360 891 148 1,6/2,7/0,6 2,9/4,9/0,6 60 60 -2,6/-1,8 83,0 75,8 

KV Nordost 12.140 704 118 2,0/3,5/0,6 3,6/6,2/0,5 60 60 -2,6/-1,8 82,2 75,1 

 



ACB-1125-246335/07   

246335_07_b__251107__.docx  14 

5 Schallimmissionen  

5.1 Berechnungsverfahren  

Die Berechnung und Beurteilung der verkehrlich bedingten Geräuscheinwirkungen erfolgt 

gemäß 16. BImSchV streng nach RLS-19 mittels des Computerprogramms CadnaA.  

Aufgrund der vorliegenden wesentlichen Änderung eines bestehenden Verkehrsweges (bau-

liche Erweiterung der bestehenden B12 um ein bzw. zwei durchgehende Fahrstreifen) 

kommt es für die Prüfung von Schallschutzansprüchen nur auf die Beurteilungspegel des 

Prognose-Planfalls an.  

Die Schallimmissionen in der Nachbarschaft der B12 wurden getrennt für den Tages- und 

Nachtzeitraum an insgesamt ca. 360 Immissionspunkten (Gebäuden) berechnet. Die Lage 

der Immissionspunkte ist den Lageplänen zum Schallschutz zu entnehmen bzw. kann über 

die Adresse lokalisiert werden.  

Die dokumentierten Immissionspunkte geben einen Überblick über die zu erwartenden 

Schallimmissionen. Die maßgebliche Höhe der Berechnungspunkte sowie die Anzahl der zu 

berechnenden Stockwerke wurde aus der Gebäudehöhe in Relation zur Geländehöhe be-

stimmt. Die Berechnungshöhen betragen 2,8 m im EG zzgl. 2,8 m für jedes weitere Ge-

schoss. Alle Berechnungen erfolgten unter Berücksichtigung vorhandener schallpegelmin-

dernder Hindernisse (Geländeerhebungen und –kanten sowie Lärmschutzwände) auf dem 

Ausbreitungsweg, sowie unter Berücksichtigung vorhandener Baukörper.  

5.2 Irritationsschutzwände  

Die aufgrund umweltfachlicher Vorgaben auf einigen Brückenbauwerken vorgesehenen ge-

schlossenen Irritationsschutzwände werden als reflektierende Lärmschutzwände mit einer 

Höhe von 2 m über FOK ins Berechnungsmodell übernommen. Die durchlässig gestalteten 

Überflughilfen werden dagegen nicht als Lärmschutz berücksichtigt.  

Folgende Irritationsschutzwände sind vorgesehen:  

• ca. km 1+020 bis 1+085 (Westseite), ca. km 1+005 bis 1+085 (Ostseite),  

• ca. km 1+300 bis 1+440 (West), ca. km 1+280 bis 1+415 (Ost),  

• ca. km 2+685 bis 2+735 (West), ca. km 2+690 bis 2+740 (Ost),  

• ca. km 7+390 bis 7+475 (West + Ost),  

• ca. km 8+690 bis 8+870 (West + Ost).  
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5.3 Lärmschutzansprüche aufgrund wesentlicher Änderung  

Eine tabellarische Aufbereitung der Berechnungsergebnisse zur Überprüfung von Schutzan-

sprüchen ist in Anlage A1.2 beigefügt (Beurteilungspegel für den PPF 2035). Anlage A1.1 

enthält zusätzlich die Beurteilungspegel für den ANF 2019 sowie den PNF 2035.  

Die Berechnungen ergeben, dass für die von der B12 weiter entfernt gelegenen Bereiche in 

den Orten/Ortsteilen  

• Kaufbeuren-Neugablonz,  

• Frankenried,  

• Mauerstetten,  

• Steinholz und  

• Untergermaringen  

in allen betrachteten Fällen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden.  

Für einzelne Gebäude in exponierter Lage in Hirschzell, Kaufbeuren und Germaringen erge-

ben sich dagegen teilweise Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV. 

Die maximalen Beurteilungspegel und Grenzwertüberschreitungen sowie die Anzahl der zu 

lösenden Schutzfälle (SF) sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.  

Die Anzahl der Schutzfälle entspricht der Zahl der Nutzungseinheiten mit Lärmschutzansprü-

chen in den jeweils zu berücksichtigenden Beurteilungszeiträumen. Liegen für eine Nut-

zungseinheit Lärmschutzansprüche nur am Tag oder nur in der Nacht vor, so handelt es sich 

um einen Schutzfall. Bei Ansprüchen tags und nachts liegen zwei Schutzfälle vor. Insbeson-

dere bei Wohngebäuden errechnet sich die Anzahl der Schutzfälle aus der Zahl der 

Wohneinheiten (WE) mit Lärmschutzansprüchen am Tag zuzüglich der WE mit Lärmschutz-

ansprüchen nachts. Eine WE mit Lärmschutzansprüchen tags und nachts entspricht daher 

zwei Schutzfällen.  

Tabelle 5: Grenzwertüberschreitungen Prognose-Planfall 2035 (Vorzugsvariante „Ost-West“) ohne 

Lärmschutzmaßnahmen  

Schutz-

bereich 

Nr.  

Ort  Adresse (Nutzung)  Anzahl 

Schutz-

fälle  

max. Beurteilungs-

pegel  

max. Grenzwert-

überschreitung  

Tag  

dB(A)  

Nacht 

dB(A)  

Tag  

dB(A)  

Nacht  

dB(A)  

1  Hirschzell  Birkentalweg 17 (W)  1  58  51  -  2  

2  Kauf- 

beuren  

Weinhaldeweg 17 (M)  2  66  59  2  5  

3  Weinhaldeweg 2 (W)  1  57  50  -  1  

4  Mauerstettener Str. 44a, 48, 50 (M)  6  69  62  5  8  
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Schutz-

bereich 

Nr.  

Ort  Adresse (Nutzung)  Anzahl 

Schutz-

fälle  

max. Beurteilungs-

pegel  

max. Grenzwert-

überschreitung  

Tag  

dB(A)  

Nacht 

dB(A)  

Tag  

dB(A)  

Nacht  

dB(A)  

5  Kauf- 

beuren  

Karl-Heilmeier-Str. 1 (G)  1  73  66  4  71 

6  Bavariaring 22 + 24 (G)  

Gottlieb-Daimler-Str. 2 + 4/62 (G)  

5  71  

70  

63  

63  

2  

1  

43  

44  

7  Germa-

ringen 

(südlich 

AS)  

Rudolf-Diesel-Str. 8 (G),  

Rudolf-Diesel-Str. 12 (G)  

0  

1  

68  

70  

61  

62  

-  

1  

25  

36  

-  Birkerweg 22 (M)  0  63  55  -  17  

8  Fichtenweg 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 10,12,   

                   14, 16, 18 (W)  

Gablonzer Str. 29 + 318 (W)  

24  60  53  1  4  

9  Germa-

ringen 

(nördlich 

AS)  

Tulpenweg 4, 6, 6a, 8, 10, 25, 27, 29, 31,  

                   33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 (W)  

Narzissenweg 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,  

                        31, 33, 35, 37 (W)  

36  60  53  1  4  

 Summe Schutzfälle  77  

 

6 Lärmschutzmaßnahmen  

Da an mehreren Gebäuden gemäß 16. BImSchV ein Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde 

nach festgestellt wurde, ist sicherzustellen, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

an diesen Gebäuden eingehalten werden. Sofern die Kosten der hierfür notwendigen aktiven 

Schallschutzmaßnahmen außer Verhältnis zum Schutzzweck stehen, wird durch passive 

Schallschutzmaßnahmen dem Schutzanspruch von Innenräumen entsprechend ihrer Nut-

zungsart Rechnung getragen.  

6.1 Kostenansätze  

Bei der Ermittlung der Kosten für aktive Lärmschutzmaßnahmen werden die Herstellungs-

kosten und die Ablösekosten für Unterhalt und Erneuerung nach Ablösungsbeträge-

 

1  Aufgrund der vorliegenden Nutzung (Produktionsgebäude) nicht beurteilungsrelevant  
2  1 Berechnungspunkt / 2 Adressen = 2 Nutzungseinheiten (Nr. 4 + Nr. 6)  
3  Aufgrund der vorliegenden Nutzung (Ausstellungs- und Verkaufsräume) nicht beurteilungsrelevant  
4  Aufgrund der vorliegenden Nutzung (Anlieferzone Gartencenter sowie Produktions- und Bürogebäude) nicht beurteilungsre-

levant 
5  Aufgrund der vorliegenden Nutzung (Lagerhalle) nicht beurteilungsrelevant  
6  Aufgrund der vorliegenden Nutzung (Ausstellungs- und Verkaufsräume) nicht beurteilungsrelevant  
7  Aufgrund der vorliegenden Nutzung (landwirtschaftliches Gebäude) nicht beurteilungsrelevant  
8  2 Mehrfamilienhäuser mit je 3 Wohneinheiten (WE)  
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Berechnungsverordnung (ABBV) berücksichtigt. Die Herstellungskosten werden den „Kos-

tenpauschalen im Straßenbau 2022“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 

und Verkehr entnommen.  

In den nachfolgenden Übersichten sind die Kostenansätze für die Kostenermittlung der be-

trachteten aktiven Lärmschutzmaßnahmen dargestellt. Alle Erstellungskosten wurden gemäß 

Ablöserichtlinie kapitalisiert und die Erstellungskosten und Ablösekosten zu einem Gesamt-

betrag („kapitalisierte Kosten“) zusammengefasst.  

Tabelle 6: Kostenansätze für Lärmschutzmaßnahmen  

Schallschutzmaßnahme Erstellungs-

kosten  

in €/m²  

Theoretische 

Nutzungsdauer 

in Jahren 

Jährliche Un-

terhaltungs-

kosten in %  

Kapitalisierte 

Kosten9 

in €/m²  

Lärmschutzwall bis 4 m Höhe  200  100  0,5  229  

Lärmschutzwall 4 - 6 m Höhe  250  100  1,0  318  

Lärmschutzwall 6 - 8 m Höhe  300  100  1,5  419  

Lärmschutzwand  700  40  1,0  1.059  

LOA SMA LA 8 (Mehrkosten ge-

genüber SMA 8/11) 10  

1 (21/lfd. m)  15 (SMA 8/11)  

10 (LOA SMA)  

 4,1  

(86,6/lfd. m)  

Lärmschutzwand statt Überflughilfe 

(Mehrkosten)  

200  40   253  

 

Zur Schätzung der Kosten für passive Schallschutzmaßnahmen wird pauschal ein Betrag 

von 2.000 € je Schutzfall angesetzt.  

6.2 Verhältnismäßigkeitsprüfung  

Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung aktiver Lärmschutzmaßnahmen sind insbesondere fol-

gende in der Planungspraxis etablierte Grundsätze zu beachten:  

„Nach den Vorschriften der §§ 41, 43 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG i.V.m. § 2 Absatz 1 der 

16. BImSchV ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen grund-

sätzlich sicherzustellen, dass die Beurteilungspegel die dort genannten Immissionsgrenzwer-

te nicht überschreiten. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Kosten der Schutzmaßnahme außer 

Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen. Eine gesetzliche Regelung, unter wel-

chen Voraussetzungen eine Schutzmaßnahme nicht mehr verhältnismäßig ist, existiert je-

doch nicht. Auch in der Rechtsprechung werden diesbezüglich unterschiedliche Auffassun-

gen vertreten. 

 
9  Gemäß ABBV bei einem Zinssatz von 4% unter Berücksichtigung der angegebenen Nutzungsdauer sowie der jährlichen 

Unterhaltungskosten  
10  Die Mehrkosten des lärmarmen Belags gegenüber einem Standardbelag resultieren aus höheren Erstellungskosten sowie 

einer um den Faktor 1,5 geringeren Nutzungsdauer. Unterschiede in den Unterhaltungskosten gibt es dagegen nicht.  
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Betroffene haben prinzipiell einen Anspruch auf „Vollschutz" (Einhaltung der Grenzwerte 

nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV) durch aktive Lärmschutzmaßnahmen, von dem aber 

nach Maßgabe des § 41 Absatz 2 BImSchG Abstriche möglich sind. Im Rahmen der durch 

die Planfeststellungsbehörde durchzuführenden planerischen Abwägung ist die Auswahl 

zwischen verschiedenen in Betracht kommenden Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Je-

doch besteht dieser Abwägungsspielraum nur in den durch § 41 Absatz 2 BImSchG gezoge-

nen Grenzen, d.h. die Auswahlentscheidung hat sich an dem grundsätzlichen Vorrang akti-

ven Schallschutzes vor Maßnahmen passiven Schallschutzes zu orientieren. Dabei ist zu 

beachten, dass passive Schallschutzmaßnahmen keine Schutzmaßnahmen im Sinne von § 

41 BImSchG darstellen, sondern nach § 42 BImSchG ein technisch realer Entschädigungs-

anspruch auf Erstattung der erbrachten Aufwendungen besteht.  

Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist eine hinreichend differenzierte Kosten-

Nutzen-Analyse vorzunehmen. Die sich aus der Struktur des § 41 BImSchG ergebende Prü-

fungsreihenfolge hat der 11. Senat des BVerwG bereits im Urteil vom 21.04.1999 -11 A 

50/97 - dargelegt. Zunächst ist danach zu untersuchen, was für eine optimale, d.h. die Ein-

haltung der Immissionsgrenzwerte sicherstellende Schutzanlage aufzuwenden wäre. Sollte 

sich dies als unverhältnismäßig erweisen, sind ausgehend von dem zu erzielenden Schutz-

niveau schrittweise Abschläge vorzunehmen, um so die mit gerade noch verhältnismäßigem 

Aufwand zu leistende maximale Verbesserung der Lärmsituation zu ermitteln. Insbesondere 

ist zu prüfen, ob nicht zumindest sichergestellt werden kann, dass für keinen oder möglichst 

wenige Nachbarn der Anlage spürbare Grenzwertüberschreitungen verbleiben.“  

Einen derartigen Ansatz verfolgt die sogenannte „Schutzfallmethode“, die sich hinsichtlich 

der Bewertung des Schutzzwecks konkret auf die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV bezieht. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) verweist in 

einem Schreiben vom März 2022 darauf die Verhältnismäßigkeitsprüfung für Bundesfern-

straßen in der Baulast des Bundes anhand der höchstrichterlich anerkannten Schutzfallme-

thode durchzuführen und liefert in Anlage zu diesem Schreiben eine entsprechende Hand-

reichung mit.  

6.3 Vollschutz  

In einem ersten Schritt wurden zwei Varianten mit unterschiedlichen Fahrbahnbelägen ge-

genübergestellt um in Verbindung mit Lärmschutzanlagen Vollschutz herzustellen.  

Am Ende dieses Vergleiches wird auf Grundlage der wirtschaftlicheren Variante die weitere 

Abwägung nach der Schutzfallmethode vorgenommen.  
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6.3.1 Variante A – Vollschutz mit Standardbelag  

Tabelle 7: Erforderliche Lärmschutzmaßnahmen zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte an 

allen Gebäuden mit Überschreitungen (Vollschutz) mit Fahrbahnbelag SMA 8/11  

Ort  Schutz-

bereich 

Nr.  

Adresse (Nutzung)  Lage zur 

B12  

Lärmschutzmaßnahme  km von  km bis  Höhe 

ü. Gel.  

Kap. Kos-

ten  

Hirsch-

zell  

1  Birkentalweg 17 (W)  West  Böschungserhöhung  0+875 1+020 2,7 m  89,7 T€  

Erhöhung ISW 1+020 1+085 3,0 m  68,8 T€  

Summe    158,5 T€  

Kauf- 

beuren 

2  Weinhaldeweg 17  

(M)  

West  LS-Wall  1+925 2+075 6,2 m  389,7 T€  

 3  Weinhaldeweg 2 (W)  West  IGW-Überschreitung von 0,2 dB(A) nachts; Maßnahme für Pergola 

ausreichend für Einhaltung IGW  

4  Mauerstettener Str.  

44a, 48, 50 (M; Per-

gola/Luna Lounge)  

West  LS-Wand  2+470  2+770  8,0 m 2.435,7 T€  

5  Karl-Heilmeier-Str. 1  

(G; Fa. HAWE)  

Ost  Gemäß VLärmSchR97 sind Lärmschutzmaßnahmen an baulichen 

Anlagen nicht erforderlich, wenn die Beeinträchtigung durch Ver-

kehrsgeräusche wegen der besonderen Benutzung der baulichen 

Anlage, z.B. bei erheblichem Eigenlärm, zumutbar ist (§ 42 Abs. 1 

BImSchG). Daher werden für die gewerblichen Nutzungen (Pro-

duktionsgebäude Hawe, Ausstellungs- und Verkaufsräume Linara 

+ Möbelhaus + Autohaus, Anlieferzone Dehner, Produktions- und 

Bürogebäude pro-micron GmbH) keine aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen in Form von Lärmschutzwänden oder -wällen untersucht. 

Mit Ausnahme der Fa. Hawe können die (geringfügigen) Über-

schreitungen im maßgeblichen Tagesabschnitt zudem mit einem 

lärmmindernden Belag (s.u.) vermieden werden.  

6  Bavariaring 22 + 24  

(G; Fa. Linara +  

Möbelhaus Roller)  

West  

Gottlieb-Daimler-Str.  

2 (G; Dehner)  

West  

Gottlieb-Daimler-Str.  

4/6 (G; pro-micron 

GmbH)  

West  

Germa-

ringen  

(südlich 

AS)  

7  Rudolf-Diesel-Str. 12  

(G; Nissan-Auto- 

haus)  

West  

Rudolf-Diesel-Str. 8  

(G; GRUMA Nutz- 

fahrzeuge GmbH)  

West  Die (ausschließliche) Nachtüberschreitung ist aufgrund der vorlie-

genden Nutzung nicht beurteilungsrelevant.  

-  Birkerweg 22 (M;  

landwirtschaftliches 

Gebäude)  

Ost  Die (ausschließliche) Nachtüberschreitung ist aufgrund der vorlie-

genden Nutzung nicht beurteilungsrelevant.  
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Ort  Schutz-

bereich 

Nr.  

Adresse (Nutzung)  Lage zur 

B12  

Lärmschutzmaßnahme  km von  km bis  Höhe 

ü. Gel.  

Kap. Kos-

ten  

Germa-

ringen  

(südlich 

AS)  

8  Fichtenweg 2, 2a, 4,  

4a, 6, 6a, 8, 10, 12,  

14, 16, 18 (W)  

Gablonzer Str.  

29 + 31 (W)  

Ost  LS-Wall 6+395  6+585  4,0 m 174,0 T€ 

LS-Wall 6+585  6+925  7,2 m 1025,7 T€ 

Ostseite der 

Brücke  

LS-Wand statt Überflug-

hilfe  

6+925  6+985  2,0 m 30,4 T€  

Wanderhöhung auf 4,0 m  6+925  6+985  4,0 m 127,1 T€  

Ost (südlich 

Ausfahrt) 

LS-Wall von 3,2 m auf 5,0 

m steigend  

6+985   +100 

m  

4,1 m 130,4 T€  

Summe      1.487,6 T€  

Germa-

ringen  

(nörd-

lich AS)  

9  Tulpenweg 4, 6, 6a,  

8, 10, 25, 27, 29, 31,  

33, 35, 37, 39, 41, 

43, 45 (W)  

Narzissenweg 17,  

19, 21, 23, 25, 27,  

29, 31, 33, 35, 37  

(W)  

Ost (nörd-

lich Zufahrt)  

LS-Wall von 4,9 m auf 7,5 

m steigend  

-140 m  7+105  6,2 m  363,7 T€  

Ost  LS-Wall  7+105  7+305  7,5 m  628,5 T€  

LS-Wall  7+305  7+415  5,0 m  174,9 T€  

Summe      1.167,1 T€  

 

Zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit der Schallschutzmaßnahmen können die Kosten je 

gelöstem Schutzfall herangezogen werden. Diese können der Tabelle 9 im Abschnitt 6.3.3 

entnommen werden.  

6.3.2 Variante B – Vollschutz mit LOA SMA LA 8  

Durch den Einsatz eines stärker lärmmindernden Belages wie dem LOA SMA LA 8 können 

die Lärmschutzbauwerke reduziert werden bzw. in einzelnen Bereichen entfallen. Dieser 

Belag bewirkt gegenüber einem Standardbelag wie SMA 8/11 eine Pegelminderung von ca. 

1,3 dB(A). Die Mehrkosten des LOA SMA LA 8 von ca. 198 T€ (9,45 km x 21 €/m) bzw. kapi-

talisiert ca. 818 T€ (9,45 km x 86,6 €/m) werden gleichmäßig auf alle 77 Schutzfälle verteilt, 

so dass sich Mehrkosten von ca. 2.600 € pro Schutzfall bzw. kapitalisiert ca. 10.600 € pro 

Schutzfall ergeben.  
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Tabelle 8: Erforderliche Lärmschutzmaßnahmen zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte an 

allen Gebäuden mit Überschreitungen (Vollschutz) mit Fahrbahnbelag LOA SMA LA 8  

Ort  Schutz

bereich 

Nr.  

Adresse (Nutzung)  Lage zur 

B12  

Art  km von  km bis  Höhe 

ü. Gel.  

Kap. Kos-

ten  

Hirsch-

zell  

1  Birkentalweg 17 (W)  West  SMA LOA LA 8     10,6 T€  

Erhöhung ISW 1+020 1+085 2,5 m  34,4 T€  

Summe    45,0 T€  

Kauf- 

beuren 

2  Weinhaldeweg 17  

(M)  

West  SMA LOA LA 8     21,2 T€  

LS-Wall  1+925 2+075 5,2 m  248,0 T€  

Summe    269,2 T€  

3  Weinhaldeweg 2 (W)  West  SMA LOA LA 8     10,6 T€  

4  Mauerstettener Str.  

44a (M)  

West  SMA LOA LA 8     10,6 T€  

Mauerstettener Str.  

48, 50 (M; Pergola/ 

Luna Lounge)  

West SMA LOA LA 8     53,0 T€  

LS-Wand  2+470  2+770  6,0 m 1.800,3 T€  

Summe     1.853,3 T€  

5  Karl-Heilmeier-Str. 1  

(G; Fa. HAWE)  

Ost  Für das Produktionsgebäude werden keine aktiven Lärmschutz-

maßnahmen in Form von Lärmschutzwänden oder -wällen unter-

sucht, da offensichtlich keine schutzwürdigen Nutzungen vorliegen.  

6  Bavariaring 22 + 24  

(G; Fa. Linara +  

Möbel Roller)  

West  SMA LOA LA 8     21,2 T€  

Gottlieb-Daimler-Str.  

2 + 4/6 (G; Dehner +  

pro-micron GmbH) 

SMA LOA LA 8     31,8 T€  

Germa-

ringen  

(südlich 

AS)  

7  Rudolf-Diesel-Str. 12  

(G; Nissan-Auto- 

haus)  

West  SMA LOA LA 8     10,6 T€  

8  Fichtenweg 2, 2a, 4,  

4a, 6, 6a, 8, 10, 12,  

14, 16, 18 (W)  

Gablonzer Str.  

29 + 31 (W) 

Ost  SMA LOA LA 8     254,4 T€  

LS-Wall  6+585  6+925  5,0 m  540,6 T€ 

Ostseite 

Brücke  

LS-Wand statt Überflug-

hilfe  

6+925  6+985  2,0 m 30,4 T€  

Wanderhöhung auf 4,0 m  6+925  6+985  4,0 m 127,1 T€  

Ost (südlich 

Ausfahrt)  

LS-Wall von 2,2 m auf  

4,0 m steigend  

6+985  +100 m  3,1 m 71,0 T€  

Summe      1.023,4 T€  
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Ort  Schutz

bereich 

Nr.  

Adresse (Nutzung)  Lage zur 

B12  

Art  km von  km bis  Höhe 

ü. Gel.  

Kap. Kos-

ten  

Germa-

ringen  

(nörd-

lich AS)  

9  Tulpenweg 4, 6, 6a,  

8, 10, 25, 27, 29, 31,  

33, 35, 37, 39, 41,  

43, 45 (W)  

Narzissenweg 17,  

19, 21, 23, 25, 27,  

29, 31, 33, 35, 37  

(W)  

Ost  SMA LOA LA 8     381,6 T€  

Ost (nörd-

lich Zufahrt)  

LS-Wall von 2,8 m auf 5,2 

m steigend  

-140 m  7+105  4,0 m  128,2 T€  

Ost  LS-Wall  7+105  7+305  5,2 m  330,7 T€  

LS-Wall  7+305  7+415  3,0 m  75,6 T€  

Summe      916,1 T€  

 

Die Berechnungen ergeben, dass durch den Einbau eines LOA SMA LA 8 bereits einige 

Schutzfälle gelöst werden können. Des Weiteren werden die Dimensionen aller Lärmschutz-

bauwerke sowie die Kosten für die einzelnen Schutzfälle - trotz der Mehrkosten für den 

lärmmindernden Asphalt - weitgehend deutlich verringert.  

Die Kosten je Schutzfall sind der nachfolgenden Tabelle 9 zu entnehmen.  

6.3.3 Vergleich der Vollschutz-Lärmschutzmaßnahmen  

Die nachfolgende Übersicht fasst noch einmal die erforderlichen Höhen der Lärmschutzbau-

werke für die beiden Varianten A (Standardbelag SMA 8/11) und B (lärmarmer Belag SMA 

LOA LA 8) sowie die jeweiligen Kosten zusammen.  

Tabelle 9: Zusammenfassung erforderliche Höhen der Lärmschutzbauwerke in Abhängigkeit vom 

Fahrbahnbelag und zugehörige Kosten  

Ort  Schutz

bereich 

Nr.  

Schutzfall  

(Anzahl/Nutzung)  

Bauwerk  km 

von  

km bis erforderliche Höhe  

A (SMA 8/11) B (LOA SMA LA 8)  

Hirsch-

zell  

1  Birkentalweg 17  

(1/W) 

LS-Wall  0+875  1+020 1,8…3,6 m  

(i.M. 2,7 m)  

- 

ISW-

Erhöhung  

1+020  1+085 3,0 m (+1,0 m)  2,5 m (+0,5 m)  

Kosten aktiv + Belag  158,5 T€  45,0 T€  

Kosten passiv  - 2 T€ - 2 T€ 

Kosten je Schutzfall  156,5 T€  43,0 T€  
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Ort  Schutz

bereich 

Nr.  

Schutzfall  

(Anzahl/Nutzung)  

Bauwerk  km 

von  

km bis erforderliche Höhe  

A (SMA 8/11) B (LOA SMA LA 8)  

Kauf-

beuren  

2  Weinhaldeweg 17  

(2/M) 

LS-Wall  1+925  2+075  6,2 m  5,2 m  

Kosten aktiv + Belag 389,7 T€  269,2 T€  

Kosten passiv  - 4 T€  - 4 T€  

Kosten je Schutzfall  192,8 T€  132,6 T€  

4  Mauerstettener Str.  

48 + 50 (5/M)  

LS-Wand  2+470  2+770 8,0 m  6,0 m  

Kosten aktiv + Belag 2.435,7 T€ 1.853,3 T€ 

Kosten passiv  - 10 T€ - 10 T€ 

Kosten je Schutzfall  485,1 T€ 368,7 T€  

Germa-

ringen 

(südlich 

AS)  

8  Fichtenweg +  

Gablonzer Str.  

(24/W)  

LS-Wall  6+395  6+585  4,0 m - 

LS-Wall  6+585  6+925  7,2 m 5,0 m 

LS-Wand  6+925  6+985  4,0 m 4,0 m 

LS-Wall  6+985  +100 11  5…3,2 m  

(i.M. 4,1 m) 

4…2,2 m  

(i.M. 3,1 m) 

Kosten aktiv + Belag 1.487,6 T€ 1.023,4 T€ 

Kosten passiv  - 48 T€ - 48 T€ 

Kosten je Schutzfall  60,0 T€ 40,6 T€ 

Germa-

ringen 

(nörd-

lich AS) 

9  Tulpenweg +  

Narzissenweg  

(36/W)  

LS-Wall  -14012  7+105  4,9...7,5 m  

(i.M. 6,2 m) 

2,8...5,2 m  

(i.M. 4,0 m) 

LS-Wall  7+105  7+305  7,5 m 5,2 m 

LS-Wall  7+305  7+415  5,0 m 3,0 m 

Kosten aktiv + Belag 1.167,1 T€ 916,1 k€ 

Kosten passiv  - 72 T€ - 72 T€ 

Kosten je Schutzfall  30,4 T€ 23,4 T€ 

 

Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten: 

• Für alle untersuchten Bereiche zeigt sich, dass die Variante B mit dem Belag LOA 

SMA LA 8 die kostengünstigste und damit wirtschaftlichste Lösung zur Einhaltung der 

Immissionsgrenzwerte darstellt.  

• Für die Gebäude Birkentalweg 17 in Hirschzell sowie die Wohngebäude in Germarin-

gen (sowohl nördlich als auch südlich der AS Germaringen) werden die Vollschutz-

 
11 südlich Rampe (Ausfahrt)  
12 nördlich Rampe (Einfahrt)  
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Kosten, d.h. die Kosten für Lärmschutzmaßnahmen zur generellen Einhaltung der 

IGW als verhältnismäßig angesehen.  

• Für die betroffenen Einzelgebäude in Kaufbeuren Weinhaldeweg 17 und Mauerstette-

ner Str. 48 + 50 erscheinen die Kosten für die Vollschutz-Varianten unverhältnismäßig. 

Eine nähere Betrachtung enthält Abschnitt 6.4.  

 

6.3.4 OPA PA 8  

Durch den Einsatz eines noch stärker lärmmindernden Fahrbahnbelages OPA PA 8 könnte 

ggf. eine noch weitergehende Verringerung der Höhen der aktiven Lärmschutzbauwerke 

vorgenommen werden. Hierfür wären zunächst unter Berücksichtigung einer Mindesteinbau-

länge von ca. 2.000 m (zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des späteren Betriebs, ins-

besondere des Winterdienstes) sinnvolle Einbaubereiche festzulegen.  

Die zu betrachtenden Schutzfälle lassen sich maßgeblich zwei Bereichen im Bauabschnitt C 

zuordnen. Südlich des Verteilerkreises an der Anschlussstelle Kaufbeuren liegen die Schutz-

fälle im Birkentalweg, dem Weinhaldeweg sowie der Mauerstettener Straße (Schutzbereiche 

1 bis 4). An den von Richtwertüberschreitungen betroffenen gewerblichen Nutzungen 

(Schutzbereiche 5 und 6) werden die (geringfügigen) Überschreitungen im maßgeblichen 

Tagesabschnitt (mit Ausnahme des Produktionsgebäudes HAWE) bereits mit einem Belag 

LOA SMA LA 8 vermieden, so dass hier der Einsatz eines OPA PA 8 nicht in Betracht 

kommt. Nördlich der AS Kaufbeuren befinden sich die Schutzfälle in den ausgewiesenen 

Wohngebieten von Germaringen (Fichtenweg, Gablonzer Straße, Tulpenweg und Nar-

zissenweg; Schutzbereiche 8 und 9).  

Da südlich der AS Kaufbeuren nur wenige einzelne Schutzfälle vorliegen, ist in diesem Be-

reich der Einsatz eines OPA PA 8 nicht zu rechtfertigen. Die (kapitalisierten) Mehrkosten von 

ca. 3,66 Mio €13 für den Einbau des offenporigen Belages auf einer Länge von ca. 2.500 m 

müssten auf lediglich 10 Schutzfälle umgelegt werden, was außer Verhältnis zu dem ange-

strebten Schutzzweck stünde.  

Im Bereich Germaringen befinden sich insgesamt 61 Schutzfälle entlang eines ca. 2.000 m 

langen, zusammenhängenden Streckenabschnitts. Die hier entstehenden Mehrkosten für 

den Einbau eines OPA PA 8 von ca. 2,93 Mio € könnten somit auf insgesamt 61 Schutzfälle 

umgelegt werden. Die Zusatzkosten pro Schutzfall lägen somit bei ca. 48.000 € für den OPA 

PA 8 bei Pegelminderungen von ca. 3 dB(A). Zur Lösung aller Schutzfälle wären allerdings 

noch zusätzlich Lärmschutzwände bzw. -wälle erforderlich. Da die Zusatzkosten je Schutzfall 

für den OPA PA 8 allein bereits über den (Gesamt-)Kosten je Schutzfall für den LOA SMA 

LA 8 liegen, stellt die Variante mit LOA SMA LA 8 die insgesamt wirtschaftlichere Variante 

dar. Varianten mit OPA PA 8 werden deshalb nicht weiter untersucht.  

 
13  Die Mehrkosten für OPA PA 8 gegenüber SMA 8/11 betragen ca. 31 €/m², d.h. ca. 651 €/lfd. m. In diesen Herstellungskosten 

ist die kürzere Lebensdauer des OPA und damit einhergehend eine zusätzliche Deckensanierung berücksichtigt. Die kapita-
lisierten Kosten belaufen sich auf ca. 1.464 €/lfd. m (bezogen auf eine Nutzungsdauer von 15 Jahren).  
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6.4 Untersuchungen nach Schutzfallmethode  

6.4.1 Hirschzell, Birkentalweg 17 (Schutzbereich 1)  

Es handelt sich um das zur B12 nächstgelegene Wohngebäude des Wohngebietes Birken-

talweg. Betroffen ist ausschließlich das Dachgeschoss der zur B12 weisenden Fassade des 

2,5-geschossigen Gebäudes im Nachtzeitraum. Ohne Lärmschutzmaßnahmen beträgt die 

Überschreitung des Nachtrichtwertes 1,4 dB(A). Mit Berücksichtigung des lärmarmen Belags 

LOA SMA LA 8 wird der Nachtrichtwert um 0,1 dB(A) überschritten.  

Tabelle 10: Untersuchungen nach Schutzfallmethode für Gebäude Birkentalweg 17 in Hirschzell  

Vari-

ante  

Maßnahmen Art  Kosten 

aktiv 

gesamt  

SF 

gelöst 

gesamt  

Kosten 

aktiv je 

SF  

SF 

ungelöst 

gesamt  

Anzahl SF mit  Kosten 

passiv  

Kosten 

gesamt  

Kosten/ 

Schutzfall  tags  

> 70 dB(A)  

nachts  

> 60 dB(A)  

0 ohne LS-Maßnahmen  0 0 -  1  0  0  2 T€  2 T€    

1 LOA SMA LA 8  10,6 T€ 0 -  1  0  0  2 T€  12,6 T€    

2 Vollschutz (LOA+ISW 

Erhöhung auf 2,5 m)  

45,0 T€ 1 45,0 T€  0  0  0  -2 T€  43,0 T€  43,0 T€  

 

Empfohlen wird die Vollschutz-Variante, da die generelle Einhaltung der IGW mit aus unse-

rer Sicht vertretbarem Aufwand möglich ist. Die Kosten werden als noch verhältnismäßig 

zum Schutzzweck angesehen.  

6.4.2 Kaufbeuren, Weinhaldeweg 17 (Schutzbereich 2)  

Das Wohngebäude Weinhaldeweg 17 ist ein zur B12 nahegelegenes 1,5-geschossiges Ein-

zelgebäude im Außenbereich. Neben der Vollschutzvariante (Lösung beider Schutzfälle) wird 

auch eine Variante mit der Lösung eines Schutzfalles (Einhaltung des IGW tags) geprüft. Die 

hierfür erforderliche Höhe des Lärmschutzwalles beträgt 2,6 m.  

Tabelle 11: Untersuchungen nach Schutzfallmethode für Weinhaldeweg 17 in Kaufbeuren  

Vari-

ante 

Maßnahmen Art  Kosten 

aktiv 

gesamt  

SF 

gelöst 

gesamt  

Kosten 

aktiv je 

SF  

SF 

ungelöst 

gesamt  

Anzahl SF mit  Kosten 

passiv  

Kosten 

gesamt  

Kosten/ 

Schutzfall  tags  

> 70 dB(A) 

nachts  

> 60 dB(A) 

0 ohne LS-Maßnahmen 0 0 -  2  0  0  4 T€  4 T€    

1 LOA SMA LA 8 21,2 T€ 0 -  2  0  0  4 T€  25,2 T€    

2 Vollschutz (LOA+LS-

Wall 5,2 m) 

269,2 T€ 2 134,6 T€  0  0  0  -4 T€  265,2 T€  132,6 T€  

3 LOA+LS-Wall 2,6 m 110,5 T€ 1 110,5 T€  1  0  0  -2 T€  108,5 T€  108,5 T€  

 

Die Kosten für die Einhaltung des Tages-IGW liegen je Schutzfall etwas niedriger als bei der 

Vollschutzvariante, sind aber u.E. noch immer nicht als verhältnismäßig anzusehen. Zu Ab-
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wägungszwecken werden nachfolgend die Beurteilungspegel für den Analysefall 2019, den 

Prognose-Nullfall 2035 und verschiedene Prognose-Planfälle angegeben. Die zusätzliche 

Pegelminderung gegenüber der Variante mit ausschließlich SMA LOA LA 8 durch den 2,6 m 

hohen Wall liegt im 1.OG (=Dachgeschoss) bei weniger als 1 dB(A).  

Tabelle 12: Beurteilungspegel Weinhaldeweg 17 für verschiedene Analyse- und Planfälle  

Berechnungspunkt  

(lauteste Fassade,  

lautestes Geschoss)  

IGW  Beurteilungspegel  

ANF 2019 PNF 2035 PPF_oLS PPF_LOA PPF_LOA+2,6m 

T N T N T N T N T N T N 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Weinhaldeweg 17 (M, IIg)  64 54 62,9 55,7 63,4 56,3 65,7 58,4 64,5 57,1 63,9 56,4 

 

Aufgrund der hohen Kosten für die Lärmschutzwall-Varianten von deutlich über 100 T€ je 

gelöstem Schutzfall wird die Variante mit ausschließlich LOA SMA LA 8 als Lärmschutzmaß-

nahme empfohlen. Aufgrund der verbleibenden Grenzwertüberschreitungen von weniger als 

1 dB(A) tags sowie ca. 3 dB(A) nachts bestehen ergänzend dem Grunde nach Ansprüche 

auf passive Lärmschutzmaßnahmen.  

6.4.3 Kaufbeuren, Mauerstettener Str. 48 + 50 (Schutzbereich 4)  

Am Gebäude Mauerstettener Str. 44a werden die Richtwertüberschreitungen bereits durch 

den vorgesehenen Einsatz des Belags LOA SMA LA 8 vermieden, so dass im Weiteren im 

Schutzbereich 4 ausschließlich die Gebäude Mauerstettener Str. 48 und 50 zu betrachten 

sind.  

Das Gebäude Mauerstettener Straße 50 in Kaufbeuren stellt ein 3-geschossiges Wohnge-

bäude mit jeweils eingeschossigen gewerblich genutzten Anbauten im Norden und Süden 

dar. Beim nördlichen Anbau handelt es sich um ein Lager o.ä., beim südlichen Anbau um 

das Restaurant „Pergola“. Das 3-geschossige Wohngebäude Mauerstettener Straße 48 liegt 

in zweiter Reihe zur B12. Hier sind die IGW ausschließlich nachts im DG an der zur B12 ori-

entierten Fassade überschritten. Unter Berücksichtigung des vorgesehenen lärmarmen Be-

lags LOA SMA LA 8 betragen die Überschreitungen an diesem Gebäude 0,2 dB(A).  

Für die Gebäude in der Mauerstettener Straße in Kaufbeuren wurden ebenfalls Varianten mit 

geringeren Wandhöhen zur Lösung einzelner Schutzfälle geprüft. Die niedrigsten Kosten je 

Schutzfall ergeben sich für eine Wandhöhe von 2,5 m. Die Kosten für alle Lärmschutzwand-

Varianten sind u.E. als nicht verhältnismäßig anzusehen.  
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Tabelle 13: Untersuchungen nach Schutzfallmethode für Mauerstettener Str. in Kaufbeuren  

Vari-

ante 

Maßnahmen Art  Kosten 

aktiv 

gesamt  

SF 

gelöst 

gesamt  

Kosten 

aktiv je 

SF  

SF 

ungelöst 

gesamt  

Anzahl SF mit  Kosten 

passiv  

Kosten 

gesamt  

Kosten/ 

Schutzfall  tags  

> 70 dB(A) 

nachts  

> 60 dB(A) 

0 ohne LS-Maßnahmen 0 0 -  5  0  1  10 T€  10 T€    

1 LOA SMA LA 8 53,0 T€ 0 -  5  0  1  10 T€  75,5 T€    

2 Vollschutz (LOA+LS-

Wand 6 m) 

1.853,3 T€ 5 370,7 T€  0  0  0  -10 T€  1.843,3 T€  368,7 T€  

3 LOA+LS-Wand 4 m 1.217,9 T€ 4 304,5 T€  1  0  0  -8 T€  1.209,9 T€  302,5 T€  

4 LOA+LS-Wand 2,5 m  741,4 T€ 3 247,1 T€  2  0  0  -6 T€  735,4 T€  245,1 T€  

5 LOA+LS-Wand 2 m 582,5 T€ 2 291,3 T€  3  0  0  -4 T€  578,5 T€  289,3 T€  

 

Zu Abwägungszwecken werden wiederum die Beurteilungspegel für den Analysefall, den 

Prognose-Nullfall und verschiedene Prognose-Planfälle angegeben.  

Tabelle 14: Beurteilungspegel Mauerstettener Straße für verschiedene Analyse- und Planfälle  

Berechnungspunkt  

(lauteste Fassade,  

lautestes Geschoss)  

IGW  Beurteilungspegel  

ANF 2019 PNF 2035 PPF_oLS PPF_LOA PPF_LOA+2,5m 

T N T N T N T N T N T N 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Mauerstettener Str. 48 (M, 3g)  64 54 59,2 52,0 59,7 52,6 62,8 55,5 61,7 54,2 60,5 53,1 

Mauerstettener Str. 50 (M, 3g)  64 54 65,0 57,8 65,5 58,4 68,8 61,5 67,7 60,2 66,0 58,6 

Mauerstettener Str. 50, Anbau Nord (M, 1g)  64  62,7 55,6 63,3 56,1 66,1 58,8 65,0 57,5 62,9 54,4 

Mauerstettener Str. 50, Anbau Süd (M, 1g, 

Gaststätte)  

64  64,3 57,1 64,8 57,7 67,6 60,3 66,5 59,0 63,4 56,0 
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Abbildung 5: Lageplan Gebäude Mauerstettener Str. 50 (von Richtwertüberschreitungen betroffene 

Gebäudefronten sind rot markiert)  

 

 

Aufgrund der hohen Kosten für die Lärmschutzwand-Varianten von minimal ca. 250 T€ je 

gelöstem Schutzfall wird die Variante mit ausschließlich LOA SMA LA 8 als Lärmschutzmaß-

nahme empfohlen. Aufgrund der verbleibenden Grenzwertüberschreitungen von 4 dB(A) 

tags sowie 6 dB(A) nachts für das Gebäude Mauerstettener Str. 50 bzw. 1 dB(A) nachts für 

das Gebäude Mauerstettener Str. 48 bestehen für dies beiden Gebäude ergänzend dem 

Grunde nach Ansprüche auf passive Lärmschutzmaßnahmen.  

6.4.4 Germaringen (Schutzbereiche 8 + 9)  

Bei den betroffenen Gebäuden in Germaringen handelt es sich um 2-bis 3-geschossige 

Wohngebäude südlich und nördlich der AS Germaringen. Es sind insgesamt 14 Wohnge-

bäude südlich der AS (24 Schutzfälle) und 27 Gebäude nördlich der AS (36 Schutzfälle) be-

troffen. Für diese Bereiche werden neben der Variante mit ausschließlich SMA LOA LA 8 
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und der Vollschutzvariante noch weitere Varianten mit jeweils um einen halben Meter niedri-

geren Höhen der Lärmschutzanlagen untersucht.  

Tabelle 15: Untersuchungen nach Schutzfallmethode für Schutzbereich 8 (südlich AS Germaringen)  

Vari-

ante 

Maßnahmen Art  Kosten 

aktiv 

gesamt  

SF 

gelöst 

gesamt  

Kosten 

aktiv je 

SF  

SF 

ungelöst 

gesamt  

Anzahl SF mit  Kosten 

passiv  

Kosten 

gesamt  

Kosten/ 

Schutzfall  tags  

> 70 dB(A) 

nachts  

> 60 dB(A) 

0 ohne LS-Maßnahmen 0  0  -  24  0  0  48 T€  48 T€    

1 LOA SMA LA 8  254,4 T€  9  28,3 T€  15  0  0  -18 T€  236,4 T€  26,3 T€  

2 Vollschutz (LOA+LS-

Wälle 5 m/3,1 m i.M. 

+ LS-Wand 4 m)  

1.023,4 T€  24 42,6 T€  0  0  0  -48 T€  975,6 T€  40,6 T€  

3 Vollschutz -0,5 m  926,2 T€ 22 42,1 T€  2  0  0  -44 T€  882,2 T€  40,1 T€  

4 Vollschutz -1,0 m  707,8 T€ 21 33,7 T€  3  0  0  -42 T€  665,8 T€  31,7 T€  

5 Vollschutz -1,5 m  625,7 T€ 17 36,8 T€  7  0  0  -34 T€  591,7 T€  34,8 T€  

6 Vollschutz -2,0 m  543,5 T€ 13  41,8 T€  11    -26 T€ 517,5 T€  39,8 T€  

 

Südlich der AS führt bereits der Einsatz des LOA zu 9 gelösten (bei 15 verbleibenden) 

Schutzfällen, so dass sich hierfür die niedrigsten Kosten von ca. 26 T€ je Schutzfall ergeben. 

Empfohlen wird allerdings nach wie vor die Vollschutzvariante, da die Mehrkosten von 14 T€ 

gegenüber dem ohnehin vorgesehenen LOA SMA LA 8 aus unserer Sicht verhältnismäßig 

sind und es sich um eine geschlossene Ortsrandbebauung handelt.  

Tabelle 16: Untersuchungen nach Schutzfallmethode für Schutzbereich 9 (nördlich AS  

Germaringen)  

Vari-

ante 

Maßnahmen Art  Kosten 

aktiv 

gesamt  

SF 

gelöst 

gesamt  

Kosten 

aktiv je 

SF  

SF 

ungelöst 

gesamt  

Anzahl SF mit  Kosten 

passiv  

Kosten 

gesamt  

Kosten / 

Schutzfall  tags  

> 70 dB(A) 

nachts  

> 60 dB(A) 

0 ohne LS-Maßnahmen  0  0  -  36  0  0  72 T€  72 T€    

1 LOA SMA LA 8  381,6 T€  15  25,4 T€  21  0  0  -30 T€  351,6 T€  23,4 T€  

2 Vollschutz (LOA+LS-

Wälle 4,0 m i.M./  

5,2 m/3 m)  

916,1 T€  36  25,4 T€  0  0  0  -72 T€  844,1 T€  23,4 T€  

3 Vollschutz -0,5m  855,7 T€ 33 25,9 T€  3  0  0  -66 T€  789,7 T€  23,9 T€  

4 Vollschutz -1,0m  795,3 T€ 27 29,5 T€  9  0  0  -54 T€  741,3 T€  27,5 T€  

5 Vollschutz -1,5m  669,0 T€ 25 26,8 T€  11  0  0  -50 T€  621,0 T€  24,8 T€  

6 Vollschutz -2,0m  617,5 T€ 24 25,7 T€  12  0 0 -48 T€ 569,5 T€  23,7 T€  

 

Im Bereich nördlich der AS werden durch den LOA allein 15 Schutzfälle (bei 21 verbleiben-

den) gelöst. Die Kosten je Schutzfall für den LOA allein liegen gleichauf mit den Kosten je 

Schutzfall für Vollschutz. Auch alle anderen untersuchten Varianten sind wirtschaftlich nicht 

günstiger als der Vollschutz, so dass auch hier die Empfehlung für den Vollschutz aufgrund 

der als verhältnismäßig anzusehenden Kosten bestehen bleibt.  
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7 Zusammenfassung der empfohlenen Lärmschutzmaßnahmen  

• Im gesamten Bauabschnitt C wird ein lärmarmer Belag SMA LOA LA 8 eingesetzt.  

• Ergänzend sind folgende Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen: 

 Birkentalweg 17 in Hirschzell:  

▪ Erhöhung der naturschutzfachlich erforderlichen Irritationsschutzwand 

westlich B12 um 0,5 m von H=2,0 m auf H=2,5 m auf BW 32-2 (Schnei-

dersteig) von km 1+020 bis km 1+085 (im Lageplan: LA01)  

▪ Vollschutz, da noch verhältnismäßig  

 Weinhaldeweg 17 in Kaufbeuren:  

▪ Lärmschutzmaßnahme: LOA SMA LA 8  

▪ Der untersuchte Lärmschutzwall von km 1+925 bis km 2+075 wird auf-

grund unverhältnismäßig hoher Kosten (sowohl für Vollschutz als auch für 

Einhaltung der Tagwerte) nicht empfohlen.  

 Mauerstettener Straße in Kaufbeuren:  

▪ Lärmschutzmaßnahme: LOA SMA LA 8  

▪ Die untersuchte Lärmschutzwand von km 2+470 bis km 2+770 wird auf-

grund unverhältnismäßig hoher Kosten (sowohl für Vollschutz als auch für 

nach Schutzfallmethode untersuchter niedrigerer Wandhöhen) nicht emp-

fohlen.  

 Germaringen südlich AS:  

▪ Lärmschutzwall östlich B12 mit H=5,0 m von km 6+585 bis km 6+925 (im 

Lageplan: LA04)  

▪ Erhöhung der Irritationsschutzwand auf Ostseite der Brücke von 2 m auf 

4 m (km 6+925 bis km 6+985; im Lageplan: LA05)  

▪ Lärmschutzwall südlich Ausfahrt auf 60 m Länge (ab km 6+985) von 4 m 

auf 2,2 m fallend (im Lageplan: LA08)  

▪ Vollschutz, da verhältnismäßig  
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 Germaringen nördlich AS:  

▪ Lärmschutzwall nördlich Zufahrt auf 140 m Länge (bis km 7+105) von 2,8 

m auf 5,2 m steigend (im Lageplan: LA09)  

▪ Lärmschutzwall östlich B12 mit H=5,2 m von km 7+105 bis km 7+305 (im 

Lageplan: LA06)  

▪ Lärmschutzwall östlich B12 mit H=3,0 m von km 7+305 bis km 7+415 (im 

Lageplan: LA07)  

▪ Vollschutz, da verhältnismäßig  

 

 

• Ergänzend bestehen dem Grunde nach Ansprüche auf passive Lärmschutzmaßnah-

men für folgende Gebäude:  

 Weinhaldeweg 17 in Kaufbeuren (Wohngebäude im Außenbereich (M)),  

 Mauerstettener Str. 48 + 50 in Kaufbeuren (Wohngebäude + Wohngebäude/ 

Restaurant im M)  

 Karl-Heilmeier-Str. 1 (Produktionsgebäude im G).  

Diese Ansprüche werden in einem gesonderten nachgeordneten Verfahren geregelt.  

8 Baulärm  

Die Rechtsgrundlage zur Beurteilung von Baulärm liefert das Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BlmSchG). Baustellen, Baulagerplätze und Baumaschinen sind im Allgemeinen als 

nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 3 (5) BlmSchG einzustufen. Beim 

Betrieb derartiger Anlagen muss der Anlagenbetreiber gemäß § 22 (1) Nr. 1 und 2 BlmSchG 

sicherstellen, dass  

• schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 

vermeidbar sind und dass  

• nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein 

Mindestmaß beschränkt werden.  

Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche ent-

stehen, wird nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Ge-

räuschimmissionen (AVV Baulärm) beurteilt.  

Die AVV Baulärm nennt in Ziffer 3 Immissionsrichtwerte in Abhängigkeit von Gebietsnutzun-

gen. Die Immissionsrichtwerte finden sich in Tabelle 17.  

Die angegebenen Immissionsrichtwerte (IRW) sind Richtwerte für den Beurteilungspegel. 

Die Immissionsrichtwerte sind Anforderungswerte, die eingehalten werden sollten. Sie be-

ziehen sich dabei auf Messpositionen vor Gebäuden, konkret auf Messpositionen 0,5 m vor 
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dem geöffneten Fenster des am stärksten vom Baulärm betroffenen Raumes. Für die Ermitt-

lung der Beurteilungspegel ist die tatsächliche Einwirkungsdauer der einzelnen Geräusche 

mit den in Tabelle 2 angegebenen Abschlägen zu berücksichtigen.  

Es gelten die Beurteilungszeiten:  

• tags 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr:  Beurteilungszeitraum 13 h  

• nachts 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr: Beurteilungszeitraum 11 h  

 

Tabelle 17:  Immissionsrichtwerte gemäß AVV Baulärm  

Zeile  Gebiete nach AVV Baulärm IRW [dB(A)]  Gebietskate-

gorien nach 

BauNVO  
tags  nachts  

1  Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und 

Wohnungen für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie für Auf-

sichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind  

70  70  GI  

2  Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht 

sind  

65  50  GE  

3  Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen 

weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Woh-

nungen untergebracht sind  

60  45  MI 14  

4  Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind  55  40  WA 15 

5  Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind  50  35  WR  

6  Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten  45  35  Sondergebiete 

/ Kurgebiete  

 

Eine weiterführende Unterscheidung der Beurteilungszeiten in Werktage bzw. Sonn- und 

Feiertage ist nicht gegeben, so dass die Immissionsrichtwerte gleichermaßen für Werktage 

sowie Sonn- und Feiertage gelten.  

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ist die maßgebliche Größe der sogenannte 

Wirkpegel. Der Wirkpegel entspricht dem energetisch gemittelten Taktmaximalpegel mit ei-

nem Messtakt von 5 Sekunden. Im Taktmaximalpegel bzw. Wirkpegel findet die Impulshal-

tigkeit eines Geräusches besondere Berücksichtigung.  

 
14 inkl. Dorfgebiete (MD), Kerngebiete (MK) und Wohnen im Außenbereich (AU)  
15 Für Bildungseinrichtungen wird die Schutzwürdigkeit eines allgemeinen Wohngebietes (WA) im Tageszeitraum zugrunde 

gelegt  



ACB-1125-246335/07   

246335_07_b__251107__.docx  33 

Tabelle 18:  Zeitkorrektur bei Ermittlung des Beurteilungspegels  

Durchschnittliche tägliche Betriebsdauer [h]  Zeitkorrektur  

[dB(A)]  07:00 bis 20:00 Uhr  20:00 bis 07:00 Uhr  

bis 2 ½  bis 2  10 

über 2 ½ bis 8  über 2 bis 6  5 

über 8  über 6  0 

 

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels aus dem Wirkpegel ist je nach täglicher Betriebs-

dauer eine Zeitkorrektur entsprechend der Tabelle 18 zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist 

ein Lästigkeitszuschlag bis zu 5 dB(A) zu erheben, wenn am Immissionsort deutlich hörbare 

Tone hervortreten (z. B. Heulen, Pfeifen, Kreischen).  

Bei der späteren Überwachung sind Überschreitungen der Immissions-Richtwerte um bis zu 

5 dB(A) nach AVV Baulärm akzeptabel, ohne dass Minderungsmaßnahmen anzuordnen 

wären. Darüber hinaus gehende Überschreitungen wären tolerierbar, sofern aufgrund stän-

dig vorhandener Fremdgeräuscheinwirkungen keine zusätzlichen Gefahren, Nachteile oder 

Belästigungen auftreten.  

Eine überschlägige Abschätzung ergibt die nachfolgend aufgeführten Mindestabstände zur 

Einhaltung der AVV-Richtwerte in Abhängigkeit von der Gebietskategorie. Es wird von Erfah-

rungswerten für straßenbautypische Bauarbeiten (Gesamtschallleistungspegel 112 dB(A)) 

sowie maximal ca. 8-stündiger Dauer der lauten Bautätigkeiten innerhalb des Tageszeitrau-

mes 7 bis 20 Uhr ausgegangen. Es ergeben sich Mindestabstände zur Einhaltung des Ta-

ges-Richtwertes der AVV Baulärm bei freier Schallausbreitung von  

• ca. 35 m für Gewerbegebiete,  

• ca. 62 m für Mischgebiete u. ä.,  

• ca.109 m für allgemeine Wohngebiete.  

Im vorliegenden Fall sind die genannten Abstände weitestgehend gegeben, so dass unter 

den o.g. Randbedingungen von einer weitgehenden Einhaltung der Tag-Richtwerte der AVV 

Baulärm auszugehen ist. Andererseits sind Überschreitungen in der Größenordnung bis ca. 

5 dB(A) bzw. nur wenige Tage andauernde höhere Überschreitungen tolerierbar.  

Bei der Bewertung der Zumutbarkeit von ermittelten Beurteilungspegeln ist zu berücksichti-

gen, dass Baulärmimmissionen im Gegensatz zu Verkehrslärm oder durch einen Gewerbe-

betrieb verursachten Gewerbelärm zeitlich begrenzt sind. Insofern kann nach bisheriger 

Rechtsauffassung den Anwohnern zugemutet werden, in einem überschaubaren Zeitraum 

auftretenden Baulärmimmissionen durch geschlossen halten der Fenster weitestgehend zu 

begegnen und den tagsüber erforderlichen Luftwechsel durch mehrmaliges kurzzeitiges Lüf-

ten herbeizuführen. Davon kann aber nicht mehr ausgegangen werden, wenn trotz ge-
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schlossener Fenster zumutbare Innenraumpegel insbesondere über längere Zeiträume er-

heblich überschritten werden.  

 

 

7. November 2025  

ACCON GmbH 

 

Ralph Kempiak 
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A1 Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen  

Legende:  

KM Str.  Straßenkilometrierung (990 = 0+990, 1150 = 1+150)  

Abst. senkr. senkrechter Abstand Gebäude – nächstgelegene Fahrspur (Vorzugs-

variante) 

H Str.    Geländehöhe Straße (nächstgelegene Fahrspur Vorzugsvariante)  

H Geb.   Geländehöhe am Gebäude  

Anz. G   Geschoßanzahl des Gebäudes (I = EG, II = 1. OG, …) 

H rel.    relative Gebäudehöhe  

Nutz.    Gebietsnutzung gemäß Bebauungsplan  

IGW T/N  Immissionsgrenzwert nach 16. BImSchV Tag/Nacht  

ANF T/N Beurteilungspegel Analyse-Nullfall Tag/Nacht  

PNF T/N Beurteilungspegel Prognose-Nullfall Tag/Nacht  

PPF_oLS T/N Beurteilungspegel Prognose-Planfall (Vorzugsvariante ohne Lärm-

schutzmaßnahmen) Tag/Nacht 

PPF_mLS Beurteilungspegel Prognose-Planfall (Vorzugsvariante mit Lärm-

schutzmaßnahmen) Tag/Nacht 

Überschreit.  Überschreitung IGW von Stockwerk bis Stockwerk  

delta LS  Pegelminderung durch Lärmschutzmaßnahmen (nur angegeben bei 

Differenzen > ± 0,1 dB(A))  

 

 



ACB-1125-246335/07   

246335_07_b__251107__.docx  IV 

A1.1 Analyse- und Prognose-Nullfall  

Berech-
nungs- 
Punkt-
Nr.  

Adresse  
KM Abst. H H Anz. H Nutz. IGW IGW ANF 2019 Überschreit. PNF 2035 Überschreit. 

Str. senkr. Str. Geb. G rel.   T N T N von bis T N von bis 

m m m m   m   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Stwk. Stwk. dB(A) dB(A) Stwk. Stwk. 

Hirschzell                                    

1 Birkentalweg 28 720 99 725.1 706.0 II 5.6 MI 64 54 59.2 52.1     59.8 52.6     

2 Birkentalweg 20,22 880 157 723.5 702.3 III 8.4 WA 59 49 52.2 45.1     52.8 45.6     

3 Birkentalweg 17 940 134 722.6 712.0 III 8.4 WA 59 49 53.7 46.6     54.3 47.1     

4 Birkentalweg 15 960 162 722.6 706.4 II 5.6 WA 59 49 51.6 44.4     52.1 45.0     

5 Birkentalweg 13 980 179 722.4 702.3 III 8.4 WA 59 49 51.2 44.0     51.7 44.6     

6 Birkentalweg 11 1020 198 722.0 701.9 III 8.4 WA 59 49 50.0 42.8     50.5 43.4     

7 Birkentalweg 14 1020 238 721.8 696.5 II 5.6 WA 59 49 47.3 40.2     47.8 40.7     

8 Birkentalweg 12 1060 255 721.6 696.2 III 8.4 WA 59 49 49.6 42.4     50.1 43.0     

9 Birkentalweg 10 1060 274 721.4 695.3 II 5.6 WA 59 49 49.0 41.8     49.5 42.4     

10 Birkentalweg 7 1100 255 721.2 697.8 II 5.6 WA 59 49 45.6 38.4     46.1 39.0     

11 Birkentalweg 8 1080 286 721.2 694.3 II 5.6 WA 59 49 47.3 40.1     47.8 40.6     

12 Birkentalweg 5 1100 273 720.9 697.4 II 5.6 WA 59 49 47.1 39.9     47.6 40.5     

13 Birkentalweg 6 1100 300 721.2 694.0 III 8.4 WA 59 49 49.6 42.4     50.1 43.0     

14 Heriloring 19 1100 369 721.2 692.2 III 8.4 MI 64 54 48.3 41.1     48.8 41.7     

15 Nähe Heriloring 1120 351 720.9 690.9 I 2.8 MI 64 54 45.9 38.8     46.5 39.3     

16 Birkentalweg 2 1140 333 720.7 692.2 II 5.6 MI 64 54 47.3 40.2     47.9 40.7     

17 Birkentalweg 1 1160 317 720.5 694.7 II 5.6 MI 64 54 48.2 41.1     48.8 41.6     

18 Freibergstraße 1 1180 333 720.3 693.0 II 5.6 MI 64 54 44.0 36.8     44.5 37.4     

19 Freibergstraße 3 1240 313 719.7 690.4 II 5.6 MI 64 54 44.0 36.8     44.5 37.4     

20 Freibergstraße 5 1260 310 719.5 688.5 II 5.6 MI 64 54 40.3 33.2     40.9 33.7     
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Berech-
nungs- 
Punkt-
Nr.  

Adresse  
KM Abst. H H Anz. H Nutz. IGW IGW ANF 2019 Überschreit. PNF 2035 Überschreit. 

Str. senkr. Str. Geb. G rel.   T N T N von bis T N von bis 

m m m m   m   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Stwk. Stwk. dB(A) dB(A) Stwk. Stwk. 

21 Freibergstraße 7 1260 307 719.5 688.5 II 5.6 MI 64 54 43.9 36.7     44.4 37.3     

22 Freibergstraße 9 1280 301 719.3 687.2 III 8.4 WA 59 49 45.0 37.8     45.5 38.4     

23 Freibergstraße 11 1320 277 718.9 686.5 II 5.6 KU 57 47 45.7 38.6     46.3 39.1     

24 Freibergstraße 10 1340 306 718.7 685.1 II 5.6 WA 59 49 46.8 39.7     47.4 40.2     

25 Freibergstraße 12 1360 296 718.6 684.1 III 8.4 WA 59 49 47.1 39.9     47.6 40.4     

26 Freibergstraße 13 1360 260 718.6 687.1 III 8.4 WA 59 49 46.1 39.0     46.7 39.5     

27 Freibergstraße 14 1380 282 718.4 684.3 III 8.4 WA 59 49 47.4 40.3     48.0 40.8     

28 Freibergstraße 15 1380 256 718.4 685.3 II 5.6 WA 59 49 46.5 39.3     47.0 39.9     

29 Freibergstraße 16 1400 272 718.2 683.8 III 8.4 WA 59 49 47.9 40.8     48.5 41.3     

30 Freibergstraße 17 1400 248 718.2 685.3 III 8.4 WA 59 49 45.8 38.6     46.3 39.1     

31 Freibergstraße 18 1420 261 718.1 683.7 III 8.4 WA 59 49 48.7 41.5     49.2 42.1     

32 Freibergstraße 19 1400 238 718.1 684.9 III 8.4 WA 59 49 45.7 38.6     46.2 39.1     

33 Freibergstraße 19a 1420 235 718.1 684.9 III 8.4 WA 59 49 47.1 39.9     47.6 40.5     

34 Freibergstraße 21 1420 231 717.9 685.2 III 8.4 WA 59 49 48.5 41.3     49.0 41.9     

35 Freibergstraße 20 1440 248 717.9 684.2 III 8.4 WA 59 49 48.9 41.7     49.4 42.3     

36 Freibergstraße 23 1440 220 717.8 686.7 III 8.4 WA 59 49 49.6 42.4     50.1 43.0     

37 Freibergstraße 22 1460 239 717.8 686.0 II 5.6 WA 59 49 48.9 41.8     49.5 42.3     

38 Freibergstraße 24 1460 227 717.6 687.0 II 5.6 WA 59 49 50.7 43.5     51.2 44.1     

39 Freibergstraße 25 1460 198 717.6 689.6 III 8.4 WA 59 49 53.4 46.3     54.0 46.8     

40 Freibergstraße 27 1480 194 717.6 690.1 III 8.4 WA 59 49 53.8 46.6     54.3 47.2     

41 Freibergstraße 26 1500 212 717.5 689.2 II 5.6 WA 59 49 53.7 46.5     54.2 47.1     

42 Schloßbergweg 10 960 452 722.6 692.7 II 5.6 WA 59 49 40.9 33.8     41.5 34.3     

43 Schloßbergweg 1 1060 413 721.6 695.0 II 8.4 MI 64 54 44.4 37.2     44.9 37.8     
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Kaufbeuren                                    

44 Sachsenweg 1 1600 230 716.7 681.9 I 2.8 WA 59 49 50.9 43.7     51.4 44.3     

45 Allgäuerstraße 129 1640 190 716.5 682.8 II 5.6 WA 59 49 51.1 43.9     51.6 44.4     

46 Allgäuerstraße 127 1680 169 716.4 682.4 II 5.6 WA 59 49 47.1 40.0     47.7 40.5     

47 Allgäuerstraße 125 1680 175 716.4 682.3 II 5.6 WA 59 49 46.7 39.5     47.2 40.1     

48 Allgäuerstraße 123 1680 181 716.3 682.3 II 5.6 WA 59 49 47.3 40.1     47.8 40.7     

49 Allgäuerstraße 121 1680 187 716.3 682.3 II 5.6 WA 59 49 47.8 40.7     48.4 41.2     

50 Allgäuerstraße 119 1680 193 716.3 682.2 II 5.6 WA 59 49 48.7 41.6     49.3 42.1     

51 Allgäuerstraße 117 1700 198 716.3 682.1 II 5.6 WA 59 49 49.9 42.7     50.4 43.3     

52 Allgäuerstraße 115 1700 204 716.3 682.1 II 5.6 WA 59 49 48.7 41.6     49.2 42.1     

53 Allgäuerstraße 113 1700 211 716.3 681.9 II 5.6 WA 59 49 48.7 41.6     49.3 42.1     

54 Allgäuerstraße 111 1720 165 716.2 681.7 II 5.6 WA 59 49 46.1 38.9     46.6 39.5     

55 Allgäuerstraße 109 1720 171 716.2 681.7 II 5.6 WA 59 49 45.6 38.4     46.1 39.0     

56 Allgäuerstraße 107 1720 177 716.2 681.7 II 5.6 WA 59 49 45.8 38.6     46.3 39.2     

57 Allgäuerstraße 105 1720 183 716.2 681.6 II 5.6 WA 59 49 46.0 38.9     46.6 39.4     

58 Allgäuerstraße 103 1720 189 716.2 681.5 II 5.6 WA 59 49 47.2 40.1     47.7 40.6     

59 Allgäuerstraße 101 1720 195 716.2 681.5 II 5.6 WA 59 49 47.0 39.9     47.6 40.4     

60 Allgäuerstraße 99 1720 201 716.2 681.5 II 5.6 WA 59 49 47.3 40.2     47.9 40.7     

61 Allgäuerstraße 98 1740 244 716.1 681.5 II 5.6 WA 59 49 50.0 42.8     50.5 43.4     

62 Allgäuerstraße 96 1740 242 716.1 681.5 II 5.6 WA 59 49 49.9 42.7     50.4 43.3     

63 Allgäuerstraße 94 1740 241 716.1 681.4 II 5.6 WA 59 49 49.7 42.6     50.3 43.1     

64 Allgäuerstraße 92 1740 241 716.0 681.4 II 5.6 WA 59 49 50.3 43.2     50.9 43.7     

65 Allgäuerstraße 90 1760 239 716.0 681.2 II 5.6 WA 59 49 49.5 42.3     50.0 42.9     
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66 Allgäuerstraße 97 1740 162 716.1 681.9 II 5.6 WA 59 49 45.9 38.7     46.4 39.3     

67 Allgäuerstraße 95 1740 168 716.1 681.8 II 5.6 WA 59 49 44.4 37.2     44.9 37.8     

68 Allgäuerstraße 93 1740 174 716.0 681.7 II 5.6 WA 59 49 44.6 37.5     45.2 38.0     

69 Allgäuerstraße 91 1740 179 716.0 681.6 II 5.6 WA 59 49 44.5 37.4     45.1 37.9     

70 Allgäuerstraße 89 1760 185 716.0 681.6 II 5.6 WA 59 49 45.4 38.3     45.9 38.8     

71 Allgäuerstraße 87 1760 191 716.0 681.6 II 5.6 WA 59 49 47.4 40.3     48.0 40.8     

72 Allgäuerstraße 85 1760 197 716.0 681.4 II 5.6 WA 59 49 48.3 41.1     48.8 41.6     

73 Allgäuerstraße 88 1780 233 715.9 680.6 II 5.6 WA 59 49 48.6 41.5     49.2 42.0     

74 Allgäuerstraße 86 1780 239 715.9 680.7 II 5.6 WA 59 49 48.5 41.3     49.0 41.9     

75 Allgäuerstraße 83 1780 157 715.9 681.7 II 5.6 WA 59 49 45.5 38.4     46.1 38.9     

76 Allgäuerstraße 81 1780 164 715.9 681.7 II 5.6 WA 59 49 45.4 38.2     45.9 38.8     

77 Allgäuerstraße 79 1780 171 715.9 681.5 III 8.4 WA 59 49 46.7 39.5     47.2 40.1     

78 Allgäuerstraße 77 1780 178 715.9 681.3 II 5.6 WA 59 49 45.5 38.3     46.0 38.9     

79 Allgäuerstraße 75 1780 184 715.9 681.1 II 5.6 WA 59 49 45.4 38.3     46.0 38.8     

80 Allgäuerstraße 73 1780 191 715.9 680.9 III 8.4 WA 59 49 47.2 40.1     47.8 40.6     

81 Allgäuerstraße 71 1800 152 715.6 682.0 II 5.6 WA 59 49 44.8 37.7     45.4 38.2     

82 Allgäuerstraße 69 1820 160 715.6 682.0 II 5.6 WA 59 49 44.3 37.1     44.8 37.7     

83 Allgäuerstraße 67 1820 167 715.6 681.9 II 5.6 WA 59 49 45.1 37.9     45.6 38.5     

84 Allgäuerstraße 65 1820 173 715.6 681.7 II 5.6 WA 59 49 46.0 38.8     46.5 39.4     

85 Allgäuerstraße 63 1820 181 715.6 681.7 II 5.6 WA 59 49 45.7 38.5     46.2 39.0     

86 Allgäuerstraße 61 1820 188 715.6 681.7 II 5.6 WA 59 49 46.0 38.8     46.5 39.4     

87 Allgäuerstraße 59 1820 194 715.6 680.9 III 8.4 WA 59 49 47.4 40.2     47.9 40.8     

88 Allgäuerstraße 54 1820 240 715.6 680.4 II 5.6 WA 59 49 49.0 41.8     49.5 42.4     
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89 Allgäuerstraße 57 1840 150 715.5 681.9 II 5.6 WA 59 49 45.1 38.0     45.7 38.5     

90 Allgäuerstraße 55 1840 158 715.5 681.8 II 5.6 WA 59 49 45.9 38.7     46.4 39.3     

91 Allgäuerstraße 53 1840 164 715.5 681.6 II 5.6 WA 59 49 45.5 38.4     46.1 38.9     

92 Allgäuerstraße 51 1840 170 715.5 681.4 II 5.6 WA 59 49 45.6 38.4     46.1 39.0     

93 Allgäuerstraße 49 1840 176 715.5 681.2 II 5.6 WA 59 49 45.3 38.1     45.8 38.7     

94 Allgäuerstraße 47 1840 182 715.5 681.0 II 5.6 WA 59 49 45.6 38.4     46.1 39.0     

95 Allgäuerstraße 45 1840 188 715.5 680.7 II 5.6 WA 59 49 46.2 39.0     46.7 39.5     

96 Allgäuerstraße 43 1840 194 715.5 680.6 II 5.6 WA 59 49 46.5 39.3     47.0 39.9     

97 Allgäuerstraße 52 1840 221 715.5 680.4 II 5.6 WA 59 49 48.7 41.6     49.3 42.1     

98 Allgäuerstraße 50 1840 227 715.5 680.4 II 5.6 WA 59 49 46.9 39.7     47.4 40.3     

99 Allgäuerstraße 48 1840 233 715.4 680.4 II 5.6 WA 59 49 46.9 39.7     47.4 40.3     

100 Allgäuerstraße 46 1840 239 715.4 680.4 II 5.6 WA 59 49 47.5 40.4     48.1 40.9     

101 Allgäuerstraße 44 1840 245 715.4 680.3 II 5.6 WA 59 49 48.2 41.0     48.7 41.6     

102 Allgäuerstraße 41 1880 176 715.3 680.4 VIII 22.4 WA 59 49 52.7 45.5     53.2 46.1     

103 Allgäuerstraße 36 1880 224 715.3 680.6 II 5.6 WA 59 49 49.0 41.8     49.5 42.4     

104 Allgäuerstraße 34 1880 230 715.3 680.6 II 5.6 WA 59 49 47.6 40.5     48.1 41.0     

105 Allgäuerstraße 32 1880 236 715.3 680.5 II 5.6 WA 59 49 47.9 40.7     48.4 41.3     

106 Allgäuerstraße 30 1880 242 715.3 680.4 II 5.6 WA 59 49 48.1 40.9     48.6 41.5     

107 Allgäuerstraße 28 1880 248 715.3 680.2 II 5.6 WA 59 49 48.5 41.3     49.0 41.9     

108 Bayernweg 22 1900 160 715.1 682.2 II 5.6 WA 59 49 45.1 37.9     45.6 38.5     

109 Bayernweg 20 1920 159 715.1 682.2 II 5.6 WA 59 49 44.2 37.1     44.7 37.6     

110 Bayernweg 18 1920 162 715.0 682.0 II 5.6 WA 59 49 44.6 37.5     45.2 38.0     

111 Bayernweg 16 1940 161 715.0 681.9 III 8.4 WA 59 49 46.5 39.3     47.0 39.9     
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112 Bayernweg 14 1940 164 715.0 681.9 III 8.4 WA 59 49 46.5 39.3     47.0 39.9     

113 Bayernweg 12 1940 163 714.9 681.8 III 8.4 WA 59 49 46.9 39.7     47.4 40.3     

114 Bayernweg 10 1960 163 714.9 681.8 II 5.6 WA 59 49 41.2 34.0     41.7 34.6     

115 Bayernweg 8 1960 162 714.9 681.9 II 5.6 WA 59 49 46.3 39.1     46.8 39.6     

116 Allgäuerstraße 39 1940 195 715.0 680.8 I 2.8 WA 59 49 48.2 41.0     48.7 41.6     

117 Allgäuerstraße 37a 1940 193 714.9 680.6 I 2.8 WA 59 49 47.2 40.0     47.7 40.6     

118 Allgäuerstraße 31 1920 246 715.1 680.2 I 2.8 WA 59 49 49.9 42.7     50.4 43.3     

119 Allgäuerstraße 33 1920 243 715.0 680.3 I 2.8 WA 59 49 49.2 42.0     49.7 42.6     

120 Allgäuerstraße 35 1940 242 715.0 680.5 I 2.8 WA 59 49 48.9 41.7     49.4 42.3     

121 Allgäuerstraße 37 1960 243 714.9 680.4 I 2.8 WA 59 49 48.3 41.1     48.8 41.6     

122 Allgäuerstraße 27 1940 267 715.0 680.3 I 2.8 WA 59 49 49.4 42.2     49.9 42.7     

123 Allgäuerstraße 29 1960 266 714.9 680.3 I 2.8 WA 59 49 49.2 42.0     49.7 42.6     

124 Bayernweg 6 1980 163 714.8 681.7 II 5.6 WA 59 49 46.2 39.0     46.7 39.6     

125 Bayernweg 4 1980 162 714.8 681.7 II 5.6 WA 59 49 38.4 31.3     38.9 31.8     

126 Bayernweg 2 1980 162 714.8 681.6 II 5.6 WA 59 49 45.3 38.2     45.9 38.7     

127 Frankenweg 28 1980 189 714.8 680.9 II 5.6 WA 59 49 48.5 41.3     49.0 41.9     

128 Frankenweg 26 1980 196 714.8 681.0 II 5.6 WA 59 49 45.7 38.6     46.3 39.1     

129 Frankenweg 24 1980 210 714.8 680.7 II 5.6 WA 59 49 49.2 42.0     49.7 42.6     

130 Frankenweg 22 1980 216 714.8 680.7 II 5.6 WA 59 49 47.3 40.1     47.8 40.7     

131 Frankenweg 20 1980 222 714.8 680.7 II 5.6 WA 59 49 47.6 40.4     48.1 41.0     

132 Frankenweg 18 1980 228 714.8 680.7 II 5.6 WA 59 49 49.0 41.8     49.5 42.3     

133 Frankenweg 16 1980 233 714.8 680.7 II 5.6 WA 59 49 47.7 40.6     48.3 41.1     

134 Frankenweg 14 1980 239 714.8 680.7 II 5.6 WA 59 49 49.0 41.8     49.5 42.4     
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135 Frankenweg 12 1980 245 714.8 680.4 II 5.6 WA 59 49 48.5 41.3     49.0 41.9     

136 Frankenweg 10 1980 251 714.8 680.3 II 5.6 WA 59 49 48.6 41.4     49.1 42.0     

137 Frankenweg 8 1980 257 714.8 680.4 II 5.6 WA 59 49 48.0 40.8     48.5 41.4     

138 Frankenweg 6 1980 263 714.8 680.4 II 5.6 WA 59 49 48.7 41.5     49.2 42.0     

139 Burgfrieden 106 2020 158 714.5 681.0 II 5.6 WA 59 49 46.8 39.6     47.3 40.2     

140 Burgfrieden 104 2020 164 714.5 681.0 II 5.6 WA 59 49 47.2 40.1     47.8 40.6     

141 Burgfrieden 102 2020 170 714.5 680.9 II 5.6 WA 59 49 46.8 39.6     47.3 40.1     

142 Burgfrieden 100 2020 176 714.5 680.8 II 5.6 WA 59 49 46.2 39.0     46.7 39.6     

143 Burgfrieden 98 2000 182 714.5 680.8 II 5.6 WA 59 49 45.9 38.7     46.4 39.3     

144 Burgfrieden 96 2000 188 714.5 680.8 II 5.6 WA 59 49 47.5 40.4     48.1 40.9     

145 Burgfrieden 94 2000 194 714.5 680.8 II 5.6 WA 59 49 48.8 41.7     49.4 42.2     

146 Burgfrieden 92 2020 200 714.5 680.5 II 5.6 WA 59 49 48.5 41.3     49.0 41.9     

147 Burgfrieden 90 2020 185 714.4 680.7 II 5.6 WA 59 49 48.4 41.2     48.9 41.8     

148 Burgfrieden 88 2040 184 714.4 680.8 II 5.6 WA 59 49 48.6 41.4     49.1 42.0     

149 Burgfrieden 86 2040 186 714.4 680.9 II 5.6 WA 59 49 48.5 41.3     49.0 41.8     

150 Burgfrieden 84 2040 186 714.4 680.8 II 5.6 WA 59 49 48.2 41.1     48.7 41.6     

151 Burgfrieden 82 2040 184 714.3 680.5 II 5.6 WA 59 49 48.3 41.1     48.8 41.7     

152 Burgfrieden 80 2060 184 714.3 680.2 II 5.6 WA 59 49 48.2 41.0     48.7 41.5     

153 Burgfrieden 78 2000 219 714.6 680.3 II 5.6 WA 59 49 48.4 41.2     48.9 41.8     

154 Burgfrieden 76 2000 219 714.6 680.3 II 5.6 WA 59 49 48.3 41.2     48.9 41.7     

155 Burgfrieden 74 2000 220 714.5 680.4 II 5.6 WA 59 49 49.8 42.6     50.3 43.2     

156 Burgfrieden 72 2020 220 714.5 680.5 II 5.6 WA 59 49 49.8 42.7     50.4 43.2     

157 Burgfrieden 70 2020 222 714.5 680.5 II 5.6 WA 59 49 50.2 43.0     50.7 43.6     
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158 Burgfrieden 68 2020 222 714.5 680.4 II 5.6 WA 59 49 48.4 41.3     49.0 41.8     

159 Burgfrieden 66 2020 220 714.4 680.3 II 5.6 WA 59 49 49.2 42.0     49.7 42.6     

160 Burgfrieden 64 2040 219 714.4 680.2 II 5.6 WA 59 49 49.7 42.5     50.2 43.1     

161 Burgfrieden 62 2040 217 714.4 680.2 II 5.6 WA 59 49 50.0 42.8     50.5 43.4     

162 Burgfrieden 60 2040 217 714.4 680.1 II 5.6 WA 59 49 49.7 42.6     50.3 43.1     

163 Burgfrieden 58 2020 252 714.5 680.1 II 5.6 WA 59 49 50.9 43.7     51.4 44.3     

164 Burgfrieden 56 2020 257 714.5 680.3 II 5.6 WA 59 49 49.1 41.9     49.6 42.5     

165 Burgfrieden 54 2020 263 714.5 680.4 II 5.6 WA 59 49 49.2 42.0     49.7 42.6     

166 Burgfrieden 46 2040 251 714.3 679.4 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.5     51.2 44.0     

167 Burgfrieden 44 2040 257 714.3 679.5 II 5.6 WA 59 49 49.7 42.5     50.2 43.1     

168 Burgfrieden 42 2040 263 714.3 679.4 II 5.6 WA 59 49 47.8 40.7     48.4 41.2     

169 Burgfrieden 40 2040 269 714.3 679.4 II 5.6 WA 59 49 49.1 41.9     49.6 42.5     

170 Weinhaldeweg 17 1980 71 714.8 715.0 II 5.6 MI 64 54 62.9 55.7 I II 63.4 56.3 I II 

171 Schillerstraße 42 2080 212 714.2 679.3 III 8.4 WA 59 49 50.1 43.0     50.7 43.5     

172 Burgfrieden 7 2080 236 714.2 679.1 III 8.4 WA 59 49 51.1 43.9     51.6 44.5     

173 Burgfrieden 5 2080 244 714.2 679.1 III 8.4 WA 59 49 50.1 43.0     50.7 43.5     

174 Uhlandstraße 29 2080 263 714.2 678.9 II 5.6 WA 59 49 50.9 43.8     51.5 44.3     

175 Uhlandstraße 31 2080 272 714.2 678.9 II 5.6 WA 59 49 48.1 41.0     48.7 41.5     

176 Schillerstraße 40 2100 209 714.1 679.3 II 5.6 WA 59 49 49.2 42.0     49.7 42.6     

177 Schillerstraße 38 2120 208 714.0 679.5 II 5.6 WA 59 49 49.4 42.2     49.9 42.8     

178 Uhlandstraße 27 2100 246 714.0 678.9 III 8.4 WA 59 49 51.4 44.3     51.9 44.8     

179 Uhlandstraße 25 2100 271 714.0 678.8 II 5.6 WA 59 49 51.3 44.1     51.8 44.7     

180 Schillerstraße 36 2120 209 714.0 679.4 II 5.6 WA 59 49 49.5 42.3     50.0 42.9     
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181 Schillerstraße 34 2140 210 714.0 679.3 II 5.6 WA 59 49 49.6 42.4     50.1 43.0     

182 Schillerstraße 32 2140 211 714.0 679.3 II 5.6 WA 59 49 49.7 42.5     50.2 43.1     

183 Schillerstraße 30 2140 212 714.0 679.3 II 5.6 WA 59 49 49.8 42.6     50.3 43.1     

184 Schillerstraße 28 2140 214 714.0 679.4 II 5.6 WA 59 49 49.9 42.7     50.4 43.3     

185 Schillerstraße 26 2160 215 713.9 679.3 II 5.6 WA 59 49 50.0 42.8     50.5 43.4     

186 Uhlandstraße 23 2140 248 714.0 678.5 II 5.6 WA 59 49 51.0 43.8     51.5 44.4     

187 Uhlandstraße 21 2140 254 714.0 678.5 II 5.6 WA 59 49 49.0 41.8     49.5 42.3     

188 Uhlandstraße 19 2140 259 714.0 678.5 II 5.6 WA 59 49 48.9 41.8     49.5 42.3     

189 Uhlandstraße 17 2140 265 714.0 678.5 II 5.6 WA 59 49 49.0 41.8     49.5 42.4     

190 Uhlandstraße 15 2140 270 714.0 678.5 II 5.6 WA 59 49 49.1 42.0     49.7 42.5     

191 Uhlandstraße 13 2140 276 714.0 678.5 II 5.6 WA 59 49 49.4 42.2     49.9 42.8     

192 Schillerstraße 24 2160 219 713.9 679.1 II 5.6 WA 59 49 50.2 43.0     50.7 43.6     

193 Schillerstraße 22 2160 220 713.8 679.1 II 5.6 WA 59 49 50.3 43.1     50.8 43.7     

194 Schillerstraße 20 2180 222 713.8 679.2 II 5.6 WA 59 49 50.4 43.2     50.9 43.8     

195 Schillerstraße 18 2180 224 713.8 679.2 II 5.6 WA 59 49 50.5 43.4     51.1 43.9     

196 Schillerstraße 16 2180 226 713.8 679.1 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.5     51.2 44.0     

197 Uhlandstraße 11 2160 254 713.8 678.5 II 5.6 WA 59 49 51.2 44.0     51.7 44.6     

198 Uhlandstraße 9 2160 260 713.9 678.5 II 5.6 WA 59 49 49.0 41.9     49.6 42.4     

199 Uhlandstraße 7 2160 266 713.9 678.5 II 5.6 WA 59 49 49.3 42.1     49.8 42.6     

200 Uhlandstraße 5 2160 271 713.9 678.5 II 5.6 WA 59 49 49.6 42.4     50.1 42.9     

201 Uhlandstraße 3 2160 277 713.9 678.4 II 5.6 WA 59 49 49.8 42.6     50.3 43.2     

202 Uhlandstraße 1 2160 282 713.9 678.4 II 5.6 WA 59 49 49.9 42.7     50.4 43.3     

203 Eichendorffstraße 26 2200 245 713.7 678.9 II 5.6 WA 59 49 51.7 44.6     52.3 45.1     
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204 Eichendorffstraße 24 2200 251 713.7 678.9 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.4     51.1 43.9     

205 Eichendorffstraße 22 2200 256 713.7 678.8 II 5.6 WA 59 49 50.2 43.1     50.8 43.6     

206 Eichendorffstraße 20 2200 262 713.7 678.7 II 5.6 WA 59 49 51.5 44.3     52.0 44.9     

207 Eichendorffstraße 18 2200 268 713.7 678.6 II 5.6 WA 59 49 50.4 43.2     50.9 43.7     

208 Eichendorffstraße 16 2200 273 713.7 678.5 II 5.6 WA 59 49 50.0 42.8     50.5 43.4     

209 Eichendorffstraße 14 2200 279 713.7 678.5 II 5.6 WA 59 49 50.0 42.8     50.5 43.4     

210 Eichendorffstraße 12 2200 285 713.7 678.6 II 5.6 WA 59 49 50.2 43.0     50.7 43.6     

211 Eichendorffstraße 10 2180 294 713.7 678.3 I 2.8 WA 59 49 51.7 44.5     52.2 45.1     

212 Schillerstraße 14 2220 242 713.6 678.9 II 5.6 WA 59 49 52.0 44.9     52.6 45.4     

213 Schillerstraße 12 2220 244 713.6 679.2 II 5.6 WA 59 49 51.7 44.5     52.2 45.1     

214 Schillerstraße 10 2220 246 713.6 679.2 II 5.6 WA 59 49 51.8 44.6     52.3 45.2     

215 Schillerstraße 8 2240 248 713.6 679.2 II 5.6 WA 59 49 51.9 44.7     52.4 45.3     

216 Schillerstraße 6 2240 250 713.6 679.3 II 5.6 WA 59 49 52.0 44.8     52.5 45.4     

217 Schillerstraße 4 2240 254 713.6 679.3 II 5.6 WA 59 49 51.3 44.1     51.8 44.7     

218 Schillerstraße 2 2240 256 713.6 679.1 II 5.6 WA 59 49 52.0 44.8     52.5 45.4     

219 Eichendorffstraße 7 2220 272 713.6 678.5 II 5.6 WA 59 49 51.9 44.8     52.5 45.3     

220 Eichendorffstraße 5 2220 296 713.6 678.4 II 5.6 WA 59 49 52.7 45.6     53.3 46.1     

221 Am Grafensteigle 36 2240 281 713.6 678.5 II 5.6 WA 59 49 52.4 45.2     52.9 45.8     

222 Am Grafensteigle 34 2240 287 713.6 678.5 III 8.4 WA 59 49 52.9 45.7     53.4 46.3     

223 Am Grafensteigle 7 2280 224 713.4 679.3 II 5.6 WA 59 49 51.9 44.7     52.4 45.2     

224 Am Grafensteigle 5 2280 242 713.4 678.9 II 5.6 WA 59 49 50.9 43.7     51.4 44.3     

225 Am Grafensteigle 3 2260 276 713.4 678.3 II 5.6 WA 59 49 53.1 45.9     53.6 46.5     

226 Weinhaldeweg 10 2300 234 713.3 679.4 II 5.6 WA 59 49 52.1 44.9     52.6 45.5     
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227 Am Grafensteigle 5b 2300 251 713.3 678.9 II 5.6 WA 59 49 51.4 44.3     51.9 44.8     

228 Am Grafensteigle 5a 2300 266 713.3 678.6 III 8.4 WA 59 49 53.4 46.2     53.9 46.8     

229 Weinhaldeweg 8 2320 241 713.3 679.6 II 5.6 WA 59 49 52.6 45.5     53.2 46.0     

230 Weinhaldeweg 8a 2320 271 713.3 678.9 II 5.6 WA 59 49 53.6 46.4     54.1 47.0     

231 Weinhaldeweg 6 2340 250 713.1 680.0 II 5.6 WA 59 49 53.4 46.2     53.9 46.8     

232 Weinhaldeweg 6a 2340 274 713.2 679.5 III 8.4 WA 59 49 53.7 46.5     54.2 47.1     

233 Weinhaldeweg 4 2360 262 713.1 680.2 III 8.4 WA 59 49 53.9 46.7     54.4 47.3     

234 Weinhaldeweg 2 2380 270 713.0 681.6 II 5.6 WA 59 49 54.2 47.0     54.7 47.6     

234.1 Weinhaldeweg 3 2400 240 712.9 684.1 II 5.6 MI 64 54 54.6 47.4     55.1 48.0     

234.2 Weinhaldeweg 3a 2410 225 712.8 684.8 II 5.6 MI 64 54 55.2 48.0     55.7 48.6     

235 Weinhaldeweg 1 2400 274 712.8 682.8 II 5.6 WA 59 49 53.8 46.7     54.4 47.2     

235.1 Weinhaldeweg 1a 2440 272 712.7 683.8 II 5.6 WA 59 49 52.7 45.6     53.3 46.1     

236 Lärchgarten 8 2340 150 713.2 681.4 II 5.6 MI 64 54 52.5 45.4     53.0 45.9     

237 Lärchgarten 6 2340 157 713.2 681.4 II 5.6 MI 64 54 51.3 44.2     51.9 44.7     

238 Lärchgarten 4 2340 164 713.2 681.5 II 5.6 MI 64 54 51.5 44.4     52.1 44.9     

239 Lärchgarten 2 2340 171 713.2 681.3 II 5.6 MI 64 54 51.7 44.5     52.2 45.1     

240 Weinhaldeweg 11 2320 200 713.3 680.6 III 8.4 MI 64 54 54.2 47.0     54.7 47.5     

241 Lärchgarten 20 2360 150 713.0 681.8 II 5.6 MI 64 54 54.1 46.9     54.6 47.5     

242 Lärchgarten 18 2360 156 713.0 681.7 II 5.6 MI 64 54 52.1 45.0     52.7 45.5     

243 Lärchgarten 16 2360 163 713.0 681.7 II 5.6 MI 64 54 52.0 44.8     52.5 45.4     

244 Lärchgarten 14 2360 170 713.1 681.8 II 5.6 MI 64 54 52.6 45.5     53.2 46.0     

245 Lärchgarten 12 2360 177 713.1 681.6 II 5.6 MI 64 54 52.8 45.6     53.3 46.2     

246 Lärchgarten 10 2360 183 713.1 681.3 III 8.4 MI 64 54 53.4 46.2     53.9 46.7     
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247 Weinhaldeweg 9 2360 216 713.1 680.7 III 8.4 MI 64 54 54.9 47.7     55.4 48.3     

248 Lärchgarten 22,24 2400 153 712.9 682.0 IV 11.2 MI 64 54 54.9 47.7     55.4 48.3     

249 Lärchgarten 1 2380 195 712.9 681.8 IV 11.2 MI 64 54 55.5 48.3     56.0 48.9     

250 Weinhaldeweg 5 2380 232 713.0 681.4 III 8.4 MI 64 54 54.7 47.5     55.2 48.1     

251 Mauerstettener Straße 40 2440 241 712.7 685.5 I 2.8 MI 64 54 55.4 48.2     55.9 48.8     

252 Mauerstettener Straße 40 2440 235 712.6 686.0 I 2.8 MI 64 54 53.6 46.4     54.1 47.0     

253 Mauerstettener Straße 40 2460 238 712.6 686.0 II 5.6 MI 64 54 54.5 47.3     55.0 47.9     

254 Mauerstettener Straße 40 2440 261 712.6 684.6 III 8.4 MI 64 54 55.9 48.7     56.4 49.3     

255 Mauerstettener Straße 40 2460 193 712.6 688.8 I 2.8 MI 64 54 55.7 48.5     56.2 49.1     

256 Mauerstettener Straße 44 2520 145 712.3 696.1 II 5.6 MI 64 54 56.7 49.5     57.2 50.1     

257 Mauerstettener Straße 44a 2540 130 712.1 700.3 II 5.6 MI 64 54 58.6 51.4     59.1 52.0     

258 Mauerstettener Straße 48 2620 110 711.3 706.7 III 8.4 MI 64 54 59.2 52.0     59.7 52.6     

259 Mauerstettener Str. 50 (IIIg) 2640 70 711.3 710.3 III 8.4 MI 64 54 65.0 57.8 I III 65.5 58.4 I III 

260 Mauerstettener Str. 50 (Ig) 2640 76 711.3 710.3 I 2.8 MI 64 54 62.7 55.6 I I 63.3 56.1 I I 

261 Mauerstettener Str. 50 (Ig) 2620 66 711.5 710.3 I 2.8 MI 64 54 64.3 57.1 I I 64.8 57.7 I I 

262 Mauerstett. Str. 33,35,37,39 2500 272 712.4 686.7 II 5.6 MI 64 54 54.8 47.6     55.3 48.2     

263 Augsburger Straße 50 2540 192 712.1 687.5 II 5.6 GE 69 59 55.3 48.1     55.8 48.7     

264 Augsburger Straße 50 2600 196 711.7 687.9 II 5.6 GE 69 59 52.3 45.1     52.8 45.7     

266 Augsburger Straße 50 2700 244 710.9 688.1 IV 11.2 GE 69 59 54.8 47.7     55.4 48.2     

268 Bavariaring 16 3660 163 702.2 698.5 III 8.4 GE 69 59 57.3 50.2     57.9 50.7     

269 Bavariaring 14 3660 201 702.2 698.5 V 14 GE 69 59 57.0 49.9     57.6 50.5     

270 Bavariaring 12 3660 234 702.2 698.7 V 14 GE 69 59 55.7 48.5     56.2 49.1     

271 Bavariaring 11 3740 227 701.5 698.5 III 8.4 GE 69 59 54.7 47.5     55.2 48.1     
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272 Bavariaring 1 3720 267 701.5 698.7 I 2.8 GE 69 59 50.4 43.2     50.9 43.8     

273 Bavariaring 3 3700 300 701.8 698.6 III 8.4 GE 69 59 53.8 46.7     54.4 47.3     

273.1 Bavariaring 22 3680 80 702.0 699.0 II 5.6 GE 69 59 67.6 60.5 I II 68.2 61.0 I II 

274 Bavariaring 24 3800 83 700.8 697.8 VI 16.8 GE 69 59 67.5 60.3 III VI 67.9 60.8 II VI 

275 Bavariaring 24 3840 151 700.7 698.2 V 14 GE 69 59 66.0 58.8     66.2 59.0     

276 Sudetenstraße 5 3960 299 699.8 696.8 III 8.4 GE 69 59 57.2 50.0     57.6 50.4     

277 Sudetenstraße 7,9 4060 360 699.1 696.0 II 5.6 GE 69 59 54.4 47.1     54.8 47.6     

278 Gottlieb-Daimler-Straße 2 4120 113 698.9 695.3 II 5.6 GE 69 59 66.4 59.1 II II 66.8 59.6 II II 

278.1 Gottlieb-Daimler-Straße 4,6 4240 70 698.5 697.9 III 8.4 GE 69 59 66.5 59.2 III III 66.9 59.7 III III 

279 Gottlieb-Daimler-Straße 1 4180 221 698.6 694.8 III 8.4 GE 69 59 56.5 49.3     57.0 49.8     

280 Karl-Heilmeier-Straße 1 2480 92 712.4 708.0 VI 16.8 GE 69 59 69.7 62.5 I III 70.2 63.1 I III 

281 Leonhard-Kluftinger-Str. 3 3400 406 704.8 699.6 III 8.4 GE 69 59 54.8 47.6     55.3 48.2     

282 Leonhard-Kluftinger-Str. 8 3460 320 704.2 699.8 III 8.4 MI 64 54 54.4 47.2     54.9 47.8     

283 Leo-Lutz-Straße 4 3640 279 702.4 697.4 III 8.4 GE 69 59 55.6 48.5     56.2 49.0     

284 Leo-Lutz-Straße 2 3680 348 702.0 697.5 III 8.4 GE 69 59 54.1 46.9     54.6 47.4     

285 Augsburger Straße 98 3180 433 706.9 702.0 II 5.6 MI 64 54 53.6 46.5     54.1 47.0     

286 Augsburger Straße 100 3420 367 704.4 701.2 II 5.6 MI 64 54 51.7 44.5     52.2 45.1     

287 Hans-Böckler-Straße 53,55 3160 542 706.9 702.2 III 8.4 MI 64 54 52.6 45.4     53.1 46.0     

288 Hans-Böckler-Straße 43 3340 571 705.4 702.7 IV 11.2 MI 64 54 48.4 41.2     48.9 41.8     

289 Porschestraße 25 3500 518 703.6 700.9 II 5.6 MI 64 54 49.6 42.4     50.1 42.9     

290 Inter-Logistik-Park 2 3220 373 706.6 702.3 IV 11.2 GE 69 59 53.0 45.9     53.6 46.4     

291 Melchior-Elch-Straße 1 3900 386 700.2 699.0 II 5.6 GE 69 59 52.9 45.7     53.4 46.2     
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Kaufbeuren-Neugablonz                                   

292 Karlsbader Straße 74 4380 535 697.4 695.9 II 5.6 WA 59 49 49.3 42.1     49.8 42.7     

293 Hartmähderweg 106 4520 504 696.1 691.9 II 5.6 MI 64 54 50.1 42.8     50.5 43.4     

294 Dessestraße 66 5020 578 687.1 694.0 II 5.6 MI 64 54 49.1 41.8     49.6 42.4     

Frankenried                                    

295 Krummenweg 5 180 833 730.1 746.1 II 5.6 MI 64 54 42.7 35.5     43.2 36.1     

296 Angerweg 14 420 767 728.1 742.3 II 5.6 MI 64 54 44.2 37.1     44.7 37.6     

297 Wiesenweg 15 480 705 727.3 740.1 III 8.4 WA 59 49 45.4 38.2     45.9 38.8     

298 Hirschzeller Straße 2a 560 734 726.7 737.0 II 5.6 WA 59 49 45.1 37.9     45.6 38.5     

298.1 geplanter Kindergarten 430 690 727.6 738.5 I 2.8 WA 59 49 45.3 38.2     45.9 38.7     

Mauerstetten                                    

299 Am Ring 15 4040 438 699.4 702.0 IV 11.2 GE 69 59 53.2 46.0     53.7 46.5     

Steinholz                                    

300 Bgm.-Muhr-Weg 2 4960 567 688.8 697.7 IV 11.2 WA 59 49 50.5 43.2     51.0 43.8     

301 Birkenfeldstraße 12,14 5100 481 685.9 696.0 III 8.4 WA 59 49 50.6 43.3     51.1 43.9     

302 Hahnenwaldstraße 7 5200 395 684.5 700.1 II 5.6 MI 64 54 51.9 44.6     52.4 45.2     

Germaringen                                    

303 Rudolf-Diesel-Straße 2 6940 224 672.0 671.2 III 8.4 GE 69 59 57.0 49.7     57.5 50.3     

304 Rudolf-Diesel-Straße 2 6940 218 671.8 671.1 II 5.6 GE 69 59 56.8 49.5     57.3 50.1     

305 Rudolf-Diesel-Straße 8 6980 149 671.6 670.8 II 5.6 GE 69 59 61.7 54.4     62.3 55.2     

306 Rudolf-Diesel-Straße 4 7000 220 671.5 670.7 III 8.4 GE 69 59 57.7 50.4     58.2 51.0     

307 Rudolf-Diesel-Straße 8 7020 126 671.3 670.5 III 8.4 GE 69 59 64.8 57.5     65.4 58.3     

308 Rudolf-Diesel-Straße 12 (Ig) 7040 54 670.9 669.9 I 2.8 GE 69 59 65.1 57.8     65.6 58.3     
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309 Rudolf-Diesel-Straße 12 (IIg) 7060 64 670.9 669.9 II 5.6 GE 69 59 62.4 55.1     63.0 55.8     

310 Rudolf-Diesel-Straße 12 7060 91 670.9 670.3 I 2.8 GE 69 59 60.1 52.8     60.7 53.6     

311 Rudolf-Diesel-Straße 16 7060 182 670.7 670.2 III 8.4 GE 69 59 60.8 53.5     61.3 54.1     

312 Birkerweg 22 6420 176 676.4 675.9 II 5.6 MI 64 54 58.2 50.9     58.7 51.5     

313 Birkerweg 22 6440 247 676.3 675.3 II 5.6 MI 64 54 56.9 49.5     57.3 50.1     

314 Birkerweg 22 6440 281 676.3 675.5 II 5.6 MI 64 54 54.7 47.4     55.2 48.0     

315 Birkerweg 20 6540 303 675.5 674.6 II 5.6 MI 64 54 55.2 47.9     55.7 48.5     

316 Birkerweg 20 6540 270 675.5 674.4 II 5.6 MI 64 54 56.5 49.2     57.0 49.8     

317 Birkerweg 20 6560 238 675.3 674.4 II 5.6 MI 64 54 55.8 48.5     56.3 49.1     

318 Fichtenweg 18 6740 268 673.8 672.8 II 5.6 WA 59 49 55.0 47.7     55.5 48.3     

319 Fichtenweg 16 6740 290 673.8 672.5 II 5.6 WA 59 49 54.0 46.7     54.5 47.3     

320 Fichtenweg 14 6760 293 673.5 672.3 II 5.6 WA 59 49 55.4 48.1     55.9 48.7     

321 Fichtenweg 12 6800 293 673.3 672.3 II 5.6 WA 59 49 55.6 48.3     56.1 48.9     

322 Fichtenweg 10 6820 298 673.1 671.9 II 5.6 WA 59 49 55.5 48.2     56.0 48.7     

323 Fichtenweg 8 6840 301 672.8 671.8 II 5.6 WA 59 49 55.3 48.0     55.7 48.5     

324 Fichtenweg 6a 6880 287 672.6 671.7 II 5.6 WA 59 49 54.7 47.4     55.2 48.0     

325 Fichtenweg 6 6880 307 672.6 671.5 II 5.6 WA 59 49 55.1 47.8     55.5 48.3     

326 Fichtenweg 4a 6900 286 672.4 671.5 II 5.6 WA 59 49 54.9 47.6     55.4 48.2     

327 Fichtenweg 4 6900 306 672.4 671.3 II 5.6 WA 59 49 54.2 46.9     54.7 47.4     

328 Fichtenweg 2a 6920 293 672.2 671.5 II 5.6 WA 59 49 54.9 47.6     55.4 48.2     

329 Fichtenweg 2 6920 307 672.2 671.4 II 5.6 WA 59 49 54.6 47.3     55.0 47.8     

330 Gablonzer Straße 31 6960 288 671.8 671.4 III 8.4 WA 59 49 55.3 48.0     55.8 48.6     

331 Gablonzer Straße 29 6960 300 671.8 671.4 III 8.4 WA 59 49 53.1 45.9     53.6 46.4     
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332 Narzissenweg 37 7140 274 670.2 669.2 III 8.4 WA 59 49 55.9 48.6     56.3 49.1     

333 Narzissenweg 35 7140 281 670.2 669.2 III 8.4 WA 59 49 54.6 47.3     55.0 47.8     

334 Narzissenweg 33 7140 288 670.2 669.2 III 8.4 WA 59 49 54.6 47.3     55.1 47.8     

335 Narzissenweg 31 7140 294 670.2 669.3 III 8.4 WA 59 49 54.0 46.7     54.4 47.2     

336 Narzissenweg 29 7140 300 670.2 669.2 III 8.4 WA 59 49 54.4 47.2     54.9 47.7     

337 Narzissenweg 27 7140 306 670.2 669.2 III 8.4 WA 59 49 54.0 46.7     54.4 47.2     

338 Narzissenweg 25 7140 313 670.2 669.1 III 8.4 WA 59 49 53.6 46.3     54.1 46.9     

339 Narzissenweg 23 7120 319 670.2 669.1 III 8.4 WA 59 49 53.5 46.2     54.0 46.7     

340 Narzissenweg 21 7120 325 670.2 669.1 III 8.4 WA 59 49 53.4 46.1     53.9 46.6     

341 Narzissenweg 19 7120 332 670.2 669.1 III 8.4 WA 59 49 53.3 46.0     53.7 46.5     

342 Narzissenweg 17 7120 370 670.2 668.8 II 5.6 WA 59 49 53.9 46.6     54.3 47.1     

343 Tulpenweg 45 7180 280 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 55.3 48.1     55.7 48.5     

344 Tulpenweg 43 7180 287 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 55.7 48.4     56.1 48.9     

345 Tulpenweg 41 7180 293 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 55.9 48.6     56.3 49.0     

346 Tulpenweg 39 7180 299 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 55.4 48.1     55.8 48.6     

347 Tulpenweg 37 7180 305 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 55.4 48.1     55.8 48.5     

348 Tulpenweg 35 7180 310 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 55.5 48.2     55.9 48.7     

349 Tulpenweg 33 7180 316 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 55.4 48.1     55.8 48.5     

350 Tulpenweg 31 7180 322 669.8 668.9 III 8.4 WA 59 49 54.8 47.5     55.2 48.0     

351 Tulpenweg 29 7180 328 669.8 668.9 III 8.4 WA 59 49 54.1 46.9     54.6 47.3     

352 Tulpenweg 27 7180 334 669.8 668.9 III 8.4 WA 59 49 54.0 46.7     54.5 47.2     

353 Tulpenweg 25 7180 340 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 53.9 46.6     54.4 47.1     

354 Tulpenweg 10 7220 288 669.3 668.7 II 5.6 WA 59 49 54.8 47.6     55.2 47.9     
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Berech-
nungs- 
Punkt-
Nr.  

Adresse  
KM Abst. H H Anz. H Nutz. IGW IGW ANF 2019 Überschreit. PNF 2035 Überschreit. 

Str. senkr. Str. Geb. G rel.   T N T N von bis T N von bis 

m m m m   m   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Stwk. Stwk. dB(A) dB(A) Stwk. Stwk. 

355 Tulpenweg 8 7220 311 669.3 668.9 III 8.4 WA 59 49 54.6 47.3     55.0 47.7     

356 Tulpenweg 6a 7220 333 669.4 669.1 II 5.6 WA 59 49 53.6 46.3     54.0 46.8     

357 Tulpenweg 6 7220 341 669.4 669.1 II 5.6 WA 59 49 53.4 46.1     53.8 46.6     

358 Tulpenweg 4 7200 360 669.4 668.5 II 5.6 WA 59 49 53.7 46.5     54.1 46.9     

359 Riedener Weg 16 7360 391 668.3 667.8 II 5.6 MI 64 54 52.8 45.5     53.2 45.9     

360 Erlenweg 38 7680 584 666.3 665.7 II 5.6 GE 69 59 49.5 42.2     49.8 42.5     

360.1 B-Plan 1963 - E+1 7730 287 667.6 667.0 III 8.4 MI 64 54 54.5 47.2     54.8 47.5     

Untergermaringen                                   

361 Buchloer Straße 8 8900 691 659.5 659.6 II 5.6 MI 64 54 47.3 40.1     47.6 40.3     

362 Bahnhofstraße 8 9020 592 658.9 658.7 II 5.6 MI 64 54 48.7 41.4     49.0 41.7     

363 Lußweg 26 9320 515 657.2 657.3 II 5.6 MI 64 54 53.4 46.1     53.7 46.4     
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A1.2 Prognose-Planfall Vorzugsvariante „Ost-West“ ohne/mit Lärmschutzmaßnahmen  

Berech-
nungs- 
Punkt-
Nr.  

Adresse  
KM Abst. H H Anz. H Nutz. IGW IGW PPF_oLS Überschreit. PPF_mLS delta LS 

Str. senkr. Str. Geb. G rel.   T N T N von bis T N T N 

m m m m   m   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Stwk. Stwk. dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Hirschzell                                    

1 Birkentalweg 28 720 99 725.1 706.0 II 5.6 MI 64 54 59.6 52.3     58.4 51.0 -1.2 -1.3 

2 Birkentalweg 20,22 880 157 723.5 702.3 III 8.4 WA 59 49 54.8 47.5     53.7 46.2 -1.1 -1.3 

3 Birkentalweg 17 940 134 722.6 712.0 III 8.4 WA 59 49 57.7 50.4 III III 56.3 48.8 -1.4 -1.6 

4 Birkentalweg 15 960 162 722.6 706.4 II 5.6 WA 59 49 54.7 47.4     53.5 46.0 -1.2 -1.4 

5 Birkentalweg 13 980 179 722.4 702.3 III 8.4 WA 59 49 54.0 46.8     52.9 45.4 -1.1 -1.4 

6 Birkentalweg 11 1020 198 722.0 701.9 III 8.4 WA 59 49 53.0 45.7     51.8 44.3 -1.2 -1.4 

7 Birkentalweg 14 1020 238 721.8 696.5 II 5.6 WA 59 49 50.1 42.8     48.9 41.4 -1.2 -1.4 

8 Birkentalweg 12 1060 255 721.6 696.2 III 8.4 WA 59 49 51.9 44.6     50.6 43.2 -1.3 -1.4 

9 Birkentalweg 10 1060 274 721.4 695.3 II 5.6 WA 59 49 51.2 43.9     50.0 42.5 -1.2 -1.4 

10 Birkentalweg 7 1100 255 721.2 697.8 II 5.6 WA 59 49 48.4 41.1     47.2 39.8 -1.2 -1.3 

11 Birkentalweg 8 1080 286 721.2 694.3 II 5.6 WA 59 49 49.9 42.6     48.7 41.2 -1.2 -1.4 

12 Birkentalweg 5 1100 273 720.9 697.4 II 5.6 WA 59 49 49.8 42.5     48.7 41.2 -1.1 -1.3 

13 Birkentalweg 6 1100 300 721.2 694.0 III 8.4 WA 59 49 52.4 45.1     51.2 43.8 -1.2 -1.3 

14 Heriloring 19 1100 369 721.2 692.2 III 8.4 MI 64 54 50.8 43.5     49.6 42.2 -1.2 -1.3 

15 Nähe Heriloring 1120 351 720.9 690.9 I 2.8 MI 64 54 48.6 41.3     47.4 40.0 -1.2 -1.3 

16 Birkentalweg 2 1140 333 720.7 692.2 II 5.6 MI 64 54 49.9 42.6     48.8 41.3 -1.1 -1.3 

17 Birkentalweg 1 1160 317 720.5 694.7 II 5.6 MI 64 54 51.3 44.0     50.1 42.7 -1.2 -1.3 

18 Freibergstraße 1 1180 333 720.3 693.0 II 5.6 MI 64 54 47.1 39.8     45.9 38.4 -1.2 -1.4 

19 Freibergstraße 3 1240 313 719.7 690.4 II 5.6 MI 64 54 46.7 39.4     45.5 38.0 -1.2 -1.4 

20 Freibergstraße 5 1260 310 719.5 688.5 II 5.6 MI 64 54 43.1 35.8     42.0 34.5 -1.1 -1.3 
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Berech-
nungs- 
Punkt-
Nr.  

Adresse  
KM Abst. H H Anz. H Nutz. IGW IGW PPF_oLS Überschreit. PPF_mLS delta LS 

Str. senkr. Str. Geb. G rel.   T N T N von bis T N T N 

m m m m   m   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Stwk. Stwk. dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

21 Freibergstraße 7 1260 307 719.5 688.5 II 5.6 MI 64 54 46.5 39.2     45.3 37.9 -1.2 -1.3 

22 Freibergstraße 9 1280 301 719.3 687.2 III 8.4 WA 59 49 47.6 40.3     46.4 39.0 -1.2 -1.3 

23 Freibergstraße 11 1320 277 718.9 686.5 II 5.6 KU 57 47 48.3 41.0     47.2 39.7 -1.1 -1.3 

24 Freibergstraße 10 1340 306 718.7 685.1 II 5.6 WA 59 49 49.4 42.1     48.2 40.8 -1.2 -1.3 

25 Freibergstraße 12 1360 296 718.6 684.1 III 8.4 WA 59 49 49.5 42.2     48.4 40.9 -1.1 -1.3 

26 Freibergstraße 13 1360 260 718.6 687.1 III 8.4 WA 59 49 48.9 41.6     47.7 40.2 -1.2 -1.4 

27 Freibergstraße 14 1380 282 718.4 684.3 III 8.4 WA 59 49 50.0 42.8     48.9 41.4 -1.1 -1.4 

28 Freibergstraße 15 1380 256 718.4 685.3 II 5.6 WA 59 49 49.2 41.9     48.0 40.6 -1.2 -1.3 

29 Freibergstraße 16 1400 272 718.2 683.8 III 8.4 WA 59 49 50.5 43.2     49.4 41.9 -1.1 -1.3 

30 Freibergstraße 17 1400 248 718.2 685.3 III 8.4 WA 59 49 48.4 41.1     47.3 39.8 -1.1 -1.3 

31 Freibergstraße 18 1420 261 718.1 683.7 III 8.4 WA 59 49 51.1 43.9     50.0 42.5 -1.1 -1.4 

32 Freibergstraße 19 1400 238 718.1 684.9 III 8.4 WA 59 49 48.3 41.0     47.1 39.7 -1.2 -1.3 

33 Freibergstraße 19a 1420 235 718.1 684.9 III 8.4 WA 59 49 49.5 42.2     48.3 40.9 -1.2 -1.3 

34 Freibergstraße 21 1420 231 717.9 685.2 III 8.4 WA 59 49 50.9 43.6     49.8 42.3 -1.1 -1.3 

35 Freibergstraße 20 1440 248 717.9 684.2 III 8.4 WA 59 49 51.3 44.0     50.2 42.7 -1.1 -1.3 

36 Freibergstraße 23 1440 220 717.8 686.7 III 8.4 WA 59 49 51.8 44.5     50.7 43.2 -1.1 -1.3 

37 Freibergstraße 22 1460 239 717.8 686.0 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.3     49.4 42.0 -1.2 -1.3 

38 Freibergstraße 24 1460 227 717.6 687.0 II 5.6 WA 59 49 51.1 43.8     50.0 42.5 -1.1 -1.3 

39 Freibergstraße 25 1460 198 717.6 689.6 III 8.4 WA 59 49 53.3 46.0     52.2 44.7 -1.1 -1.3 

40 Freibergstraße 27 1480 194 717.6 690.1 III 8.4 WA 59 49 54.1 46.8     52.9 45.4 -1.2 -1.4 

41 Freibergstraße 26 1500 212 717.5 689.2 II 5.6 WA 59 49 54.2 46.9     53.0 45.6 -1.2 -1.3 

42 Schloßbergweg 10 960 452 722.6 692.7 II 5.6 WA 59 49 43.6 36.3     42.4 35.0 -1.2 -1.3 

43 Schloßbergweg 1 1060 413 721.6 695.0 II 8.4 MI 64 54 47.4 40.1     46.2 38.7 -1.2 -1.4 
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KM Abst. H H Anz. H Nutz. IGW IGW PPF_oLS Überschreit. PPF_mLS delta LS 

Str. senkr. Str. Geb. G rel.   T N T N von bis T N T N 

m m m m   m   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Stwk. Stwk. dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Kaufbeuren                                    

44 Sachsenweg 1 1600 230 716.7 681.9 I 2.8 WA 59 49 51.2 43.9     50.0 42.6 -1.2 -1.3 

45 Allgäuerstraße 129 1640 190 716.5 682.8 II 5.6 WA 59 49 52.5 45.2     51.3 43.9 -1.2 -1.3 

46 Allgäuerstraße 127 1680 169 716.4 682.4 II 5.6 WA 59 49 49.7 42.4     48.6 41.1 -1.1 -1.3 

47 Allgäuerstraße 125 1680 175 716.4 682.3 II 5.6 WA 59 49 48.7 41.4     47.5 40.1 -1.2 -1.3 

48 Allgäuerstraße 123 1680 181 716.3 682.3 II 5.6 WA 59 49 49.2 41.9     48.1 40.6 -1.1 -1.3 

49 Allgäuerstraße 121 1680 187 716.3 682.3 II 5.6 WA 59 49 49.7 42.4     48.5 41.1 -1.2 -1.3 

50 Allgäuerstraße 119 1680 193 716.3 682.2 II 5.6 WA 59 49 50.4 43.1     49.2 41.8 -1.2 -1.3 

51 Allgäuerstraße 117 1700 198 716.3 682.1 II 5.6 WA 59 49 51.4 44.2     50.3 42.8 -1.1 -1.4 

52 Allgäuerstraße 115 1700 204 716.3 682.1 II 5.6 WA 59 49 50.4 43.1     49.2 41.8 -1.2 -1.3 

53 Allgäuerstraße 113 1700 211 716.3 681.9 II 5.6 WA 59 49 50.4 43.1     49.3 41.8 -1.1 -1.3 

54 Allgäuerstraße 111 1720 165 716.2 681.7 II 5.6 WA 59 49 49.0 41.7     47.8 40.4 -1.2 -1.3 

55 Allgäuerstraße 109 1720 171 716.2 681.7 II 5.6 WA 59 49 48.3 41.0     47.1 39.6 -1.2 -1.4 

56 Allgäuerstraße 107 1720 177 716.2 681.7 II 5.6 WA 59 49 48.4 41.1     47.2 39.8 -1.2 -1.3 

57 Allgäuerstraße 105 1720 183 716.2 681.6 II 5.6 WA 59 49 48.6 41.3     47.4 39.9 -1.2 -1.4 

58 Allgäuerstraße 103 1720 189 716.2 681.5 II 5.6 WA 59 49 49.5 42.2     48.4 40.9 -1.1 -1.3 

59 Allgäuerstraße 101 1720 195 716.2 681.5 II 5.6 WA 59 49 49.2 41.9     48.1 40.6 -1.1 -1.3 

60 Allgäuerstraße 99 1720 201 716.2 681.5 II 5.6 WA 59 49 49.5 42.2     48.3 40.9 -1.2 -1.3 

61 Allgäuerstraße 98 1740 244 716.1 681.5 II 5.6 WA 59 49 52.2 45.0     51.1 43.6 -1.1 -1.4 

62 Allgäuerstraße 96 1740 242 716.1 681.5 II 5.6 WA 59 49 52.1 44.9     51.0 43.5 -1.1 -1.4 

63 Allgäuerstraße 94 1740 241 716.1 681.4 II 5.6 WA 59 49 52.0 44.7     50.9 43.4 -1.1 -1.3 

64 Allgäuerstraße 92 1740 241 716.0 681.4 II 5.6 WA 59 49 52.6 45.3     51.5 44.0 -1.1 -1.3 

65 Allgäuerstraße 90 1760 239 716.0 681.2 II 5.6 WA 59 49 51.8 44.5     50.7 43.2 -1.1 -1.3 
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Berech-
nungs- 
Punkt-
Nr.  

Adresse  
KM Abst. H H Anz. H Nutz. IGW IGW PPF_oLS Überschreit. PPF_mLS delta LS 

Str. senkr. Str. Geb. G rel.   T N T N von bis T N T N 

m m m m   m   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Stwk. Stwk. dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

66 Allgäuerstraße 97 1740 162 716.1 681.9 II 5.6 WA 59 49 48.8 41.5     47.6 40.2 -1.2 -1.3 

67 Allgäuerstraße 95 1740 168 716.1 681.8 II 5.6 WA 59 49 47.2 39.9     46.1 38.6 -1.1 -1.3 

68 Allgäuerstraße 93 1740 174 716.0 681.7 II 5.6 WA 59 49 47.3 40.0     46.1 38.7 -1.2 -1.3 

69 Allgäuerstraße 91 1740 179 716.0 681.6 II 5.6 WA 59 49 47.2 39.9     46.0 38.6 -1.2 -1.3 

70 Allgäuerstraße 89 1760 185 716.0 681.6 II 5.6 WA 59 49 48.2 40.9     47.0 39.6 -1.2 -1.3 

71 Allgäuerstraße 87 1760 191 716.0 681.6 II 5.6 WA 59 49 50.1 42.8     49.0 41.5 -1.1 -1.3 

72 Allgäuerstraße 85 1760 197 716.0 681.4 II 5.6 WA 59 49 50.7 43.4     49.5 42.1 -1.2 -1.3 

73 Allgäuerstraße 88 1780 233 715.9 680.6 II 5.6 WA 59 49 51.1 43.8     49.9 42.4 -1.2 -1.4 

74 Allgäuerstraße 86 1780 239 715.9 680.7 II 5.6 WA 59 49 50.7 43.5     49.6 42.1 -1.1 -1.4 

75 Allgäuerstraße 83 1780 157 715.9 681.7 II 5.6 WA 59 49 48.2 40.9     47.1 39.6 -1.1 -1.3 

76 Allgäuerstraße 81 1780 164 715.9 681.7 II 5.6 WA 59 49 47.9 40.6     46.7 39.3 -1.2 -1.3 

77 Allgäuerstraße 79 1780 171 715.9 681.5 III 8.4 WA 59 49 49.3 42.0     48.2 40.7 -1.1 -1.3 

78 Allgäuerstraße 77 1780 178 715.9 681.3 II 5.6 WA 59 49 48.3 41.1     47.2 39.7 -1.1 -1.4 

79 Allgäuerstraße 75 1780 184 715.9 681.1 II 5.6 WA 59 49 48.0 40.7     46.9 39.4 -1.1 -1.3 

80 Allgäuerstraße 73 1780 191 715.9 680.9 III 8.4 WA 59 49 49.8 42.5     48.6 41.2 -1.2 -1.3 

81 Allgäuerstraße 71 1800 152 715.6 682.0 II 5.6 WA 59 49 47.7 40.4     46.5 39.1 -1.2 -1.3 

82 Allgäuerstraße 69 1820 160 715.6 682.0 II 5.6 WA 59 49 46.9 39.6     45.8 38.3 -1.1 -1.3 

83 Allgäuerstraße 67 1820 167 715.6 681.9 II 5.6 WA 59 49 47.6 40.4     46.5 39.0 -1.1 -1.4 

84 Allgäuerstraße 65 1820 173 715.6 681.7 II 5.6 WA 59 49 48.5 41.2     47.4 39.9 -1.1 -1.3 

85 Allgäuerstraße 63 1820 181 715.6 681.7 II 5.6 WA 59 49 48.2 40.9     47.0 39.6 -1.2 -1.3 

86 Allgäuerstraße 61 1820 188 715.6 681.7 II 5.6 WA 59 49 48.6 41.3     47.4 39.9 -1.2 -1.4 

87 Allgäuerstraße 59 1820 194 715.6 680.9 III 8.4 WA 59 49 50.0 42.7     48.9 41.4 -1.1 -1.3 

88 Allgäuerstraße 54 1820 240 715.6 680.4 II 5.6 WA 59 49 51.3 44.0     50.1 42.7 -1.2 -1.3 
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Berech-
nungs- 
Punkt-
Nr.  

Adresse  
KM Abst. H H Anz. H Nutz. IGW IGW PPF_oLS Überschreit. PPF_mLS delta LS 

Str. senkr. Str. Geb. G rel.   T N T N von bis T N T N 

m m m m   m   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Stwk. Stwk. dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

89 Allgäuerstraße 57 1840 150 715.5 681.9 II 5.6 WA 59 49 47.6 40.4     46.5 39.0 -1.1 -1.4 

90 Allgäuerstraße 55 1840 158 715.5 681.8 II 5.6 WA 59 49 48.4 41.1     47.3 39.8 -1.1 -1.3 

91 Allgäuerstraße 53 1840 164 715.5 681.6 II 5.6 WA 59 49 48.1 40.8     47.0 39.5 -1.1 -1.3 

92 Allgäuerstraße 51 1840 170 715.5 681.4 II 5.6 WA 59 49 48.1 40.8     47.0 39.5 -1.1 -1.3 

93 Allgäuerstraße 49 1840 176 715.5 681.2 II 5.6 WA 59 49 48.2 40.9     47.0 39.6 -1.2 -1.3 

94 Allgäuerstraße 47 1840 182 715.5 681.0 II 5.6 WA 59 49 48.1 40.8     46.9 39.4 -1.2 -1.4 

95 Allgäuerstraße 45 1840 188 715.5 680.7 II 5.6 WA 59 49 48.9 41.6     47.8 40.3 -1.1 -1.3 

96 Allgäuerstraße 43 1840 194 715.5 680.6 II 5.6 WA 59 49 49.0 41.7     47.8 40.3 -1.2 -1.4 

97 Allgäuerstraße 52 1840 221 715.5 680.4 II 5.6 WA 59 49 51.3 44.0     50.1 42.6 -1.2 -1.4 

98 Allgäuerstraße 50 1840 227 715.5 680.4 II 5.6 WA 59 49 49.2 41.9     48.0 40.5 -1.2 -1.4 

99 Allgäuerstraße 48 1840 233 715.4 680.4 II 5.6 WA 59 49 49.4 42.1     48.3 40.8 -1.1 -1.3 

100 Allgäuerstraße 46 1840 239 715.4 680.4 II 5.6 WA 59 49 50.0 42.8     48.9 41.4 -1.1 -1.4 

101 Allgäuerstraße 44 1840 245 715.4 680.3 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.3     49.5 42.0 -1.1 -1.3 

102 Allgäuerstraße 41 1880 176 715.3 680.4 VIII 22.4 WA 59 49 55.5 48.2     54.3 46.9 -1.2 -1.3 

103 Allgäuerstraße 36 1880 224 715.3 680.6 II 5.6 WA 59 49 51.3 44.0     50.2 42.7 -1.1 -1.3 

104 Allgäuerstraße 34 1880 230 715.3 680.6 II 5.6 WA 59 49 50.1 42.9     49.0 41.5 -1.1 -1.4 

105 Allgäuerstraße 32 1880 236 715.3 680.5 II 5.6 WA 59 49 50.4 43.1     49.2 41.7 -1.2 -1.4 

106 Allgäuerstraße 30 1880 242 715.3 680.4 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.3     49.5 42.0 -1.1 -1.3 

107 Allgäuerstraße 28 1880 248 715.3 680.2 II 5.6 WA 59 49 50.9 43.7     49.8 42.3 -1.1 -1.4 

108 Bayernweg 22 1900 160 715.1 682.2 II 5.6 WA 59 49 47.8 40.5     46.6 39.2 -1.2 -1.3 

109 Bayernweg 20 1920 159 715.1 682.2 II 5.6 WA 59 49 46.9 39.6     45.7 38.2 -1.2 -1.4 

110 Bayernweg 18 1920 162 715.0 682.0 II 5.6 WA 59 49 47.3 40.0     46.1 38.7 -1.2 -1.3 

111 Bayernweg 16 1940 161 715.0 681.9 III 8.4 WA 59 49 49.1 41.8     47.9 40.5 -1.2 -1.3 



ACB-1125-246335/07   

246335_07_b__251107__.docx  XXVI 

Berech-
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Punkt-
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KM Abst. H H Anz. H Nutz. IGW IGW PPF_oLS Überschreit. PPF_mLS delta LS 

Str. senkr. Str. Geb. G rel.   T N T N von bis T N T N 

m m m m   m   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Stwk. Stwk. dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

112 Bayernweg 14 1940 164 715.0 681.9 III 8.4 WA 59 49 49.2 41.9     48.0 40.6 -1.2 -1.3 

113 Bayernweg 12 1940 163 714.9 681.8 III 8.4 WA 59 49 49.2 41.9     48.1 40.6 -1.1 -1.3 

114 Bayernweg 10 1960 163 714.9 681.8 II 5.6 WA 59 49 43.3 36.0     42.1 34.6 -1.2 -1.4 

115 Bayernweg 8 1960 162 714.9 681.9 II 5.6 WA 59 49 48.6 41.3     47.4 39.9 -1.2 -1.4 

116 Allgäuerstraße 39 1940 195 715.0 680.8 I 2.8 WA 59 49 50.6 43.3     49.4 42.0 -1.2 -1.3 

117 Allgäuerstraße 37a 1940 193 714.9 680.6 I 2.8 WA 59 49 49.9 42.6     48.8 41.3 -1.1 -1.3 

118 Allgäuerstraße 31 1920 246 715.1 680.2 I 2.8 WA 59 49 51.9 44.6     50.8 43.3 -1.1 -1.3 

119 Allgäuerstraße 33 1920 243 715.0 680.3 I 2.8 WA 59 49 51.4 44.1     50.2 42.7 -1.2 -1.4 

120 Allgäuerstraße 35 1940 242 715.0 680.5 I 2.8 WA 59 49 50.9 43.6     49.7 42.3 -1.2 -1.3 

121 Allgäuerstraße 37 1960 243 714.9 680.4 I 2.8 WA 59 49 50.8 43.5     49.6 42.1 -1.2 -1.4 

122 Allgäuerstraße 27 1940 267 715.0 680.3 I 2.8 WA 59 49 52.0 44.7     50.8 43.4 -1.2 -1.3 

123 Allgäuerstraße 29 1960 266 714.9 680.3 I 2.8 WA 59 49 51.6 44.3     50.5 43.0 -1.1 -1.3 

124 Bayernweg 6 1980 163 714.8 681.7 II 5.6 WA 59 49 48.4 41.1     47.2 39.8 -1.2 -1.3 

125 Bayernweg 4 1980 162 714.8 681.7 II 5.6 WA 59 49 41.3 34.0     40.2 32.7 -1.1 -1.3 

126 Bayernweg 2 1980 162 714.8 681.6 II 5.6 WA 59 49 47.6 40.3     46.4 39.0 -1.2 -1.3 

127 Frankenweg 28 1980 189 714.8 680.9 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.3     49.4 42.0 -1.2 -1.3 

128 Frankenweg 26 1980 196 714.8 681.0 II 5.6 WA 59 49 48.2 40.9     47.1 39.6 -1.1 -1.3 

129 Frankenweg 24 1980 210 714.8 680.7 II 5.6 WA 59 49 51.2 43.9     50.1 42.6 -1.1 -1.3 

130 Frankenweg 22 1980 216 714.8 680.7 II 5.6 WA 59 49 49.5 42.2     48.3 40.9 -1.2 -1.3 

131 Frankenweg 20 1980 222 714.8 680.7 II 5.6 WA 59 49 49.8 42.5     48.7 41.2 -1.1 -1.3 

132 Frankenweg 18 1980 228 714.8 680.7 II 5.6 WA 59 49 51.4 44.1     50.2 42.8 -1.2 -1.3 

133 Frankenweg 16 1980 233 714.8 680.7 II 5.6 WA 59 49 50.3 43.0     49.1 41.7 -1.2 -1.3 

134 Frankenweg 14 1980 239 714.8 680.7 II 5.6 WA 59 49 51.0 43.7     49.8 42.3 -1.2 -1.4 
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135 Frankenweg 12 1980 245 714.8 680.4 II 5.6 WA 59 49 50.3 43.0     49.2 41.7 -1.1 -1.3 

136 Frankenweg 10 1980 251 714.8 680.3 II 5.6 WA 59 49 50.4 43.2     49.3 41.8 -1.1 -1.4 

137 Frankenweg 8 1980 257 714.8 680.4 II 5.6 WA 59 49 50.0 42.7     48.9 41.4 -1.1 -1.3 

138 Frankenweg 6 1980 263 714.8 680.4 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.3     49.5 42.0 -1.1 -1.3 

139 Burgfrieden 106 2020 158 714.5 681.0 II 5.6 WA 59 49 49.1 41.8     48.0 40.5 -1.1 -1.3 

140 Burgfrieden 104 2020 164 714.5 681.0 II 5.6 WA 59 49 49.2 41.9     48.1 40.6 -1.1 -1.3 

141 Burgfrieden 102 2020 170 714.5 680.9 II 5.6 WA 59 49 49.1 41.8     47.9 40.5 -1.2 -1.3 

142 Burgfrieden 100 2020 176 714.5 680.8 II 5.6 WA 59 49 48.2 40.9     47.1 39.6 -1.1 -1.3 

143 Burgfrieden 98 2000 182 714.5 680.8 II 5.6 WA 59 49 47.9 40.6     46.8 39.3 -1.1 -1.3 

144 Burgfrieden 96 2000 188 714.5 680.8 II 5.6 WA 59 49 49.7 42.4     48.6 41.1 -1.1 -1.3 

145 Burgfrieden 94 2000 194 714.5 680.8 II 5.6 WA 59 49 50.9 43.6     49.7 42.3 -1.2 -1.3 

146 Burgfrieden 92 2020 200 714.5 680.5 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.3     49.5 42.0 -1.1 -1.3 

147 Burgfrieden 90 2020 185 714.4 680.7 II 5.6 WA 59 49 50.4 43.1     49.2 41.8 -1.2 -1.3 

148 Burgfrieden 88 2040 184 714.4 680.8 II 5.6 WA 59 49 50.8 43.5     49.7 42.2 -1.1 -1.3 

149 Burgfrieden 86 2040 186 714.4 680.9 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.3     49.4 42.0 -1.2 -1.3 

150 Burgfrieden 84 2040 186 714.4 680.8 II 5.6 WA 59 49 50.5 43.2     49.3 41.9 -1.2 -1.3 

151 Burgfrieden 82 2040 184 714.3 680.5 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.3     49.4 42.0 -1.2 -1.3 

152 Burgfrieden 80 2060 184 714.3 680.2 II 5.6 WA 59 49 50.5 43.2     49.4 41.9 -1.1 -1.3 

153 Burgfrieden 78 2000 219 714.6 680.3 II 5.6 WA 59 49 50.8 43.5     49.7 42.2 -1.1 -1.3 

154 Burgfrieden 76 2000 219 714.6 680.3 II 5.6 WA 59 49 50.8 43.5     49.7 42.2 -1.1 -1.3 

155 Burgfrieden 74 2000 220 714.5 680.4 II 5.6 WA 59 49 52.1 44.8     50.9 43.4 -1.2 -1.4 

156 Burgfrieden 72 2020 220 714.5 680.5 II 5.6 WA 59 49 52.0 44.7     50.8 43.4 -1.2 -1.3 

157 Burgfrieden 70 2020 222 714.5 680.5 II 5.6 WA 59 49 52.3 45.0     51.2 43.7 -1.1 -1.3 
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158 Burgfrieden 68 2020 222 714.5 680.4 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.3     49.4 42.0 -1.2 -1.3 

159 Burgfrieden 66 2020 220 714.4 680.3 II 5.6 WA 59 49 51.3 44.0     50.1 42.7 -1.2 -1.3 

160 Burgfrieden 64 2040 219 714.4 680.2 II 5.6 WA 59 49 51.8 44.5     50.7 43.2 -1.1 -1.3 

161 Burgfrieden 62 2040 217 714.4 680.2 II 5.6 WA 59 49 52.1 44.9     51.0 43.5 -1.1 -1.4 

162 Burgfrieden 60 2040 217 714.4 680.1 II 5.6 WA 59 49 51.9 44.6     50.8 43.3 -1.1 -1.3 

163 Burgfrieden 58 2020 252 714.5 680.1 II 5.6 WA 59 49 53.1 45.8     52.0 44.5 -1.1 -1.3 

164 Burgfrieden 56 2020 257 714.5 680.3 II 5.6 WA 59 49 51.0 43.7     49.9 42.4 -1.1 -1.3 

165 Burgfrieden 54 2020 263 714.5 680.4 II 5.6 WA 59 49 51.1 43.8     50.0 42.5 -1.1 -1.3 

166 Burgfrieden 46 2040 251 714.3 679.4 II 5.6 WA 59 49 52.7 45.4     51.6 44.1 -1.1 -1.3 

167 Burgfrieden 44 2040 257 714.3 679.5 II 5.6 WA 59 49 51.7 44.4     50.6 43.1 -1.1 -1.3 

168 Burgfrieden 42 2040 263 714.3 679.4 II 5.6 WA 59 49 50.2 42.9     49.1 41.6 -1.1 -1.3 

169 Burgfrieden 40 2040 269 714.3 679.4 II 5.6 WA 59 49 51.1 43.8     50.0 42.5 -1.1 -1.3 

170 Weinhaldeweg 17 1980 71 714.8 715.0 II 5.6 MI 64 54 65.7 58.4 I II 64.5 57.1 -1.2 -1.3 

171 Schillerstraße 42 2080 212 714.2 679.3 III 8.4 WA 59 49 52.4 45.1     51.2 43.8 -1.2 -1.3 

172 Burgfrieden 7 2080 236 714.2 679.1 III 8.4 WA 59 49 53.3 46.0     52.1 44.7 -1.2 -1.3 

173 Burgfrieden 5 2080 244 714.2 679.1 III 8.4 WA 59 49 52.2 44.9     51.0 43.6 -1.2 -1.3 

174 Uhlandstraße 29 2080 263 714.2 678.9 II 5.6 WA 59 49 53.3 46.0     52.1 44.7 -1.2 -1.3 

175 Uhlandstraße 31 2080 272 714.2 678.9 II 5.6 WA 59 49 50.6 43.3     49.4 42.0 -1.2 -1.3 

176 Schillerstraße 40 2100 209 714.1 679.3 II 5.6 WA 59 49 51.6 44.3     50.4 42.9 -1.2 -1.4 

177 Schillerstraße 38 2120 208 714.0 679.5 II 5.6 WA 59 49 51.9 44.6     50.7 43.2 -1.2 -1.4 

178 Uhlandstraße 27 2100 246 714.0 678.9 III 8.4 WA 59 49 53.6 46.3     52.5 45.0 -1.1 -1.3 

179 Uhlandstraße 25 2100 271 714.0 678.8 II 5.6 WA 59 49 53.7 46.4     52.5 45.1 -1.2 -1.3 

180 Schillerstraße 36 2120 209 714.0 679.4 II 5.6 WA 59 49 51.9 44.6     50.8 43.3 -1.1 -1.3 
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181 Schillerstraße 34 2140 210 714.0 679.3 II 5.6 WA 59 49 51.9 44.7     50.8 43.3 -1.1 -1.4 

182 Schillerstraße 32 2140 211 714.0 679.3 II 5.6 WA 59 49 52.0 44.7     50.9 43.4 -1.1 -1.3 

183 Schillerstraße 30 2140 212 714.0 679.3 II 5.6 WA 59 49 52.1 44.8     51.0 43.5 -1.1 -1.3 

184 Schillerstraße 28 2140 214 714.0 679.4 II 5.6 WA 59 49 52.2 44.9     51.1 43.6 -1.1 -1.3 

185 Schillerstraße 26 2160 215 713.9 679.3 II 5.6 WA 59 49 52.3 45.0     51.1 43.7 -1.2 -1.3 

186 Uhlandstraße 23 2140 248 714.0 678.5 II 5.6 WA 59 49 53.3 46.0     52.1 44.6 -1.2 -1.4 

187 Uhlandstraße 21 2140 254 714.0 678.5 II 5.6 WA 59 49 51.4 44.1     50.3 42.8 -1.1 -1.3 

188 Uhlandstraße 19 2140 259 714.0 678.5 II 5.6 WA 59 49 51.3 44.0     50.1 42.7 -1.2 -1.3 

189 Uhlandstraße 17 2140 265 714.0 678.5 II 5.6 WA 59 49 51.3 44.1     50.2 42.7 -1.1 -1.4 

190 Uhlandstraße 15 2140 270 714.0 678.5 II 5.6 WA 59 49 51.5 44.2     50.3 42.9 -1.2 -1.3 

191 Uhlandstraße 13 2140 276 714.0 678.5 II 5.6 WA 59 49 51.6 44.4     50.5 43.0 -1.1 -1.4 

192 Schillerstraße 24 2160 219 713.9 679.1 II 5.6 WA 59 49 52.5 45.2     51.3 43.9 -1.2 -1.3 

193 Schillerstraße 22 2160 220 713.8 679.1 II 5.6 WA 59 49 52.6 45.3     51.4 44.0 -1.2 -1.3 

194 Schillerstraße 20 2180 222 713.8 679.2 II 5.6 WA 59 49 52.7 45.4     51.5 44.1 -1.2 -1.3 

195 Schillerstraße 18 2180 224 713.8 679.2 II 5.6 WA 59 49 52.8 45.5     51.6 44.2 -1.2 -1.3 

196 Schillerstraße 16 2180 226 713.8 679.1 II 5.6 WA 59 49 52.9 45.6     51.7 44.3 -1.2 -1.3 

197 Uhlandstraße 11 2160 254 713.8 678.5 II 5.6 WA 59 49 53.4 46.1     52.2 44.8 -1.2 -1.3 

198 Uhlandstraße 9 2160 260 713.9 678.5 II 5.6 WA 59 49 51.4 44.1     50.3 42.8 -1.1 -1.3 

199 Uhlandstraße 7 2160 266 713.9 678.5 II 5.6 WA 59 49 51.6 44.3     50.4 42.9 -1.2 -1.4 

200 Uhlandstraße 5 2160 271 713.9 678.5 II 5.6 WA 59 49 51.8 44.5     50.6 43.2 -1.2 -1.3 

201 Uhlandstraße 3 2160 277 713.9 678.4 II 5.6 WA 59 49 51.9 44.6     50.8 43.3 -1.1 -1.3 

202 Uhlandstraße 1 2160 282 713.9 678.4 II 5.6 WA 59 49 52.1 44.8     50.9 43.5 -1.2 -1.3 

203 Eichendorffstraße 26 2200 245 713.7 678.9 II 5.6 WA 59 49 54.0 46.7     52.9 45.4 -1.1 -1.3 
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204 Eichendorffstraße 24 2200 251 713.7 678.9 II 5.6 WA 59 49 52.6 45.3     51.5 44.0 -1.1 -1.3 

205 Eichendorffstraße 22 2200 256 713.7 678.8 II 5.6 WA 59 49 52.4 45.1     51.2 43.8 -1.2 -1.3 

206 Eichendorffstraße 20 2200 262 713.7 678.7 II 5.6 WA 59 49 53.8 46.5     52.6 45.2 -1.2 -1.3 

207 Eichendorffstraße 18 2200 268 713.7 678.6 II 5.6 WA 59 49 52.7 45.4     51.6 44.1 -1.1 -1.3 

208 Eichendorffstraße 16 2200 273 713.7 678.5 II 5.6 WA 59 49 52.4 45.1     51.3 43.8 -1.1 -1.3 

209 Eichendorffstraße 14 2200 279 713.7 678.5 II 5.6 WA 59 49 52.4 45.1     51.2 43.8 -1.2 -1.3 

210 Eichendorffstraße 12 2200 285 713.7 678.6 II 5.6 WA 59 49 52.4 45.1     51.3 43.8 -1.1 -1.3 

211 Eichendorffstraße 10 2180 294 713.7 678.3 I 2.8 WA 59 49 53.8 46.5     52.7 45.2 -1.1 -1.3 

212 Schillerstraße 14 2220 242 713.6 678.9 II 5.6 WA 59 49 54.0 46.8     52.9 45.4 -1.1 -1.4 

213 Schillerstraße 12 2220 244 713.6 679.2 II 5.6 WA 59 49 53.8 46.6     52.7 45.2 -1.1 -1.4 

214 Schillerstraße 10 2220 246 713.6 679.2 II 5.6 WA 59 49 53.9 46.6     52.8 45.3 -1.1 -1.3 

215 Schillerstraße 8 2240 248 713.6 679.2 II 5.6 WA 59 49 54.0 46.7     52.9 45.4 -1.1 -1.3 

216 Schillerstraße 6 2240 250 713.6 679.3 II 5.6 WA 59 49 54.1 46.8     53.0 45.5 -1.1 -1.3 

217 Schillerstraße 4 2240 254 713.6 679.3 II 5.6 WA 59 49 53.4 46.1     52.2 44.8 -1.2 -1.3 

218 Schillerstraße 2 2240 256 713.6 679.1 II 5.6 WA 59 49 54.1 46.8     53.0 45.5 -1.1 -1.3 

219 Eichendorffstraße 7 2220 272 713.6 678.5 II 5.6 WA 59 49 54.2 46.9     53.1 45.6 -1.1 -1.3 

220 Eichendorffstraße 5 2220 296 713.6 678.4 II 5.6 WA 59 49 55.1 47.8     54.0 46.5 -1.1 -1.3 

221 Am Grafensteigle 36 2240 281 713.6 678.5 II 5.6 WA 59 49 54.6 47.3     53.4 45.9 -1.2 -1.4 

222 Am Grafensteigle 34 2240 287 713.6 678.5 III 8.4 WA 59 49 55.1 47.8     54.0 46.5 -1.1 -1.3 

223 Am Grafensteigle 7 2280 224 713.4 679.3 II 5.6 WA 59 49 53.9 46.6     52.8 45.3 -1.1 -1.3 

224 Am Grafensteigle 5 2280 242 713.4 678.9 II 5.6 WA 59 49 53.2 45.9     52.1 44.6 -1.1 -1.3 

225 Am Grafensteigle 3 2260 276 713.4 678.3 II 5.6 WA 59 49 55.1 47.8     54.0 46.5 -1.1 -1.3 

226 Weinhaldeweg 10 2300 234 713.3 679.4 II 5.6 WA 59 49 53.8 46.5     52.6 45.2 -1.2 -1.3 
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227 Am Grafensteigle 5b 2300 251 713.3 678.9 II 5.6 WA 59 49 53.5 46.2     52.4 44.9 -1.1 -1.3 

228 Am Grafensteigle 5a 2300 266 713.3 678.6 III 8.4 WA 59 49 55.4 48.1     54.3 46.8 -1.1 -1.3 

229 Weinhaldeweg 8 2320 241 713.3 679.6 II 5.6 WA 59 49 54.6 47.3     53.5 46.0 -1.1 -1.3 

230 Weinhaldeweg 8a 2320 271 713.3 678.9 II 5.6 WA 59 49 55.6 48.3     54.4 47.0 -1.2 -1.3 

231 Weinhaldeweg 6 2340 250 713.1 680.0 II 5.6 WA 59 49 55.4 48.1     54.3 46.8 -1.1 -1.3 

232 Weinhaldeweg 6a 2340 274 713.2 679.5 III 8.4 WA 59 49 55.8 48.5     54.6 47.2 -1.2 -1.3 

233 Weinhaldeweg 4 2360 262 713.1 680.2 III 8.4 WA 59 49 56.1 48.8     54.9 47.5 -1.2 -1.3 

234 Weinhaldeweg 2 2380 270 713.0 681.6 II 5.6 WA 59 49 56.5 49.2 II II 55.3 47.9 -1.2 -1.3 

234.1 Weinhaldeweg 3 2400 240 712.9 684.1 II 5.6 MI 64 54 56.9 49.6     55.8 48.3 -1.1 -1.3 

234.2 Weinhaldeweg 3a 2410 225 712.8 684.8 II 5.6 MI 64 54 57.3 50.0     56.2 48.7 -1.1 -1.3 

235 Weinhaldeweg 1 2400 274 712.9 682.8 II 5.6 WA 59 49 56.2 48.9     55.0 47.6 -1.2 -1.3 

235.1 Weinhaldeweg 1a 2440 272 712.7 683.8 II 5.6 WA 59 49 55.0 47.7     53.8 46.4 -1.2 -1.3 

236 Lärchgarten 8 2340 150 713.2 681.4 II 5.6 MI 64 54 54.5 47.2     53.3 45.9 -1.2 -1.3 

237 Lärchgarten 6 2340 157 713.2 681.4 II 5.6 MI 64 54 53.6 46.3     52.5 45.0 -1.1 -1.3 

238 Lärchgarten 4 2340 164 713.2 681.5 II 5.6 MI 64 54 53.8 46.5     52.7 45.2 -1.1 -1.3 

239 Lärchgarten 2 2340 171 713.2 681.3 II 5.6 MI 64 54 54.0 46.7     52.8 45.4 -1.2 -1.3 

240 Weinhaldeweg 11 2320 200 713.3 680.6 III 8.4 MI 64 54 56.0 48.7     54.8 47.4 -1.2 -1.3 

241 Lärchgarten 20 2360 150 713.0 681.8 II 5.6 MI 64 54 55.5 48.2     54.3 46.9 -1.2 -1.3 

242 Lärchgarten 18 2360 156 713.0 681.7 II 5.6 MI 64 54 54.0 46.7     52.9 45.4 -1.1 -1.3 

243 Lärchgarten 16 2360 163 713.0 681.7 II 5.6 MI 64 54 53.7 46.5     52.6 45.1 -1.1 -1.4 

244 Lärchgarten 14 2360 170 713.1 681.8 II 5.6 MI 64 54 54.1 46.8     52.9 45.5 -1.2 -1.3 

245 Lärchgarten 12 2360 177 713.1 681.6 II 5.6 MI 64 54 54.3 47.0     53.1 45.7 -1.2 -1.3 

246 Lärchgarten 10 2360 183 713.1 681.3 III 8.4 MI 64 54 55.6 48.3     54.5 47.0 -1.1 -1.3 
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247 Weinhaldeweg 9 2360 216 713.1 680.7 III 8.4 MI 64 54 56.6 49.3     55.4 48.0 -1.2 -1.3 

248 Lärchgarten 22,24 2400 153 712.9 682.0 IV 11.2 MI 64 54 57.0 49.7     55.8 48.3 -1.2 -1.4 

249 Lärchgarten 1 2380 195 712.9 681.8 IV 11.2 MI 64 54 57.5 50.2     56.4 48.9 -1.1 -1.3 

250 Weinhaldeweg 5 2380 232 713.0 681.4 III 8.4 MI 64 54 56.7 49.4     55.5 48.1 -1.2 -1.3 

251 Mauerstettener Straße 40 2440 241 712.7 685.5 I 2.8 MI 64 54 57.6 50.3     56.5 49.0 -1.1 -1.3 

252 Mauerstettener Straße 40 2440 235 712.6 686.0 I 2.8 MI 64 54 55.9 48.7     54.8 47.3 -1.1 -1.4 

253 Mauerstettener Straße 40 2460 238 712.6 686.0 II 5.6 MI 64 54 57.0 49.7     55.8 48.4 -1.2 -1.3 

254 Mauerstettener Straße 40 2440 261 712.6 684.6 III 8.4 MI 64 54 58.1 50.8     57.0 49.5 -1.1 -1.3 

255 Mauerstettener Straße 40 2460 193 712.6 688.8 I 2.8 MI 64 54 57.8 50.5     56.6 49.2 -1.2 -1.3 

256 Mauerstettener Straße 44 2520 145 712.3 696.1 II 5.6 MI 64 54 59.4 52.1     58.2 50.8 -1.2 -1.3 

257 Mauerstettener Straße 44a 2540 130 712.1 700.3 II 5.6 MI 64 54 61.4 54.1 II II 60.2 52.8 -1.2 -1.3 

258 Mauerstettener Straße 48 2620 110 711.3 706.7 III 8.4 MI 64 54 62.8 55.5 II III 61.7 54.2 -1.1 -1.3 

259 Mauerstettener Str. 50 (IIIg) 2640 70 711.3 710.3 III 8.4 MI 64 54 68.8 61.5 I III 67.7 60.2 -1.1 -1.3 

260 Mauerstettener Str. 50 (Ig) 2640 76 711.3 710.3 I 2.8 MI 64 54 66.1 58.8 I I 65.0 57.5 -1.1 -1.3 

261 Mauerstettener Str. 50 (Ig) 2620 66 711.5 710.3 I 2.8 MI 64 54 67.6 60.3 I I 66.5 59.0 -1.1 -1.3 

262 Mauerstett. Str. 33,35,37,39 2500 272 712.4 686.7 II 5.6 MI 64 54 57.2 49.9     56.1 48.6 -1.1 -1.3 

263 Augsburger Straße 50 2540 192 712.1 687.5 II 5.6 GE 69 59 57.9 50.6     56.7 49.3 -1.2 -1.3 

264 Augsburger Straße 50 2600 196 711.7 687.9 II 5.6 GE 69 59 55.4 48.1     54.3 46.8 -1.1 -1.3 

266 Augsburger Straße 50 2700 244 710.9 688.1 IV 11.2 GE 69 59 57.7 50.4     56.5 49.0 -1.2 -1.4 

268 Bavariaring 16 3660 163 702.2 698.5 III 8.4 GE 69 59 60.2 52.9     59.1 51.6 -1.1 -1.3 

269 Bavariaring 14 3660 201 702.2 698.5 V 14 GE 69 59 60.0 52.7     58.9 51.4 -1.1 -1.3 

270 Bavariaring 12 3660 234 702.2 698.7 V 14 GE 69 59 58.7 51.3     57.5 50.0 -1.2 -1.3 

271 Bavariaring 11 3740 227 701.5 698.5 III 8.4 GE 69 59 57.7 50.4     56.6 49.1 -1.1 -1.3 
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272 Bavariaring 1 3720 267 701.5 698.7 I 2.8 GE 69 59 53.3 45.9     52.2 44.6 -1.1 -1.3 

273 Bavariaring 3 3700 300 701.8 698.6 III 8.4 GE 69 59 56.7 49.4     55.6 48.1 -1.1 -1.3 

273.1 Bavariaring 22 3680 80 702.0 699.0 II 5.6 GE 69 59 69.9 62.6 I II 68.8 61.3 -1.1 -1.3 

274 Bavariaring 24 3800 83 700.8 697.8 VI 16.8 GE 69 59 70.1 62.8 I VI 69.0 61.5 -1.1 -1.3 

275 Bavariaring 24 3840 151 700.7 698.2 V 14 GE 69 59 67.3 60.0 III V 66.6 59.2 -0.7 -0.8 

276 Sudetenstraße 5 3960 299 699.8 696.8 III 8.4 GE 69 59 59.7 52.4     58.8 51.3 -0.9 -1.1 

277 Sudetenstraße 7,9 4060 360 699.1 696.0 II 5.6 GE 69 59 57.0 49.7     56.0 48.5 -1.0 -1.2 

278 Gottlieb-Daimler-Straße 2 4120 113 698.9 695.3 II 5.6 GE 69 59 69.4 61.9 I II 68.3 60.7 -1.1 -1.2 

278.1 Gottlieb-Daimler-Straße 4,6 4240 70 698.5 697.9 III 8.4 GE 69 59 69.6 62.2 I III 68.5 60.9 -1.1 -1.3 

279 Gottlieb-Daimler-Straße 1 4180 221 698.6 694.8 III 8.4 GE 69 59 59.5 52.1     58.5 50.9 -1.0 -1.2 

280 Karl-Heilmeier-Straße 1 2480 92 712.4 708.0 VI 16.8 GE 69 59 72.9 65.6 I III 71.7 64.3 -1.2 -1.3 

281 Leonhard-Kluftinger-Str. 3 3400 406 704.8 699.6 III 8.4 GE 69 59 58.2 50.9     57.1 49.6 -1.1 -1.3 

282 Leonhard-Kluftinger-Str. 8 3460 320 704.2 699.8 III 8.4 MI 64 54 57.8 50.5     56.7 49.2 -1.1 -1.3 

283 Leo-Lutz-Straße 4 3640 279 702.4 697.4 III 8.4 GE 69 59 58.9 51.6     57.8 50.3 -1.1 -1.3 

284 Leo-Lutz-Straße 2 3680 348 702.0 697.5 III 8.4 GE 69 59 57.2 49.9     56.2 48.7 -1.0 -1.2 

285 Augsburger Straße 98 3180 433 706.9 702.0 II 5.6 MI 64 54 56.9 49.6     55.8 48.3 -1.1 -1.3 

286 Augsburger Straße 100 3420 367 704.4 701.2 II 5.6 MI 64 54 55.1 47.8     53.9 46.5 -1.2 -1.3 

287 Hans-Böckler-Straße 53,55 3160 542 706.9 702.2 III 8.4 MI 64 54 55.7 48.4     54.6 47.1 -1.1 -1.3 

288 Hans-Böckler-Straße 43 3340 571 705.4 702.7 IV 11.2 MI 64 54 51.8 44.5     50.6 43.1 -1.2 -1.4 

289 Porschestraße 25 3500 518 703.6 700.9 II 5.6 MI 64 54 52.8 45.5     51.7 44.2 -1.1 -1.3 

290 Inter-Logistik-Park 2 3220 373 706.6 702.3 IV 11.2 GE 69 59 56.5 49.2     55.4 47.9 -1.1 -1.3 

291 Melchior-Elch-Straße 1 3900 386 700.2 699.0 II 5.6 GE 69 59 56.1 48.8     55.0 47.5 -1.1 -1.3 
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Kaufbeuren-Neugablonz                                   

292 Karlsbader Straße 74 4380 535 697.4 695.9 II 5.6 WA 59 49 52.8 45.4     51.7 44.2 -1.1 -1.2 

293 Hartmähderweg 106 4520 504 696.1 691.9 II 5.6 MI 64 54 53.6 46.2     52.5 45.0 -1.1 -1.2 

294 Dessestraße 66 5020 578 687.1 694.0 II 5.6 MI 64 54 52.8 45.4     51.7 44.1 -1.1 -1.3 

Frankenried                                    

295 Krummenweg 5 180 833 730.1 746.1 II 5.6 MI 64 54 46.2 38.9     45.1 37.6 -1.1 -1.3 

296 Angerweg 14 420 767 728.1 742.3 II 5.6 MI 64 54 47.8 40.5     46.7 39.2 -1.1 -1.3 

297 Wiesenweg 15 480 705 727.3 740.1 III 8.4 WA 59 49 49.0 41.7     47.8 40.4 -1.2 -1.3 

298 Hirschzeller Straße 2a 560 734 726.7 737.0 II 5.6 WA 59 49 48.9 41.6     47.8 40.3 -1.1 -1.3 

298.1 geplanter Kindergarten 430 690 727.6 738.5 I 2.8 WA 59 49 49.0 41.7     47.8 40.4 -1.2 -1.3 

Mauerstetten                                    

299 Am Ring 15 4040 438 699.4 702.0 IV 11.2 GE 69 59 56.4 49.1     55.4 47.8 -1.0 -1.3 

Steinholz                                    

300 Bgm.-Muhr-Weg 2 4960 567 688.8 697.7 IV 11.2 WA 59 49 54.2 46.8     53.1 45.5 -1.1 -1.3 

301 Birkenfeldstraße 12,14 5100 481 685.9 696.0 III 8.4 WA 59 49 54.1 46.8     53.0 45.5 -1.1 -1.3 

302 Hahnenwaldstraße 7 5200 395 684.5 700.1 II 5.6 MI 64 54 55.5 48.2     54.4 46.9 -1.1 -1.3 

Germaringen                                    

303 Rudolf-Diesel-Straße 2 6940 224 672.0 671.2 III 8.4 GE 69 59 60.6 53.2     59.9 52.3 -0.7 -0.9 

304 Rudolf-Diesel-Straße 2 6940 218 671.8 671.1 II 5.6 GE 69 59 60.3 53.0     59.5 52.0 -0.8 -1.0 

305 Rudolf-Diesel-Straße 8 6980 149 671.6 670.8 II 5.6 GE 69 59 65.2 57.9     64.4 56.8 -0.8 -1.1 

306 Rudolf-Diesel-Straße 4 7000 220 671.5 670.7 III 8.4 GE 69 59 61.3 53.9     60.6 53.0 -0.7 -0.9 

307 Rudolf-Diesel-Straße 8 7020 126 671.3 670.5 III 8.4 GE 69 59 67.8 60.5 I III 66.9 59.4 -0.9 -1.1 

308 Rudolf-Diesel-Straße 12 (Ig) 7040 54 670.9 669.9 I 2.8 GE 69 59 69.3 61.9 I I 68.3 60.7 -1.0 -1.2 
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309 Rudolf-Diesel-Straße 12 (IIg) 7060 64 670.9 669.9 II 5.6 GE 69 59 66.0 58.7     65.3 57.7 -0.7 -1.0 

310 Rudolf-Diesel-Straße 12 7060 91 670.9 670.3 I 2.8 GE 69 59 63.5 56.1     62.7 55.2 -0.8 -0.9 

311 Rudolf-Diesel-Straße 16 7060 182 670.7 670.2 III 8.4 GE 69 59 64.4 57.0     63.5 56.0 -0.9 -1.0 

312 Birkerweg 22 6420 176 676.4 675.9 II 5.6 MI 64 54 62.3 55.0 I II 61.0 53.4 -1.3 -1.6 

313 Birkerweg 22 6440 247 676.3 675.3 II 5.6 MI 64 54 61.0 53.6     59.3 51.7 -1.7 -1.9 

314 Birkerweg 22 6440 281 676.3 675.5 II 5.6 MI 64 54 58.9 51.5     57.6 50.0 -1.3 -1.5 

315 Birkerweg 20 6540 303 675.5 674.6 II 5.6 MI 64 54 59.7 52.3     57.0 49.4 -2.7 -2.9 

316 Birkerweg 20 6540 270 675.5 674.4 II 5.6 MI 64 54 60.8 53.4     59.0 51.5 -1.8 -1.9 

317 Birkerweg 20 6560 238 675.3 674.4 II 5.6 MI 64 54 60.2 52.9     58.3 50.7 -1.9 -2.2 

318 Fichtenweg 18 6740 268 673.8 672.8 II 5.6 WA 59 49 59.5 52.2 I II 56.0 48.4 -3.5 -3.8 

319 Fichtenweg 16 6740 290 673.8 672.5 II 5.6 WA 59 49 58.5 51.1 II II 55.0 47.4 -3.5 -3.7 

320 Fichtenweg 14 6760 293 673.5 672.3 II 5.6 WA 59 49 59.7 52.3 I II 56.2 48.7 -3.5 -3.6 

321 Fichtenweg 12 6800 293 673.3 672.3 II 5.6 WA 59 49 60.0 52.6 I II 56.5 49.0 -3.5 -3.6 

322 Fichtenweg 10 6820 298 673.1 671.9 II 5.6 WA 59 49 59.6 52.3 I II 56.4 48.8 -3.2 -3.5 

323 Fichtenweg 8 6840 301 672.8 671.8 II 5.6 WA 59 49 59.3 52.0 I II 56.1 48.5 -3.2 -3.5 

324 Fichtenweg 6a 6880 287 672.6 671.7 II 5.6 WA 59 49 58.8 51.5 I II 55.2 47.6 -3.6 -3.9 

325 Fichtenweg 6 6880 307 672.6 671.5 II 5.6 WA 59 49 59.2 51.9 II II 56.0 48.5 -3.2 -3.4 

326 Fichtenweg 4a 6900 286 672.4 671.5 II 5.6 WA 59 49 58.9 51.5 I II 55.3 47.7 -3.6 -3.8 

327 Fichtenweg 4 6900 306 672.4 671.3 II 5.6 WA 59 49 58.2 50.8 II II 55.4 47.8 -2.8 -3.0 

328 Fichtenweg 2a 6920 293 672.2 671.5 II 5.6 WA 59 49 58.8 51.5 I II 55.3 47.8 -3.5 -3.7 

329 Fichtenweg 2 6920 307 672.2 671.4 II 5.6 WA 59 49 58.1 50.8 I II 55.6 48.0 -2.5 -2.8 

330 Gablonzer Straße 31 6960 288 671.8 671.4 III 8.4 WA 59 49 59.0 51.6 I III 55.7 48.1 -3.3 -3.5 

331 Gablonzer Straße 29 6960 300 671.8 671.4 III 8.4 WA 59 49 56.9 49.5 I III 53.7 46.1 -3.2 -3.4 
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332 Narzissenweg 37 7140 274 670.2 669.2 III 8.4 WA 59 49 60.0 52.6 I III 56.5 49.0 -3.5 -3.6 

333 Narzissenweg 35 7140 281 670.2 669.2 III 8.4 WA 59 49 58.7 51.3 I III 55.1 47.5 -3.6 -3.8 

334 Narzissenweg 33 7140 288 670.2 669.2 III 8.4 WA 59 49 58.7 51.4 I III 55.2 47.6 -3.5 -3.8 

335 Narzissenweg 31 7140 294 670.2 669.3 III 8.4 WA 59 49 57.9 50.6 II III 54.4 46.8 -3.5 -3.8 

336 Narzissenweg 29 7140 300 670.2 669.2 III 8.4 WA 59 49 58.3 51.0 I III 54.8 47.2 -3.5 -3.8 

337 Narzissenweg 27 7140 306 670.2 669.2 III 8.4 WA 59 49 57.9 50.6 III III 54.4 46.8 -3.5 -3.8 

338 Narzissenweg 25 7140 313 670.2 669.1 III 8.4 WA 59 49 57.6 50.2 III III 54.3 46.7 -3.3 -3.5 

339 Narzissenweg 23 7120 319 670.2 669.1 III 8.4 WA 59 49 57.5 50.2 II III 54.3 46.8 -3.2 -3.4 

340 Narzissenweg 21 7120 325 670.2 669.1 III 8.4 WA 59 49 57.5 50.1 II III 54.4 46.9 -3.1 -3.2 

341 Narzissenweg 19 7120 332 670.2 669.1 III 8.4 WA 59 49 57.4 50.0 II III 54.5 46.9 -2.9 -3.1 

342 Narzissenweg 17 7120 370 670.2 668.8 II 5.6 WA 59 49 57.6 50.3 I II 54.9 47.3 -2.7 -3.0 

343 Tulpenweg 45 7180 280 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 59.6 52.2 I III 56.2 48.7 -3.4 -3.5 

344 Tulpenweg 43 7180 287 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 60.5 53.1 I III 56.2 48.7 -4.3 -4.4 

345 Tulpenweg 41 7180 293 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 60.6 53.2 II III 56.5 49.0 -4.1 -4.2 

346 Tulpenweg 39 7180 299 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 59.8 52.5 II III 56.0 48.5 -3.8 -4.0 

347 Tulpenweg 37 7180 305 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 59.7 52.4 II III 55.9 48.4 -3.8 -4.0 

348 Tulpenweg 35 7180 310 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 59.8 52.4 I III 55.9 48.3 -3.9 -4.1 

349 Tulpenweg 33 7180 316 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 59.6 52.3 II III 56.1 48.5 -3.5 -3.8 

350 Tulpenweg 31 7180 322 669.8 668.9 III 8.4 WA 59 49 58.9 51.6 II III 55.7 48.1 -3.2 -3.5 

351 Tulpenweg 29 7180 328 669.8 668.9 III 8.4 WA 59 49 58.2 50.8 II III 55.1 47.6 -3.1 -3.2 

352 Tulpenweg 27 7180 334 669.8 668.9 III 8.4 WA 59 49 58.0 50.7 II III 55.0 47.5 -3.0 -3.2 

353 Tulpenweg 25 7180 340 669.8 668.8 III 8.4 WA 59 49 57.9 50.6 II III 55.0 47.5 -2.9 -3.1 

354 Tulpenweg 10 7220 288 669.3 668.7 II 5.6 WA 59 49 59.1 51.8 I II 56.2 48.6 -2.9 -3.2 
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355 Tulpenweg 8 7220 311 669.3 668.9 III 8.4 WA 59 49 59.0 51.7 II III 55.7 48.2 -3.3 -3.5 

356 Tulpenweg 6a 7220 333 669.4 669.1 II 5.6 WA 59 49 57.3 50.0 I II 54.9 47.3 -2.4 -2.7 

357 Tulpenweg 6 7220 341 669.4 669.1 II 5.6 WA 59 49 57.4 50.0 II II 54.2 46.6 -3.2 -3.4 

358 Tulpenweg 4 7200 360 669.4 668.5 II 5.6 WA 59 49 57.7 50.3 II II 55.0 47.4 -2.7 -2.9 

359 Riedener Weg 16 7360 391 668.3 667.8 II 5.6 MI 64 54 57.0 49.6     54.7 47.1 -2.3 -2.5 

360 Erlenweg 38 7680 584 666.3 665.7 II 5.6 GE 69 59 53.2 45.8     51.8 44.2 -1.4 -1.6 

360.1 B-Plan 1963 - E+1 7730 287 667.6 667.0 III 8.4 MI 64 54 58.5 51.2     56.6 49.0 -1.9 -2.2 

Untergermaringen                                   

361 Buchloer Straße 8 8900 691 659.5 659.6 II 5.6 MI 64 54 50.9 43.5     49.8 42.2 -1.1 -1.3 

362 Bahnhofstraße 8 9020 592 658.9 658.7 II 5.6 MI 64 54 52.2 44.9     51.1 43.5 -1.1 -1.4 

363 Lußweg 26 9320 515 657.2 657.3 II 5.6 MI 64 54 56.6 49.3     55.5 48.0 -1.1 -1.3 

 


