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REGIERUNGSBEZIRK SCHWABEN
LANDKREIS OSTALLGÄU

GEMEINDE GERMARINGEN

BW 40-1

    Kempten

Buchloe    

Untergermaringen

9+446 Ende der Baustrecke

VM 9-R

VM 9-L

VM 10-L

VM 10-R

    Kempten

Buchloe    

BW 39-1

Vermessungstechnische Bezugssysteme:
Lage: DHDN90 mit GK-Abbildung    Höhe: DHHN2016, NHN-Höhen, Status 170

© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten
(Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)

© Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

Entwässerung untergeordnetes
Wegenetz analog Bestand

Obergermaringen

Versickerungsmulde VM 9-L
Bau-km 7+415 bis 8+715

Vorbehandlung: Versickerung über
20 cm bewachsene Oberbodenzone

Bemessungsjährlichkeit: n = 0,2/a
AS,m, gepl. = 2.824 m²
geplante Muldentiefe tgepl. = 0,30 m
Einstauhöhe: h = 0,10 m

Entwässerungsabschnitt 9

Bau-km 7+415 - Bau-km 8+715

AE = 4,408 ha
Qr15, n=1 = 457,0 l/s
breitflächige Ableitung und Versickerung 

in dezentralen Versickerungsmulden

VM 9-L und VM 9-R

Versickerungsmulde VM 9-R
Bau-km 7+415 bis 8+715

Vorbehandlung: Versickerung über
20 cm bewachsene Oberbodenzone

Bemessungsjährlichkeit: n = 0,2/a
AS,m, gepl. = 2.840 m²
geplante Muldentiefe tgepl. = 0,30 m
Einstauhöhe: h = 0,10 m

Versickerungsmulde VM 10-L
Bau-km 8+715 bis 9+446

Vorbehandlung: Versickerung über
20 cm bewachsene Oberbodenzone

Bemessungsjährlichkeit: n = 0,2/a
AS,m, gepl. = 1.584 m²
geplante Muldentiefe tgepl. = 0,30 m
Einstauhöhe: h = 0,10 m

Entwässerungsabschnitt 10
Bau-km 8+715 - Bau-km 9+446AE = 2,447 haQr15, n=1 = 254,1 l/sbreitflächige Ableitung und Versickerung 

in dezentralen Versickerungsmulden
VM 10-L und VM 10-R

Versickerungsmulde VM 10-R
Bau-km 8+715 bis 9+446

Vorbehandlung: Versickerung über
20 cm bewachsene Oberbodenzone

Bemessungsjährlichkeit: n = 0,2/a
AS,m, gepl. = 1.535 m²
geplante Muldentiefe tgepl. = 0,30 m
Einstauhöhe: h = 0,10 m

7+500

8+000

8+500

9+000

9+500
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Zeichenerklärung
Umgrenzung Außen-
gebiet mit Zufluss zum 
Entwässerungssystem
der Straße

Entwässerung
geplant

Regenwasserleitung
mit Angabe von Fließrichtung
Ablaufschacht

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Durchlass mit Böschungsstück

Verwaltung

Sonstiges

Prüfschacht
Einzugsgebiet
Straßenentwässerung
Ableitung und zentrale
Versickerung

Kreisgrenze
Gemeindegrenze

VB 5

VM 5-R-c

Versickerungsbecken mit Nummer

Versickerungsmulde mit Nummer

Einzugsgebiet
Straßenentwässerung
dezentrale
Muldenversickerung

Umgrenzung Außen-
gebiet ohne Zufluss zum 
Entwässerungssystem 
der Straße

Versickerung von 
Straßenoberflächenwasser
Ableitung von 
Straßenoberflächenwasser

Baufeldgrenze

Fuchs


