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1

Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Der hier vorliegende Planungsabschnitt zum 4-streifigen Ausbau der B 12 Marktober-
dorf (B 472) bis AS Jengen/Kaufbeuren (A 96) beginnt bei Hirschzell (BAYSIS Ab-
schnitt 610, Station 7,443) und endet bei Untergermaringen (Abschnitt 640, Station
2,500). Der plangegenstandliche Ausbauabschnitt wird als BA-C bezeichnet und um-
fasst ca. 9,5 km (Gesamtvorhaben umfasst ca. 51 km bei 6 Planungsabschnitten).

Die B 12 wurde im Bedarfsplan des Bundes in den vordringlichen Bedarf, aufgeteilt
in die zwei Teilprojekte Kempten — Marktoberdorf mit 16,45 km Lange und Marktober-
dorf — Jengen/Kaufbeuren (A 96) mit 35,0 km Léange aufgenommen. Der plangegen-
standliche Planungsabschnitt liegt im Teilprojekt Marktoberdorf — Jengen/Kaufbeuren
(A 96) mit der Bezeichnung B012-G011-BY-T02-BY.

Vom Vorhaben kénnen prinzipiell auch Grundwasserkorper und/oder Oberflachenge-
wasser betroffen sein, die wasserrechtlich als Benutzung zu bewerten sind. Gewésser-
benutzungen bedurfen der Erlaubnis bzw. Bewilligung der Wasserbehorde. Im Plan-
feststellungsbeschluss wird tber die wasserrechtliche Erlaubnis/Bewilligung gesondert
entschieden. Bei dieser Entscheidung spielt eine wesentliche Rolle, ob die Gewasser-
benutzung mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Einklang
steht. Bezogen auf die WRRL ist dies dann der Fall, wenn eine Verschlechterung des
Wasserkdrperzustandes vermieden wird (Verschlechterungsverbot) und die Errei-
chung eines guten Zustandes weiterhin mdglich ist (Verbesserungsgebot).

Die WRRL wurde fir die Oberflachenwasserkorper mit § 27 WHG und fur die Grund-
wasserkorper mit 8 47 WHG umgesetzt. Die Rechtsverordnungen dazu sind die Ober-
flachengewasserverordnung (OGewV) und die Grundwasserverordnung (GrwV). Im
Rahmen des vorliegenden Fachbeitrages wird deshalb die Vereinbarkeit des Vorha-
bens mit den Bewirtschaftungszielen nach 88 27 und 47 WHG geprift.

Der vorliegende Bericht basiert zum tUberwiegenden Teil auf den Ausfiihrungen von
IFS — Ingenieurgesellschaft fir Stadthydrologie (Juni 2025). Diese Inhalte sind mit dem
Wasserwirtschaftsamt Kempten vorabgestimmt und werden kursiv wiedergegeben.

1.2 Prifrahmen

1.2.1 Prifziele

Die Unterlage dient der Prifung des Planungsvorhabens hinsichtlich seiner Vertrag-
lichkeit mit den Vorgaben der Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie, WRRL)
und dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG). die WRRL verfolgt dabei ein ganzheitliches
Schutz- und Nutzungskonzept fir die européischen Gewasser. Fir Erreichung der
Ziele haben die Bundeslander Bewirtschaftungsplane erstellt.

Fir oberirdische Gewasser gelten nach § 27 WHG folgende Bewirtschaftungsziele :

(1) Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich
verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres dkologischen und ihres chemischen Zustands ver-
mieden wird und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden.
(2) Oberirdische Gewasser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verandert einge-
stuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass

Eger & Partner, Landschaftsarchitekten BDLA, Austral3e 35, 86153 Augsburg Seite 5



B 12 Marktoberdorf (B 472) — AS Jengen/Kaufbeuren (A 96) Unterlage 18.4
Erweiterung auf 4 Fahrspuren Fachbeitrag WRRL
BA-C Hirschzell — Untergermaringen — Planfeststellung —

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden.

Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass

(1) eine Verschlechterung seines mengenmalfigen und seines chemischen Zu-
stands vermieden wird;

(2) alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentra-
tionen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;

(3) ein guter mengenmalfiiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden; zu einem guten mengenmafigen Zustand gehort insbesondere
ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubil-
dung .

1.2.2 Verschlechterungsverbot

Oberflachengewéasser

Die Zulassung fur ein konkretes Vorhaben ist zu versagen, wenn es eine Ver-
schlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdrpers (OWK) verursa-
chen kann oder die Erreichung des guten 6kologischen Zustands bzw. im Falle
kinstlicher und erheblich verdnderter OWK des guten 6kologischen Potenzials
gefahrdet.

Fur die Bewertung des Zustandes eines Gewassers werden biologische, chemische,
strukturelle sowie physikalische Merkmale herangezogen.

Okologischer Zustand/Potenzial

Die Bewertung des 6kologischen Zustandes/Potenzials erfolgt anhand der Qualitats-
komponenten (QK) gemall 8 5 Abs. 1 S. 1 OGewV i.V.m. Anlage 3 zur OGewV. Die
zustandige Behorde stuft den 6kologischen Zustand gemafl Anlage 4 Tab. 1 - 5
OGewV in 5 Klassen ein (sehr guter, guter, maRiger, unbefriedigender, schlechter Zu-
stand). Die Einstufung des tkologischen Potenzials erfolgt ebenfalls in einer 5-stufigen
Skala unter Berticksichtigung von Anlage 4 Tab. 1 - 6 OGewV:

- biologische Qualitdtskomponenten: (Anlage 3 Nr. 1 OGewV): hierzu zéhlen Phy-
toplankton, Makrophyten & Phytobenthos, Makrozoobenthos und Fischfauna.

- hydromorphologische Qualitatskomponenten: (Anlage 3 Nr. 2 OGewV): als
Hilfskomponenten der biologischen QK (u.a. Wasserhaushalt, Durchgangigkeit,
Morphologie)

- chemische Qualitatskomponenten: (Anlage 3 Nr. 3.1 OGewV): flussgebietsspe-
zifische! Schadstoffe und allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskompo-
nenten (Anlage 3 Nr. 3.2 OGewV) als Hilfskomponenten der biologischen QK.

Chemischer Zustand

Die Bewertung des chemischen Zustandes erfolgt gemafn § 6 OGewV. Die Einstufung
durch die zustandige Behdorde richtet sich nach den in Anlage 8 Tab. 2 OGewV aufge-
fuhrten Umweltqualitdtsnormen (UQN) fur prioritdre Schadstoffe. Je nachdem, ob der
Oberflachenwasserkorper die UQN erflllt oder nicht wird zwischen "gutem" und "nicht
gutem" chemischen Zustand unterschieden.

1) Fur die Bewertung der flussgebietsspezifischen Schadstoffe als ein Parameter der chemischen Qualitatskomponenten
hat Deutschland flussspezifische Umweltqualitdétsnormen (UQN) festgelegt. Des Weiteren finden auch die prioritaren
Schadstoffe (= Stoffe oder Stoffgruppen, von denen ein erhebliches Risiko fir die aquatische Umwelt ausgeht, Anlage
6 OGewV) Beachtung.
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1.2.3

Grundwasser

Fur Grundwasser ist das Ziel ein guter chemischer und mengenmaéaRiger Zustand. Zur
Bewertung des chemischen Zustandes sind sowohl Schadstoffkonzentrationen als
auch die Leitfahigkeit im Grundwasserkorper (GWK) maf3geblich.

Fur den mengenmaRigen Zustand ist das Ausmalf3, in dem ein Grundwasserkérper
durch direkte und indirekte Entnahme beeintrachtigt wird, zu betrachten (siehe dazu:
www.[fu.bayern.de/wasser/wrrl/grundlagen_und_ziele/index.htm).

Chemischer Zustand

Zur Bewertung des chemischen Zustands sind die Schadstoffkonzentrationen und die
Leitfahigkeit im Grundwasserkorper gemafd den in 8 5 GrwV genannten Kriterien zu
beurteilen. Grundlage fiir die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustandes sind
die in Anlage 2 GrwV aufgefuihrten Schwellenwerte?. Diese richten sich bei den meisten
der dort genannten Stoffe nach den in Anlage 2 und Anlage 3 der TrinkwV gelisteten
Grenzwerten. Die Einstufung des chemischen Zustandes erfolgt gemaR 8 7 Abs. 1
GrwV in die beiden Zustandsklassen "gut" oder "schlecht".

Im Folgenden wird fur die Baumalnahme anhand eines stofflichen Nachweises (Mi-
schungsrechnung) abgeschétzt, ob eine Uberschreitung der Schwellenwerte (SW) im
Grundwasser gemaf der Grundwasserverordnung (GrwV) fur den Parameter Chlorid
zu erwarten ist. Die Berechnungen basieren auf den Anséatzen des Merkblattes zur Be-
ricksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie in der StraRenplanung - M WRRL (FGSV,
2021).

Mengenmafiger Zustand

Fur den mengenmaRigen Zustand ist das Ausmalf3, in dem ein Grundwasserkérper
durch direkte und indirekte Entnahme beeintrachtigt wird, zu betrachten®. Das Bewer-
tungsergebnis wird durch die zustandige Behorde geméanR § 4 Abs. 1 GrwV in "gut" oder
"schlecht” eingestuft.

Zielerreichungsgebot

Fir die betroffenen Wasserkorper ist zu prifen, ob die Wirkungen des Vorhabens unter
Bertcksichtigung der vorgesehenen Vorkehrungen zur Vermeidung und zum Aus-
gleich den geplanten VerbesserungsmalRnahmen der Bewirtschaftungsplane und der
MalRnahmenprogramme entgegenstehen oder zukiinftige Verbesserungen unmdéglich
machen.

Das Vorhaben darf der Erreichung eines guten 6kologischen Zustands oder Potenzials
und der Erreichung eines guten chemischen Zustands des Oberflachenwasserkérpers
nicht entgegenstehen (siehe Ziff. 2.3. M WRRL, FGSV 2021).

Fur Grundwasserkorper darf das Vorhaben der Erreichung des guten mengenmafigen
Zustands und des guten chemischen Zustands nicht entgegenstehen.

2)  Geringfiigigkeitsschwelle (GFS), d.h. Stoffkonzentrationen, bei denen trotz einer Erhéhung der Stoffgehalte gegeniiber
regionalen Hintergrundwerten keine relevanten ékotoxischen Wirkungen auftreten kdnnen und die Anforderungen der
Trinkwasserverordnung oder entsprechend abgeleisteter Werte eingehalten werden (LAWA 01/2017).

%) durch verschiedene Nutzungen darf nicht mehr Wasser aus dem GW entnommen werden als durch Niederschlége neu
gebildet wird; an das Grundwasser angeschlossene aquatische und terrestrische Okosysteme diirfen in inrer Funktion
und Bedeutung nicht gefahrdet werden.
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1.3 Priufablauf

Nachstehende Abbildung gibt die einzelnen Schritte des Priifablaufes wieder:

Beschreibung der Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens
[vgl. Abschnitt 3.2, Tabelle 2]

Wirkfaktoren Wirkfaktoren
treten nicht auf*' treten auf

Identifizierung der potenziell betroffenen Wasserkorper
[vgl. Abschnitt 3.3

¢

Beschreibung der betroffenen Wasserkorper:
Qualitatskomponenten und Bewirtschaftungsziele
[vgl. Abschnitt 3.4

7

]
[}
Prognose und Bewertung der '
vorhabenbedingten Wirkfaktoren :
» Malstabe der Bewertung E Priifung von
[vgl. Abschnitt 3.4) 1 Alternativen,
]
» Bewertung der Auswirkungen von s Vorkehrungen
Strafenbaumafinahmen " i”r Vermeidung,
: y Ausgleichs-
[vgl. Abschnitt 4] | MaBrsbmmen
» Prifung der Vereinbarkeit mit der ;
WRRL und Ergebnisdarstellung i
lvgl. Abschnitt 3.7] J i
]
]
Vorhaben Vorhaben -
vereinbar mit nicht vereinbar | - - '
WHG/WRRL mit WHG/WRRL
Priifung abgeschlossen gegebenenfalls
Ergebnisdokumentation flr Ausnahmepriifung
Zulassungsverfahren [vgl. Abschnitt 5]

* haw. Wirkfaktoren sind offensichtlich nicht relevant, z. B. bei Kleinmafi-
nahmen

Abbildung 1:  Ablaufschema fur die Priifung nach WRRL nach FGSV 2021, Bild 1
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1.4 Verwendete Unterlagen

- Entwéasserungskonzept zum Vorentwurf
BundesstralRe 12, Kempten (A 7) — AS Jengen/Kaufbeuren (A 96), 5. Planungsab-
schnitt Hirschzell — Untergermaringen vom 23.01.2020 mayr ingenieure, Aichach

- Baugrundgutachten vom 30.11.2020

- Stammdaten Grundwasserkérper G038 "Quartar — Kaufbeuren”
(Quelle: geoportal.bafg.de)

- Stammdaten Grundwasserkérper G034 "Morénenland — Bidingen"
(Quelle: geoportal.bafg.de)

- Stammdaten Grundwasserkérper G040 "Quartar — Landsberg"
(Quelle: geoportal.bafg.de)

- LAWA 2017: Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot. Bund-/Lander-
Arbeitsgemeinschaft Wasser. Beschlossen auf der 153. LAWA-Vollversammlung
16./17. Méarz 2017 in Karlsruhe. Standiger Ausschuss der LAWA Wasserrecht
(LAWA-AR).

- LAWA 2012: Handlungsempfehlungen zur Berlcksichtigung grundwasserabhangi-
ger Landokosysteme bei der Risikoanalyse und Zustandsbewertung der Grund-
wasserkorper. LAWA AG-Kleingruppe "Bewertung Grundwasserkorper / Landodko-
systeme", vom 29.02.2012.

- Vorlaufige Hinweise fir die Beurteilung von Einwirkungen auf Oberflachengewdasser
im Zusammenhang mit Neubau- und Anderungsmaf3nahmen an StraRen, insbeson-
dere zum Verschlechterungsverbot nach § 27 WHG. Gemeinsames Schreiben der
BayStMUV / BayStMI vom 15.11.2017.

- Mayr Ingenieure (2024a): Wassertechnische Untersuchung - Erlauterungsbericht.
Bundesstrale B12: Kempten (a7) — AS Jengen/Kaufbeuren (A96), Planungsab-
schnitt 5 — Hirschzell bis Untergermaringen. Unterlage 18.1. Stand August 2022

- Mayr Ingenieure (2024b): Kempten_BA-C-Bestandsflachen, E-Mail vom 21.11.2024

- Mayr Ingenieure (2025a): Wassertechnische Untersuchung - Berechnungsunterla-
gen. BundesstralRe B12: Kempten (a7) — AS Jengen/Kaufbeuren (A96), Planungs-
abschnitt 5 — Hirschzell bis Untergermaringen. Unterlage 18.3. Stand 09.04.2025

- Mayr Ingenieure (2025b): Tabellarische Ubersicht Entwasserungsabschnitte, E-Mail
vom 17.04.2025

- Stmb-bayern (2025): Winterdienst in Bayern fur die Jahre 2021/22 bis 2023/2024,
Bayerisches Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr (stmb-bayern), Giber-
mittelt durch das staatliche Bauamt Kempten, E-Mails vom 16.10.23 und 28.04.25

- WWA-KE (2024a): Anpassung GWK Wirkbereiche, Wasserwirtschaftsamt Kempten
(WWA-KE), E-Mail vom 18.10.2024 und 20.11.2024

- WWA-KE (2024b): Abstimmung Grundwasserwirkbereiche und Grundwassermess-
stellen, Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA-KE), E-Mail vom 10.10.2024

- WWA-KE (2024c): Abstimmung OWK, Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA-KE),
E-Mails vom 21.11.2024 und 16.12.2024

- WWA-KE (2025a): Datenanfrage OWK, Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA-
KE), E-Mail vom 15.01.2025
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- WWA-KE (2025b): Datenanfrage OWK, Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA-
KE), E-Mail vom 15.01.2025

- WWA-KE (2025c): Abstimmungen kumulative Betrachtung, Wasserwirtschaftsamt
Kempten (WWA-KE), E-Mail vom 13.06.2025

- WWA-KE (2025d): Messwerte und Abstimmungen reduzierte Wirkbereiche, Was-
serwirtschaftsamt Kempten (WWA-KE), E-Mail vom 17.06.2025

2 Merkmale des Vorhabens

2.1 Kurzbeschreibung des Bauvorhabens und der Entwéasserungsplanung

Kurzbeschreibung

Bei dem plangegenstandlichen Vorhaben handelt es sich um den vierstreifigen Ausbau
der Bundesstraf3e 12 (B 12) zwischen Hirschzell und Untergermaringen. Dieser Ab-
schnitt ist Teil der GesamtmalRnahme zum Ausbau der B 12 zwischen Kempten (A 7)
und der Anschlussstelle (AS) Jengen/Kaufbeuren (A 96). Die Gesamtmaflnahme
wurde in sechs Planungsabschnitte unterteilt. Der gegenstandliche Abschnitt Hirschzell
— Untergermaringen ist der Bauabschnitt C.

Der vierstreifige Ausbau (Erweiterung) erfolgt bestandsnah unter Beibehaltung der Be-
standsfahrbahn der B 12. Der gegenstandliche Ausbaubereich der B 12 umfasst eine
Ausbaulénge von ca. 9,5 km. Im Ausbauabschnitt befinden sich die AS Kaufbeuren
und die AS Germaringen, welche an den neuen 4-streifigen Ausbauquerschnitt ange-
passt werden. Es kommt der Regelquerschnitt RQ 28 zur Anwendung. Die jeweilige
Breite der beiden Richtungsfahrbahnen betragt 10,50 m, die Gesamtbreite 28,00 m.

Die Bundesstraf3e 12 ist bereits derzeit anbaufrei und kreuzungsfrei ausgebaut. Sie
weist einen einbahnigen Querschnitt auf, der im stidlichen Bereich am Beginn des PA 5
bis zur AS Kaufbeuren 2-streifig ausgebildet ist. Nordlich der AS Kaufbeuren sind liber-
wiegend alternierend in beide Fahrtrichtungen Uberholfahrstreifen angelegt. Die Fahr-
bahnbreite betragt derzeit zwischen 8,50 m und 13,00 m.

Gegenwartig lauft im gesamten Ausbauabschnitt das anfallende Oberflachenwasser
der Stral3e breitflachig Uber die Bankette und Bdschungen ab. In Teilbereichen sind
Mulden und Sickerschachte vorhanden. Weitere Regenwasserbehandlungsanlagen
oder Ableitungen zu Vorflutern bestehen derzeit nicht.

Entwédsserungskonzept

Die Entwéasserung wurde gemall DWA-Arbeitsblatt A 138-1 ,Anlagen zur Versickerung
von Niederschlagswasser- Teil 1: Planung, Bau, Betrieb“(Oktober 2024) sowie den
Richtlinien fur die Entwéasserung von Stral3en (REwS 2021) geplant.

Die nachstehenden Ausfilhrungen geben die relevanten Aussagen des Entwésse-
rungskonzeptes von mayr ingenieure wieder.

Bedingt durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten im Ausbaubereich der Bau-
strecke sind fur die Baumalinahme B 12 - BA C zwei verschiedene Behandlungen fir
das anfallende Stral3enoberflachenwasser vorgesehen.

Aufgrund von vorhandenen Moré&nenablagerungen ist in Teilbereichen der Strecke eine
dezentrale Versickerung in Mulden nicht mdglich. In diesen Bereichen sowie fiir die
tieferliegende Fahrbahn in Bereichen eines Sagezahnprofiles wird das Entwasserungs-
system Il verwendet.

Dieses sieht eine Sammlung des anfallenden Oberflachenwassers fur beide Fahrbah-
nen in Rohrleitungen bzw. in straBenbegleitenden Mulden mit bewachsenem
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Oberboden zur Vorbehandlung vor. Dieses gesammelte Oberflachenwasser wird zent-
ralen Versickerungsbecken mit vorgeschalteten Absetzbecken zugeleitet. Die Versi-
ckerungsbecken befinden sich jeweils in Bereichen, in denen eine Versickerung mog-
lich ist. Ein Notuberlauf der Versickerungsbecken ist mangels fehlender Vorfluter nicht
gegeben. Bei Uberlastung der Sickeranlagen erfolgt eine breitflachige Uberstrémung

in die angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen.

In den Teilbereichen, in denen an der Strecke eine linienhafte Versickerung méglich
ist, wird das Entwasserungssystem | genutzt. Hierbei wird das anfallende Stral3enober-

flachenwasser in dezentralen Versickerungsmulden zur Versickerung gebracht.

Die Versickerung in Mulden und Versickerungsbecken wird gemafd DWA-A 138 auf ein

5-jahrliches Regenereignis dimensioniert.

Die Gesamtstrecke der Baumafinahme wird in 10 Entwasserungsabschnitte eingeteilt.

Im Folgenden werden die Entwéasserungsabschnitte tabellarisch aufgefihrt.

Tabelle 1: Ubersicht der Entwasserungsabschnitte (Mayr Ingenieure, 2025b)
Abschnitt Entwésserungsmaflnahme Bereich
EA 1 Il. gesammelte _Ableitung und Versickerung in Bau-km _
zentralem Versickerungsbecken 0+000 bis 1+310
EA 2 Il. gesammelte _Ableitung und Versickerung in Bau-km _
zentralem Versickerungshecken 1+310 bis 2+675
EA 3 . breitflachige Ableitung und Versickerung in Bau-km _
dezentraler Versickerungsmulde 2+675 bis 3+175
EA 4-L Il. gesammelte _Ableitung und Versickerung in Bau—km_
zentralem Versickerungshecken 3+175 bis 4+050
EA 4-R . breitflachige Ableitung und Versickerung in Bau—km_
dezentraler Versickerungsmulde 3+175 bis 4+050
EAS Il. gesammelte _Ableitung und Versickerung in Bau-km _
zentralem Versickerungshecken 4+050 his 5+757
EA 5-R . breitflachige At_)leitung und Versickerung in Bau-km _
dezentraler Versickerungsmulde 4+050 bis 5+015
EA 5. . breitflachige Ak_)leitung und Versickerung in Bau-km _
dezentraler Versickerungsmulde 5+015 bis 5+757
EA 6-L . breitflachige Ak_)leitung und Versickerung in Bau-km _
dezentraler Versickerungsmulde 5+757 bis 6+395
EA 6-R Il. gesammelte _Ableitung und Versickerung in Bau-km _
zentralem Versickerungsbecken 5+757 bis 6+395
EA 7 . breitflachige Ak_)leitung und Versickerung in Bau-km _
dezentraler Versickerungsmulde 6+395 bis 6+922
EA 8 . breitflachige Ak_)leitung und Versickerung in Bau-km _
dezentraler Versickerungsmulde 6+922 bis 7+415
EA 9 . breitflachige Ableitung und Versickerung in Bau-km _
dezentraler Versickerungsmulde 7+415 bis 8+715
EA 10 . breitflachige Ableitung und Versickerung in Bau-km _
dezentraler Versickerungsmulde 8+715 bis 9+446

Bei den geplanten Systemen handelt es sich um Systeme mit vollstandiger Versicke-
rung in das Grundwasser. Das gesamte StraRenoberflachenwasser wird vollstéandig

dem Grundwasserkorper (GWK) zugefihrt.

Die neu befestigte StraRenflache, die aus der Erweiterung der B 12 - BA C resultiert,

betragt insgesamt rd. 10,8 ha (Mayr Ingenieure, 2025a).

In unmittelbarer Nahe der Trasse des Bauabschnitts C sind keine Oberflachenwasser-

korper (OWK) vorhanden.
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2.2 ldentifizierung und Beschreibung der betroffenen Wasserkorper

2.2.1 Oberflachenwasserkdrper
Im Planungsraum der B 12 Bauabschnitt C sind keine Oberflachenwasserkorper durch
eine Direkteinleitung von StrafRenoberflichenwasser betroffen. Die betroffenen OWK
im Planungsraum sind potenziell nur indirekt Uber das zustrémende Grundwasser be-

troffen.
BP Wertach L. . )
BP Gennach
| Hiltenfingen
Ettringen
L. KA 1 |

YWehr Unterwasser

Ort. Amberg
/-'/

Turkheim

- Trassa

OWK

@ Beurteilungspunkt
£ Pegel-Messstelle
(D) chiorid-Messstelle
OWEK

= Wertach

— (ennach bis zur Ausleitung ldeiner
Hungerbach (lem 14,4), Huhnesbach,
Hungerbach (mur Gennach)

Gennach

Abbildung 2: Lage der OWK, Trasse, reprasentative Messstellen im Planungsraum sowie
Beurteilungspunkte
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Lediglich aufgrund des indirekten Eintrags dber den Grundwasserzustrom sind
die OWK ,Wertach von Einmindung Lobach bis Staustufe Inningen
(DERW_DEBY_1 F149)° und ,Gennach von Ausleitung kleiner Hungerbach bis
Mundung in die Wertach (DERW_DEBY_1 F158)" zu bewerten.

Eine Beschreibung der ,Biologischen Qualitditskomponenten* und der ,Unterstiitzen-
den Qualitatskomponenten* kann demensprechend entfallen.

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird der OWK ,Wertach von Einmiindung Lobach
bis Staustufe Inningen“ im weiteren Verlauf des Erlauterungsberichts als ,Wertach“ und
der OWK ,Gennach von Ausleitung kleiner Hungerbach bis Miindung in die Wertach"
als ,Gennach* bezeichnet.

Abbildung 3 zeigt die GrundwasserflieRrichtung in Abhangigkeit der Grundwasserglei-
chen. Es lasst sich erkennen, dass die Grundwasserfliel3richtung im stidlichen Teil der
Trasse in westliche bzw. nord-westliche Richtung verlauft. Fir diesen Bereich stellt der
OWK Wertach ein Vorfluter fur das Grundwasser dar. Ungefahr ab Bau-km 4+050 ver-
lauft die Grundwasserfliel3richtung in Richtung Norden. Im Bereich von Hiltenfingen,
nordlich der Trasse, fungiert der OWK Wertach erneut als Vorfluter fir das Grundwas-
ser. Circa ab Hohe der Ortschaft Amberg betragt der Flurabstand des Grundwassers
weniger als 2 m, sodass ab Hohe Ettringen die versickernden chloridbelasteten Stra-
Renabflisse Uber das Grundwasser in den OWK Gennach stromen kdénnen (ifs, 2024).

Nach Auskunft des Wasserwirtschaftsamts Kempten wird der OWK ,Gennach bis zur
Ausleitung kleiner Hungerbach (km 14,4), Hihnerbach, Hungerbach (zur Gennach)*
vom Grundwasser unterstromt und stellt somit keinen Vorfluter dar (WWA-KE, 2024b).

OWK

— Wertach

—— Gennach bis zur Ausleitung kleiner
Hungerbach (km 14,4), Hiihnerbach,
Hungerbach (zur Gennach)
Gennach

EZG
GWEK_G034
GWEK_G040
GWEK_G038

Abbildung 3:  links Grundwasserflie3richtung nérdlich der Trasse,

rechts: GrundwasserflieRrichtung im sudlichen Bereich der Trasse
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Die Einstufungen der OWK nach § 28 WHG sind in Tabelle 2 und Tabelle 3 gemani
Wasserkdrpersteckbriefe fir den 3. Bewirtschaftungszeitraum aufgelistet. Die vollstan-
digen Steckbriefe einschl. der Einstufung der Qualitditskomponenten sind im FB WRRL
enthalten.

Tabelle 2: Einstufung OWK Wertach von Einmindung Lobach bis Staustufe Inningen)
(gem. Wasserkorpersteckbrief, gekirzt (BfG, 2025))

DERW_DEBY_1_F149
Wertach von Einmiindung Lobach bis Staustufe Inningen
Stammdaten
Kategorie Erheblich verandert
Gewassertyp Grol3e Flusse des Alpenvorlandes (LAWA-Typcode: 4)
Okologisches Potenzial maRig
Chemischer Zustand gemaf Anlage 8 OGewV (2016)
inkl. ubiquitarer Stoffe nicht gut
ohne ubiquitare Stoffe gut
Tabelle 3: Einstufung OWK Gennach von Ausleitung kleiner Hungerbach bis Miindung in
die Wertach (gem. Wasserkoérpersteckbrief, gekirzt (BfG, 2025))
DERW_DEBY_1_F158
Gennach von Ausleitung kleiner Hungerbach bis Mindung in die Wertach
Stammdaten
Kategorie nattrlich
Gewassertyp Bache des Alpenvorlandes (LAWA-Typcode: 2.1)
Okologisches Potenzial maRig
Chemischer Zustand gemaf Anlage 8 OGewV (2016)
inkl. ubiquitarer Stoffe nicht gut
ohne ubiquitare Stoffe gut

Der maRRgebliche Ort der Beurteilung sind die reprasentativen Messstellen der jeweili-
gen OWK. GemalR Bund-/Lander- Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) (2020) wird
jedoch empfohlen, zundchst unabhéangig von den reprasentativen Messstellen die Aus-
wirkungen auf der Ebene funktionaler Gewéasserabschnitte zu bewerten. Fir die Aus-
wirkung von Einleitungen in die OWK kdnnen funktionale Gewasserabschnitte anhand
der Zuflisse abgegrenzt werden, da die Abflisse im Gewésser wesentliche Kenngro-
3en der Berechnung darstellen (verdinnende Wassermenge). Folglich wird der Beur-
teilungspunkt das Ende eines OWK vor Zusammenfluss mit dem unterhalb liegenden
Gewasser festgelegt.

Der Beurteilungspunkt ,BP Gennach® fir den OWK Gennach wird am Ende des OWK,
vor der Einmindung in die Wertach, festgelegt.

Aufgrund der Lange des OWK Wertach und der damit einhergehenden zunehmenden
Verdinnung am Ende des OWK, erfolgt die Beurteilung des OWK Wertach gemani
LAWA (2020) nicht an dessen Endpunkt. Der Beurteilungspunkt ,BP Wertach® wird
flussabwarts des Wirkbereichs, hinter der Einmiindung der Gennach, festgelegt.

Folgende Ausgangskonzentrationen werden den OWK zu Grunde gelegt (siehe
Tabelle 4). Die Messwerte wurden Uber die Datenbank des GKD-Bayern abgefragt.
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Die Festlegung der Beurteilungspunkte sowie die Auswahl der Abfluss- und Chemie-
Messstellen erfolgte in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA-
KE, 2024c).

Fur die Ausgangskonzentration der Wertach wird die Konzentration der Messstelle
3074 — Ettringen Wehr Unterwasser herangezogen und fir die Ausgangskonzentration
der Gennach die Konzentration der Messstelle 31002 — uh. KA Gennach.

Tabelle 4: Chlorid-Messwerte OWK (LfU, 2025f; LfU, 2025g)
WRRLGewasser OIS Chh{l:ﬁgvﬁré”] Messzeitraum
Kennnummer Mittelwert
Wertach 1 _F149 20,18 2020 - 2022
Gennach 1 F158 43,17 2022

Die mittlere Abflussspende (Mq) und das oberirdische Einzugsgebiet Ag, fir den Beur-
teilungspunkt BP Wertach wurden von der Abfluss-Messstelle Turkheim entnommen.
Diese befindet sich flussaufwérts vom Beurteilungspunkt, wodurch eine verdiinnende
Wirkung aufgrund des gréfReren Einzugsgebietes vernachlassigt wird (siehe Tabelle 5).

Die Berechnung des mittleren Abflusses am Beurteilungspunkt BP Gennach basiert
auf der mittleren Abflussspende der Abfluss-Messstelle Buchloe (siehe Tabelle 5).
Diese Vorgehensweise stellt einen konservativen Ansatz dar, da der Zufluss des Hun-
gerbachs, der unterhalb der Messstelle Buchloe in die Gennach einflie3t, unbertck-
sichtigt bleiben. Das oberirdische Einzugsgebiet A, am Beurteilungspunkt BP Gen-
nach wurde beim Wasserwirtschaftsamt Kempten angefragt (WWA-KE, 2025a).

Uber das oberirdische Einzugsgebiet Ag, des jeweiligen OWK und der jeweiligen mitt-
leren Abflussspende wurde der mittlere Jahresabfluss (MQ) berechnet (siehe Tabelle
5). Die Daten der Abfluss-Messstellen wurden dem GKD-Bayern entnommen.

Tabelle 5: Abflussdaten der OWK (LfU 2025h; LfU, 2025i: WWA-KE, 2025a)
- M A M
WRRL-Gewasser K OWK < e Q
ennnummer [|/(S*km2)] [kmz] [|/S]
Wertach 1 F149 24,62 666 16.400
Gennach 1 F158 10,25 251,1 2.574,9

2.2.2 Grundwasserkorper

Gemall EG-WRRL ist ein Grundwasserkorper ein abgegrenztes Grundwasservolumen
innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter und bildet die kleinste Bewirtschaf-
tungseinheit im Grundwasser.

Durch die Erweiterung der B1l2 - BAC sind die Grundwasserkérper
DEGB_DEBY_1 G034 — Moranenland — Bidingen, DEGB_DEBY_1 G038 — Quartar —
Kaufbeuren und DEGB_DEBY_1_GO040 — Quartar — Landsberg von potenziellen Aus-
wirkungen durch die Versickerung von StralRenoberflachenwasser betroffen.

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit werden im folgenden die Grundwasserkorper mit
ihrer Endung G_034, G_038 und G_040 bezeichnet.

Die Grundwasserkérper und die Trasse sind in Abbildung 3 dargestellt. Die Trasse der
B 12 — BA C beginnt im GWK G_034 und fuhrt in den GWK G_038. Im weiteren Verlauf
wird sowohl der GWK G_034 und GWK G_038 nochmals durchquert, bevor die Trasse
im GWK G_040 endet.
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Abbildung 4: Lage der Trasse in Bezug zu den GWKSs und reprasentative Messstellen im Planungs-

gebiet

Gemal aktuellem Bewirtschaftungsplan 2022-2027 werden die Grundwasserkdrper

wie folgt beschrieben (siehe Tabelle 6 bis Tabelle 8).

Tabelle 6: Einstufung des Zustands des GWK Moranenland — Bidingen (BfG, 2025)
DEGB_DEBY_1_G034
Moranenland — Bidingen
Zustand
Chemisch Gut
Mengenmalig Gut
Umweltziele
Guter chemischer Zustand Erreicht
Guter mengenmafiger Zustand Erreicht
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Tabelle 7: Einstufung des Zustands des GWK Quartar — Kaufbeuren (BfG, 2025)
DEGB_DEBY_1_G038
Quartar — Kaufbeuren
Zustand
Chemisch Gut
Mengenmaliig Gut
Umweltziele
Guter chemischer Zustand Erreicht
Guter mengenmalfiger Zustand Erreicht
Tabelle 8: Einstufung des Zustands des GWK Quartar — Landsberg (BfG, 2025)
DEGB_DEBY_1_G040
Quartéar — Landsberg
Zustand
Chemisch Schlecht
Mengenmalig Gut
Umweltziele
Guter chemischer Zustand Nicht erreicht
Guter mengenmaliger Zustand Erreicht

Hinsichtlich der Beurteilung der betriebsbedingten Auswirkungen durch das geplante
Bauvorhaben wurden die Messstellen mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA-
KE) abgestimmt (WWA-KE, 2024a).

Im GWK G_034 befinden sich trassennah keine reprasentativen Grundwassermess-
stellen des WWA-KE. Auf Hinweis des WWA-KE werden zwei nahegelegene Grund-
wasseriiberwachungsmessstellen auf dem Gelédnde des Verfill- und Entsorgungsfach-
betriebs Hobel Umwelt GmbH zur Berechnung der Chloridkonzentration des GWK
G_034 herangezogen. Die Durchfiihrung der Grundwasserbeobachtungen fir das Jahr
2021 erfolgte durch das geotechnische Biuro Udo Bosch (2022). Die Grundwasser-
messstellen wurden hinsichtlich der Parameter gemaf3 Anlage 4 des Verfill-Leitfadens
vom 23.12.2019 bzw. 15.07.2021 untersucht. Die Messwerte der Messstellen GWM B1
und GWM B2 wurden vom WWA-KE zur Verfligung gestellt.

Im GWK G_038 befindet sich im Bereich der Trasse keine Grundwassermessstelle mit
aktuellen Messdaten. Daher wird nach Absprache mit dem WWA-KE die Konzentration
der Messstelle 4110812900015 zur Berechnung der Chloridkonzentration verwendet.
Im Vergleich zu alteren Messwerten von naher an der Trasse gelegenen Grundwas-
sermessstellen weist die Messstelle 4110812900015 héhere Chloridkonzentrationen
auf. Die Beriicksichtigung dieser Messstelle stellt somit eine Bewertung der Chloridbe-
lastung auf der sicheren Seite dar.

Die Berechnung fiir die Chloridkonzentration im GWK G_040 werden anhand der
Grundwassermessstellen 1131793000237, 1131802900072, 4110793000006 und
1131783000044 durchgefiihrt.

Die Messwerte der Messstellen fir die GWK G_038 und G_040 wurden der Datenbank
des Gewasserkundlichen Dienstes Bayern (GKD-Bayern) entnommen.
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Die Messwerte aller GWK sind in den Tabellen 9 bis 11 dargestellt. Der Schwellenwert
nach GrwV (2010) betragt 250 mg/l.

Tabelle 9: Messwerte des GWK G_034 ,Morénenland — Bidingen* (Geotechnisches Buro
— Udo Bosch, 2022)

Messwert Chlorid [mg/l]

Messstelle _ Messzeitraum
Mittelwert

GWM B1 10,5 2020 - 2021

GWM B2 15,25 2020 - 2021

Tabelle 10: Messwerte des GWK G_038 ,Quartar — Kaufbeuren (LfU-Bayern, 2025a)
Messwert Chlorid [mg/l] .
Messstelle _ Messzeitraum
Mittelwert

4110812900015 32,67 2021 - 2023

Tabelle 11: Messwerte des GWK G_040 ,Quartar — Landsberg” (LfU-Bayern, 2025b;
WWA-KE, 2025d)

Messwert Chlorid [mg/l] .
Messstelle - Messzeitraum
Mittelwert
1131793000237 51,20 2021 - 2023
1131802900072 45,50 2022 - 2024
4110793000006 47,20 2022 — 2024
1131783000044 21,20 2021 - 2023

Grundlage fur die Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes der berthrten
Grundwasserkdrper sind die Gewasserkorpersteckbriefe zum 2. Bewirtschaftungsplan
WRRL von 2016 (siehe: https://geoportal.bafg.de).
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3 Vorhabenbedingte Wirkfaktoren

3.1 Festlegung der relevanten vorhabenbedingten Wirkfaktoren

Oberflachenwasserkorper

Nachstehende Tabelle (sh. M WRRL, FGSV 2021) listet die theoretisch denkbaren
straRenbaubedingten Wirkfaktoren und deren potenziellen Wirkzusammenhang mit
den Qualitatskomponenten (QK) und Umweltqualitatsnormen (UQN) fur Oberflachen-
wasserkorper (OWK) auf. Im Zuge des Vorhabens relevante Wirkfaktoren sind grau

hinterlegt.

Tabelle 1: Wirkfaktoren von StraBenbauvorhaben und deren potenzieller Wirkzusammenhang mit den
Qualitatskomponenten (QK) und UQN fir Oberflachenwasserkdrper (OWK)

Wirkfaktoren Potenzieller Wirkzusammenhang (OWK)
Okologischer Zustand / Okologisches Potenzial
Kann Biologische Qualitéats- Unter- Chemi- | _
beim komponenten (QK) stiitzende QK | sche c
Vorha- oK ]
ben 3
auftreten N
g :
X . :
(al | 2 | 2 &\ ¢ 5 2
nein") = g @ ol 8 3 Z E z
i z s & < | O 22 |52
Bauphase
Flacheninanspruchnahme im/am Gewasser Nein X X X X
Baufeld, Baustral3en, Gewasserquerungen,
Gewasserverlegungen, Hilfspfeiler,
Baugeriste
Sedimenteintrag Nein X X X X X
Erdarbeiten, Baustral3en, Baugruben,
Baufeld, Lagerflachen, Erddeponien in
Gewassernahe sowie Briickenanlagen,
Durchstiche, Gewasserverlegungen
Schadstoffeintrage Nein X X X X X X
Baufahrzeuge/Baumaschinen: Treibstoffe,
Schmiermittel, Briickenbauarbeiten,
Beseitigung Altlastverdachtsflachen
Lichtimmissionen Nein X X
Baustellenbeleuchtung
Erschitterungen Nein X
Ramme- , Bohr- und Sprengarbeiten in
oder am Gewasser, z. B. beim Setzen von
Pfahlgrindungen, Brickenpfeilern oder
Spundwénden
Stoffeintrage durch Sprengarbeiten Nein X X X X X
Bau von Troégen, Abbruch von Briicken
Beeintrachtigungen der Durchgéngigkeit von Nein X X X
FlieRgewassern
[mit weiteren Folgewirkungen!
Auspressung von Porenwasser Nein X X X X X X
Vorbelastungsdamme
Einleitung von Wasser aus Wasserhaltung Nein X X X X X X
oder Prozesswasser
Bau der Ingenieurbauwerke, Tunnelbauwerke
im Schildvortrieb
Wasserentnahme als Prozesswasser Nein X X X X X
Bau der Ingenieurbauwerke, Spulverfahren,
Sandtransport
Aushub sulfatsaurer Béden in oder am Nein X X X X X X
Gewasser
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Wirkfaktoren Potenzieller Wirkzusammenhang (OWK)
Okologischer Zustand / Okologisches Potenzial
Kann Biologische Qualitéts- Unter- Chemi- | _
beim komponenten (QK) stiitzende QK | sche c
Vorha- oK g
ben g
auftreten N
s @ . . 2
Cial | 3 | & o | & 5 2
nein" b= I ey 0| 8 = EZ
T o | Sy o o
i z s & < | & |22 |62
Bau Ingenieurbauwerke, Gewasserverlegungen,
Erdarbeiten
Morphologische Veranderungen Nein X X X X X
z. B. temporéare Anpassung/Verlegung von
Gewassern, Verrohrungen
Anlage
Morphologische Veranderung, z. B. Nein X X X X X
Gewasserlange/Gewéasserdynamik,
Tiefen- und Breitenvariation, Sohlsubstrat,
Veranderung wertvoller Gewéasserrandbereiche,
z. B. durch Anpassung/Verlegung Gewasser
Verlust der biotischen Ausstattung des Nein X X X
urspriinglichen Gewasserlaufs? durch
Zuschutten eines verlegten Gewassers
Flacheninanspruchnahme Nein X X X X
Pfeiler, Widerlager, Dammschuttungen in
Gewasser oder Aue
Verschattung Nein X X X
Kreuzungsbauwerke, niedrige Briicken
Barrierewirkung Nein X X
Kreuzungsbauwerke
Betrieb
Einleitung StralRenabfliisse Ja X X X X X X X X
Schadstoffeintrége und Mengenénderung
(auch Spritzwasser, Grundwasser)
Tausalzaufbringung Ja X X X X X
Lichtimmissionen infam Gewasser Nein X X
(Stationare Beleuchtung)
BWF [MZB]: Benthische wirbellose Fauna [Makrozoobenthos]
MP/BP: Makrophyten/Phytoben thos
PP: Phytoplankton
AP-C QK: Allgemeine Physikalisch Chemische QK,
Hydrom. QK: Hydromorphologische QK,
FGS Sch.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe
X: potenzieller Wirkzusammenhang
1) Individuenverluste besonders wertgebender Arten oder Arten der Anhange Il und IV der FFH-Richtlinie werden eigenstéandig in den
landschaftsplanerischen Fachbeitragen abgehandelt.
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Grundwasserkorper

Nachstehende Tabelle (sh. M WRRL, FGSV 2021) listet die theoretisch denkbaren
straRenbaubedingten Wirkfaktoren und deren potenziellen Wirkzusammenhang mit
den Qualitatskomponenten (QK) und Umweltqualitatsnormen (UQN) fur Grundwas-
serkdrper (GrwK) auf. Im Zuge des Vorhabens relevante Wirkfaktoren sind grau hin-

terlegt.

Tabelle 2: Wirkfaktoren von StraBenbauvorhaben und deren potenzieller Wirkzusammenhang mit den
Qualitatskomponenten (QK) und UQN fir Grundwasserkorper (OWK)

Wirkfaktoren Hinweise Potenzieller Wirkzusammenhang (GWK)
Tritt im
Projekt auf Mengenmagiger Chemischer
(ia/ nein) Zustand Zustand
Bauphase
Verédnderung des Grundwasserstands Nein X
Schadstoffeintrage Nein X
Baufahrzeuge/Baumaschinen: Treibstoffe,
Schmiermittel; Briickenbauarbeiten;
Beseitigung Altlastverdachtsflachen, Spllwasser
Anlage
Barrierewirkungen (unterirdisch), Nein X
Anlage Trog/Tunnel
Verédnderung des Grundwasserstands Nein X
(Aufstau/Absenkung)
Anlage von Einschnitten, Trog/Tunnel
Baustoffe im Grundwasser Nein X)
(Qualitative Aspekte)
Veranderung der Nein X)
Grundwasserneubildungsrate
Betrieb
Versickerung StraBenabflisse Ja X) X)
Schadstoffeintrage
(auch Grundwasser)
Tausalzaufbringung Ja X

X: potenzieller Wirkzusammenhang (X) regelméaRig nicht relevant

3.2 Prognose zu den vorhabenbedingten Wirkfaktoren

Oberflachenwasserkdrper

Grundsatzlich sind mit dem Ausbau der B 12 in BA C nachstehende mogliche Beein-
trachtigungen / Verschlechterungen der berihrten Grundwasserkdrper mdglich durch:

o Dbetriebsbedingte Verschlechterung des 6kologischen und chemischen Zustan-
des des Oberflachenwasserkorpers durch Chlorideintrage (Streusalzeinsatz im
Winterdienst) und/oder Eintrage von sonstigen verkehrsbiirtigen Schadstoffen

Im Zuge des Ausbaus der B 12 erfolgt keine direkte Einleitung von Straf3enabflissen

und/oder mit Tausalz-belastetem Wasser in Oberflichengewéasser. Eine Beeintrachti-

gung der Oberflachenwasserkorper kann lediglich indirekt Gber den Zustrom von be-
lastetem Grundwasser in den OWK erfolgen. Die Berechnung und Bewertung poten-
zieller Beeintrachtigungen erfolgt dementsprechend in Verbindung mit der Betrach-
tung zum Grundwasser.
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Fir die Einstufung des 6kologischen Gewasserzustands ist die Bewertung der biolo-
gischen Qualitatskomponenten maR3geblich, bei der die hydromorphologischen und
allgemeinen physikalischen-chemischen Qualitatskomponenten unterstiitzend heran-
zuziehen sind. Wird ein Orientierungswert der allgemeinen physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten nach Anlage 7 der OGewV Uberschritten so gilt(Zitat LAWA-
AR, 2017, S.17):

sverschlechtert sich die Zustandsklasse einer unterstitzenden hydromorphologischen
oder allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponente, ist dies ein Indiz,
dass auch eine nachteilige Veranderung der relevanten biologischen Qualitatskompo-
nente vorliegt. Dies fuhrt nur dann zu einer Verschlechterung, wenn diese nachteilige
Veréanderung der biologischen Qualitatskomponente einen Wechsel deren Zustands-
klasse bedeutet.”

Die unterstiutzenden hydromorhpologischen und allgemeinen physikalisch-chemi-
schen Qualitdtskomponenten sind:

Wasserhaushalt
Morphologie
Durchgangigkeit
Temperaturverhaltnisse
Sauerstoffgehalt
Salzgehalt
Versauerungszustand

¢ Nabhrstoffverhaltnise.
Eine Beeintrachtigung der o0.g. Kriterien kann lediglich fiir den Salzgehalt nicht ausge-
schlossen werden (siehe dazu Kap. 3.2). Potenzielle Wirkzusammenhange, die die
Qualitatskomponenten/Umweltqualitdtsnormen , A P-C, Hydromorphologische QK und
FGS Sch.” betreffen sind nicht einschlagig und kénnen dementsprechend von einer
naheren Betrachtung ausgenommen werden.

Grundwasserkorper

Der mengenmafige und chemische Zustand der Grundwasserkoérper wird in der GrwV
definiert. Der Parameterumfang zur Beurteilung des chemischen Grundwasserzu-
stands ist wesentlich geringer als in der OGewV. Als relevante stralRenspezifische
Stoffe zur Einstufung des chemischen Zustands nach Anlage 2 GrwV sind nachste-
hende Stoffe definiert: Cd, Pb, NH4-N, Cl. Bei der Versickerung der StralRenabflisse
Uber die bewachsene Bodenzone Richtung Grundwasser finden die gleichen Prozesse
wie bei den Retentionsbodenfiltern statt. Aus diesem Grund kénnen die Ablaufkonzent-
rationen bzw. die Ablauffrachten der Retentionsbodenfilteranlagen fir die in Anlage 7.5
des Merkblattes zur WRRL (FGSV,2021) genannten Parameter auch fur die Versicke-
rung angesetzt werden. Diese liegen weit unter den Schwellenwerten der Anlage 2 der
GrwV, das heifl3t, diese kbnnen durch den StrafRenabfluss nicht tUberschritten werden.
Chlorid ist nicht in der 0.g. Anlage 7.5 gefuhrt. (sh M WRRL, Ziff.4.2).

Betriebsbedingte Verschlechterungen des chemischen Zustandes der Grundwasser-
kérper durch Chlorideintrage kénnen nicht pauschal ausgeschlossen werden und sind
demnach genauer zu betrachten (siehe dazu Kap. 3.2).

Die Gewassereigenschaften kénnen sich durch StraRenbauvorhaben grundsatzlich
aufgrund von Einleitungen, Inanspruchnahmen oder Verbau verandern. Die Verénde-
rung sind fir Planzustdnde nur anhand von Prognosen beurteilbar. Beim Grundwasser
sind Veradnderungen des mengenmaligen und des chemischen Zustands der
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bertihrten Grundwasserkorper zu beurteilen. Dies erfolgt fir den mengenmafigen Zu-
stand geman 8§ 4 Absatz 2 GrwV und fiir den chemischen Zustand anhand der Schwel-
lenwerte gemaf Anlage 2 GrwV (siehe auch M WRRL, Ziff. 4.1).

Nachstehende Wirkfaktoren sind bei der Betrachtung der Grundwasserkorpers beim
gegenstandlichen Vorhaben nicht einschlagig:

¢ anlagebedingte mengenmafige Auswirkungen durch Reduzierung der Grundwas-
serneubildung

Erhebliche mengenméalige Auswirkungen auf die Grundwasserkorper durch die
anlagebedingte Versiegelung kénnen ausgeschlossen werden, da die Wasserbilanz
durch das geplante Ausbauvorhaben nicht wesentlich verandert wird. Diese Feststel-
lung ergibt sich aus dem Entwasserungskonzept, das eine vollstandige Versickerung
der anfallenden Niederschlagswéasser vorsieht. Mengenmalige Auswirkungen auf die
Grundwasserkdrper sind demnach nicht zu erwarten und werden daher nicht weiter
betrachtet (Abschichtung).

o Dbetriebsbedingte Verschlechterung des chemischen Zustandes des Grundwasser-
korpers durch Schadstoffeintrage infolge von Havarien

Gemal 8§ 31 Abs. 1 WHG i.V.m. 8 47 WHG verstol3en voribergehende Verschlechte-
rungen nicht gegen die Bewirtschaftungsziele, wenn sie auf Umstanden beruhen,
die in natirlichen Umstédnden begriindet sind, durch hdhere Gewalt bedingt sind,
auRergewohnlich und nicht vorhersehbar waren oder durch Unfélle entstanden sind.
Havarien und deren Folgen kénnen demnach abgeschichtet werden und bedirfen kei-
ner vertiefenden Betrachtung.

o baubedingte Verschlechterung des chemischen Zustandes des Grundwasserkor-
pers durch (voribergehende) Schadstoffeintrage

Kurzzeitige, baubedingte nachteilige Veranderungen stellen keine Verschlechterung im
Sinne der WRRL dar, wenn sie nach Beendigung der BaumalRnahme wieder beseitigt
sind und die Errichtungsphase nicht tber einen langen Zeitraum geht und keine gra-
vierenden Folgen fur das Gewdasser zu erwarten sind. Dementsprechend ist eine wei-
tergehende Betrachtung dieses Wirkfaktors nicht erforderlich (Abschichtung).

3.2.1 Rahmenbedingungen fur die Bewertung stofflicher Eintrage

Die geplante StralRenentwasserung sieht eine vollstandige Versickerung in die GWK
DEGB_DEBY_1 G034 — Moranenland — Bidingen, DEGB_DEBY_1 G038 — Quartér —
Kaufbeuren und DEGB_DEBY_1_ G040 — Quartar — Landsberg vor.

3.2.2 Parameterwahl

Die mit den behandelten StralRenabfliissen eingetragenen Schadstoffe, die in Anlage
2 GrwV (2010) aufgeftihrt und zur Beurteilung des chemischen Zustandes des Grund-
wasserkorpers maf3geblich sind, beschranken sich auf die Substanzen Chlorid, Cad-
mium, Blei und Ammonium. Die Ubrigen in Anlage 2 GrwV genannten Schadstoffe sind
nicht dem StraRenabfluss zuzuordnen (gem. FGSV, 2021).

Bei der Versickerung des StrafRenoberflachenwassers kann die Filtrationswirkung der
Bodenpassage als  vergleichbar mit  der Reinigungsleistung eines
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Retentionsbodenfilters angenommen werden (FGSV, 2021). Fir die Parameter Cad-
mium, Blei und Ammonium liegen die Ablaufkonzentrationen eines RBF deutlich unter
den Schwellenwerten der GrwV (siehe Tabelle 12). Somit kann eine Versickerung von
StraRenoberflachenwasser nicht zu einer Uberschreitung der Schwellenwerte dieser
Parameter flihren. Eine Berechnung der resultierenden Konzentrationen im Grundwas-
ser wird fur die Stoffe Cadmium, Blei und Ammonium daher nicht durchgefthrt.

Tabelle 12: Vergleich der Ablaufkonzentrationen eines RBF nach FGSV (2021) und der
Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV (2010)

Schwellenwerte zur Beurteilung des chemischen Zustands nach
Anlage 2 GrwV
Schwellen- c /
Parameter wert Crer.ab Szlar:;l:allenwert
Cd [ugfl] 0,5 0,05 0,10
Pb [ug/] 10 1,35 0,14
NH4 [mg/l] 0,5 0,10 0,20

Der Parameter Chlorid stellt eine Besonderheit dar, da das Chlorid im Streusalz mit
keiner Regenwasserbehandlungsanlage aus dem StralRenabfluss entfernt werden
kann.

Da uber den Grundwasserzustrom indirekt auch FlieRgewasser betroffen sind, wird in-
folgedessen auch eine Bewertung des Parameters Chlorid fir den OWK Wertach sowie
den OWK Gennach uber eine Mischungsrechnung durchgefiihrt (siehe Abbildung 2).

3.2.3 Tausalzfracht im StralRenabfluss

Fur die Berechnung der Chloridkonzentration im GWK und OWK, die aus dem Einsatz
von Streusalz auf StraRen im Winterdienstzeitraum resultiert, wurde neben der
Ausgangskonzentrationen in den GWK und OWK zusatzlich der jahrliche
Tausalzverbrauch vom bayerischen Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr
angefragt (stmb-bayern, 2025). Der Salzverbrauch betrug in den Jahren 2021/2022 bis
2023/2024 im Durchschnitt 1.534 g/m?*a

Der Chloridanteil im Streusalz betragt 61% (FGSV, 2021). Der Verbleib des Streusal-
zes wird konservativ mit 100% im Strafl3enabfluss angesetzt.

Die spezifische Schadstofffracht im Stral3enabfluss berechnet sich aus der Streusalz-
menge von 1.534 g/(m2-a), dem Chloridanteil von 61% und dem Verbleib im Stral3en-
abfluss von 100% zu Brw,ci = 936 g/(m?-a).

Weiterhin ist zur Berechnung der resultierenden Chloridkonzentration im OWK die ge-
streute Flache (Fahrstreifen + Standstreifen) Aep.a relevant (siehe Tabelle 13).

Da das StralRenoberflachenwasser der bestehenden B 12 im Stral3enseitenbereich
versickert, wird unter der Voraussetzung, dass sich die Messstelle im Abstrombereich
der bestehenden Trasse befindet, davon ausgegangen, dass der Einfluss der
Versickerung der Bestandsflachen bereits in den Messwerten der Ausgangs-
konzentrationen enthalten ist.

Im Fall der GWK G_034 und G_038 trifft dies nicht zu, da die zur Berechnung heran-
gezogenen Messstellen aul3erhalb des Abstrombereichs der bestehenden Trasse lie-
gen. Folglich wird fur die Berechnung der Chloridkonzentration in diesen GWK die je-
weilige Flache Agpa Gesamt berticksichtigt.
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Beim GWK G_040 liegen die zur Berechnung herangezogenen Messstellen innerhalb
des Abstrombereichs der bestehenden Trasse. Aus diesem Grund wird bei der Berech-
nung der Chloridkonzentration ausschlielich die neu hinzukommende Flache
Aepa Neu berlcksichtigt, die im Zuge des geplanten vierstreifigen Ausbaus im
Abschnitt B 12 — BA C entsteht.

Die Bestandsflaichen wurden von Mayr Ingenieure Ubermittelt (Mayr Ingenieure,
2024b).

Verlauft ein Entwasserungsabschnitt durch mehrere Grundwasserkdrper, so wird
jeweils nur die Fahrbahnflache berilcksichtigt, die innerhalb des jeweiligen
Grundwasserkorpers zur Versickerung gebracht wird. Die Anteile der Flache wurden
entsprechend ihrer Lage innerhalb der jeweiligen Grundwasserkorper berechnet und
den Grundwasserkdrpern anteilig zugewiesen.

Tabelle 13: angeschlossene befestigte Fahrbahnflache (Mayr Ingenieure, 2025a; Mayr

Ingenieure 2024b)

Grundwasserkor- | AgpaGesamt [ha] AepaBestand Aep,aNeu [ha]
per [ha]
G 034 6,4 3,1 3,3
G_038 6,2 2,4 3,8
G_040 8,3 4.6 3,7

Weiter wird aufgrund der FlieRrichtung des Grundwassers angenommen, dass das ge-
samte Grundwasser aus dem GWK G_034 in den GWK G_038 fliel3t und dieses wieder
vollstéandig in den GWK G_040 ubertritt (vgl. Abbildung 4). Infolgedessen erfolgt eine
kumulierte Betrachtung der eingetragenen Chloridfracht entlang dieser Fliel3richtung.
Die kumulierte Flache, die bei der Berechnung der Chloridkonzentration der einzelnen
GWHK bertcksichtigt wird, wird in den jeweiligen Kapiteln (3.2 - 3.4) n&her erlautert.

Das Chlorid im Streusalz kann mit keiner Regenwasserbehandlungsanlage aus dem
StralBenabfluss entfernt werden, so dass eine vermindernde Wirkung hier nicht in
Rechnung gestellt werden kann. So wird davon ausgegangen, dass die gesamte auf-
gebrachte Chloridfracht tber die Versickerung des Stral3enabflusses in das Grundwas-
ser/ GWK und folglich tGber den Grundwasserzustrom indirekt in die OWK eingetragen
wird.

3.2.4 Berechnung der Chloridkonzentration im GWK

Hinsichtlich der Bewertung des chemischen Grundwasserzustandes sehen die bishe-
rigen Ansatze vor, die Bewertung bezogen auf den gesamten Grundwasserkorper bzw.
nach GrwV 87,(3),1,a) auf 20 % davon vorzunehmen. Nach dem Urteil des EUGHS vom
20.05.2020 zur Autobahn A 33/Bundesstral3e B 61, Zubringer Ummeln (C-535/18) ist
eine Verschlechterung des chemischen Grundwasserzustandes bereits dann festzu-
stellen, wenn an einer Uberwachungsstelle eine Qualitatskomponente nicht erfillt ist.

Hierflr ist anhand der Hydrogeologie ein potenzieller Wirkungsbereich des GWK fest-
zulegen, der Uberhaupt von einer Konzentrationserhéhung durch versickernde chlorid-
belastete StraRenabfllisse betroffen sein kann. Der potenzielle Wirkungsbereich des
GWAK lasst sich im Allgemeinen durch die Lage der Trasse, die Grundwasserflie3rich-
tung und die Grenzen des GWK festlegen. Grundwasser kann nur im Abstrombereich
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der Trasse beeinflusst werden. Die FlieRRrichtung des Grundwassers lasst sich anhand
der Grundwasseroberflache bestimmen. Dargestellt wird die Grundwasseroberflache
durch Isohypsen (Grundwassergleichen), vergleichbar mit den Hoéhenschichtlinien in
einer topografischen Karte.

Fir diesen Wirkungsbereich wird der jahrliche Grundwasserabfluss aus der Flache des
Wirkungsbereiches und der Grundwasserneubildung berechnet. Ein Grundwasseran-
strom zur Trasse wird konservativ nicht beriicksichtigt. Aus der im Winterdienst aufge-
brachten Chloridfracht und dem Grundwasserabfluss sowie der Ausgangskonzentra-
tion im GWK wird die resultierende Konzentration im Grundwasser nach Versickerung
von Stral3enabfliissen nach folgender Gleichung (FGSV, 2021) berechnet.
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Ausgangsfracht Versickerte Chloridfracht
im GWK [g/a] aus StraRenabfluss [g/a)
L

I 1 I
_ Cewk " GWN - Agwg + Bery

CGWK.RW =

! ] GwN - AGW K
Konzentration im GWK L T J
nach Versickerung RW [mg/I] Grundwasserabfluss [m¥a]

Diese Konzentration bezieht sich jedoch nicht auf den gesamten Wirkungsbereich. Im
Nahbereich der Trasse ist der Grundwasserabfluss als Produkt der Flache bis zur
Trasse und der Grundwasserneubildung zunachst gering und die Chloridkonzentration
im Grundwasser entsprechend hoch. Mit zunehmendem Abstand zur Trasse vergro-
Bert sich die Flache und damit auch der verdinnende Grundwasserabfluss und die
Konzentration sinkt. Die berechnete Konzentration ist somit diejenige am Ende des
Wirkungsbereiches analog zur berechneten Konzentration in den OWK am entspre-
chenden Beurteilungspunkt.

OWK
—— Wertach
—— Gennach bis zur Ausleitung kleiner
Hungerbach (km 14,4), Hiihnerbach,
Hungerbach (zur Gennach)
~ Gennach

EZG

I GWK_G034
© GWK_G040
0 GWK_G038

Abbildung 5: links: Wirkbereich GWK G_034 und G_038, rechts: Wirkbereich GWK G_040
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Anhand der Grundwassergleichen in Abbildung 4 lasst sich erkennen, dass im
sudlichen Bereich der Trasse die Fliel3richtung des Grundwassers von Osten in eine
nordwestliche Richtung zum naturlichen Vorflutgewéasser Wertach fliel3t. Ungefahr ab
Hohe Wertachschleife verlauft die Grundwasserflie3richtung in noérdliche Richtung,
sodass die Wertach ab dem Bereich nicht mehr als natirliches Vorflutgewasser
fungiert. Die Begrenzung des Wirkbereichts im Norden orientiert sich an der Wertach,
die circa bei Hiltenfingen wieder als Vorflutgewasser dient. Im GWK G_040 wird der
OWK ,Gennach bis zur Ausleitung kleiner Hungerbach (km 14,4), Huhnerbach, Hun-
gerbach (zur Gennach)“ vom Grundwasser unterstrémt und stellt somit keinen Vorfluter
dar. Etwa ab Hohe der Ortschaft Amberg betragt der Flurabstand des Grundwassers
weniger als 2 m, sodass ab Hohe Ettringen das Grundwasser in den OWK Gennach
strémen kdnnte. Der potenzielle Wirkbereich wurde mit dem Wasserwirtschaftsamt
Kempten abgestimmt (WWA-KE, 2024a).

Aufgrund der FlieRwasserrichtung des Grundwassers wird angenommen, dass das ge-
samte Grundwasser aus dem GWK G_034 in den GWK G_038 fliel3t. Da eine genaue
Festlegung des Bereichs, ab dem die Wertach im siidlichen Abschnitt der Trasse nicht
mehr als Vorfluter fungiert, nicht moglich ist, erfolgt die Annahme eines vollstandigen
Grundwasserzustroms vom GWK G_038 in den GWK G_040.

Die versickernden Stral3enabfliisse werden durch den Grundwasserabfluss verdinnt.
Dieser berechnet sich aus der mittleren Grundwasserneubildung und der Flache des
potenziellen Wirkungsbereichs des GWK. Uber eine Verschneidung der Grundwasser-
neubildung mit dem jeweiligen Wirkbereich kann eine mittlere Grundwasserneubildung
abgeschatzt werden.
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4 BEWERTUNG DER VORHABENBEDINGTEN AUSWIRKUNGEN

4.1 Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf GWK 1_G034 Mora-
nenland — Bidingen

lal
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Tk h ‘“'ﬂﬂ vk Nummer| Grundwassermessstelle It. LfU
sz igy v mit Messstellen-Nr.
Bod Wonahaten :. a, Grenze Untersuchungsgebiet

Geplanter Streckenausbau B 12
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Grundwasserkdrper G034 Morénenland — Bidingen

Abbildung 6:

Vigermteten
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Fachbeitrag WRRL

4.1.1 Ausgangszustand

Der GWK G_034 — Moréanenland — Bidingen besitzt eine Flache von 341 km? (BfG,
2025). Der von der Baumaflinahme potenziell betroffene Wirkungsbereich kann zu
1,4 km2 entsprechend 0,4 % der gesamten Flache des GWK bestimmt werden.

Zustand:

- MengenmalRiger Zustand

— Chemischer Zustand

— Zustand Parameter Nitrat

- Zustand Parameter PSM *

— Belastungen durch Punktquellen
- Belastungen durch diffuse Quellen

- Belastungen durch Grundwasserenthahmen

Bewirtschaftungsziele:

- Guter mengenmaliiger Zustand

- Guter chemischer Zustand

gut
gut
gut
gut
ja
nein
ja

bereits erreicht
bereits erreicht

Risikoabschatzung bezlglich Zielerreichung bis 2021:

- Zielerreichung Chemie
- Zielerreichung Menge

- Erganzende Hinweise und Grundlagen
fur die Ableitung der Zielerreichung

XID = Immissionsdaten
ED = Emissionsdaten
(EE) = Experteneinschatzung
PSM = Pflanzenschutzmittel

Risiko durch Nutzungsintensivierung
Risiko durch Absenkung des GW-Spiegels
Gefahrdung durch zukinftige Entwicklungen
Ermittlung des Trends (Chemie)
Ermittlung des Trends (Menge)

Zu erwarten
Zu erwarten
Nitrat: ID/ED *
PSM: ID (EE)

0,0

0,0

keine

keine Tendenz

keine Trendermittlung maglich

Montoring:

Messstelle 4110813000027; Gemeinde Stottwang, Lkr. Ostallgéu

GW-Leiter: Glaziale Moréanenablagerung (Riss)

Ausbautiefe: 37 m unter GOK

GW-Korper: 1 G034
Parameter Monitoringwert Monitoringwert Schwellenwert

2007 / 2008 2018

Nitrat (mg/l) 15 10 50
Chlorid (mg/l) 10 52 250
Ammonium (mg/l) <0,01 <0,03 0,5
Sulfat (mg/l) 9,5 5,8 240
Arsen (mg/l) < 0,001 0,00021 0,01
Blei (mg/) < 0,001 0,000883 0,01
Cadmium (mg/l) < 0,00005 < 0,00001 0,0005
Quecksilber (mg/l) < 0,00005 < 0,00005 0,0002
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4.1.2 Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Chlorid)

Die Entwasserungsplanung sieht fir den gesamten Ausbauabschnitt (PA 5) eine voll-
standige Versickerung der anfallenden StralRenwasser vor.

Bei Stral3en wird das in den Tausalzen enthaltene Chlorid als stralRenspezifischer Leit-
parameter fur die mogliche chemische Beeintrachtigung des Grundwassers herange-
zogen.

Fur die Beurteilung des chemischen Zustandes des Grundwasserkorpers sind die
Schwellenwerte gemall Anlage 2 GrwV ausschlaggebend. Dabei handelt es sich um
Geringfugigkeitsschwellenwerte (GFS). Die LAWA sieht in den GFS einen geeigneten
Bewertungsmalfistab, bei dessen Unterschreitung keine nachteiligen Veranderungen
der Wasserbeschaffenheit des Grundwassers zu besorgen sind. Dartber hinaus sind
fur die Prufung des Verschlechterungsverbotes gem. 8§ 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG auch die
Kriterien "Ausgangszustand, vorliegende Messwerte, Schwellenwerte, Flachenkrite-
rien" zu beachten.

Da Chlorid (als mafigeblicher Leitparameter) im Wasser bzw. Bodenwasser sehr
mobil ist, wird von einem fehlenden Riickhaltevermégen in den GW-Deckschichten und
von einer raschen Verdinnung des im Bodenwasser geldsten Chlorids bzw. des
Chloridgehaltes im Grundwasser ausgegangen.

Die angeschlossene und gestreute Fahrbahnflache, die im GWK G_034 zur Versicke-
rung gebracht wird betragt 6,4 ha (Aep.. Gesamt).

Unter der Annahme, dass 100 % der aufgebrachten Tausalzfracht Gber den Stral3en-
abfluss in den GWK eingetragen wird, ergibt sich eine eingetragene Chloridfracht von
60.077 kg/a.

Die Verschneidung der Grundwasserneubildung mit dem betroffenen Wirkbereich
ergibt fir den Bereich eine mittlere Grundwasserneubildung von 334 mm/a. Diese
wurde mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt (WWA-KE, 2024a)

Die Ausgangkonzentration im GWK G_034 wird anhand der Messstellen aus Tabelle
14 festgelegt. Es wird eine gemittelte Chloridkonzentration von 12,9 mg/l als Ausgangs-
konzentration zu Grunde gelegt.

Tabelle 14: Berechnung der resultierenden Chloridkonzentration im GWK G_034)

Randdaten Tausalz

Tausalzverbrauch (NaCl) 1534 g/(m?*a)
Chloridanteil Streusalz 61%
Anteil im StraRBenabfluss 100%
spez. Chloridfracht 936 g/(m2*a)
Randdaten Baumaflinahme

gestreute Fahrbahnflache, die Acoa 6.4 ha
versickert

Eingetragene Chloridfracht BCILV 60.077 kg/a
Randdaten GWK

Flache GWK gesamt 341,0 km?
be.troffene.z Flache GWK (potentieller 1,4 km?
Wirkbereich)

Anteil an gesamter Flache 0,40%
Grundwasserneubildung GwN 334,0 mm/a
Ausgangskonzentration Cowk 12,9 mg/l
Randdaten Baumaf3nahme

resultierende Konzentration im GWK | Caw rw 144,17 mgl/l
Konzentrationserhéhung ACcwk,cl 131,29 mgl/l
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Bezogen auf die betroffene Grundwasserflache berechnet sich eine Erhdhung des
Chloridgehalts am Ende des betrachteten Wirkbereiches von Acewk,ci= 131,29 mgl/l.
Im Grundwasser ergibt sich am Ende des beeinflussten Wirkbereich eine resultierende
Chloridkonzentration von cewk,ci= 144,17 mg/l.

Wie bereits unter Kapitel 3.1.3 ausgefihrt, kdnnen innerhalb des Wirkungsbereiches
hohere Konzentrationen auftreten. Der Wirkungsbereich betragt mit 1,4 km? lediglich
0,4% des gesamten GWK. Auch wenn innerhalb des Wirkungsbereiches in Trassen-
nahe Konzentrationen oberhalb des Schwellenwertes auftreten, betreffen diese
Schwellenwertiiberschreitung deutlich weniger als 0,4% des GWK.

Gemal 8§ 7 Abs. 3 a der GrwV (2010) kann der chemische Zustand eines Grundwas-
serkdrpers auch dann als ,gut* eingestuft werden, wenn Schwellenwerte lokal Uber-
schritten werden, sofern diese Uberschreitungen raumlich begrenzt sind und weniger
als ein Funftel der Flache des Grundwasserkdrpers betreffen.

Da die betroffene Flache mit 0,4 % deutlich unterhalb der Schwelle von 20 % liegt, kann
eine Verschlechterung des chemischen Zustands des betroffenen Grundwasserkor-
pers gemal GrwV (2010) ausgeschlossen werden.

4.1.3 Auswirkungen auf den chemischen Zustand (sonstige Schadstoffe)

Mdogliche erhebliche Auswirkungen auf das Grundwasser durch sonstige verkehrsbuir-
tige Schadstoffe im zu versickernden Stralenabwasser werden durch die Anwendung
der allgemein anerkannten und in einschlagigen technischen Regeln der Entwéasse-
rungsplanung gefassten Planungsgrundlagen und Nachweisen (Arbeitsblatt DWA A
138-1 und REwS 2021 hinsichtlich der Versickerung in Mulden und im Versickerungs-
becken) von vornherein vermieden.

In den Versickerungsmulden in Kombination mit den geplanten Absetzbecken bzw.
Versickerungsbecken erfolgt eine Sedimentation, Filtration und Sorption der von der
Fahrbahn eingeschwemmten Stoffe. Die Rickhalte- und Versickerungsanlagen sind
ausreichend bemessen. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Vorklarung des
Fahrbahnwassers eine erhebliche Schadstoffbelastung des Grundwassers auszu-
schlieRen ist.

4.1.4 Auswirkungen auf Qualitatskomponenten und Bewirtschaftungsziele

Durch das geplante Vorhaben ist eine erhebliche nachteilige Veranderung des guten
mengenmafigen und chemischen Zustands bzw. der hierfir maf3geblichen Qualitats-
komponenten des Grundwasserkorpers 1_G034 Moranenland — Bidingen nicht zu be-
sorgen. Auch wird das Erreichen der Bewirtschaftungsziele nach WRRL nicht nachteilig
beeinflusst.

4.1.5 Auswirkungen auf grundwasserabhangige Landékosysteme

Grundwasserabhéngige Landbtkosysteme im Abstrombereich des Vorhabens liegen
nicht vor. Dementsprechend sind nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf grund-
wasserabhangige Okosysteme sicher auszuschliel3en.

4.1.6 Auswirkungen auf sonstige Schutzgebiete

Trinkwasserschutzgebiete und/oder Natura 2000-Gebiete im Abstrombereich des Vor-
habens liegen nicht vor. Nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf diese Schutz-
gebiete durch Beeintrachtigungen des Grundwassers kénnen sicher ausgeschlossen
werden.
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4.2 Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf GWK 1_G038 Quar-
tar — Kaufbeuren

.| Legende '
| Grenze Grundwasserkorper

£

DE_GB_DEBY_1_G038

Grundwassermessstelle It. LU
mit Messstellen-Nr.

Grenze Untersuchungsgebiet

Geplanter Streckenausbau B 12
Entwasserungsabschnitt
N

A

0 2.000 4.000 £8.000

m Meter

Abbildung 7:

4.2.1 Ausgangszustand

Grundwasserkdrper G038 Quartéar — Kaufbeuren

Der GWK G_ G038 - Quartadr — Kaufbeuren besitzt eine Flache von 78,3 km? (BfG,
2025). Der von der Baumafinahme potenziell betroffene Wirkungsbereich kann zu 5,9
km2 entsprechend 7,55 % der gesamten Flache des GWK bestimmt werden.

Zustand:

- MengenmalRiger Zustand

- Chemischer Zustand

- Zustand Parameter Nitrat

- Zustand Parameter PSM X

— Belastungen durch Punktquellen

- Belastungen durch diffuse Quellen

- Belastungen durch Grundwasserentnahmen

Bewirtschaftungsziele:
- Guter mengenmaliiger Zustand
- Guter chemischer Zustand

gut
gut
gut
gut
ja
nein
ja

bereits erreicht
bereits erreicht

Risikoabschatzung bezlglich Zielerreichung bis 2021:

- Zielerreichung Chemie

- Zielerreichung Menge

- Erganzende Hinweise und Grundlagen
fur die Ableitung der Zielerreichung

XID = Immissionsdaten

Zu erwarten
Zu erwarten
Nitrat: ID/ED *
PSM: ID (EE)
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ED = Emissionsdaten

(EE) = Experteneinschatzung

PSM = Pflanzenschutzmittel

- Risiko durch Nutzungsintensivierung 0,0

- Risiko durch Absenkung des GW-Spiegels 0,0

- Gefahrdung durch zukinftige Entwicklungen  keine

— Ermittlung des Trends (Chemie) keine Tendenz
— Ermittlung des Trends (Menge) keine Tendenz

Montoring:

Messstelle 4110812900015; Gemeinde Biessenhofen, Lkr. Ostallgau

GW-Leiter: Quartare Flussschotter (karbonatisch) der Haupttaler

Ausbautiefe: 41 m unter Gelande

GW-Korper: 1 G038
Parameter Monitoringwert Monitoringwert Schwellenwert

2007 / 2008 2018

Nitrat (mg/l) 17 16 50
Chlorid (mg/l) 33 25 250
Ammonium (mg/l) <0,01 <0,03 0,5
Sulfat (mg/l) 8,8 75 240
Arsen (mg/l) < 0,001 0,00118 0,01
Blei (mg/l) < 0,001 0,0005 0,01
Cadmium (mg/l) < 0,0005 < 0,0001 0,0005
Quecksilber (mg/l) < 0,00008 < 0,00005 0,0002

4.2.2 Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Chlorid)
— Allgemeine Rahmenbedingungen siehe Kapitel 3.1.2.

Die angeschlossene und gestreute Fahrbahnflache, die im GWK G_038 zur Versicke-
rung gebracht wird betragt 12,7 ha. Dieser Wert ergibt sich aus der Flache Agp.a Ge-
samt die im GWK G_038 zur Versickerung gebracht sowie der Flache Agp. Gesamt
aus dem GWK G_034, da ein Grundwasserzustrom aus dem GWK G_034 in den GWK
G_038 erfolgt.

Unter der Annahme, dass 100 % der aufgebrachten Tausalzfracht Uber den StralRen-
abfluss in den GWK eingetragen wird, ergibt sich eine eingetragene Chloridfracht von
118.551 kg/a.

Die Verschneidung der Grundwasserneubildung mit dem betroffenen Wirkbereich
ergibt fir den Bereich eine mittlere Grundwasserneubildung von 167 mm/a. Diese
wurde mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt (WWA-KE, 2024a)

Die Ausgangskonzentration im GWK G_038 wird anhand der Messstelle aus Tabelle
16 festgelegt. Als Ausgangskonzentration im Grundwasser wird eine gemittelte Chlo-
ridkonzentration von 32,7 mg/l zu Grunde gelegt.
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Tabelle 15: Berechnung der resultierenden Chloridkonzentration im GWK G_038

Randdaten Tausalz

Tausalzverbrauch (NaCl) 1534 g/(m?*a)
Chloridanteil Streusalz 61%
Anteil im StraRenabfluss 100%
spez. Chloridfracht 936 g/(m2*a)
Randdaten BaumalRnahme

gestreute Fahrbahnflache, die Acoa 12.7 ha
versickert

Eingetragene Chloridfracht BCLV 118.551 kg/a
Randdaten GWK

Flache GWK gesamt 78,3 km?
be_troffen(_a Flache GWK (potentieller 5.9 km?
Wirkbereich)

Anteil an gesamter Flache 7,55%
Grundwasserneubildung GwN 167,0 mm/a
Ausgangskonzentration Cowk 32,7 mg/l
Randdaten BaumafRnhahme

resultierende Konzentration im GWK |Cgwy rw 152,78 mg/l
Konzentrationserhéhung ACgwk,cl 120,12 mgl/l

Bezogen auf die betroffene Grundwasserflache berechnet sich eine Erhéhung des
Chloridgehalts am Ende des betrachteten Wirkbereiches von Acewk,ci= 120,12 mg/l.
Im Grundwasser ergibt sich am Ende des beeinflussten Wirkbereich eine resultierende
Chloridkonzentration von Cewk.ci= 152,78 mg/l.

Wie bereits unter Kapitel 3.1.3 ausgefihrt, kdnnen innerhalb des Wirkungsbereiches
hohere Konzentrationen auftreten. Der Wirkungsbereich betragt mit 5,9 km2 lediglich
7,55 % des gesamten GWK. Auch wenn innerhalb des Wirkungsbereiches in Trassen-
nahe Konzentrationen oberhalb des Schwellenwertes auftreten, betreffen diese
Schwellenwertiiberschreitung deutlich weniger als 7,55 % des GWK.

Gemal § 7 Abs. 3 a) der GrwV (2010) kann der chemische Zustand eines Grundwas-
serkdrpers auch dann als ,gut* eingestuft werden, wenn Schwellenwerte lokal Uber-
schritten werden, sofern diese Uberschreitungen raumlich begrenzt sind und weniger
als ein Funftel der Flache des Grundwasserkdrpers betreffen.

Da die betroffene Flache mit 7,55 % deutlich unterhalb der Schwelle von 20 % liegt,
kann eine Verschlechterung des chemischen Zustands des betroffenen Grundwasser-
korpers gemal GrwV (2010) ausgeschlossen werden.

4.2.3 Auswirkungen auf den chemischen Zustand (sonstige Schadstoffe)

Mdgliche erhebliche Auswirkungen auf das Grundwasser durch sonstige verkehrsbur-
tige Schadstoffe im zu versickernden Stral3enabwasser werden durch die Anwendung
der allgemein anerkannten und in einschlagigen technischen Regeln der Entwéasse-
rungsplanung gefassten Planungsgrundlagen und Nachweisen (Arbeitsblatt DWA A
138-1 und REwS 2021 hinsichtlich der Versickerung in Mulden und im Versickerungs-
becken) von vornherein vermieden.

4.2.4 Auswirkungen auf Qualitatskomponenten und Bewirtschaftungsziele
Durch das geplante Vorhaben ist eine erhebliche nachteilige Veranderung des guten
mengenmalfiigen und chemischen Zustands bzw. der hierfir mafRgeblichen Qualitats-
komponenten des Grundwasserkorpers 1 G038 Quartdr — Kaufbeuren nicht zu
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besorgen. Auch wird das Erreichen der Bewirtschaftungsziele nach WRRL nicht nach-
teilig beeinflusst.

4.2.5 Auswirkungen auf grundwasserabhéangige Landdkosysteme

Als bedingt grundwasserabhangige Landokosysteme im GW-Abstrombereich des Vor-
habens konnen die Wertach begleitenden Auwaldreste genannt werden. Die Entfer-
nung zwischen dem Vorhaben und diesen Biotopstrukturen betragt = 600 m. Nachdem
nachteilige mengenmafiige und/oder chemische Beeintrachtigungen des GWK ausge-
schlossen werden, sind ebenfalls auch keine relevanten, nachteiligen Auswirkungen
auf die o. g. Biotopstrukturen zu erwarten.

4.2.6 Auswirkungen auf sonstige Schutzgebiete

Trinkwasserschutzgebiete und/oder Natura 2000-Gebiete im Abstrombereich des Vor-
habens liegen nicht vor. Nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf diese Schutz-
gebiete durch Beeintrachtigungen des Grundwassers kénnen sicher ausgeschlossen
werden.
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4.3 Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf GWK 1_G040 Quar-
tar — Landsberg
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Abbildung 8: Grundwasserkdrper G040 Quartéar — Landsberg
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4.3.1 Ausgangszustand

Der GWK G_040 — Quartar — Landsberg besitzt eine Flache von 819,3 km? (BfG, 2025).
Der von der Baumal3nahme potenziell betroffene Wirkungsbereich kann zu 35 kmz2 ent-
sprechend 4,27 % der gesamten Flache des GWK bestimmt werden.

Zustand:

- Mengenmafiger Zustand gut

— Chemischer Zustand schlecht

- Zustand Parameter Nitrat schlecht

- Zustand Parameter PSM X gut

— Belastungen durch Punktquellen ja

- Belastungen durch diffuse Quellen Landwirtschaft

- Belastungen durch Grundwasserentnahmen  Gruppe "Lechtal

1 G039 40 41 _44 24"
Bewirtschaftungsziele:
- Guter mengenmaliiger Zustand erreicht

— Guter chemischer Zustand nach 2027
(zeitliche Wirkung schon eingeleiteter
bzw. geplanter Malinahmen)

Risikoabschatzung beziglich Zielerreichung bis 2021:

- Zielerreichung Chemie unwahrscheinlich

- Zielerreichung Menge siehe Gruppe

- Erganzende Hinweise und Grundlagen Nitrat: ID/ED *
fur die Ableitung der Zielerreichung PSM: ID

XID = Immissionsdaten

ED = Emissionsdaten

(EE) = Experteneinschatzung

PSM = Pflanzenschutzmittel

- Risiko durch Nutzungsintensivierung 4,1
- Risiko durch Absenkung des GW-Spiegels 0,0
— Geféahrdung durch zukinftige Entwicklungen  keine

— Ermittlung des Trends (Chemie) keine Tendenz

— Ermittlung des Trends (Menge) keine Tendenz

Montoring:

Messstelle 13140 Zellerberg GBW10; Gemeinde Germaringen, Lkr. Ostallgau
GW-Leiter: Niederterrasse

Ausbautiefe:  ---

GW-Flurabstand: geringster Wert 10,28 m (1996 — 2019)
hochster Wert 14,30 m (1996 — 2019)
Mittelwert 12,92 m (1996 —2019)
keine chemischen Parameter verfiigbar

4.3.2 Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Chlorid)

Die neu angeschlossene und gestreute Fahrbahnflache, die im GWK G_040 zur Versi-
ckerung gebracht wird betragt 10,8 ha. Diese Flache ergibt sich aus der Summe der
Flachen AE,b,a Neu, die in den von der Baumal3nahme betroffenen Grundwasserkor-
pern versickert werden. Dieser Ansatz beruht auf der Annahme, dass das Grundwasser
aus den GWK G_034 und G_038 dem GWK G_040 vollstandig zustrémt.

Unter der Annahme, dass 100 % der aufgebrachten Tausalzfracht Giber den StralRen-
abfluss in den GWK eingetragen wird, ergibt sich eine eingetragene Chloridfracht von
101.147 kg/a.
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Die Verschneidung der Grundwasserneubildung mit dem betroffenen Wirkbereich
ergibt fir den Bereich eine mittlere Grundwasserneubildung von 321 mm/a. Diese
wurde mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt (WWA-KE, 2024a)

Die Ausgangkonzentration im GWK G_040 wird anhand der Messstellen aus Tabelle
16 festgelegt. Als Ausgangskonzentration im Grundwasser wird eine gemittelte Chlo-
ridkonzentration von 41,3 mg/l zu Grunde gelegt.

Tabelle 16: Berechnung der resultierenden Chloridkonzentration im GWK G_040

Randdaten Tausalz

Tausalzverbrauch (NaCl) 1534 g/(m?*a)
Chloridanteil Streusalz 61%
Anteil im StraRenabfluss 100%
spez. Chloridfracht 936 g/(m?*a)
Randdaten Baumafinahme

gestreute Fahrbahnflache, die At s 10.8 ha
versickert

Eingetragene Chloridfracht BCILV 101.147 kg/a
Randdaten GWK

Flache GWK gesamt 819,3 km?
betroffene Flache GWK (potentieller 2
Wirkbereich) 35.0km
Anteil an gesamter Flache 427%
Grundwasserneubildung GwN 321,0mm/a
Ausgangskonzentration Cowk 41,3 mg/l
Randdaten Baumafinahme

resultierende Konzentration im GWK [Cauwy aw 50,27 mg/|
Konzentrationserhdhung ACgwk ci 9,00 mg/l

Bezogen auf die betroffene Grundwasserflache berechnet sich eine Erhéhung des
Chloridgehalts im betrachteten Wirkbereich von Acewk.c = 9 mg/l. Im Grundwasser
ergibt sich am Ende des beeinflussten Wirkbereich eine resultierende Chloridkonzent-
ration von cewk,ci = 50,27 mgl/l.

Wie bereits unter Kapitel 3.1.3 ausgefihrt, konnen innerhalb des Wirkungsbereiches
hohere Konzentrationen auftreten. Der Wirkungsbereich betragt mit 35 kmz2 lediglich
4,27 % des gesamten GWK. Auch wenn innerhalb des Wirkungsbereiches in Trassen-
nahe Konzentrationen oberhalb des Schwellenwertes auftreten, betreffen diese
Schwellenwertiiberschreitung deutlich weniger als 4,27 % des GWK.

Verkleinerter Wirkbereich

Neben der Berechnung der Chloridkonzentration am Ende des dargestellten Wirkbe-
reichs wird fir den GWK G_040 zusétzlich eine Berechnung fur einen zweiten, deutlich
verkleinerten, Wirkbereich durchgefihrt. In Abstimmung mit dem WWA Kempten wird
dieser bis zur trassennachsten reprasentativen Messstelle 1131802900072 verklrzt
(WWA-KE, 2025c).

Die Messstelle wird vom stdlichen Beginn der geplanten Trasse des Bauabschnittes
C bis ca. zur Grenze der GWK G_038 und G_040 beeinflusst (WWA-KE, 2025c).

Der von der Baumaflinahme potenziell betroffene Wirkungsbereich bis zur Messstelle
1131802900072 kann zu 1,7 km2 entsprechend 0,21 % der gesamten Flache des GWK
bestimmt werden (WWA-KE, 2025d).

Eger & Partner, Landschaftsarchitekten BDLA, Austral3e 35, 86153 Augsburg Seite 39



B 12 Marktoberdorf (B 472) — AS Jengen/Kaufbeuren (A 96) Unterlage 18.4
Erweiterung auf 4 Fahrspuren Fachbeitrag WRRL
BA-C Hirschzell — Untergermaringen — Planfeststellung —

Die neu angeschlossene und gestreute Fahrbahnflache, die hier im potenziellen Wir-
kungsbereich bis zur Messstelle 1131802900072 zur Versickerung gebracht wird, be-
tragt 7,1 ha. Dieser Wert ergibt sich aus der Summe der Flache Aepa Neu, die in den
Grundwasserkorpern G_038 und G_034 zur Versickerung gebracht wird. Es wird an-
genommen, dass ein Grundwasserzustrom aus dem GWK G_034 in den GWK G_038
erfolgt.

Die aufgetragene Tausalzmenge wird gemal3 Kapitel 3.1.2 angenommen.

Unter der Annahme, dass 100 % der aufgebrachten Tausalzfracht Uber den Stral3en-
abfluss in den GWK eingetragen wird, ergibt sich eine eingetragene Chloridfracht von
66.606 kg/a.

Die Verschneidung der Grundwasserneubildung mit dem betroffenen reduzierten Wirk-

bereich ergibt fir diesen Bereich eine mittlere Grundwasserneubildung von 403 mm/a.
Diese wurde ebenfalls mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt (WWA-KE, 2025d).

Die Ausgangskonzentration im GWK G_040 fur den deutlich reduzierten Wirkbereich
wird anhand der Messstelle 1131802900072 mit 45,5 mg/| festgelegt.

Tabelle 17: Berechnung der resultierenden Chloridkonzentration im GWK G_040 — redu-
zierter Wirkbereich
Randdaten Tausalz reduzierter Wirkbereich
Tausalzverbrauch (NaCl) 1534 g/(m**a)
Chloridanteil Streusalz 61%
Anteil im StraRenabfluss 100%
spez. Chloridfracht 936 g/(m=*a)
Randdaten Baumalnahme
gestreute Fahrbahnfiache, die At ba 71ha
versickert
Eingetragene Chloridfracht BCLV 66.606 kg/a
Randdaten GWK
Flache GWK gesamt 819,3km?
betroffene Flache GWK (potentieller 17km?
Wirkbereich) ’
Anteil an gesamter Flache 0.21%
Grundwasserneubildung GwN 403,0 mm/a
Ausgangskonzentration Cowk 45,5 mygl/l
Randdaten Baumalnahme
resultierende Konzentration im GWK [Ceuk rw 140,60 mg/l
Konzentrationserh&hung ACgwk i 95,10 mg/l

Bezogen auf die betroffene Grundwasserflache berechnet sich eine Erhdhung des
Chloridgehalts am Ende des betrachteten reduzierten Wirkbereich von Accwk.ci =
95,10 mg/l. Im Grundwasser ergibt sich am Ende des beeinflussten Wirkbereichs eine
resultierende Chloridkonzentration von cewk,ci= 140,6 mgl/l.

Wie bereits unter Kapitel 3.1.3 ausgefihrt, kdnnen innerhalb des Wirkungsbereiches
hohere Konzentrationen auftreten. Der reduzierte Wirkungsbereich betragt mit 1,7 km?2
lediglich 0,21 % des gesamten GWK. Auch wenn innerhalb des Wirkungsbereiches in
Trassennéhe Konzentrationen oberhalb des Schwellenwertes auftreten, betreffen
diese Schwellenwerttiberschreitung deutlich weniger als 0,21 % des GWK.

Mit zunehmendem Abstand zur Trasse vergroRRert sich der Wirkbereich, wodurch die
Verdunnung durch den Grundwasserabfluss verstarkt wird und die Konzentrationser-
héhung am Ende des Wirkbereichs sinkt (vgl. Kapitel 3.1.3). Dementsprechend sind

Eger & Partner, Landschaftsarchitekten BDLA, Austral3e 35, 86153 Augsburg Seite 40



B 12 Marktoberdorf (B 472) — AS Jengen/Kaufbeuren (A 96) Unterlage 18.4
Erweiterung auf 4 Fahrspuren Fachbeitrag WRRL
BA-C Hirschzell — Untergermaringen — Planfeststellung —

die Konzentrationserhthungen an den weiteren représentativen Messstellen geringer
als die berechneten 95,10 mg/l an der Messstelle 1131802900072.

Gemal § 7 Abs. 3 a) der GrwV (2010) kann der chemische Zustand eines Grundwas-
serkdrpers auch dann als ,gut* eingestuft werden, wenn Schwellenwerte lokal Uber-
schritten werden, sofern diese Uberschreitungen raumlich begrenzt sind und weniger
als ein Funftel der Flache des Grundwasserkdrpers betreffen.

Da die betroffene Flache mit 4,27 % bzw. fir den reduzierten Wirkbereich mit 0,21 %
deutlich unterhalb der Schwelle von 20 % liegt, wird der chemische Zustand des be-
troffenen Grundwasserkdrpers gemafld GrwV (2010) als ,gut* eingestuft. Eine Ver-
schlechterung des chemischen Zustands kann folglich ausgeschlossen werden.

Kumulierte Betrachtung

Im Rahmen der kumulativen Betrachtung erfolgt eine Berechnung fir den GWK G_040.
Zusétzlich zum Bauabschnitt C ist dieser GWK auch potenziell durch die Versickerung
von Stralenoberflachenwasser aus dem Bauabschnitt D betroffen.

Fur die kumulative Betrachtung des GWK G_040 werden daher zusétzlich zu den
frachtliefernden Flachen aus dem Bauabschnitt C ebenfalls die frachtliefernden Fla-
chen aus dem Bauabschnitt D beriicksichtigt.

Die neu angeschlossenen und gestreuten Flachen aus dem Bauabschnitt D werden
der Anlage 2 aus dem wasserrechtlichen Fachbeitrag zum Bauabschnitt D entnommen
(Stbake-bayern, 2020). Aus dem Bauabschnitt D resultiert eine Flache von 9,41 ha, die
zur Versickerung gebracht wird. Unter Beriicksichtigung der 10,8 ha, die infolge des
Bauabschnitts C im GWK G_040 versickern (vgl. Tabelle 18), ergibt sich fur die kumu-
lative Betrachtung des GWK aus beiden Bauabschnitten eine Gesamtflache von
20,2 ha.

In Abstimmung mit dem WWA-KE (2025c) kann der von der BaumalRnahme in den
Bauabschnitten C und D potenziell betroffene Wirkungsbereich zu 69,5 kmz2, entspre-
chend 8,49 % der gesamten Flache des GWK G_040 bestimmt werden.

Die aufgetragene Tausalzmenge wird gemaR Kapitel 3.1.2 angenommen und die Be-
rechnung erfolgt gemaf Kapitel 3.1.3.

Unter der Annahme, dass 100 % der aufgebrachten Tausalzfracht Uber den StraRen-
abfluss in den GWK eingetragen wird, ergibt sich eine kumulative Chloridfracht von
189.192 kg/a.

Die Verschneidung der Grundwasserneubildung mit dem betroffenen Wirkbereich
ergibt fir den Bereich eine mittlere Grundwasserneubildung von 286 mm/a. Diese
wurde mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt (WWA-KE, 2025c).

Die Ausgangkonzentration im GWK G_040 wird anhand der Messstellen aus Tabelle
18 festgelegt. Als Ausgangskonzentration im Grundwasser wird eine gemittelte Chlo-
ridkonzentration von 41,3 mg/l zu Grunde gelegt.
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Tabelle 18: kumulierte Berechnung der resultierenden Chloridkonzentration im GWK
G_040

Randdaten Tausalz

Tausalzverbrauch (NaCl) 1534 g/(m=*a)

Chloridanteil Streusalz 61%

Anteil im Stralenabfluss 100%

spez. Chloridfracht 936 g/(m**a)

Randdaten BaumalRnahme

ggzirf:;i Fahrbahnflache, die Acba 20,2 ha

Eingetragene Chloridfracht BCLV 189.192 kg/a

Randdaten GWK

Flache GWK gesamt 819,3km?

betroffene Flache GWK (potentieller 5

Wirkbereich) 69,5km

Anteil an gesamter Flache 8,49%

Grundwasserneubildung GwN 286,0 mm/a

Ausgangskonzentration Cowk 41,3 mg/l

Randdaten Baumalnahme

resultierende Konzentration im GWK [Cawi pw 50,79 mg/l

Konzentrationserhdhung ACgwk.ci 9,51 mg/l

Bezogen auf die betroffene Grundwasserflache berechnet sich hinsichtlich der kumu-
lativen Betrachtung eine Erh6hung des Chloridgehalts am Ende des betrachteten Wirk-
bereiches von AcGWK,Cl = 9,51 mg/l. Im Grundwasser ergibt sich am Ende des beein-
flussten Wirkbereiches eine resultierende Chloridkonzentration von cGWK,Cl =
50,79 mg/l.

Wie bereits ausgefihrt, kdnnen innerhalb des Wirkungsbereiches héhere Konzentrati-
onen auftreten. Der Wirkungsbereich betragt mit 69,5 kmz lediglich 8,49 % des gesam-
ten GWK. Auch wenn innerhalb des Wirkungsbereiches in Trassenn&he Konzentratio-
nen oberhalb des Schwellenwertes auftreten, betreffen diese Schwellenwertiiber-
schreitungen deutlich weniger als 8,49 % des GWK.

Verkleinerter Wirkbereich

Im Rahmen der kumulativen Betrachtung wird fir den GWK G_040 zu der Berechnung
der Chloridkonzentration am Ende des Wirkbereichs eine zusatzliche Berechnung fiir
einen zweiten, deutlich verkleinerten Wirkbereich durchgefuhrt. In Abstimmung mit dem
WWA Kempten wird dieser bis zur trassennéchsten reprasentativen Messstelle
4110793000006 verkirzt (WWA-KE, 2025c).

Die Messstelle wird durch die gesamte Trasse des Bauabschnitts C sowie durch den
sudlichen Teil der Trasse des Bauabschnitts D bis etwa zur Unterfiihrung 6stlich von
Weinhausen beeinflusst (WWA-KE, 2025c).

Der von der Baumalinahme potenziell betroffene Wirkungsbereich bis zur Messstelle
4110793000006 kann zu 20,6 km? entsprechend 2,52 % der gesamten Flache des
GWK bestimmt werden (WWA-KE, 2025d).

Die neu angeschlossene und gestreute Fahrbahnflache, die in diesem potenziellen
Wirkungsbereich bis zur Messstelle 4110793000006 zur Versickerung gebracht wird,
umfasst insgesamt 20,2 ha. Dieser Wert ergibt sich aus der Flache von 10,8 ha, die im
Rahmen des Bauabschnitts C sowie aus weiteren 9,4 ha, die im Rahmen des Bauab-
schnitts D zur Versickerung gebracht werden (Stbake-bayern, 2020). Da eine genaue
Abgrenzung der Trasse des Bauabschnittes D nicht mdglich ist, wird hier auf der
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sicheren Seite die gesamte neu angeschlossene und gestreute Fahrbahnflache be-
ricksichtigt.

Die aufgetragene Tausalzmenge wird gemal3 Kapitel 3.1.2 angenommen.

Unter der Annahme, dass 100 % der aufgebrachten Tausalzfracht Gber den Straf3en-
abfluss in den GWK eingetragen wird, ergibt sich eine eingetragene Chloridfracht von
189.192 kg/a.

Die Verschneidung der Grundwasserneubildung mit dem betroffenen reduzierten Wirk-
bereich ergibt fir den Bereich eine mittlere Grundwasserneubildung von 390 mm/a.
Diese wurde mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt (WWA-KE, 2025d).

Als Ausgangskonzentration im GWK G_040 fir den deutlich reduzierten Wirkbereich
wird der Jahresmittelwert der Messstelle 4110793000006 aus Tabelle 19 mit 47,2 mg/I
festgelegt.

Tabelle 19: kumulierte Berechnung der resultierenden Chloridkonzentration im GWK

G_040 - reduzierter Wirkbereich

Randdaten Tausalz reduzierter Wirkbereich

Tausalzverbrauch (NaCl) 1534 g/(m?*a)
Chloridanteil Streusalz 61%
Anteil im StraRenabfluss 100%
spez. Chloridfracht 936 g/(m**a)
Randdaten Baumalinahme

gestreute Fahrbahnflache, die Acoa 202 ha
versickert

Eingetragene Chloridfracht BCLV 189.192 kg/a
Randdaten GWK

Flache GWK gesamt 819,3 km?
betroffene Flache GWK (potentieller 2
Wirkbereich) 206 km

Anteil an gesamter Flache 2,52%
Grundwasserneubildung GwN 390,0 mm/a
Ausgangskonzentration Cowk 47,2 mg/l
Randdaten Baumalinahme

resultierende Konzentration im GWK [Cawi rw 70,70 mgl/l
Konzentrationserhéhung ACgwik ci 23,50 mgl/l

Bezogen auf die betroffene Grundwasserflache berechnet sich hinsichtlich der kumu-
lativen Betrachtung eine Erh6hung des Chloridgehalts am Ende des betrachteten re-
duzierten Wirkbereiches von Accwk.ci = 23,50 mg/l. Im Grundwasser ergibt sich am
Ende des beeinflussten Wirkbereiches eine resultierende Chloridkonzentration von
Cewk,ci= 70,70 mg/l.

Wie bereits unter Kapitel 3.1.3 ausgefihrt, kdnnen innerhalb des Wirkungsbereiches
hohere Konzentrationen auftreten. Der reduzierte Wirkungsbereich betragt mit
20,6 kmz lediglich 2,52 % des gesamten GWK. Auch wenn innerhalb des Wirkungsbe-
reiches in Trassenndhe Konzentrationen oberhalb des Schwellenwertes auftreten, be-
treffen diese Schwellenwertiiberschreitungen deutlich weniger als 2,52 % des GWK.

Mit zunehmendem Abstand zur Trasse vergroR3ert sich der Wirkbereich, wodurch die
Verdinnung durch den Grundwasserabfluss verstarkt wird und die Konzentrationser-
hohung am Ende des Wirkbereichs sinkt (vgl. Kapitel 3.1.3). Dementsprechend sind
die Konzentrationserhéhungen an den reprasentativen Messstellen 1131783000044
1131793000237 geringer als die berechneten 23,50 mg/l bis zur Messstelle
1131802900072.
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Gemal § 7 Abs. 3 a) der GrwV (2010) kann der chemische Zustand eines Grundwas-
serkdrpers auch dann als ,gut* eingestuft werden, wenn Schwellenwerte lokal Uber-
schritten werden, sofern diese Uberschreitungen raumlich begrenzt sind und weniger
als ein Funftel der Flache des Grundwasserkdrpers betreffen.

Die im Rahmen der kumulativen Betrachtung betroffene Flache liegt mit 8,49 % bzw.
fur den reduzierten Wirkbereich mit 2,52 % deutlich unterhalb der Schwelle von 20 %.
Daher wird der chemische Zustand des betroffenen Grundwasserkérpers gemali
GrwV (2010) als ,gut* eingestuft. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands
kann folglich ausgeschlossen werden.

4.3.3 Auswirkungen auf den chemischen Zustand (sonstige Schadstoffe)

Mdgliche erhebliche Auswirkungen auf das Grundwasser durch sonstige verkehrsbur-
tige Schadstoffe im zu versickernden Stralienabwasser werden durch die Anwendung
der allgemein anerkannten und in einschlagigen technischen Regeln der Entwésse-
rungsplanung gefassten Planungsgrundlagen und Nachweisen (etwa Nachweis der
gualitativen Gewasserbelastung nach Merkblatt DWA-M 153 hinsichtlich der Versicke-
rung in Mulden und im Versickerungsbecken) von vornherein vermieden.

In den Versickerungsmulden in Kombination mit den geplanten Absetzbecken bzw.
Versickerungsbecken erfolgt eine Sedimentation, Filtration und Sorption der von der
Fahrbahn eingeschwemmten Stoffe. Die Rickhalte- und Versickerungsanlagen sind
ausreichend bemessen. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Vorklarung des
Fahrbahnwassers eine erhebliche Schadstoffbelastung des Grundwassers auszu-
schlieen ist.

Nach den Handlungsempfehlungen Verschlechterungsverbot der LAWA 2017 (2.3.1,
Nr. 1, siehe Abschnitt 1.2.4) ist die Verpflichtung, die Auswirkung eines Vorhabens auf
jeden einzelnen, fir den jeweiligen Grundwasserkorper relevanten Schadstoff nach § 7
Abs. 2, 8 5 Abs. 1 oder Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 GrwV zu prifen, bei wasser-
rechtlichen Zulassungsentscheidungen fiir die Erlaubnis einer Einbringung oder Einlei-
tung eines Stoffes durch die Beachtung des 8§ 48 Abs. 1 Satz 1 WHG und somit des
"prevent-and-limit"-Grundsatzes regelmafig abgedeckt.

Weitere Betrachtungen zu mdglichen Auswirkungen auf den chemischen Zustand des
GWK 1_GO040 Quartar — Landsberg durch sonstige Schadstoffe sind nicht erforderlich.

4.3.4 Auswirkungen auf Qualitatskomponenten und Bewirtschaftungsziele

Durch das geplante Vorhaben ist eine erhebliche nachteilige Verédnderung des guten
mengenmafigen und chemischen Zustands bzw. der hierfiir ma3geblichen Qualitats-
komponenten des Grundwasserkdrpers 1_G040 Quartar — Landsberg nicht zu besor-
gen. Auch wird das Erreichen der Bewirtschaftungsziele nach WRRL durch das Vorha-
ben nicht verhindert bzw. in relevantem Ausmal nachteilig beeinflusst.

4.3.5 Auswirkungen auf grundwasserabhangige Landdkosysteme

Als bedingt grundwasserabhéngige Landokosysteme im GW-Abstrombereich des Vor-
habens kdnnen die Wertach begleitenden Auwalder sowie Rohricht- und sonstige Ver-
landungsgesellschaften im Bereich der westlich gelegenen Nassbaggerungen (Fa.
Dachser, Hegerma) genannt werden.

Durch das Vorhaben werden keine Grundwasserabsenkungen und/oder Schadstoff-
frachten ausgeltst, die zu einer Gefahrdung bzw. signifikanten Schadigung dieser
Landodkosysteme fuhren kénnten.
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4.3.6 Auswirkungen auf sonstige Schutzgebiete

Aufgrund der sehr grol3en rdumlichen Ausdehnung des Grundwasserkérpers finden
sich im raumlichen Umgriff des GW-Korpers eine grél3ere Anzahl von Trinkwasser-
schutzgebieten. Das raumlich nachste, im Grundwasserabstrom gelegene, Trinkwas-
serschutzgebiet ist das Trinkwasserschutzgebiet Buchloe, Gebietskennzahl
2210793000062. Der Abstand zwischen dem gegensténdlichen Vorhaben und der &u-
Beren Schutzgebietsgrenze betragt ca. 8 km. Nachdem eine Verschlechterung des
mengenmaliigen und des chemischen Zustandes der Grundwasserkorpers durch das
Vorhaben ausgeschlossen werden kann, sind Beeintrdchtigungen des nachstgelege-
nen Wasserschutzgebietes (und damit auch der weiter entfernt liegenden Wasser-
schutzgebiete) nicht zu befurchten.

Bei den Natura 2000-Gebieten verhélt sich die Situation &hnlich. Natura 2000-Gebiete
im Umgriff des Grundwasserkorpers finden sich v.a. Lech-parallel. Die kirzeste Entfer-
nung zwischen dem Vorhaben und den lechparallelen Natura 2000-Gebieten betragt
15 km. Einzige Ausnahme (nicht Lech-begleitendes FFH-Gebiet) bildet das FFH-Ge-
biet 7930-301 ,Wiedergeltinger Waldchen*. Hier betragt die Entfernung knappe 10 km.
Eine Beeintrachtigung der Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete durch das Vorha-
ben im Umgriff des Grundwasserkdrpers kann ausgeschlossen werden.

Im Umgriff des Grundwasserkorpers finden sich auch verschiedene Naturschutzge-
biete. Die raumliche Entfernung ist hier noch gréf3er als bei den Natura 2000-Gebieten.
Dementsprechend kénnen auch Beeintrachtigungen des jeweiligen Schutzzweckes
ausgeschlossen werden. Das zum Vorhaben nachst benachbarte Landschaftsschutz-
gebiet (LSG-00460.01 ,Wertachauen im Landkreis Unterallgau) im Umgriff des Grund-
wasserkorpers weist einen Minimalabstand von > 3 km auf. Nachteilige Auswirkungen
auf dieses Schutzgebiet konnen ebenfalls ausgeschlossen werden.

4.4 Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf betroffene OWK

Aufgrund der geplanten vollstandigen Versickerung der Stral3enabfliisse erfolgt nur in-
direkt Uber den Grundwasserzustrom ein Chlorid-Eintrag in die OWK. Gemall FGSV-
Merkblatt M WRRL (FGSV, 2021) wird konservativ angenommen, dass der gesamte
Grundwasserabfluss und damit auch die gesamte ins Grundwasser eingetragene Salz-
fracht stark zeitverzogert den Oberflichengewéssern zustrémen. Hierbei wird nicht be-
ricksichtigt, dass auch eine Versickerung in tieferliegende Grundwasserbereiche statt-
findet und ein Grundwasserabstrom in Fremdgebiete mdglich ist.

Die aufgetragene Tausalzmenge wird gemaf3 Kapitel 3.1.2 angenommen.

Zur Berechnung der resultierenden Chloridkonzentration im OWK ist die gestreute Fla-
che relevant, die Uber die Versickerung ins Grundwasser zu einem Eintrag fiuhrt (Ta-
belle 20). Es wird angenommen, dass die gesamte neu angeschlossene befestigte Fl&-
che Uber den Grundwasserzustrom in den als Vorfluter fungierenden OWK Wertach
flieRRt. Etwa ab HOhe der Ortschaft Amberg betragt der Flurabstand des Grundwassers
weniger als 2 m, sodass ab Hohe Ettringen das Grundwasser in den OWK Gennach
stromen kdnnte (gemar Tabelle 20). Daher wird fiir diesen OWK ebenfalls die gesamte
neu angeschlossene befestigte Fahrbahnflache von 10,8 ha berticksichtigt.

Tabelle 20: Angeschlossene befestigte Fahrbahnflache je OWK (Mayr Ingenieure, 2025a;
Mayr Ingenieure 2024b)
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OWK-Name AE b,achiorid

Wertach von Einmiindung Lobach bis Staustufe Inningen 10,8 ha

Gennach von Ausleitung kleiner Hungerbach bis Miindung in die

Wertach 10.8 ha

Die Konzentration im OWK aufgrund der Versickerung streusalzhaltiger Straf3enab-
flisse wird nach folgender Gleichung berechnet (verandert nach Kap. 4.5 Gleichung 4
und 5 des M WRRL (2021))

Ausgangsfracht Eingeleitete Chloridfracht
OWK [g/a] aus StralRenabfluss [g/a]

c B Cowk *MQ + By * Appa
OWK,RW — MQ
l—\’—l I_"_‘

Konzentration OW

nach Einleitung [mg/l] Jahresabfluss [m*/a]

Es wird nicht zwischen dem Winterdienstzeitraum und dem gesamten Jahr unterschie-
den, da der entsprechende Grenzwert fir Chlorid in der OGewV als Jahresmittelwert
(MW/a) definiert ist und der Grundwasserzustrom stark zeitverzégert in die OWK ge-
langt.

In Tabelle 21 sind die Ergebnisse zusammengefasst.

Tabelle 21: Ermittlung der Chloridkonzentration im OWK Wertach und Gennach

Wertach Gennach
1_F149 1_F158

Randdaten BaumaBnahme
Gestreute Flache Aspa ha 10,8 10,8
Gesamttausalzfracht Stralle Brw.ci g/a 101.147.396 101.147.396
Randdaten Gewasser
Einzugsgebiet OWK Az, km? 666 2511
Abflussspende Mq I/'s*km? 24,62 10,25
Mittelwasserabfluss MQ If's 16400,0 25749
Jahresabfluss m¥a 517.190.400 81.202.562
Berechnung
QK gemald Anlage 7 OGewV, guter Zustand mg/l 200 200
Messstelle Nr. 3074 31002
Jahr der Ausgangskonzentration 01/2021 -12/2023 2022
Mittlere Chloridausgangskonzentration OWK |cowk ci mg/l 205 432
Ausgangsfracht Gewasser Bowx.ci g 10.592.618.517| 3.505.243.945
Summe Chloridfracht Bowx sw.c1 g 10.693.765.913| 3.606.391.342
resultierende Gewasserkonzentration COWK.RW.CI mg/l 20,7 44,4

Acowk.ci mg/l 0,2 1,2

Acowk.c1 QK |% 0.1% 0.6%

Die Berechnung der Chloridkonzentration fir den OWK Wertach ergibt eine Erhéhung
von Acowk,ci = 0,2 mg/l. Fir den OWK Gennach betréagt die entsprechende Erh6hung
der Chloridkonzentration Acowk,ci= 1,2 mg/l. Daraus ergeben sich resultierende Chlo-
ridkonzentrationen von 20,7 mg/l im OWK Wertach bzw. 44,4 m g/l im OWK Gennach.
Fur den OWK Wertach und den OWK Gennach ergibt hinsichtlich der Qualitatskompo-
nente Chlorid keine Uberschreitungen des nach Anlage 7 OGewV fir den sehr guten
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Okologischen Zustand bzw. das sehr gute 6kologische Potenzial festgelegten Schwel-
lenwertes von 50 mg/l. Es findet kein Klassensprung vom sehr guten in den guten 6ko-
logischen Zustand (200 mg/l) statt.

4.5 Kumulative Auswirkungen auf betroffene OWK’s

Im Rahmen der kumulativen Betrachtung erfolgt eine Berechnung fir die OWK Gen-
nach und Wertach. Zusatzlich zum Bauabschnitt C sind diese OWK auch potenziell
durch den indirekten Eintrag von Straf3enoberflachenwasser aus dem Bauabschnitt D
betroffen.

Fur die kumulative Betrachtung der OWK Gennach und Wertach werden zusatzlich zu
den frachtliefernden Flachen aus dem Bauabschnitt C ebenfalls die frachtliefernden
Flachen aus dem Bauabschnitt D bericksichtigt.

Die neu angeschlossene und gestreute Flache aus dem Bauabschnitt D betragt
9,41 ha (Stbake-bayern, 2020). Es wird angenommen, dass die gesamte neu ange-
schlossene befestigte Flache aus dem Bauabschnitt D Uber den Grundwasserzustrom
in die OWK Gennach und Wertach flie3t. Unter Berticksichtigung der Flache aus Bau-
abschnitt C von 10,8 ha, ergibt sich fur die kumulative Betrachtung der OWK aus bei-
den Bauabschnitten eine Gesamitflache von 20,2 ha.
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Tabelle 22: Ermittlung der Chloridkonzentration im OWK OWK Wertach und Gennach —
kumulierte Betrachtung
Wertach Gennach
1_F149 1_F158

Randdaten BaumaBnahme

Gestreute Flache Aspa ha 20,2 20,2
Gesamttausalzfracht Stralle Brw.ci g/a 189.219.664 189.219.664
Randdaten Gewasser

Einzugsgebiet OWK Az, km? 666 2511
Abflussspende Mq I/'s*km? 24,62 10,25
Mittelwasserabfluss MQ If's 16400,0 25749
Jahresabfluss m¥a 517.190.400 81.202.562
Berechnung

QK gemald Anlage 7 OGewV, guter Zustand mg/l 200 200
Messstelle Nr. 3074 31002
Jahr der Ausgangskonzentration 01/2021 -12/2023 2022
Mittlere Chloridausgangskonzentration OWK |cowk ci mg/l 205 432
Ausgangsfracht Gewasser Bowx.ci g 10.592.618.517| 3.505.243.945
Summe Chloridfracht Bowx sw.c1 g 10.781.638.180| 3.694.463.609
resultierende Gewasserkonzentration COWK.RW.CI mg/l 20,8 455

Acowk.ci mg/l 0.4 23
Acowk.c1 QK |% 0.2% 1.2%

Fir den OWK Wertach ergibt die Berechnung der Chloridkonzentration eine Erhdhung
von AcOWK,CI = 0,4 mg/I. Fiir den OWK Gennach betrégt die entsprechende Erhéhung
der Chloridkonzentration AcOWK,Cl = 2,3 mg/l. Daraus folgt eine resultierende Chlo-
ridkonzentration von 20,8 mg/l im OWK Wertach und 45,5 mg/l im OWK Gennach.

Die Berechnung der kumulativen Betrachtung zeigt, dass fir sich die OWK Wertach
und Gennach hinsichtlich der Qualitatskomponente Chlorid keine Uberschreitung des
nach Anlage 7 der OGewV fir den sehr guten Okologischen Zustand bzw. das sehr
gute Okologische Potenzial festgelegten Schwellenwertes von 50 mg/l ergibt. Es findet
kein Klassensprung vom sehr guten Zustand in den guten 6kologischen Zustand

(200 mg/l) statt.
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5 Zusammenfassende Beurteilung

Das Staatliche Bauamt Kempten plant den 4-streifigen Ausbau der B 12, Kempten
(A 7) — AS Jengen/Kaufbeuren (A 96), Planungsabschnitt Hirschzell — Untergermarin-
gen. Das Entwasserungskonzept fir diese MalRinahme sieht eine vollstandige Versi-
ckerung der anfallenden StraRenwasser vor. Diese ist entweder breitflachig oder Gber
neu zu errichtende Absetz- und Versickerungsbecken vorgesehen. Eine Einleitung von
StralBenwassern in Vorfluter ist nicht geplant.

Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrages Wasserrahmenrichtlinie ist die Ermittlung
und Beurteilung moglicher Verschlechterungen (i. S. des Verschlechterungsverbotes
gem. 8 27 WHG) betroffener Wasserkorper.

Oberflachenwasserkorper sind im Wirkbereich des Vorhabens nicht vorhanden. Durch
die Versickerung von Oberflachenwasser kénnen die Grundwasserkdrper

1 G034 Moranenland — Bidingen

1 G038 Quartar — Kaufbeuren

1 G040 Quartar — Landsberg

potenziell vom Vorhaben betroffen werden.

Aufgrund der geplanten vollstéandigen Versickerung der StralRenabfliisse erfolgt nur in-
direkt Uber den Grundwasserzustrom ein Chlorid-Eintrag in die OWK. Eine direkte vor-
habenbedingte Beeintrachtigung von Oberflachengewdasser erfolgt dagegen nicht.

Als relevante Vorhabenswirkungen sind vor allem betriebsbedingte Auswirkungen auf
den chemischen Zustand der GWK/OWK durch Eintrage von Chlorid und/oder anderen
Schadstoffen zu betrachten. Erganzend sind mdgliche Beeintréachtigungen von grund-
wasserabhangigen Landokosystemen durch das Vorhaben zu betrachten.

Fur die OWK wurde gepruft, ob durch den Zustrom von tausalzbelastetem Grundwas-
ser der Schwellenwerte der OGewV fiir den sehr guten Zustand lberschritten wird.
Auch unter der konservativen Annahme, dass die gesamte aufgebrachte Tausalzfracht
uber den Grundwasserzustrom in die OWK gelangt, kann eine Uberschreitung des
Schwellenwertes von 50 mg/I fiir den sehr guten 6kologischen Zustand bzw. das sehr
gute ©kologische Potenzial ausgeschlossen werden. Es findet kein Klassensprung
statt.

Aufgrund des vorgesehenen Entwasserungskonzeptes kénnen erhebliche mengenma-
Bige Auswirkungen auf die Grundwasserkorper ausgeschlossen werden, da durch die
vollstandige Versickerung der StraBenwasser vorhabensrelevante Auswirkungen auf
die jeweilige Wasserbilanz nicht zu erwarten sind.

Relevante kumulative Beeintrachtigungen der Grundwasserkorper im Zusammenwir-
ken mit anderen Planen / Projekten waren durch den benachbarten Ausbauabschnitt
der B 12 (PA 6) denkbar, da dieser denselben Grundwasserkdrper betrifft. Mafl3geblich
waren hierbei die kumulativen Chlorideintrage in den GWK bzw. indirekt in den OWK.
Die Berechnungen zeigen, dass auch hier eine Verschlechterung des 6kologischen
Zustands bzw. Potenzials und des chemischen Zustands der OWK sowie des chemi-
schen Zustands der GWK ausgeschlossen werden kann.

Relevante bzw. erhebliche bau- und anlagebedingte Beeintrachtigungen der berihrten

Grundwasserkdrper durch das Vorhaben sind nicht erkennbar.

Ein Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot gemal WRRL bzw. 8 47 Abs. 1 WHG

liegt nicht vor. Dieser Beurteilung liegen die Prifmal3stdbe gemald GrwV zugrunde.

- Eine erhebliche stoffliche Beeintrachtigung der GWK/OWK durch Eintrége von Chlo-
rid und/oder sonstigen Schadstoffen wird durch das Vorhaben nicht ausgeldst. Der

gute chemische Zustand wird erhalten bzw. wird ein Erreichen dieser Zielsetzung
durch das Vorhaben nicht verhindert.
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- Der gute mengenmallige Zustand der berihrten GWK bleibt erhalten.

- Imdirekten Abstrombereich des Vorhabens befinden sich keine grundwasserabhan-
gigen Landdkosysteme bzw. ist eine vorhabensbedingte Beeintrachtigung auszu-
schlieRen.

- Im direkten Abstrombereich des Vorhabens befinden sich keine sonstigen Schutz-
gebiete (mit Relevanz gem. WRRL). Eine Gefahrdung ist dementsprechend ausge-
schlossen.

- Das Gebot der Zielerreichung und Trendumkehr wird durch das Vorhaben nicht ver-
letzt.

Die mit dem Vorhaben verbundenen Gewasserbenutzungen stehen mit den Re-
gelungen des Wasserhaushaltsgesetzes im Einklang. Eine relevante Verschlech-
terung des jeweiligen Wasserkdrperzustandes erfolgt nicht und die Erreichung
eines guten Zustandes wird durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt. Eine Aus-
nahme nach § 31 WHG von den Bewirtschaftungszielen wird nicht erforderlich.
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gen. BundesstralRe B12: Kempten (a7) — AS Jengen/Kaufbeuren (A96), Planungs-
abschnitt 5 — Hirschzell bis Untergermaringen. Unterlage 18.3. Stand 09.04.2025

e Mayr Ingenieure (2025b): Tabellarische Ubersicht Entwasserungsabschnitte, E-
Mail vom 17.04.2025

e OBERSTE BAUBEHORDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM DES INNEREN, FUR BAU
UND VERKEHR (SBA KEMPTEN, JANUAR 2021): Daten des Winterdienstes in Bayern
an Bundes- und Fernstral3en 2014 - 2019

e Stbake-bayern (2020): Feststellungsentwurf fir den Planungsabschnitt 6 Unterge-
rmaringen — Buchloe (A96) der BundessstraRe B 12 von Bau-km 0+000 bis zu km
10+200, Wasserrechtlicher Fachbeitrag zu 827 und 847 WHG. Unterlage 18.3,
Stand: Méarz 2020, staatliches Bauamt Kempten

o Stmb-bayern (2025): Winterdienst in Bayern fur die Jahre 2021/22 bis 2023/2024,
Bayerisches Staatsministerium flir Wohnen, Bau und Verkehr (stmb-bayern), tber-
mittelt durch das staatliche Bauamt Kempten, E-Mails vom 16.10.23 und 28.04.25

o UMWELTBUNDESAMT (2014): Hydromorphologische Steckbriefe der deutschen
FlieBgewassertypen

o WWA-KE (2024a): Anpassung GWK Wirkbereiche, Wasserwirtschaftsamt Kempten
(WWA-KE), E-Mail vom 18.10.2024 und 20.11.2024

o WWA-KE (2024b): Abstimmung Grundwasserwirkbereiche und Grundwassermess-
stellen, Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA-KE), E-Mail vom 10.10.2024

o WWA-KE (2024c): Abstimmung OWK, Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA-KE),
E-Mails vom 21.11.2024 und 16.12.2024

e WWA-KE (2025a): Datenanfrage OWK, Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA-
KE), E-Mail vom 15.01.2025

o WWA-KE (2025b): Datenanfrage OWK, Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA-
KE), E-Mail vom 15.01.2025

e WWA-KE (2025c): Abstimmungen kumulative Betrachtung, Wasserwirtschaftsamt
Kempten (WWA-KE), E-Mail vom 13.06.2025

o WWA-KE (2025d): Messwerte und Abstimmungen reduzierte Wirkbereiche, Was-
serwirtschaftsamt Kempten (WWA-KE), E-Mail vom 17.06.2025
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